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C903IP.2 manual

Thank you for your purchase of the C903IP.2 network camera. We recommend that you
carefully read this manual before use in order to use your camera as quickly and easily as
possible.

You can find the illustrations from this manual prior to this chapter.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief
safety & lighting b.v. [ ¢

: 0825 560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15 DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,
The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S : 134 938427589
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1. Preventive measures and
safety instructions
1.1. Safety symbols used

WWarning! A warning indicates the risk of (serious) damage to the user or the product if
@ the user does not carry out the procedures with care. @
/\Please note! A comment makes the user aware of possible problems.

@Tip: A tip makes the user aware of convenient functions and additional options.

1.1.1. Notifications

WWarning! Do not install the product in any place that might be exposed to extreme
heat or cold.

WWarning! Before beginning assembly, check to make sure there are no electrical wires
or water pipes running through the wall where you want to drill.

WWarning! By removing the plug from the power outlet, you immediately cut off power
to the product; then contact the Smartwares service desk when:
« the product's hardware components are open, drilled through, damp or have

suffered a hard fall;

«  the adapter's power cable is frayed or open, so that the metal is showing;
« the adapter housing is damaged;
« the adapter has come in contact with moisture or liquid;
+  the glass of the camera is cracked or broken;

WWarning! It is not permitted to open the product yourself or to have it opened, neither
is it permitted to repair the product yourself or to have it repaired. This will void
the warranties. Please let any maintenance be carried out by certified maintenance
personnel.

FNwarni g! Only use original accessories from the manufacturer.

WWarning! Keep the product out of reach of children.

FNwarni g! Disconnect the device from all power sources before cleaning it.

WWarning! Use a clean, dry cloth to clean the product.
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ﬂWarning! Do not use any abrasive agents, corrosive cleaning products or any
substances that contain bleach or solvents to clean the product.

ﬂWarning! Remove the adapter from the power outlet during storms, lightning and
whenever the product will not be used for a longer period of time.

/\Please note! Install the product as indicated in this manual. If in doubt, consult
a recognised technician and always take account of local installation codes and
regulations.

/\Please note! The camera should be kept out of direct sunlight.

/\Please note! Do not point the camera at bushes, tree branches or other moving
objects.

/\Please note! The product must not be discarded as unsorted municipal waste, it must
be disposed of separately.

/\Please note! Find out about the options in your region for disposing of the product
after use. Do not throw away electrical appliances or components, but see whether the
product (components) can be turned in, recycled or reused.

/\Please note! Wireless systems can be affected by interference from wireless
telephones, microwave ovens and other wireless devices that operate in the 2.4
GHz range. Keep the product at least 3 metres away from any possible sources of
interference during installation and operation.

/\Please note! The camera is not able to view through glass at night. Keep this in mind
when positioning it.

2. Intended use
@ The C903IP2 is a security camera that makes it possible to view surveillance images via a @

local network, an Internet connection or the Elro App "ELRO INSTALL" on your smartphone.
The C903IP.2 can be connected either through an Ethernet cable or a Wi-Fi connection.
The camera is equipped with infrared LEDS and is able to make video and audio recordings
both during the day and at night. The camera has also been fitted with motion detection
and can be used both indoors and outdoors.

3. Technical specifications

3.1. General product specifications

Sensor: 1/4" Colour CMOS Sensor
Resolution: 640 x 480 pixels (300k pixels)
IR Lens: f:6mm, F 2.0

Viewing angle: 60 degrees

Minimal brightness: 0.5Lux @ F2.0

Night vision range: 20 meters

Video compression: MJPEG

Images per second: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Power source: 230VAC/5VDC/2A Adapter
Energy consumption: 5W (Max.)

Temperature: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimal system requirements:

CPU: 2.0 GHZ or higher
Memory: 256 MB or higher
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Video card: 64 MB or higher

Supported OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Supported browsers: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Supported mobile OS: i0S 4.3 and higher / Android 2.1 and higher
Certification: CE, FCC, RoHS, R&TTE

Warranty: Limited 3-year warranty

3.2. Main component parts ®
1. 3 assembly screws and plugs

2. C903IP.2 camera

3. Camera base

4. Detachable antenna

5. Software CD-ROM

6. User's manual

7. DCsupply

8. Ethernet cable

3.3. Connections ®
1. Antenna port

2. Ethernet port

3. DC connection

4. Reset button

@ 4. Camera installation @

4.1. Connecting the camera

«  Screw the antenna into the antenna port @

« Connect the adapter cable to the DC connection of the camera @ Then insert the
adapter plug into the power outlet.

« Connect the included ethernet cable to the network port of the camera @ Connect
the other end of the ethernet cable to your router. The green LED on the ethernet port
will light up when the camera is connected to the network.

You can now operate your IP Camera using your smartphone or PC. Go to section 4.2 for

use with smartphone and go to section 4.3 for installation on your PC.

4.2, Settings for smartphone use

/\ Attention! To use the “ELRO INSTALL" App, you need a smartphone with internet
access.

/\ Attention! To scan a QR code, you need an APP that can scan barcodes.

To set up your camera using Android, go to section 4.2.1. To set up your camera using iOS,

go to section 4.2.2.

4.2.1. Android
« Download the App:“Elro Install” via Google Play and install it.

« Start the App. The start screen of the app appears. @
«  Press the“Click here to add camera” option. The “Add camera” menu appears. @

I 1 —
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« Press the“Scan”button. @ Next, scan the QR code on the bottom of your camera. You
can also choose to manually enter the code behind “UID". @You can find this code
under the QR code on your IP camera.

«  Next, enter the code: 000000 after “Security code”. @

«  After“Name” enter the name you want to assign to the camera.

« Then press the “OK” button.

Your camera has been added to your phone and will appear on the start screen of

your App. @ On this you can see if the camera is connected (ONLINE) @ orifitis not

connected (OFFLINE).

4.2.2. i0S

«  Download the App “Elro Install” from the App Store and install it.

« Start the App. The start screen of the app appears.

« Press”“Add camera”. @The “Add camera” menu appears. @

« Pressthe”QR code” button.@ Next, scan the QR code at the bottom of your camera.

« You can also choose to manually enter the code of your camera. To do this, press the
“Add” button.@ Next, enter the code of your camera behind “UID". @You can find this
code under the QR code on your IP camera.

+ Next, enter the code behind “Password”: 000000. @

«  After“Name” enter the name you want to assign to the camera.

« Then press the “Save” button.

Your camera has now been added to your App and will appear on the home screen of

your App. @ Here you can see if the camera is connected (Online) @ or not connected

@ (Offline). @

4.2.3. General
« Forinstructions on placing your camera go to section 4.6.
« Forinstructions on using your camera with the App go to chapter 5.

4.3. Install your camera on your PC

« Insert the included CD-ROM into your computer.

« Launch "IPCamSetup.exe" from the CD-ROM.

«  Go through the installation by double clicking on "Next".

« Complete the installation by clicking on "Restart computer".

The IP camera tool is now installed on your computer. You will find the shortcut on your
desktop.

/\Please note! Do not remove this shortcut! You will have to re-install the IP camera tool
if you do.

4.4. Linking to your camera

/\Please note! To be able to use the IP camera's full functionality, you have to use
Internet Explorer 6 or higher (32 bit) and select ActiveX Mode. It is not possible to make
video recordings in other web browsers.

/\Please note! If you opt for the ActiveX mode there is a possibility that you will not have
any picture yet. If this is the case, perform the following steps:
« InlInternet Explorer, go to: Tools-> Internet options-> Security settings ->Custom

level
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« Change the deactivated options to "Questions" under the ActiveX control elements
and insertion applications. If the "Questions" option is not available, tick "Activate".
See also:
&Tip: if you wish to use a different web browser than the standard browser, copy the link
from the open browser to a browser of your choice.

« Start the IP Camera Tool via the "IP camera tool" shortcut on your desktop. The IP
camera tool automatically searches for the IP camera(s) connected to your network.

A window opens @ This window displays all your IP cameras. If no cameras are
connected, the window will remain empty.

« Double click on the camera you want to use. In your standard web browser, an
identification window will open up asking for your user name.

« Forthe user name, enter "admin" and click on "sign in". You do not need to enter a
password.

A menu will open . You can choose from the following options:

ActiveX Mode: Internet Explorer
Server Push Mode: Safari, Firefox and Google Chrome
VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome and
Opera
/\Please note! You have to download the VLC player for VLC Mode.
@ Sign in mobile phone: Access with a mobile browser @

«  Click on "Sign In" under the option that applies to your web browser.

You are now logged in to the Network Camera browser screen @ You can manage your
camera and camera settings via this screen. (see chapter 6)

4.5. Linking to your camera wirelessly

/\Please note! In order to set up a wireless connection, your camera must be linked to
your network via the included ethernet cable during set-up.

/\Please note! You need a wireless router in order to establish a wireless connection with
your camera.

/\Please note! If your router is password protected, you will need to know the password.

« Inthe Network Camera browser screen @ click on the "Network" tab. A list of settings
will appear@.

« Select the Wireless Lan Settings: the Wireless Lan Settings screen will appear.

« Double-click on "scan" in the Wireless Lan Settings screen. A list of available wireless
networks will appear.

« Click on your wireless network.

« If you do not require a password for your wireless network, just click on 'submit' after
this.

« If your wireless network does require a password, you will need to enter your password
after "Share Key" or "key1", depending on the encryption.

«  Click on 'submit' after this.
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The camera restarts automatically when you click 'submit'. This takes approximately 30
seconds.

« Close your browser and camera tool after the computer has restarted.

«  Remove the network cable from the camera.

«  Open the IP camera tool and click on your camera's address. You can now operate your
camera wirelessly.

« If your camera is not in the camera tool window, right click on the tool window, then
press the "refresh camera list" option.

4.6. Camera installation
/\Please note! Make sure that the camera functions properly in the chosen location
before starting installation.

« Screw in the base of the camera with the aid of the 3 included screws @

/\Please note! If the surface is too hard for the screws (stone/concrete), you will need to
drill holes and use the screw plugs which are included.

« Screw the camera onto the base. @

4.7. Adjusting the camera angle
« Untighten the button at the top of the base.
« Then adjust the camera angle and tighten the knob again @

® 5. Managing your camera using your ®
smartphone

Make sure your camera(s) is/are connected to your smartphone via the ELRO INSTALL App
(see section 4.1 and 4.2).

5.1. You can view your camera image on your Android
smartphone

« Ontheinitial screen of the App press the camera you want to manage. @The camera
picture appears on your smartphone.

- Swipe your finger across the screen to zoom in and out and to move the camera image.

/\ Attention! If you do not have a picture it is possible that your wireless connection is
not fast enough. In that case change the resolution of your camera image (see section
5.1.1)

The camera screen provides a number of options:

«  Press the“Snapshot” button ©1) to make a snapshot of your camera image.

« Press the “mute/listen/speak” button to adjust your sound settings.

5.1.1. Changing the settings of your camera on your Android smartphone

« On the start screen of your App press the arrow button next to the camera you want to
manage. @A menu with options opens.

«  Press the“Edit camera” button and then the “Advanced settings” button.@The
“Advanced settings” window opens. ® In the “Advanced settings” window you can
change a number of properties of the camera.
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The main functions are described below:

Modify security code ; Adjust the code of your camera. The default code is:
000000.

Video Quality ; Adjust the resolution of your camera. If you have a slow
wireless connection, change this setting to a lower
setting.

5.2. Viewing your camera image on your iPhone

« Ontheinitial screen of the App press the camera you want to manage. @The camera
picture appears on your smartphone.

- Swipe your finger across the screen to zoom in and out and to move the camera image.

/\ Attention! If you do not have a picture it is possible that your wireless connection is
not fast enough. In that case change the resolution of your camera image (see section
5.2.1)

The camera screen provides a number of options:

« Press the“Snapshot” button @ to make a snapshot of your camera image.

«  Press the“mute/listen/speak” button @to adjust your sound settings.

5.2.1. Changing the settings of your camera on your iPhone

«  On the start screen of your App press the arrow button next to the camera you want to
manage. @A menu with options opens.

In the “Advanced settings” window you can change a number of properties of the camera.

@ The main functions are described below: @

Security code@; Adjust the code of your camera here. The default code is:
000000.

Video Quality(::); Adjust the resolution of your camera. If you have a slow
wireless connection, change this setting to a lower
setting.

6. Managing your camera using your PC©

To be able to manage your camera from your PC, you need to be logged in to the
"Network Camera" browser screen, with the aid of your web browser (see section 4.4). This
screen contains the camera's control panel @, a number of tabs @, a channel overview
@and a settings menu for the camera .

6.1. Camera control panel ©
You can use the control panel when you have selected the "live video" tab. This control
panel provides the following options:

Play: Press "Play" to view your camera images live.

Stop: Press "Stop" to stop the live streaming of your camera
images.

Record: Press "Record" to make a recording. Press record again to

stop recording.

/\Please note! To be able to make recordings, you have to indicate where to save the
recordings in the "Other" tab. This is explained in section 6.2.3.

I 2
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Audio: Click on "Audio" to activate the sound. Click on audio
again to turn the sound off.

6.2. Tabs ©

The tabs offer many different options for managing your camera(s). This manual covers
the most important functions. If you would like to know more about specific settings, we
advise you to consult the manual on the CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Click on the live video tab to view images from the set camera.

6.2.2. Network
Wireless Lan settings: This lets you set the wireless access to your camera. You
can find more information in section 4.5 ().

DDNS Service settings: This lets you make your camera accessible via the
Internet. Consult the manual on the CD-ROM for more
information about this.

6.2.3. Other

/\Please note! Before you can save recordings in Windows 7, 8 or Vista, you need to
make the following security setting changes in Internet Explorer. While changing these
settings, make sure that the Network Camera screen is open in Internet Explorer.
+  Go to:Tools -> Internet Options -> Security-> Trusted Sites @-> Sites ®
«  Onthe screen, turn off the Server Verification option (https:). Then click "Add".
+  Restart Internet Explorer.

Path settings: Under the "Path settings" option, select where you want
to save the recordings that your camera makes @

6.3. The camera's channel overview @
With the channel overview you have the option to view images from multiple connected
cameras simultaneously.

6.4. Camera menu settings @
You can adjust the camera's image settings using this menu: resolution, image speed,
clarity and contrast.

7. Cleaning and maintenance

WWarning! Disconnect the device from all power sources before cleaning it.

The devices are maintenance-free, so do not open them. Opening the device will void the
warranty. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or brush
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8. Environment and disposal
The symbol on the material, accessories or packaging indicates that this
product may not be discarded as household waste. Dispose of the equipment
through a recycling centre that handles electronics and electrical appliances
s Within the EU and in other European countries which use separate collection
systems for used electronics and electrical appliances. By disposing of the
equipment in the proper way, you will be helping to prevent possible risks to
the environment and public health, which might otherwise be caused by improper
handling of the discarded equipment. Recycling of materials contributes to the
conservation of natural resources. Therefore, please do not dispose of your old electronics
and electrical appliances via household waste.

9. Warranty
A limited 3 year warranty applies to this device. To view the warranty terms please go to:
www.smartwares.eu.

Bedienungsanleitung C903IP.2

Vielen Dank fiir den Kauf Ihrer C903IP.2 Netzwerkkamera. Damit Sie Ihre Kamera so
@ schnell und einfach wie moglich in Betrieb nehmen konnen, empfehlen wir Ihnen, diese @
Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durchzulesen.

Die Abbildungen zu dieser Bedienungsanleitung finden Sie vor diesem Kapitel.

D¢

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £ 134 938427589
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1. Vorsorgemafinahmen und
Sicherheitsanweisungen

1.1. Verwendete Sicherheitssymbole

WWarnung! Eine Warnung weist auf das Risiko von (ernsthaftem) Schaden fiir den
Benutzer bzw. am Produkt bei unsorgfaltiger Beachtung der beschriebenen Verfahren
hin.

&A(htung! Eine Anmerkung weist den Benutzer auf mégliche Probleme hin.

@Tipp: Ein Tipp macht den Benutzer auf praktische Funktionen und zusatzliche
Maglichkeiten aufmerksam.
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1.1.1. Benachrichtigungen

ﬂWarnung! Montieren Sie das Produkt nicht an Stellen, an denen es sehr warm oder
sehr kalt werden kann.

ﬂWarnung! Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage, ob keine Stromkabel oder
Wasserrohre durch die Wand verlaufen, die Sie anbohren méchten.

ﬂWarnung! Trennen Sie das Gerét unverziglich von der Stromversorgung, indem Sie
den Netzstecker ziehen, und wenden Sie sich an den Smartwares-Servicedesk, wenn:
«  Hardware-Teile des Produktes offen liegen, durchbohrt sind, feucht sind oder zu

hart gefallen sind;
«  die Stromversorgungskabel des Netzteils beschadigt ist und das Metall sichtbar ist
« das Gehduse des Netzteils beschadigt ist
« das Netzteil mit Feuchtigkeit oder Flissigkeiten in Berlihrung gekommen ist
« das Glas der Kamera geborsten oder gebrochen ist

ﬂWarnung! Es ist nicht zuldssig, selbst das Produkt zu 6ffnen oder zu reparieren (bzw.

6ffnen oder reparieren zu lassen). In diesem Fall werden samtliche Garantien hinfallig.
Uberlassen Sie die Wartung zertifiziertem Wartungspersonal.

ﬂWarnung! Verwenden Sie ausschlieBlich Originalzubehdr des Herstellers.

ﬂWarnung! Halten Sie das Produkt auBer Reichweite von Kindern.

ﬂWarnung! Trennen Sie das Gerét vor einer Reinigung von samtlichen
Spannungsquellen.

ﬂWarnung! Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch, um das Produkt zu reinigen.

ﬂWarnung! Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressiven Reinigungsmittel oder
I6sungsmittelhaltige Reinigungsprodukte zur Reinigung des Produktes..

@ ﬂWarnung! Entfernen Sie bei Sturm, Blitzschlag oder bei langerer Nichtbenutzung des @
Produktes den Stecker aus der Steckdose.

Al\chtung! Montieren Sie das Produkt gemaR den Beschreibungen in dieser
Bedienungsanleitung. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfallen an einen anerkannten
Monteur und beachten Sie in jedem Fall die 6rtlich geltenden Montagevorschriften.

Al\chtung! Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf der Kamera.

Al\chtung! Richten Sie die Kamera nicht auf Busche, Zweige oder andere bewegliche
Gegenstande.

Al\chtung! Das Produkt darf nicht als unsortierter Hausmdill entsorgt werden, sondern
muss getrennt eingesammelt werden.

Al\chtung! Erkundigen Sie sich nach den innerhalb Ihrer Region bestehenden
Méglichkeiten, das Produkt nach Ausmusterung dem Recycling zuzufiihren. Werfen Sie
elektrische Geréate und Komponenten nicht weg, sondern priifen Sie, ob das Produkt
(oder Teile davon) abgegeben, recycelt oder wiederverwertet werden kénnen.

Al\chtung! Drahtlose Systeme kénnen gestort werden durch schnurlose Telefone,
Mikrowellengerate und andere drahtlose Geréte, die im Frequenzbereich von 2,4
GHz arbeiten. Halten Sie das Produkt wahrend der Installation und der Bedienung
mindestens 3 Meter von méglichen Stérquellen entfernt.

Al\chtung! Die Kamera kann nachts nicht durch Glas hindurch schauen. Bitte beachten
Sie dies bei der Aufstellung.

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die C903IP.2 ist eine Uberwachungskamera, die es erméglicht, die aufgenommenen Bilder
tiber ein lokales Netzwerk, eine Internetverbindung oder tiber die Elro App "ELRO INSTALL"
auf Ihrem Smartphone zu betrachten. Die C903IP.2 kann sowohl per Ethernetkabel als
auch per WLAN vernetzt werden.
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Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs ausgerustet und kann sowohl tagstiber als auch

nachts Video- und Audio-Aufnahmen machen. Die Kamera ist zudem mit einem
Bewegungsdetektor ausgestattet und kann sowohl drinnen als auch drauBen aufgestellt
werden.

3. Technische Daten
3.1. Aligemeine Produktspezifikation

Sensor: 1/4" Color CMOS Sensor
Auflésung: 640 x 480 Pixel (300.000 Pixel)
IR-Linse: f:6mm, F 2.0
Sichtwinkel: 60 Grad
Minimale Lichtstérke: 0.5Lux @ F2.0
Nachtsicht-Reichweite: 20 Meter
Videokompression: MJPEG
Bilder pro Sekunde: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Spannungsquelle: 230VAC/5VDC./2A-Netzteil
Energieverbrauch: 5W (max.)
Temperatur: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Mindestsystemanforderungen:
CPU: 2.0 GHZ oder hher
Speicher: 256 MB oder héher

@ Videokarte: 64 MB oder hdher @
Unterstiitzte Betriebssysteme: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Unterstiitzte Browser: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome

Unterstiitzendes mobiles BS:  i0S 4.3 und héher / Android 2.1 und hoher

Zertifizierung: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Beschrénkte 3-jahrige Garantie

3.2. Hauptbestandteile ®
1. 3 Montageschrauben und Diibel

2. C903IP2 Kamera

3. Kamerafuf3

4. Abnehmbare Antenne

5. Software auf CD-ROM

6. Bedienungsanleitung

7. Netzteil

8. Ethernet-Kabel

3.3. Anschliisse @
1. Antennenanschluss

2. Ethernet-Port

3. Netzteilanschluss

4. Reset-Taste
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4. Installation der Kamera

4.1. Anschluss der Kamera

«  Schrauben Sie die Antenne fest in den Antennenanschluss @ ein.

«  SchlieBen Sie das Netzteilkabel an den Netzteilanschluss der Kamera @ an. Verbinden
Sie daraufhin den Stecker des Netzteils mit einer Steckdose.

«  SchlieBen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel an den Netzwerk-Port der Kamera @
an. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit lhrem Router. Wenn die
Kamera mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die griine LED des Ethernet-Ports
auf.

Sie konnen lhre IP-Kamera mit Ihrem Smartphone oder mit lhrem PC bedienen. Gehen

Sie zu Abschnitt 4.2 zur Verwendung tber Ihr Smartphone und zu Abschnitt 4.3 fiir die

Installation auf Ihrem PC.

4.2, Einstellen fiir Smartphone-Nutzung

Al\chtung! Um die “ELRO INSTALL"-App zu nutzen, benétigen Sie ein Smartphone mit
Internetzugang.

Al\chtung! Fiir das Scannen eines QR-Codes benétigen Sie eine App, die Barcodes
scannen kann.

Anweisungen fiir die Einstellung Ihrer Kamera Giber Android finden Sie in Abschnitt 4.2.1.

Anweisungen fiir die Einstellung lhrer Kamera Gber iOS finden Sie in Abschnitt 4.2.2.

@ 4.2.1. Android @
« Laden Sie sich die App “Elro Install” Giber Google Play herunter und installieren Sie
diese.

« Starten Sie die App. Die Startseite der App erscheint. @

«  Driicken Sie auf die Option “Click here to add camera”. Das Menii “Add camera”
erscheint.

« Driicken Sie die Schaltfliche “Scan’. @) Dann scannen Sie den QR-Code auf der
Unterseite der Kamera. Sie kénnen auch wahlweise den Code nach “UID"” manuell
eingeben. (@ Sie finden diesen Code unter dem QR-Code auf Ihrer IP-Kamera.

« Geben Sie dann nach “Security code” den Code 000000 ein. @

« Geben Sie dann nach “Name” den Namen ein, den Sie der Kamera geben.

«  Driicken Sie danach auf die Taste “OK’.

Ihre Kamera ist nun Ihrem Telefon hinzugefiigt worden und die Startseite der App sollte

erscheinen. @ Dadurch kénnen Sie sehen, ob die Kamera verbunden ist (ONLINE) @ oder

ob sie nicht verbunden ist (OFFLINE).

4.2.2. i0S
« Laden Sie sich die App “Elro Install” Giber den App Store herunter und installieren Sie
diese.

« Starten Sie die App. Die Startseite der App erscheint.

« Driicken Sie auf"Add camera”. @ Das “Add camera”-Menii erscheint.@

+ Driicken Sie auf die Taste “QR code”. (&) Scannen Sie anschlieRend den QR-Code an der
Unterseite lhrer Kamera.

« Sie konnen den Code Ihrer Kamera auch manuell eingeben. Driicken Sie dazu die
Taste “Add". @ Geben Sie anschlieBend den Code lhrer Kamera hinter“UID" ein.@ Sie
finden diesen Code unter dem QR-Code auf Ihrer IP-Kamera.
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«  Geben Sie anschlieBend hinter “Password” den Code 000000 ein.@

« Geben Sie dann nach “Name” den Namen ein, den Sie der Kamera geben.

« Driicken Sie danach auf die Taste “Save".

Ihre Kamera wurde lhrer App nun hinzugeftgt und wird auf der Anfangsseite lhrer App
erscheinen. @ Sie kénnen darauf erkennen, ob die Kamera verbunden (Online) @ oder
nicht verbunden (Offline) ist.

4.2.3. Aligemeines
«  Fir Anleitungen zum Aufstellen lhrer Kamera gehen Sie zu Abschnitt 4.6.
«  Fur Anleitungen zum Gebrauch Ihrer Kamera mit der App gehen Sie zu Kapitel 5.

4.3. lhre Kamera auf lhrem PC installieren

« Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in lhren Computer ein.

« Starten Sie die Datei "IPCamSetup.exe" auf der CD-ROM.

« Durchlaufen Sie das Installationsverfahren, indem Sie zwei Mal auf "Weiter" klicken.
«  Zum Abschluss der Installation klicken Sie auf "Computer neu starten".

Die IP-Kamera-Software ist nun auf Inrem Rechner installiert. Sie finden die Verkniipfung
auf Ihrem Desktop.

Al\chtung! Entfernen Sie diese Verknuipfung nicht! Sollte dies dennoch notwendig sein,
missen Sie die IP-Kamera-Software neu installieren.

@ 4.4. Verbindung herstellen mit lhrer Kamera @
Al\chtung! Um den vollen Funktionsumfang der IP-Kamera nutzen zu kénnen,
benétigen Sie Internet Explorer 6 oder hoher (32 bit) im ActiveX-Modus. Es ist nicht
maglich, Bildaufnahmen in anderen Webbrowsern zu machen.
Al\chtung! Wenn Sie den ActiveX-Modus wahlen, ist es mdglich, dass Sie noch kein Bild
sehen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
«  Klicken Sie im Internet Explorer auf Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit ->Stufe
anpassen
«  Andern Sie unter ActiveX-Steuerelemente und Eingabeanwendungen die
deaktivierten Optionen zu "Fragen". Wenn die Option "Fragen" nicht verfiigbar ist,
kreuzen Sie "Aktivieren" an. Siehe auch: @ ((5
@Tipp: Wenn Sie einen anderen Webbrowser als lhren Standard-Browser verwenden
mochten, kopieren Sie den Link aus dem oben angegebenen Browser in die Adresszeile
des Browsers lhrer Wahl.

« Starten Sie die IP-Kamera-Software tber die Verkntipfung "IP Camera Tool" auf Ihrem
Desktop. Die IP-Kamera-Software sucht automatisch nach samtlichen IP-Kameras, die
an das Netzwerk angeschlossen sind.

Ein Fenster &ffnet sich @ In diesem Fenster werden all Ihre IP-Kameras angezeigt. Wenn
keine Kameras angeschlossen sind, bleibt das Fenster leer.

« Doppelklicken Sie auf die Kamera, die Sie verwenden méchten. In Ihrem Standard-

Webbrowser 6ffnet sich nun ein Identifikationsfenster, in dem Ihr Benutzername
verlangt wird.
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«  Geben Sie als Benutzernamen "admin” ein und klicken Sie auf "Anmelden". Sie
brauchen kein Kennwort einzugeben.

Ein Auswahlmenti 6ffnet sich 4 Sie haben die Wahl zwischen folgenden Optionen:

ActiveX-Modus: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox und Google Chrome

VLC Modus: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome und
Opera

Al\chtung! Zur Nutzung des VLC-Modus miissen Sie den VLC Player herunterladen.
Anmeldung per Mobiltelefon: ~ Zugang mit einem mobilen Browser

«  Klicken Sie auf "Sign in" unter der Option, die lhrem Webbrowser entspricht.

Sie sind im Moment im Network Camera-Browserfenster angemeldet @ Uber dieses
Fenster kdnnen Sie Ihre Kamera und die dazugehérigen Kameraeinstellungen verwalten.
(siehe Kapitel 6)

4.5. Eine drahtlose Verbindung mit lhrer Kamera
herstellen

Al\chtung! Um eine drahtlose Verbindung herzustellen, muss lhre Kamera wahrend der
Einstellung tber das mitgelieferte Ethernet -Kabel mit Ihrem Netzwerk verbunden sein.
Al\chtung! Um eine drahtlose Verbindung mit Ihrer Kamera herzustellen, benétigen Sie

@ einen WLAN-Router. @
Al\chtung! Wenn lhr Router mit einem Kennwort gesichert ist, miissen Sie dieses
Kennwort kennen.

«  Klicken Sie im Browserfenster Network Camera @ die Registerkarte "Network" an. Eine
Liste mit Einstellungen (Settings) erscheint @

«  Geben Sie die WLAN-Einstellungen ein: Das Fenster fiir die WLAN-Einstellungen
(Wireless Lan Settings) erscheint.

«  Klicken Sie im Fenster 'Wireless LAN Settings' zwei Mal auf "Scan". Eine Liste mit
verfligbaren drahtlosen Netzwerken wird erscheinen.

«  Klicken Sie auf Ihr drahtloses Netzwerk.

«  Wenn Sie Ihr WLAN nicht mit einem Kennwort gesichert haben, klicken Sie
anschlieBend auf 'Submit.

« Ist Ihr WLAN kennwortgesichert, miissen Sie Ihr Kennwort unter "Share Key" oder "Key
1" (je nach Verschlisselung) eingeben.

«  Klicken Sie anschlieBend auf 'Submit"

Die Kamera startet sich selbst neu, wenn Sie auf "Submit" geklickt haben. Dies dauert

ungeféhr 30 Sekunden.

«  SchlieBt Ihren Browser und die Kamerasoftware, nachdem die Kamera neu gestartet
wurde.

« Trennen Sie das Netzwerkkabel von der Kamera.

«  Offnen Sie die IP-Kamerasoftware und klicken Sie die Adresse Ihrer Kamera an. Sie
konnen Ihre Kamera nun drahtlos bedienen.
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« Wenn Ihre Kamera nicht im Fenster der Kamerasoftware aufgefihrt ist, klicken Sie mit
der rechten Maustaste in das Fenster der Kamerasoftware. Daraufhin erscheint die
Option "Refresh Camera List".

4.6. Montage der Kamera

Al\chtung! Achten Sie darauf, dass die Kamera am gewahlten Standort ordnungsgeman
funktioniert, bevor Sie mit der Montage beginnen.

« Schrauben Sie den StandfuR der Kamera mit Hilfe der 3 mitgelieferten Schrauben (&)
fest.

Al\chtung! Wenn der Unterboden zu hart ist, um darauf etwas festzuschrauben (Stein-/
Porenbeton), miissen Sie Locher vorbohren und die mitgelieferten Diibel verwenden.

« Drehen Sie die Kamera fest auf den FuB. 2.

4.7. Winkel der Kamera anpassen
«  Drehen Sie den Knopf an der Oberseite des FuBes auf.
« Stellen Sie daraufhin den Kamerawinkel ein und ziehen Sie den Knopf wieder fest @

5. lhre Kamera liber lhr Smartphone

verwalten
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera(s) Gber die ELRO INSTALL-App mit lhrem Smartphone
verbunden ist (sind) (siehe Abschnitt 4.1 und 4.2).

@ 5.1. Auf lhrem Android-Smartphone Ihr Kamerabild @
ansehen

«  Driicken Sie auf der Startseite der App auf die Kamera, die Sie verwalten wollen. @ Das
Kamerabild erscheint auf lhrem Smartphone.

« Streichen Sie mit Ihrem Finger tiber den Bildschirm, um hinein- oder herauszuzoomen
und um Ihr Kamerabild zu verschieben.

Al\chtung! Wenn Sie kein Bild sehen, kann es sein, dass lhre Funkverbindung nicht
schnell genug ist. Verdndern Sie in diesem Fall die Auflésung des Kamerabilds (siehe
Abschnitt 5.1.1)

Das Kameradisplay weist eine Reihe von Optionen auf:

« Driicken Sie auf die Schaltfliche "Snapshot”, um eine Momentaufnahme von lhrem
Kamerabild zu machen.

« Driicken Sie auf die Schaltflache "mute/listen/speak”, um lhre Klangeinstellungen
einzustellen.

5.1.1. Einstellungen lhrer Kamera auf Ihrem Android-Smartphone dndern

«  Driicken Sie auf der Startseite Ihrer App auf die Pfeiltasten neben der Kamera, die Sie
verwalten wollen. @ Ein Menii mit Optionen &ffnet sich.

«  Driicken Sie auf die Schaltflache “Edit camera” und danach auf die Schaltfliche
“Advanced settings”. @ Der Schirm “Advanced settings” 6ffnet sich. ® Auf dem
“Advanced settings”-Schirm kénnen Sie einige Eigenschaften der Kamera anpassen.
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Die wichtigsten Funktionen werden untenstehend beschrieben:

Modify security code ; Passen Sie hier den Code lhrer Kamera an. Der
voreingestellte Code ist: 000000.

Video Quality ; Passen Sie die Auflésung an lhre Kamera an. Wenn Sie
eine langsame Funkverbindung haben, miissen Sie die
Auflésung herabsetzen.

5.2. Auf lhrem iPhone Ihr Kamerabild ansehen

«  Driicken Sie auf der Startseite der App auf die Kamera, die Sie verwalten wollen. @ Das
Kamerabild erscheint auf lhrem Smartphone.

«  Streichen Sie mit Ihrem Finger tiber den Bildschirm, um hinein- oder herauszuzoomen
und um Ihr Kamerabild zu verschieben.

Al\chtung! Wenn Sie kein Bild sehen, kann es sein, dass lhre Funkverbindung nicht
schnell genug ist. Verdndern Sie in diesem Fall die Auflésung des Kamerabilds (siehe
Abschnitt 5.2.1)

Das Kameradisplay weist eine Reihe von Optionen auf:

« Driicken Sie auf die Schaltfliche "Snapshot”@, um eine Momentaufnahme von lhrem
Kamerabild zu machen.

«  Driicken Sie auf die Schaltflache "mute/listen/speak”@, um lhre Klangeinstellungen
einzustellen.

Einstellungen Ihrer Kamera auf Ihrem iPhone dndern

«  Driicken Sie auf der Startseite Ihrer App auf die Pfeiltasten neben der Kamera, die Sie

@ verwalten wollen. ) Ein Menii mit Optionen 6ffnet sich. () @

Auf dem “Advanced settings”-Schirm kdnnen Sie einige Eigenschaften der Kamera

anpassen.

Die wichtigsten Funktionen werden untenstehend beschrieben:

Security code@; Passen Sie hier den Code Ihrer Kamera an. Der
voreingestellte Code lautet: 000000.

Video Quality(::); Passen Sie die Auflésung an lhre Kamera an. Wenn Sie
eine langsame Funkverbindung haben, missen Sie die
Auflésung herabsetzen.

6. lhre Kamera iiber Ilhren PC verwalten ©

Um lhre Kamera von |hrem PC aus verwalten zu kdnnen, missen Sie mit Hilfe Ihres
Webbrowsers im "Kamera-Netzwerk"-Browserfenster (siehe Abschnitt 4.4) angemeldet
sein. Dieses Fenster enthélt die Bedienungsleiste der Kamera@, einige Registerkarten @,
eine Kanalubersicht@ und ein Einstellungsment fiir die Kamera .

6.1. Bedienkonsole der Kamera ©
Sie konnen die Bedienungsleiste verwenden, wenn Sie die Registerkarte "Live Video"
gewdhlt haben. Diese Bedienungsleiste umfasst die folgenden Optionen:

Wiedergabe: Klicken Sie auf "Play", um die Live-Bilder Ihrer Kamera zu
betrachten.
Stopp: Klicken Sie auf "Stop", um die Live-Wiedergabe Ihrer

Kamerabilder zu stoppen.
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Record: Klicken Sie auf "Record", um eine Aufnahme zu machen.
Klicken Sie nochmals auf Record, um die Aufnahme zu
beenden.

Al\chtung! Um Aufnahmen machen zu kénnen, miissen Sie in der Registerkarte "Other"
angeben, wo die Aufnahmen gespeichert werden sollen. In Abschnitt 6.2.3 wird dies
erlautert.

Audio: Klicken Sie auf "Audio", um die Audiowiedergabe zu
aktivieren. Klicken Sie nochmals auf "Audio", um die
Audiowiedergabe zu beenden.

6.2. Registerkarten ©

Die Registerkarten bieten eine Vielzahl von Méglichkeiten zur Verwaltung lhrer Kamera(s).
In dieser Bedienungsanleitung werden die wichtigsten Funktionen beschrieben. Wenn
Sie mehr tber spezifische Einstellungen erfahren méchten, empfehlen wir Ihnen, im
Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nachzuschlagen.

6.2.1. Livevideo
Klicken Sie die Registerkarte 'Live Video' an, um Bilder der eingestellten Kamera zu
betrachten.

6.2.2. Network
@ Wireless Lan Settings: Hiermit kdnnen Sie den drahtlosen Zugang zu Ihrer @

Kamera einstellen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in Abschnitt 4.5 B).

DDNS Service Settings: Hiermit kénnen Sie Ihre Kamera liber das Internet
zugénglich machen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Benutzerhandbuch auf CD-ROM.

6.2.3. Other
Al\chtung! Bevor Sie Aufnahmen in Windows 7, 8 oder Vista speichern kénnen, missen
Sie in Internet Explorer zunéchst folgende Sicherheitseinstellung anpassen. Achten Sie
darauf, dass wéhrend der Anpassung dieser Einstellung das Network Camara-Fenster in
Internet Explorer gedffnet ist.
«  Klicken Sie auf: Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Vertrauenswiirdige Sites
@ -> Sites ®
«  Deaktivieren Sie im Fenster die Serververifikation (https:). Klicken Sie anschlieBend
auf "Hinzuftgen".
«  Starten Sie Internet Explorer neu.

Path settings: Wahlen Sie unter "Path settings" den Ordner, in dem Sie
die Aufnahmen der Kamera speichern méchten @

6.3. Kanaliibersicht der Kamera @
Mit der Kanaliibersicht haben Sie die Moglichkeit, mehrere Bilder von mehreren
angeschlossenen Kameras gleichzeitig zu betrachten.
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6.4. Meniieinstellungen der Kamera
Innerhalb dieses Meni kénnen Sie die Bildeinstellungen der Kamera anpassen: Auflésung,
Bildgeschwindigkeit, Helligkeit und Kontrast.

7. Reinigung und Wartung
WWarnung! Trennen Sie das Gerét vor einer Reinigung von samtlichen
Spannungsquellen.

Die Geréte sind wartungsfrei und diirfen daher keinesfalls gesffnet werden. Bei Offnung
wird die Garantie hinféllig. Reinigen Sie das Gerét lediglich von auBen mit einem weichen,
trockenen Tuch oder einer Biirste.

8. Umwelt und Entsorgung
Das Symbol auf dem Material, den Zubehdrteilen oder der Verpackung gibt an,
dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Uberlassen
Sie das Gerat einer Sammelstelle fiir das Recycling von Elektro- und
s Elektronikschrott innerhalb der EU oder in anderen européischen Landern, die
eigene Sammelsysteme flir gebrauchte Elektrogerate und Elektronikteile
kennen. Durch Entsorgung des Gerétes auf korrekte Weise tragen Sie mit dazu
bei, mégliche Gefahren fir die Umwelt oder die Gesundheit zu verhindern, die ansonsten
bei unsachgeméBem Umgang mit dem ausgemusterten Gerat entstanden wéren. Die
Wiederverwertung von Materialien tragt zum Erhalt der nattrlichen Ressourcen bei.
Entsorgen Sie daher alte Elektrogerate oder Elektronikteile niemals in den Hausmiill.

9. Garantie
Fir dieses Gerét gilt eine eingeschrankte Garantie von 3 Jahr. Die Garantiebedingungen
finden Sie auf: www.smartwares.eu.

Instrukcja C903IP.2

Dzigekujemy za zakup kamery sieciowej C903IP.2. Aby jak najszybciej i w jak najprostszy
sposob moc korzystac z kamery, prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejszg instrukcja.
llustracje do niniejszej instrukcji znajduja sie we wczesniejszej czesci niniejszego rozdziatu.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting bv. |+ 0855560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Srodki prewencyjne i instrukcje
bezpieczenstwa

1.1. Uzyte symbole bezpieczeristwa

N Ostrzezenie! Ostrzezenie wskazuje na ryzyko (powaznych) obrazen uzytkownika lub
uszkodzenia produktu, jezeli uzytkownik nie bedzie postepowat écisle z procedurami.

AUwaga! Komunikaty Uwaga informuja uzytkownika o mozliwosci wystapienia
problemow.

) Rada: Komunikat Rada informuje uzytkownika, ze istnieja dodatkowe mozliwosci.

1.1.1. Powiadomienia
N Ostrzezenie! Nie montowac produktu w miejscach, gdzie jest bardzo ciepto lub zimno.
N Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢, czy w $cianie w danym miejscu,
w ktérym nastapi wiercenie, nie znajduja sie zadne kable elektryczne lub rury.
N Ostrzezenie! Zasilanie urzadzenia mozna wytaczyc¢ wyciggajac wtyczke z kontaktu.
Nastepnie nalezy skontaktowac sie z dziatem wsparcia Smartwares, jezeli:
«  otwarcie czesci sprzetu, zmoczenie, lub upadek;
« kabel zasilajacy adaptera jest rozerwany lub otwarty w wyniku czego widoczny
jest metal;
« obudowa adaptera jest uszkodzona;
« adapter miat styczno$¢ z wilgocia lub ciecza;

@ « uszkodzone jest szkietko kamery; @
N Ostrzezenie! Nie wolno samodzielnie otwiera¢ produktu ani go naprawiac. Spowoduje

to utrate gwarancji. Naprawe mozna zleca¢ wytacznie certyfikowanym serwisantom.
N Ostrzezenie! Korzysta¢ wytacznie z oryginalnych akcesoriéw.

N Ostrzezenie! Trzymac produkt poza zasiegiem dzieci.

N Ostrzezenie! Odtaczy¢ urzadzenie od wszelkich Zrédet zasilania przed jego
czyszczeniem.

N Ostrzezenie! Do czyszczenia stosowac sucha, czysta Sciereczke.

N Ostrzezenie! Nie uzywac zadnych srodkéw do szorowania, zracych lub na bazie
rozpuszczalnika do czyszczenia produktu.

N Ostrzezenie! Wyciagna¢ adapter z gniazdka w przypadku burzy, btyskawic i gdy
produkt przez dtuzszy czas nie jest uzytkowany.

AUwaga! Zamontuj produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym
przewodniku. W razie watpliwosci skontaktuj sie ze specjalistg -monterem i zawsze
przestrzegaj obowiazujacych lokalnych przepiséw dotyczacych montazu.

Uwaga! Unikac bezposredniego dziatania promieni stonecznych na kamere.
AUwaga! Nie ustawia¢ kamery w kierunku gatezi lub innych poruszajacych sie obiektéw.
AUwaga! Produktu nie wolno utylizowac z innymi, nieposegregowanymi odpadami z

gospodarstw domowych, ale nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiérki.

AUwaga! Nalezy uzyskac informacje odnosnie lokalnych mozliwosci utylizacji produktu.
Nie wyrzucac czesci lub akcesoriéw do urzadzenia, ale najpierw sprawdzi¢ czy moga
zostac poddane recyklingowi lub zosta¢ ponownie uzyte.

AUwaga! Systemy bezprzewodowe moga by¢ zaktécane przez bezprzewodowe
telefony, kuchenki mikrofalowe oraz inne bezprzewodowe urzadzenia, ktére dziatajg
w zakresie 2,4 GHz. Trzymac urzadzenia na co najmniej 3 metry z dala od mozliwych
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2rodet zaktocen w trakcie instalacji i obstugi.
AUwaga! Kamera w nocy nie dziata przy zatozonym szkietku. Nalezy to uwzgledni¢ przy
montazu.

2. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
C903IP.2 to kamera monitoringu umozliwiajaca podglad obrazéw monitoringu przez
lokalna sie¢, potaczenie internetowe lub aplikacje Elro "ELRO INSTALL" na swoim
smartphonie. C903IP.2 moze zosta¢ podtaczona przez kabel ethernetowy jak réwniez
potaczenie WIFI.

Kamera jest wyposazona w LEDy podczerwieni i umozliwia nagrywanie wideo i dzwieku
zaréwno w dzien jak i w nocy. Kamera jest wyposazona w czujnik ruchu i moze by¢
montowana wewnatrz budynkéw i na zewnatrz.

3. Specyfikacja techniczna
3.1. Ogolna specyfikacja produktowa

Czujnik: 1/4" Czujnik koloru CMOS
Rozdzielczos¢: 640 x 480 pikseli (300k pikseli)
Obiektyw podczerwieni: f:6mm, F 2.0
Kat ustawienia: 60 stopni
Minimalne natezenie $wiatta:  0.5Luks @ F2.0
Zasieg widzenia w nocy: 20m
Kompresja wideo: MJPEG
@ Klatki na sekunde: 15 kl./sek.(VGA), 30 kl./sek.(QVGA) @
Zrédto zasilania: adapter 230VAC/5VDC/2A
Zuzycie energii: 5W (maks.)
Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimalne wymogi systemowe:
CPU: 2.0 GHZ lub wyzszy
Pamiec: 256 MB lub wiecej
Karta wideo: 64 MB lub wiecej
System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Obstugiwane przegladarki: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Wspierany system mobilny OS: i0S 4.3 i wyzszy / Android 2.1 i wyzszy
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Gwarangja: Ograniczona 3-letnia gwarancja

3 2. Gléwne czesci O

. 3 $ruby montazowe i zaslepki

. C903IP.2 kamera

. Podstawa kamery

. Odtaczana antena

. Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem
. Instrukcja obstugi

. Zasilanie DC

. Kabel Ethernetowy
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3.3. Podiaczenia ®
1. Ztacze anteny

2. Port Ethernet

3. Ztacze DC

4. Przycisk reset

4. Instalacja kamery

4.1. Podtaczenie kamer

« Dokreci¢ antene w ztaczu anteny é

« Podtacz kabel adaptera do ztacza DC kamery @ Nastepnie wtéz wtyczke adaptera do
gniazdka.

« Podtacz zataczony kabel ethernetowy do wejécia sieciowego kamery @ Podtacz druga
koricowke kabla do routera. Gdy kamera potaczy sie z siecia, zielony wskaznik LED
wejscia ethernet zapali sie.

Teraz mozesz sterowac swojg kamera sieciowa za pomoca smartfonu lub komputera.

Uzywanie ze smartfonem opisano w rozdziale 4.2, natomiast instalacje na komputerze

opisano w rozdziale 4.3.

4.2, Ustawienia dla uzytku smartphona

AUwaga! Do instalacji aplikacji,ELRO INSTALL" wymagany jest smartfon z dostepem do
sieci Internet.

AUwaga! Do skanowania kodu QR wymagana jest aplikacja skanujaca kody kreskowe.

@ W celu ustawienia kamery przez system Android przejé¢ do paragrafu 4.2.1.W celu @

ustawienia kamery przez system iOS przejs¢ do paragrafu 4.2.2.

4.2.1. Android

« Pobrac aplikacje “Elro install” przez Google Play i zainstalowac ja.

« Uruchom aplikacje. Pojawi sie ekran startowy aplikacji.

« Naciénij przycisk,Click here to add camera” (kliknij tutaj, aby doda¢ kamere). Pojawi sie
menu,Add camera” (dodaj kamere).

« Naciénij przycisk,,Scan” (skanuj). @ Nastepnie zeskanuj kod QR w dolnej czesci kamery.
Mozesz réwniez wprowadzi¢ recznie kod wystepujacy po znakach,,UID”.@ Kod ten
znajduje sie ponizej kodu QR kamery sieciowej.

« Nastepnie wprowadz kod: 000000 przy napisie,Security code” (kod bezpieczenstwa).

« W polu,Name” (nazwa) wprowadz swojg nazwe dla kamery.

« Nastepnie naci$nij przycisk,,OK”.

Twoja kamera zostata dodana do Twojego telefonu i bedzie dostepna na ekranie
startowym aplikacji. @Tutaj mozesz sprawdzi¢, czy kamera jest podtaczona (ONLINE) @
lub niepodtaczona (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Pobrac aplikacje “Elro Install” przez App Store i ja zainstalowac.

« Uruchom aplikacje. Pojawi sie ekran startowy aplikacji.

« Nacisng¢ "Add camera”.@ Pojawi sie¢ menu “Add camera”. @

« Nacisna¢ przycisk “QR code”.@ Zeskanowac kod QR na spodzie kamery.

« Mozna takze wybrac opcje recznego wprowadzania kodu. W tym celu nacisnac przycisk
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“Add”.@Wprowadzic’ nastepnie kod kamery w“UID". @ Kod ten mozna znalez¢ pod
kodem QR na swojej kamerze IP.
« Nastepnie wprowadzi¢ w polu “Password” kod: OOOOOO.@
« W polu,Name” (nazwa) wprowadz swojg nazwe dla kamery.
« Nastepnie naci$nij przycisk,Save".
Kamera jest teraz powigzana z Twoja App’ka i pojawi sie na ekranie poczgtkowym
aplikacji. @Tutaj mozna sprawdzi¢, czy kamera jest potaczona (Online) @ czy tez nie jest
potaczona (Offline).

4.2.3. Informacje ogéline
« Instrukcje dotyczace rozmieszczenia kamery znajduja sie w rozdziale 4.6.
« Instrukcje dotyczace uzywania kamery wraz z aplikacjg znajduja sie w rozdziale 5.

4.3. Zainstaluj kamere na komputerze

«  Wi6z ptyte CD-ROM do komputera.

« Uruchom“IPCamSetup.exe”z ptyty CD-ROM.

« Kontynuowac instalacje naciskajgc dwukrotnie przycisk "Dalej".
« Zakonczyc instalacje naciskajac "Ponownie uruchom komputer".

Narzedzie kamery P zostato teraz zainstalowane na Twoim komputerze. Skrét znajduje sie
na pulpicie.

AUwaga! Nie usuwaj tego skrétu! Jezeli jednak tak zrobisz, konieczne bedzie ponowne

@ zainstalowanie IP camera tool. @

4.4. Polaczenie z kamerg
AUwaga! Aby mdc korzysta¢ z petnej funkcjonalnosci kamery IP nalezy korzystac z
przegladarki Internet Explorer 6 lub wyzszej wersji (32 bit) i wybrac tryb ActiveX.
Nie ma mozliwosci wykonania nagrania w innych przegladarkach.
AUwaga! Jezeli wybrates tryb ActiveX mozesz nadal nie widzie¢ zadnego obrazu. W
takim przypadku postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
«  Przejdz w Internet Explorer do: Narzedzia-> Opcje internetowe-> Prywatnosc¢ ->
Przesun suwak
«  Zmierh w elementach sterowania ActiveX wtaczone opcje na "Pytania". Jezeli opcja
"Pytania" nie jest dostepna, zaznacz "Wtacz". Patrz takze:
) Rada: korzystajac z innej przegladarki niz standardowa przegladarka, skopiuj link z
otwartej przegladarki do dowolnej przegladarki.

« Uruchom IP Camera Tool przez skrét na pulpicie “IP camera tool”. IP camera tool
wyszuka automatycznie kamery IP podtgczone do sieci.

Otworzy sie okno @ W tym oknie znajduja sie wszystkie kamery IP. Jezeli Zadna z kamer
nie jest podtaczona, wéwczas okno to pozostaje puste.

«  Kliknij dwukrotnie w kamere, ktérej chcesz uzy¢. W Twojej standardowej przegladarce
otworzy sie okno, w ktéry konieczne bedzie wprowadzenie nazwy uzytkownika.

« W polu nazwa uzytkownika wpisz "admin" i nacisnij "zaloguj". Nie musisz wprowadzac
hasta.
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Otworzy sie menu wyboru . Mozesz wybrac jedna z opcji:

Tryb ActiveX: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox i Google Chrome

Tryb VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome i Opera
ﬁUwaga! Dla pracy w trybie VLC nalezy pobra¢ odtwarzacz VLC.

Sign in mobile phone: Dostep z poziomu przegladarki na telefonie

«+ Kliknij "Sign In" [Zaloguj] pod opcja, ktéra pojawi sie w oknie przegladarki.

Teraz jeste$ zalogowany na ekranie Netwerk Camera @ Z poziomu tego ekranu mozesz
zarzadzac ustawieniami kamery. (patrz rozdziat 6).

4.5. Nawiazanie bezprzewodowego potaczenia z kamera

AUwaga! Aby nawiaza¢ bezprzewodowe potaczenie w trakcie ustawiania kamera musi
by¢ potaczona z siecia przez dostarczony kabel ethernetowy.

AUwaga! Do nawigzania bezprzewodowego potaczenia z kamera potrzebny jest
bezprzewodowy router.

AUwaga! Jezeli router posiada hasto, konieczne bedzie podanie tego hasta.

« Naciénij na ekranie przegladarki Network Camera @ zaktadke “Network”. Pojawi sie
lista z ustawieniami (settings) @

«  Wybierz Wireless Lan Settings: na ekranie pojawia sie Wireless Lan Settings.

« Na ekranie Wireless Lan Settings kliknij dwukrotnie “scan” [skanuj]. Pojawi sie lista

@ dostepnych sieci bezprzewodowych. @

«  Kliknij na sie¢ bezprzewodowa.

« Jezeli nie posiadasz hasta do sieci bezprzewodowej, nacisnij na 'submit' [wyslij].

« Jezeli sie¢ bezprzewodowa jest zabezpieczona hastem, nalezy wprowadzic to hasto w
pozycji "Share Key" lub "key1", zaleznie od kodowania.

« Nastepnie kliknij "wyslij".

Kamera uruchomi sie ponownie po naci$nieciu przycisku 'submit'. Potrwa to okoto 30 sek.

«  Po ponownym uruchomieniu kamery zamkna¢ przegladarke i camera tool.

«  Wyciagnac kabel sieciowy z kamery.

«  Otwdrz IP camera tool i kliknij na adres kamery. Teraz mozesz bezprzewodowo
sterowac swojg kamera.

« Jezeli kamera nie jest widoczna w oknie camera tool, kliknij prawym przyciskiem
myszy w okno narzedzia, nastepnie naciskajac opcje "refresh camera list" [od$wiez liste
kamer].

4.6. Montaz kamery
AUwaga! Sprawdzi¢, czy kamera prawidtowo funkcjonuje w wybranej lokalizacji zanim
rozpoczniesz montaz.

«  Przykrec¢ podstawke kamery przy pomocy 3 zataczonych srub @
Uwaga! Jezeli podfoze jest zbyt twarde do przymocowania kamery (kamieri/

gazobeton), nalezy najpierw nawierci¢ otwory i uzy¢ zatagczonych kotkow.
«  Przykre¢ kamere do podstawy.@
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4.7. Ustawienie kata nachylenia kamery
«  Odkrecic¢ pokretto na gérze nézki.
« Ustawi¢ kamere i ponownie przykreci¢ pokretto @

5. Zarzadzanie kamerg za pomoca smartfonu

Upewnij sig, ze kamera/kamery jest/sa podtaczone do Twojego smartfonu za pomoca
aplikacji ELRO INSTALL (zob. rozdziaty 4.1 1 4.2).

5.1. Na telefonie Android mozna zobaczy¢ obraz z
kamery

« Na ekranie poczatkowym aplikacji nacisnij kamere, ktéra chcesz zarzadzac. @ Na
smartfonie pojawi sie obraz z kamery.

« Przesuwaj palcem po ekranie, aby przybliza¢ i oddalac oraz przesuwac obraz z kamery.

AUwaga! Brak obrazu moze oznaczac zbyt niska predkos¢ potaczenia
bezprzewodowego. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczo$¢ obrazu (zob. rozdziat
5.1.1)

Na ekranie kamery dostepnych jest wiele opcji:

«  Nacisnij przycisk,,Snapshot” (zdjecie), aby wykonac zdjecie za pomoca kamery.

« Naciénij przycisk,,mute/listen/speak” ($cisz/stuchaj/moéw), aby dostosowac
ustawienia dzwigkowe.

5.1.1. Zmiana ustawien kamery na smartphonie z systemem Android

@ -+ Na ekranie startowym aplikacji nacisnij przycisk strzatki obok kamery, ktéra chcesz @
zarzadzac. @ Pojawi sie¢ menu z dostepnymi opcjami.

« Naci$nij przycisk ,Edit camera” (edytuj kamere), a nastepnie ,Advanced settings”
(ustawienia zaawansowane). @Otworzy sie okno ,Advanced settings” (ustawienia
zaawansowane). ®Okno,,Advanced settings” pozwala zmieniac rézne wtasciwosci
kamery.

Glowne funkcje s3 wymienione ponizej:

Modify security code (zmien

kod zabezpieczer\ ; Zmiana kodu kamery. DomysIny kod to: 000000.
Video Quality ; Ustawi¢ rozdzielczos¢ kamery. W przypadku wolnego

potaczenia bezprzewodowego, ustawienia te powinny
miec nizszg wartosc.

5.2. Ogladanie obrazu z kamery na iPhonie

« Na ekranie poczatkowym aplikacji nacisnij kamere, ktéra chcesz zarzadzac. @ Na
smartfonie pojawi sie obraz z kamery.

« Przesuwaj palcem po ekranie, aby przybliza¢ i oddalac oraz przesuwac obraz z kamery.

AUwaga! Brak obrazu moze oznaczac zbyt niska predkos¢ potaczenia
bezprzewodowego. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczo$¢ obrazu (zob. rozdziat
5.2.1)

Na ekranie kamery dostepnych jest wiele opcji:

«  Nacisnij przycisk,,Snapshot”@ (zdjecie), aby wykonac zdjecie za pomoca kamery.

« Naciénij przycisk,,mute/listen/speak”@ ($cisz/stuchaj/moéw), aby dostosowac
ustawienia dzwigkowe.
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5.2.1. Zmiana ustawien kamery naiPhonie

« Na ekranie startowym aplikacji nacisnij przycisk strzatki obok kamery, ktérg chcesz
zarzadzac. @ Pojawi sie¢ menu z dostepnymi opcjami.

Okno ,Advanced settings” pozwala zmieniac rézne wtasciwosci kamery.

Gloéwne funkcje s3 wymienione ponizej:

Security code(x1): Wprowadzi¢ tutaj kod kamery. Domysiny kod to: 000000.

Video Quality(2): Ustawi¢ rozdzielczos¢ kamery. W przypadku wolnego
potaczenia bezprzewodowego, ustawienia te powinny
miec nizszg wartosc.

6. Zarzadzanie kamera za pomoca
komputera ©

Aby moc sterowac kamerg z poziomu komputera, zaloguj sie z poziomu przegladarki
internetowej na ekranie "Kamera sieciowa" (patrz paragraf 4.4). Ekran ten obejmuje panel
sterowania kamery @, kilka zaktadek @, zestawienie strumieni obrazow @ oraz menu
ustawier kamery .

6.1. Panel sterowania kamery ©
Z panelu sterowania mozna korzysta¢ po wybraniu zaktadki "live video". Panel sterowania
posiada nastepujace opcje:

@ Qdtwarzanie: Nacisnij “Play’, aby odtworzy¢ obraz z kamery. @
Stop: Nacisnac “Stop’, aby zatrzymac odtwarzanie na zywo
obrazu.
Nagrywanie: Nacisnij “Record”, aby rozpocza¢ nagrywanie. Nacisngc

ponownie Record, aby zakoriczy¢ nagrywanie.

/\Uwaga! Aby méc nagrywac w zaktadce "Other" [Inne] nalezy wskazac, gdzie nagrania
maja by¢ przechowywane. Objasnienie znajduje sie w paragrafie 6.2.3.

Audio: Nacis$nij “Audio’, aby aktywowac¢ nagrywanie dzwieku.
Naciénij ponownie Audio, aby zakonczy¢ nagrywanie
dzwieku.

6.2. Zaktadki ©

Zaktadki oferuja wiele mozliwosci sterowania kamera (kamerami). W niniejszej instrukgji
omawiamy najwazniejsze funkcje. Szczegotowe informacje dotyczace szczegétowych
ustawien znajduja sie w instrukgji obstugi na ptycie CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Kliknij zaktadke live video, aby zobaczy¢ obraz z ustawionej kamery.

6.2.2. Network

Wireless Lan settings: Tutaj mozna ustawi¢ bezprzewodowy dostep do kamery.
Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalezé w
paragrafie 4.5 @
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DDNS Service settings: Przy pomocy tych ustawiert mozna uzyskac dostep do
kamery przez Internet. Szczegdtowe informacje na ten
temat znajduja sie w instrukgji obstugi na ptycie CD-ROM.

6.2.3. Other
AUwaga! Przed zapisaniem nagran w systemie Windows 7, 8 lub Vista, nalezy
odpowiednio zmienic¢ ustawienia zabezpieczer przegladarki Internet Explorer.
Przed zmiang tych ustawien, sprawdzi¢ czy ekran Network Camera otworzyt sie w
przegladarce Internet Explorer.
+  Przejdz do: Dodatki -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia> Zaufane strony@
-> Strony
«  Na ekranie wytacz opcje Uwierzytelnianie serwera (https:). Nastepnie naci$nij
"Dodaj".
« Ponownie uruchom przegladarke Internet Explorer.

Path settings: Wybierz w opcji “Path settings” miejsce, gdzie chcesz
zapisac nagrania @

6.3. Zestawienie kanatow kamery ©
Zestawienie kanatéw umozliwia podglad obrazu z kilku podtaczonych kamer jednoczesnie.

6.4. Ustawienia kamery menu
Z poziomu tego menu mozna zmienic ustawienia obrazu kamery: rozdzielczos¢, predkos¢

@ klatek, jasnos¢ i kontrast. @
7. Czyszczenie i konserwacja

N Ostrzezenie! Odtaczy¢ urzadzenie od wszelkich Zrédet zasilania przed jego
czyszczeniem.

Urzadzenia nie wymagaja konserwacji, dlatego nie nalezy ich otwierac. Otwarcie
urzadzenia powoduje uniewaznienie gwarancji. Czyscic¢ jedynie zewnetrzna strone
urzadzenia, delikatng, sucha sciereczka lub szczoteczka

8. Ochrona srodowiska
Symbol na sprzecie, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje na to, ze produkt
ten nie moze by¢ wyrzucany wraz zdomowymi odpadami. Urzadzenie nalezy
przekazac do punktu zbiorki recyklingu sprzetéw elektrycznych i
mmmm ¢lektronicznych na terenie UE i w innych krajach europejskich. Utylizujac
urzadzenie we wiasciwy sposéb, pomagamy chroni¢ srodowisko i zdrowie
przed szkodliwym wptywem nieprawidtowo zutylizowanego urzadzenia.
Recykling materiatow przyczynia sie do zachowania naturalnych zasobéw. Dlatego nie
nalezy wyrzucac starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych wraz z odpadami
domowymi.

9. Gwarancja
Urzadzenie to jest objete ograniczona 3 roczng (letnig) gwarancja. Warunki gwarancji
znajduja sie na: www.smartwares.eu.
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Handleiding C903IP.2

Bedankt voor uw aankoop van de C903IP.2 netwerk camera. Om uw camera zo snel en
gemakkelijk mogelijk te kunnen gebruiken, raden wij u aan om deze gebruiksaanwijzing
voor gebruik aandachtig door te nemen.

De afbeeldingen van deze gebruiksaanwijzing vindt u voorafgaand aan dit hoofdstuk.

D¢

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 _15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589

w
g
S
x
w
“n
«
wi
=
(=]
4
n
=
[¥]

1. Voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsinstructies
1.1. Gebruikte veiligheidssymbolen

ﬂWaarschuwing! Een waarschuwing duidt op de kans op (ernstige) schade aan de
@ gebruiker of aan het product, als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert. @
/A\Let op! Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

@Tip: Een tip maakt de gebruiker attent op handigheden en extra mogelijkheden.

1.1.1. Notificaties

ﬂWaarschuwing! Monteer het product niet op plaatsen waar het erg warm of koud kan
worden.

ﬂWaarschuwing! Controleer voor aanvang van de montage of er geen
elektriciteitskabels en waterpijpen door de muur lopen waar u wilt gaan boren.

ﬂWaarschuwing! U haalt onmiddellijk de stroom van het product af door de stekker
uit het stopcontact te halen en neemt vervolgens contact op met de Smartwares
servicedesk, wanneer:
« hardwareonderdelen van het product openliggen, doorboord zijn, vochtig zijn of

hard gevallen zijn;
« devoedingskabel van de adapter rafelig is of open ligt waardoor het metaal
zichtbaar is;

« de behuizing van de adapter beschadigd is;
« de adapter in aanraking is gekomen met vocht of vloeistoffen;
« hetglas van de camera gebarsten of gebroken is;

ﬂWaarschuwing! Het is niet toegestaan om zelf het product open te (laten) maken of
te (laten) repareren. In dat geval vervallen garanties. Laat onderhoud uitvoeren door
gecertificeerd onderhoudspersoneel.

ﬂWaarschuwing! Gebruik alleen originele accessoires van de fabrikant.

I Waarschuwing! Houd het product buiten bereik van kinderen.

ﬂWaarschuwing! Haal het apparaat uit alle spanningsbronnen voordat u het reinigt.
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ﬂWaarschuwing! Gebruik een droge schone doek om het product schoon te maken.

ﬂWaarschuwing! Gebruik geen schurende middelen, bijtende schoonmaakmiddelen of
middelen met bleek of oplosmiddelen om het product schoon te maken.

ﬂWaarschuwing! Haal de adapter uit het stopcontact tijdens een storm, bliksem en
wanneer het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.

ALet op! Monteer het product zoals aangegeven in deze handleiding. Raadpleeg bij
twijfel een erkend monteur en neem altijd de lokale montagevoorschriften in acht.

/A\Let op! Vermijd direct zonlicht op de camera.

A\Let op! Richt de camera niet op bosjes, takken of andere bewegende voorwerpen.

ALet op! Het product mag niet worden verwijderd als ongesorteerd stedelijk afval, maar
moet gescheiden worden ingezameld.

ALet op! Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om het product in te
leveren bij beéindiging van het gebruik. Gooi elektrische apparaten en onderdelen
niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) het product ingeleverd, gerecycled of
hergebruikt kunnen worden.

ALet op! Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons,
microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4 GHz.
Houd het product minstens 3 meter verwijderd van mogelijke storingsbronnen tijdens
installatie en bediening.

ALet op! De camera kan 's nachts niet door glas heen kijken. Houd hier rekening mee bij
het plaatsen.

2. Beoogd gebruik

De C903IP.2 is een bewakingscamera die het mogelijk maakt bewakingsbeelden via een
plaatselijk netwerk, een internetverbinding of via de Elro App "ELRO INSTALL" op uw
smartphone te bekijken. De C903IP.2 kan zowel op een ethernetkabel als op een WIFI
verbinding aangesloten worden.

De camera is voorzien van infrarood LEDS en kan zowel overdag als 's nachts video en
audio opnames maken. De camera is verder uitgerust met bewegingsdetectie en kan
zowel binnen als buiten geplaatst worden.

3. Technische specificaties

3.1. Algemene product specificaties

Sensor: 1/4" Color CMOS Sensor
Resolutie: 640 x 480 Pixels (300k Pixels)
IR Lens: f:6mm, F 2.0

Kijkhoek: 60 Graden

Minimale lichtsterkte: 0.5Lux @ F2.0

Bereik nachtzicht: 20 meter

Video compressie: MJPEG

Beelden per seconde: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Spanningsbron: 230VAC/5VDC/2A Adaptor
Energieverbruik: 5W (Max.)

Temperatuur: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
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Minimale systeemeisen:

CPU: 2.0 GHZ of hoger

Geheugen: 256 MB of hoger

Videokaart: 64 MB of hoger

Ondersteunde OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Ondersteunde browsers: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome

Ondersteunde mobiele OS: iOS 4.3 en hoger/ Android 2.1 en hoger

Certificatie: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Beperkte 3-jarige garantie

3.2. Belangrijkste onderdelen
1. 3 montageschroeven en pluggen

2. C903IP.2 camera

3. Cameravoet

4. Loshaalbare antenne

5. Software Cd-rom

6. Gebruikershandleiding

7. DCvoeding

8. Ethernet kabel

3.3. Aansluitingen®

1. Antenne aansluiting

@ 2. Ethernet poort @
3. DCaansluiting

4. Reset knop

4. Camera installatie

4.1. De camera aansluiten

« Draai de antenne vast in de antenne aansluiting @

« Sluit de adapterkabel aan op de DC aansluiting van de camera @ Steek hierna de
stekker van de adapter in het stopcontact.

« Sluit de bijgeleverde ethernet kabel aan op de netwerkpoort van de camera @ Sluit
het andere uiteinde van de ethernet kabel aan op uw router. Wanneer de camera
verbonden is met het netwerk, zal de groene LED van de ethernet poort gaan branden.

U kunt uw IP Camera met uw smartphone of met uw PC bedienen. Ga naar paragraaf 4.2

voor gebruik via uw smartphone en ga naar paragraaf 4.3 voor installatie op uw PC.

4.2, Instellen voor smartphone gebruik

/\Let op! Voor het gebruik van de “ELRO INSTALL" App heeft u een smartphone nodig
met internettoegang.

/\Let op! Voor het scannen van een QR code heeft u een APP nodig die barcodes kan
scannen.

Ga voor het instellen van uw camera via Android naar paragraaf 4.2.1.Voor het instellen

van uw camera via iOS gaat u naar paragraaf 4.2.2.
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4.2.1. Android

« Download de App:“Elro Install” via Google Play en installeer deze.

« Start de App op. Het beginscherm van de app verschijnt.@

« Druk op de optie “Click here to add camera”. Het “Add camera” menu verschijnt.@

« Drukop de knop “Scan”@. Scan vervolgens de QR code aan de onderzijde van uw
camera. U kunt er ook voor kiezen de code achter“UID"” handmatig in te voeren.@ U
vindt deze code onder de QR code op uw IP camera.

« Vul vervolgens achter “security code” de code: 000000 in. @

« Vulachter“name”de naam in die u aan de camera wilt toewijzen.

« Druk vervolgens op de knop "OK”.

Uw camera is nu toegevoegd aan uw telefoon en zal in het beginscherm van uw App

verschijnen. @ U kunt hierin zien of de camera verbonden is (ONLINE) @ of dat deze niet

verbonden is (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Download de App “Elro Install” via de App Store en installeer deze.

- Start de App op. Het beginscherm van de app verschijnt.

« Druk op“Add camera”. (s3) Het “Add camera” menu verschijnt.@

« Drukop de knop“QR code“@. Scan vervolgens de QR code aan de onderzijde van uw
camera.

« Ukunt er ook voor kiezen de code van uw camera handmatig in te voeren. Druk

jervoor op de knop "Add”@. Voer vervolgens de code van uw camera in achter “UID”
.U vindt deze code onder de QR code op uw IP camera.

@ « Vul vervolgens achter “Password” de code: 000000 in. () @

« Vulachter“name”de naam in die u aan de camera wilt toewijzen.

« Druk vervolgens op de knop “Save".

Uw camera is nu toegevoegd aan uw App en zal in het beginscherm van uw App

verschijnen. @ U kunt hierin zien of de camera verbonden is (ONLINE) @ of dat deze niet

verbonden is (OFFLINE).

4.2.3. Algemeen

« Gavoor instructies over het plaatsen van uw camera naar paragraaf 4.6.

« Gavoor instructies over het gebruik van uw camera met behulp van de App naar
hoofstuk 5.

4.3. Uw camera installeren op uw PC

« Plaats de bijgeleverde Cd-rom in uw computer.

«  Start "IPCamSetup.exe" vanaf de Cd-rom.

« Doorloop de installatie door twee maal op "Volgende" te drukken.

« Rond de installatie af door op "Computer opnieuw opstarten” te drukken.

De IP camera tool is nu op uw computer geinstalleerd. U vindt de snelkoppeling op uw
bureaublad.

ALet op! Verwijder deze snelkoppeling niet! Wanneer u dit toch doet, dient u de IP
camera tool opnieuw te installeren.
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4.4. Verbinding maken met uw camera
ALet op! Om gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de IP camera
dient u gebruik te maken van Internet Explorer 6 of hoger (32 bit) en te kiezen voor de
ActiveX Mode. Het is niet mogelijk beeldopnames te maken in andere webbrowsers.
ALet op! Indien u kiest voor de ActiveX mode is het mogelijk dat u nog geen beeld
heeft. Voer in dit geval de volgende handelingen uit:
«  GainInternet Explorer naar: Extra-> Internetopties-> beveiligingsinstellingen
->aangepast niveau
«  Verander onder de ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen, de
uitgeschakelde opties op "Vragen". Wanneer de optie "Vragen" niet beschikbaar is,
vinkt u "Inschakelen" aan. Zie ook:
&Tip: indien u een andere webbrowser wilt gebruiken dan uw standaard browser,
kopieert u de link uit de openstaande browser naar een browser naar keuze.

« Start de IP Camera Tool via de "IP camera tool" snelkoppeling op uw bureaublad. De
IP camera tool zoekt automatisch naar de IP camera (s) die aangesloten zijn op uw
netwerk.

Een venster opent zich @ In dit venster staan al uw IP camera's weergegeven. Indien
geen camera's aangesloten zijn, blijft het venster leeg.

« Dubbelklik op de camera die u wilt gebruiken. In uw standaard webbrowser opent een
identificatie venster waarin naar uw gebruikersnaam wordt gevraagd.

@ +  Toets voor de gebruikersnaam "admin" in en druk op "aanmelden". U hoeft geen @
wachtwoord in te vullen.

Een keuzemenu opent zich . U kunt kiezen uit de volgende opties:

ActiveX Mode: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox en Google Chrome

VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome en
Opera

ALet op! Voor de VLC Mode dient u de VLC player te downloaden.

Sign in mobile phone: Toegang met een mobiele browser

« Klik op "Sign In" onder de optie die aansluit bij uw web browser.

U bent nuingelogd in het Netwerk Camera browser scherm @ Via dit scherm kunt u uw
camera en camera instellingen beheren. (zie hoofdstuk 6)

4.5. Een draadloze verbinding met uw camera maken

ALet op! Om een draadloze verbinding in te stellen dient uw camera tijdens het instellen
verbonden te zijn met uw netwerk, via de meegeleverde ethernet kabel.

ALet op! Om een draadloze verbinding met uw camera tot stand te brengen heeft u een
draadloze router nodig.

A\Let op! Indien uw router voorzien is van een wachtwoord, dient u dit wachtwoord te
weten.
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«  Drukin het Network Camera browser scherm @ op het tabblad "Network". Een lijst
met instellingen (settings) verschijnt @

« Selecteer de Wireless Lan Settings: het Wireless Lan Settings scherm verschijnt.

«  Drukin het Wireless Lan Settings scherm twee maal op "scan". Een lijst met beschikbare
draadloze netwerken zal verschijnen.

«  Klik op uw draadloze netwerk.

« Indien u geen wachtwoord heeft op uw draadloze netwerk drukt hierna op 'submit'.

«  Wanneer uw draadloos netwerk wel een wachtwoord heeft, dient u uw wachtwoord in
te vullen achter "Share Key" of "key1", afhankelijk van de encryptie.

«  Druk hierna op 'submit'.

De camera start zichzelf opnieuw op wanneer u op 'submit' gedrukt heeft. Dit duurt
ongeveer 30 seconden.

«  Sluit uw browser en camera tool nadat de camera opnieuw is opgestart.

« Trek de netwerkkabel uit de camera.

«  Open de IP camera tool en klik op het adres van uw camera. U kunt uw camera nu
draadloos bedienen.

« Indien uw camera niet in het venster van de camera tool staat, klikt u met uw
rechtermuisknop in het venster van de tool, waarna u op de optie "refresh camera list"
drukt.

4.6. Montage camera
@ /\Let op! Zorg dat de camera naar behoren werkt op de gekozen locatie, voordat u @
begint met de montage.

«  Schroef de voet van de camera vast met behulp van de 3 bijgeleverde schroeven @

ALet op! Indien de ondergrond te hard is om in te schroeven (steen/gasbeton), dient u
gaten voor te boren en de bijgeleverde pluggen te gebruiken.

« Draai de camera vast op de voet.

4.7. De hoek van de camera aanpassen
« Draai de knop aan de bovenkant van de voet los 4
« Pas vervolgens de camerahoek aan en draai de knop weer vast @

5. Uw camera via uw smartphone beheren
Zorg ervoor dat uw camera(s) via de Elro Instal App verbonden zijn met uw smartphone
(zie paragraaf 4.1 en 4.2).

5.1. Op uw Android smartphone uw camerabeeld
bekijken

«  Drukin het beginscherm van de App op de camera die u wilt beheren. @ Het
camerabeeld verschijnt op uw smartphone.

« Veeg met uw vinger over het beeldscherm om in- en uit te zoomen en om uw
camerabeeld te verschuiven.

ALet op! Wanneer u geen beeld heeft is het mogelijk dat uw draadloze verbinding niet
snel genoeg is. Verander in dit geval de resolutie van uw camerabeeld (zie paragraaf
5.1.1)
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Het camerascherm biedt een aantal opties:
« Drukop de knop Snapshot om van uw camerabeeld een snapshot te maken.
«  Druk op de knop mute/listen/speakom uw geluidsinstellingen in te stellen.

5.1.1. Instellingen van uw camera op uw Android smartphone wijzigen

«  Drukin het beginscherm van uw App op de pijltjestoets naast de camera die u wilt
beheren.@ Een menu met opties opent zich.

«  Druk op de knop “Edit camera” en vervolgens op de knop “advanced settings"”. @ Het
scherm advanced settings opent zich. ® In het advanced settings scherm kunt u een
aantal eigenschappen van de camera aanpassen. De belangrijkste functies worden
hieronder beschreven:

Modify security code ; Pas hier de code van uw camera aan. De default code is:
000000.

Video Quality ; Pas de resolutie van uw camera aan. Indien u een langzame
draadloze verbinding heeft, dient u deze instelling op een
lagere stand te zetten.

5.2. Op uw iPhone uw camerabeeld bekijken

«  Drukin het beginscherm van de App op de camera die u wilt beheren. @ Het
camerabeeld verschijnt op uw smartphone.

« Veeg met uw vinger over het beeldscherm om in- en uit te zoomen en om uw
camerabeeld te verschuiven.

@ /\Let op! Wanneer u geen beeld heeft is het mogelijk dat uw draadloze verbinding niet @

snel genoeg is. Verander in dit geval de resolutie van uw camerabeeld. (zie paragraaf
5.2.1)

Het camerascherm biedt een aantal opties:
« Drukop de knop Snapshot@ om van uw camerabeeld een snapshot te maken.
«  Druk op de knop mute/listen/speak@om uw geluidsinstellingen in te stellen.

5.2.1. Instellingen van uw camera op uw iPhone wijzigen

«  Drukin het beginscherm van uw App op de pijltjestoets naast de camera die u wilt
beheren.@ Een menu met opties opent zich.

« Inhetadvanced settings scherm kunt u een aantal eigenschappen van de camera
aanpassen. De belangrijkste functies worden hieronder beschreven:

Security code@; Pas hier de code van uw camera aan. De default code is:
000000.
Video Quality @; Pas de resolutie van uw camera aan. Indien u een langzame

draadloze verbinding heeft, dient u deze instelling op een
lagere stand te zetten.

6. Uw camera via uw PC beheren @

Om uw camera vanaf uw PC te kunnen beheren, dient u met behulp van uw webbrowser
ingelogd te zijn in het "Netwerk Camera" browser scherm (zie paragraaf 4.4). Dit

scherm bevat het bedieningspaneel van de camera @, een aantal tabbladen @, een
kanaaloverzicht@ en een instellingenmenu voor de camera .
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6.1. Bedieningspaneel van de camera ©
U kunt het bedieningspaneel gebruiken wanneer u het tabblad "live video" geselecteerd
heeft. Dit bedieningspaneel geeft de volgende opties:

Play: Druk op "Play" om live uw camerabeelden te bekijken.

Stop: Druk op "Stop" om de live weergave van uw
camerabeelden te stoppen.

Record: Druk op "Record" om een opname te maken. Druk
nogmaals op record om het maken van een opname te
beéindigen.

ALet op! Om opnames te kunnen maken moet u in het tabblad "Other" aangeven waar
de opnames opgeslagen worden. In paragraaf 6.2.3 wordt dit toegelicht.

6.2. Tabbladen ©

De tabbladen bieden een groot aantal mogelijkheden om uw camera(s) te beheren.

In deze handleiding worden de belangrijkste functies besproken. Indien u meer wilt
weten over specifieke instellingen, raden wij u aan om de handleiding op de Cd-rom te
raadplegen.

6.2.1. Livevideo
Klik op het tabblad live video om de beelden van de ingestelde camera te bekijken.

@ 6.2.2. Network @
Wireless Lan settings: Hiermee kunt u de draadloze toegang tot uw camera

instellen. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf

45@.

DDNS Service settings: Hiermee kunt u uw camera toegankelijk maken over
het internet. Voor meer informatie hierover dient u de
handleiding op de Cd-rom te raadplegen.

6.2.3. Other

ALet op! Voordat u opnames kunt opslaan in Windows 7, 8 of Vista, dient u in Internet
Explorer de volgende beveiligingsinstelling aan te passen. Zorg ervoor dat tijdens het
aanpassen van deze instelling, het Network Camera scherm open staat in uw Internet
Explorer.

«  Ganaar: Extra -> Internet opties -> Beveiliging-> Vertrouwde Websites @ ->
Websites ®

«  Zetin het scherm de optie Serververificatie (https:) uit. Druk vervolgens op
"Toevoegen".

«  Start uw Internet Explorer opnieuw op.

Path settings: Selecteer onder de optie "Path settings" waar u de
opnames die uw camera maakt, wilt opslaan @

6.3. Kanaaloverzicht van de camera @
Met het kanaaloverzicht heeft u de mogelijkheid om de beelden van meerdere
aangesloten camera's tegelijk te bekijken.
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6.4. Instellingen menu camera @
Binnen dit menu kunt u beeldinstellingen van de camera aanpassen: resolutie,
beeldsnelheid, helderheid en contrast.

7. Reiniging en onderhoud

ﬂWaarschuwing! Haal het apparaat uit alle spanningsbronnen voordat u het reinigt.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als u het
apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek
of borstel

8. Milieu en afdanken
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
s ¢lektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u
mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door
verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het
recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer
daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke
afval.

@ 9. Garantie

Voor dit apparaat geldt een beperkte 3 jarige garantie. Ga voor de garantievoorwaarden
naar: www.smartwares.eu.

Manuel C903IP.2

Merci d'avoir acheté la caméra en réseau C903IP.2. Pour pouvoir utiliser votre caméra

au plus vite et en toute simplicité, nous vous conseillons de prendre attentivement
connaissance de ce manuel avant toute utilisation.

Vous trouverez |'explication des symboles utilisés dans ce manuel au début de ce chapitre.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 _15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Mesures de précaution et consignes de
sécurité

1.1. Symboles de sécurité utilisés

N Avertissement! Un avertissement indique un risque de dommage (grave) a I'utilisateur
ou au produit, si l'utilisateur ne respecte pas soigneusement les procédures.

/\ Attention! Une remarque attire I'attention de I'utilisateur sur des problemes éventuels.

& Conseil: Un conseil attire I'attention de l'utilisateur sur des astuces et des possibilités
supplémentaires.

1.1.1. Notifications

N Avertissement! N'installez pas I'appareil a un endroit exposé a une chaleur ou un froid
extréme.

N Avertissement! Avant d'installer la caméra, vérifiez qu'aucun cable électrique ou tuyau
d'eau ne passe a I'endroit ou vous comptez forer.

AN Avertissement! Débranchez immédiatement I'alimentation du produit en retirant
la fiche de la prise de courant et prenez ensuite contact avec le service d'assistance
Smartwares, lorsque:
« des composants matériels du produit sont ouverts, perforés, humides ou sont

tombés de haut;

« le cable d'alimentation de |'adaptateur est effiloché ou est ouvert de sorte que le

@ métal est visible; @
« leboitier de I'adaptateur est endommagé;

« l'adaptateur est entré en contact avec de I'humidité ou de I'eau;
« leverre de la caméra est fendu ou cassé;

N Avertissement! || est interdit d'ouvrir ou de réparer soi-méme le produit. Cela
annulerait toutes les garanties. Ne faites entretenir la caméra que par du personnel
d'entretien certifié.

N Avertissement! N'utilisez que des accessoires originaux du fabricant.

N Avertissement! Conservez le produit hors de portée des enfants.

AN Avertissement! Débranchez toutes les sources d'alimentation de I'appareil avant de le
nettoyer.

N Avertissement! Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit.

N Avertissement! N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents corrosifs, de produits
a base de javel ou de solvants pour nettoyer le produit.

N Avertissement! Débranchez I'adaptateur de la prise de courant durant un orage, des
éclairs et lorsque le produit n'est pas utilisé durant longtemps.

/\ Attention! Installez le produit tel qu'indiqué dans ce manuel. En cas de doute,
consultez un installateur agréé et respectez toujours les prescriptions locales de
montage.

/\ Attention! Evitez d'exposer la caméra a la lumiere directe du soleil.

/\ Attention! N'orientez pas la caméra vers des bois, branches ou autres objets mobiles.

/\ Attention! Le produit ne peut étre jeté avec les déchets ménagers non triés, mais doit
entrer dans le cycle du tri sélectif.

/\ Attention! Informez-vous aupres des autorités régionales pour savoir ou restituer le
produit une fois hors service. Ne jetez pas les appareils et composants électriques.
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Vérifiez si le produit (ou ses composants) peut étre collecté, recyclé ou réutilisé.

/\ Attention! Les systémes sans fil peuvent étre perturbés par des téléphones portables,
microondes ou tout autre appareil sans fil utilisant la fréquence 2,4 GHz. Conservez
le produit & au moins 3 métres de distance de toute source de nuisance durant
l'installation et le fonctionnement.

/\ Attention! La nuit, la caméra ne peut filmer a travers une vitre. Tenez-en compte lors
de son installation.

2. Usage prévu

La C903IP.2 est une caméra de surveillance qui permet de visionner des images de
surveillance via un réseau local, une connexion Internet ou via I'application Elro "ELRO
INSTALL" sur votre smartphone. La C903IP.2 peut étre raccordée a un cable Ethernet ou a
une connexion Wi-Fi.

La caméra est équipée de LED infrarouges et peut capturer des images vidéo et du son de
jour comme de nuit. La caméra est en outre dotée d'un détecteur de mouvements et peut
étre placée soit a l'intérieur soit a I'extérieur.

3. Caractéristiques techniques

3.1. Caractéristiques générales du produit

Capteur: Capteur CMOS Color 1/4"
Résolution: 640 x 480 pixels (300 000 pixels)
Objectif IR: f:6mm, F 2.0
@ Angle de vision: 60 degrés @
Luminosité minimale: 0.5Lux @ F2.0
Portée vision nocturne: 20 métres
Compression vidéo: MJPEG
Images par seconde: 15ips(VGA), 30ips(QVGA)
Source de courant: Adaptateur 230VAC/5VDC/2A
Consommation électrique: 5W (Max.)
Température: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Configuration minimale requise:
Processeur: minimum 2.0GHz
Mémoire: minimum 256 MB
Carte graphique: minimum 64 MB
SE supportés: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Navigateurs supportés: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Systemes d'exploitation
mobiles compatiblesOS: i0S 4.3 et supérieur / Android 2.1 et supérieur
Certifications: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Garantie limitée de 3 ans

3.2. Principaux composants ()
1. 3vis de montage et chevilles

2. C903IP.2 caméra

3. Pied de la caméra
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4. Antenne amovible
5. CD-Rom logiciel

6. Manuel d'utilisation
7. Alimentation DC
8. Cable Ethernet

3.3. Connexions ®
1. Emplacement de I'antenne
2. Port Ethernet

3. Connexion DC

4. Bouton de réinitialisation

4, Installation de la caméra

4.1. Connecter la caméra

« Vissez I'antenne dans I'emplacement prévu a cet effet @

« Connectez le cable de I'adaptateur a la prise DC de la caméra @ Branchez ensuite la
fiche de I'adaptateur dans la prise de courant.

« Connectez le cable Ethernet fourni au port réseau de la caméra @ Connectez l'autre
extrémité du cable Ethernet a votre routeur. Lorsque la caméra est connectée au
réseau, le LED vert du port Ethernet s'allume.

Vous pouvez controler votre caméra IP avec votre smartphone ou votre ordinateur.

Rendez-vous au paragraphe 4.2 pour une utilisation avec votre smartphone ou au

@ paragraphe 4.3 pour l'installation sur votre ordinateur. @

4.2, Paramétrer I'utilisation avec un smartphone

/\ Attention! Pour utiliser I'application “ELRO INSTALL, vous avez besoin d'un
smartphone avec acces a Internet.

/\ Attention! Pour scanner un code QR, vous avez besoin d'une application capable de
scanner les codes-barres.

Pour paramétrer votre caméra via Android, rendez-vous au paragraphe 4.2.1. Pour

paramétrer votre caméra via iOS, rendez-vous au paragraphe 4.2.2.

4.2.1. Android

« Téléchargez I'application “Elro Install” sur Google Play et installez-la.

« Lancez |'application. L'écran de démarrage de l'application apparait. @

«  Cliquez sur l'option “Click here to add camera”. Le menu “Add camera” apparait. @

«  Appuyez sur le bouton “Scan”. @ Scannez ensuite le code QR sous votre caméra. Vous
pouvez également choisir d'introduire manuellement le code apres “UID”.@Vous
trouverez ce code sous le code QR sur votre caméra IP.

« Introduisez ensuite le code 000000 situé aprés “Security code”.@

« Introduisez le nom que vous souhaitez attribuer a votre caméra apres “Name”.

« Appuyez ensuite sur le bouton “OK”.

Votre caméra a été ajoutée a votre téléphone. Elle apparaitra désormais dans I'écran de

démarrage de votre application. @Vous pourrez également voir si votre caméra est

connectée (ONLINE) @ ou si elle ne l'est pas (OFFLINE).
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4.2.2. i0S

« Téléchargez I'application “Elro Install” sur 'App Store et installez-la.

« Lancez |'application. L'écran de démarrage de l'application apparait.

« Cliquez sur“Add camera”. @ Le menu “Add camera” apparait.

«  Appuyez sur le bouton “QR code”. @ Scannez ensuite le code QR sous votre caméra.

« Vous pouvez également choisir d'introduire manuellement le code de votre caméra.
Cliquez sur le bouton “Add". @ Introduisez ensuite le code de votre caméra apres “UID".
@Vous trouverez ce code sous le code QR sur votre caméra IP.

« Introduisez ensuite le code 000000 aprés “PASSWORD". @

« Introduisez le nom que vous souhaitez attribuer a votre caméra apres “Name”.

« Appuyez ensuite sur le bouton “Save”.

Votre caméra a été ajoutée a votre application, elle apparaitra désormais dans I'écran

de démarrage de votre application. @Vous pourrez également voir si votre caméra est

connectée (Online) @ ou si elle ne l'est pas (Offline).

4.2.3. Généralités

« Pour les instructions sur l'installation de votre caméra, rendez-vous au paragraphe 4.6.

« Pour les instructions sur l'utilisation de votre caméra a |'aide de |'application, rendez-
vous au chapitre 5.

4.3. Installer votre caméra sur votre ordinateur
«  Insérez le CD-Rom fourni dans votre ordinateur.

« Lancez "IPCamSetup.exe" a partir du CD-Rom.

@ + Poursuivez l'installation en cliquant deux fois sur "Suivant". @
« Terminez l'installation en cliquant sur "Redémarrer |'ordinateur".

L'IP Camera Tool est désormais installé sur votre ordinateur. Vous trouverez le raccourci
rapide sur votre bureau.

/\ Attention! Ne supprimez pas ce raccourci! Si vous le supprimer, vous devrez réinstaller
I'lP Camera Tool.

4.4, Etablir une connexion avec votre caméra
/\ Attention! Pour pouvoir utiliser I'ensemble des fonctionnalités de la caméra IP, vous
devez utiliser Internet Explorer 6 ou supérieur (32 bits) et opter pour le mode ActiveX.
Il n'est pas possible de réaliser des prises de vue dans d'autres navigateurs Web.
/\ Attention! Si vous choisissez le mode ActiveX, il est possible que vous n'ayez pas
encore d'image. Dans ce cas, procédez comme suit:
« Dans Internet Explorer, allez dans: Outils-> Options Internet-> Sécurité->
Personnaliser le niveau
«  Sous les éléments de commande et applications d'insertion ActiveX, changez les
options désactivées en "Demander". Si I'option "Demander" n'est pas disponible,
cochez "Activer". Voir également: @ ®
& Conseil: si vous souhaitez utiliser un autre navigateur que votre navigateur habituel,
copiez le lien du navigateur ouvert dans le navigateur de votre choix.

« Lancez I'lP Camera Tool en cliquant sur le raccourci "IP camera tool" sur votre bureau.

L'lP Camera Tool recherche automatiquement la/les caméras IP connectée(s) a votre
réseau.
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Une fenétre s'ouvre @ Toutes vos caméras IP sont affichées dans cette fenétre. Si aucune
caméra n'est connectée, la fenétre reste vide.

« Double-cliquez sur la caméra que vous souhaitez utiliser. Une fenétre d'identification
s'ouvre dans votre navigateur par défaut et vous demande notre identifiant.

« Introduisez "admin" comme identifiant et cliquez sur "se connecter". Vous ne devez pas
introduire de mot de passe.

Un menu optionnel s'ouvre . Vous avez le choix parmi les options suivantes:

Mode ActiveX: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox et Google Chrome

Mode VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome et Opera
/\ Attention! Pour le mode VLG, vous devez télécharger le lecteur VLC.

Sign in mobile phone: Accés avec un navigateur mobile

« Cliquez sur "Sign In" sous l'option correspondant a votre navigateur Web.

Vous étes maintenant connecté dans la fenétre "Caméra en Réseau" du navigateur@.
Cette fenétre vous permet de gérer votre caméra et ses réglages. (voir chapitre 6)

4.5. Etablir une connexion sans fil avec votre caméra

/\ Attention! Pour établir une connexion sans fil, votre caméra doit étre branchée a votre
réseau a l'aide du cable Ethernet fourni.

@ /\ Attention! Pour établir une connexion sans fil avec votre caméra, vous avez besoin @
d'un routeur.

/\ Attention! Si votre routeur est protégé par un mot de passe, ce dernier vous sera
demandé.

« Dans lafenétre "Network Camera" ("Caméra en Réseau") du navigateur@, cliquez sur
I'onglet "Network". Une liste de réglages (settings) apparait @

« Sélectionnez les Wireless Lan Settings: la fenétre Wireless Lan Settings apparait.

« Dans la fenétre Wireless Lan Settings, cliquez deux fois sur "Scan". Une liste des réseaux
sans fil disponibles apparait.

« Cliquez sur votre réseau sans fil.

«  Sivotre réseau sans fil n'est pas protégé par un mot de passe, cliquez ensuite sur
'submit’.

«  Sivotre réseau sans fil est protégé par un mot de passe, vous devez introduire votre
mot de passe a coté de "Share Key" ou "key1" selon le type de chiffrement.

« Cliquez ensuite sur 'submit".

La caméra redémarre d'elle-méme lorsque vous avez cliqué sur 'submit" Cela dure environ
30 secondes.

« Fermez votre navigateur et I'lP Camera Tool aprés que la caméra a redémarré.
- Débranchez le cable Ethernet de la caméra.

«  Ouvrez I'lP Camera Tool et cliquez sur I'adresse de votre caméra. Vous pouvez dés a
présent commander votre caméra a distance.
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«  Sivotre caméra ne figure pas dans la fenétre de I'IlP Camera Tool, cliquez avec le clic
droit de votre souris dans la fenétre de I'IP Camera Tool, et cliquez ensuite sur I'option
"refresh camera list".

4.6. Installation de la caméra
/\ Attention! Assurez-vous que la caméra fonctionne correctement a I'endroit choisi
avant de commencer le montage.

« Vissez le pied de la caméra a I'aide des 3 vis fournies @

/\ Attention! Si le support est trop dur (pierre/béton cellulaire) pour y visser la caméra,
vous devrez préforer des trous et utiliser les chevilles fournies.

«  Vissez la caméra sur le pied.

4.7. Adapter I'angle de la caméra
« Dévissez le bouton situé au-dessus du pied.
« Adaptez ensuite I'angle de la caméra et revissez le bouton @

5. Gérer votre caméra via votre smartphone

Veillez a ce que votre ou vos caméras soient connectées a votre smartphone via
I'application “ELRO INSTALL" (voir paragraphes 4.1 et 4.2).

5.1. Visionner I'image de votre caméra sur votre
@ smartphone Android

« A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la caméra que vous @
souhaitez gérer. @ Limage de la caméra apparait sur votre smartphone.

« Déplacez votre doigt sur I'écran pour zoomer en avant ou en arriére ou pour déplacer
I'image de la caméra.

/\ Attention! Si vous ne recevez aucune image, il est possible que votre connexion sans
fil ne soit pas assez rapide. Dans ce cas, modifiez la résolution de votre image (voir
paragraphe 5.1.1).

L'‘écran de la caméra offre un certain nombre d'options:

«  Appuyez sur le bouton "Snapshot” pour prendre un instantané de I'image de votre
caméra.

«  Appuyez sur le bouton "mute/listen/speak” pour régler vos paramétres sonores.

5.1.1. Modifier les réglages de votre caméra sur votre smartphone Android

A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la touche fléchée a coté
de la caméra que vous souhaitez gérer. @ Un menu a options s'ouvre.

«  Appuyez sur le bouton “Edit camera” puis sur le bouton “Advanced settings”.@ L'écran
“Advanced settings” apparait. ® L'‘écran “Advanced settings” vous permet de modifier
plusieurs parametres de la caméra.

Les principales fonctions sont décrites ci-dessous:

Modify security code ; Modifiez ici le code de sécurité de votre caméra. Le code
par défaut est: 000000 .

Video Quality ; Modifiez ici la résolution de votre caméra. Si votre
connexion sans fil est lente, optez pour une plus faible
résolution.
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5.2. Visionner I'image de votre caméra sur votre iPhone

« A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la caméra que vous
souhaitez gérer. @ Limage de la caméra apparait sur votre smartphone.

« Déplacez votre doigt sur I'écran pour zoomer en avant ou en arriére ou pour déplacer
I'image de la caméra.

/\ Attention! Si vous ne recevez aucune image, il est possible que votre connexion sans
fil ne soit pas assez rapide. Dans ce cas, modifiez la résolution de votre image (voir
paragraphe 5.2.1).

L'‘écran de la caméra offre un certain nombre d'options:

«  Appuyez sur le bouton “Snapshot”@ pour prendre un instantané de I'image de votre
caméra.

«  Appuyez sur le bouton "mute/listen/speak”@ pour régler vos paramétres sonores.

5.2.1. Modifier les réglages de votre caméra sur votre iPhone

A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la touche fléchée a coté
de la caméra que vous souhaitez gérer. @ Un menu a options s'ouvre.

L'‘écran “Advanced settings” vous permet de modifier plusieurs paramétres de la caméra.

Les principales fonctions sont décrites ci-dessous:

Security code@; Modifiez ici le code de votre caméra. Le code par défaut
est: 000000.
Video Quality(::); Modifiez ici la résolution de votre caméra. Si votre

connexion sans fil est lente, optez pour une plus faible

@ résolution. @
6. Gérer votre caméra via votre ordinateur ©
Pour pouvoir gérer votre caméra a partir de votre PC, vous devez étre connecté via

votre navigateur dans la fenétre "Caméra en Réseau" (voir paragraphe 4.4). Cette fenétre

comprend le panneau de commande de la caméra €), plusieurs onglets @, un apercu des
canaux @et un menu de réglages pour la caméra €4).

6.1. Panneau de commande de la caméra ©
Vous pouvez utiliser le panneau de commande aprés avoir sélectionné l'onglet "live video".
Ce panneau de commande vous offre les options suivantes:

Play: Cliquez sur "Play" pour visionner en direct les images de
votre caméra.

Stop: Cliquez sur "Stop" pour interrompre 'affichage en direct
des images de la caméra.

Record: Cliquez sur "Record" pour réaliser un enregistrement.

Cliquez a nouveau sur "Record" pour terminer un
enregistrement.

/\ Attention! Pour pouvoir réaliser des enregistrements, vous devez préciser la
destination de ces enregistrements dans I'onglet "Other". Ce point est expliqué au
paragraphe 6.2.3.

Audio: Cliquez sur "Audio” pour activer la reproduction sonore.

Cliquez une nouvelle fois sur audio pour terminer la
reproduction sonore.
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6.2. Onglets ©

Les onglets vous offrent de multiples possibilités pour gérer votre/vos caméra(s). Ce
manuel vous en présente les principales fonctions. Si vous souhaitez en savoir plus sur
certains réglages, nous vous invitons a consulter le manuel contenu sur le CD-Rom.

6.2.1. Livevideo
Cliquez sur I'onglet "live video" pour visionner les images de la caméra installée.

6.2.2. Network

Wireless Lan Settings: Cette option vous permet de régler l'accés sans fil a votre
caméra. Vous trouverez plus d'informations a ce sujet au
paragraphe 4.5 @

DDNS Service settings: Ces réglages vous permettent d'accéder a votre caméra

par Internet. Pour de plus amples informations a ce sujet,
veuillez consulter le manuel contenu sur le CD-Rom.

6.2.3. Other
/\ Attention! Avant de pouvoir sauvegarder des enregistrements dans Windows 7, 8
ou Vista, vous devez adapter les réglages de sécurité suivants dans Internet Explorer.
Veillez a avoir ouvert I'écran "Network Camera" ("Camera en Réseau") dans votre
Internet Explorer pendant que vous adaptez ces réglages.
+  Allez dans: Outils-> Options Internet-> Sécurité-> Sites de confiance @-> Sites ®
@ « Dans la fenétre, désactivez I'option "Vérification serveur” (https:). Cliquez ensuite @
sur "Ajouter".
« Redémarrez votre Internet Explorer.

Path settings: Sélectionnez sous |'option "Path settings" I'emplacement
ol vous souhaitez sauvegarder les enregistrements de
votre caméra @

6.3. Apercu des canaux de la caméra @
L'apercu des canaux vous permet de visionner simultanément les images de plusieurs
caméras connectées.

6.4. Menu de réglages de la caméra @
Dans ce menu, vous pouvez régler I'image de la caméra: résolution, fréquence d'images,
luminosité et contraste.

7. Nettoyage et entretien
AN Avertissement! Débrancher toutes les sources d'alimentation de I'appareil avant de le
nettoyer.

Les appareils ne requierent pas d'entretien, ne les ouvrez pas. La garantie s'annule si vous
ouvrez I'appareil. Ne nettoyez que I'extérieur des appareils a I'aide d'une brosse ou d'un
chiffon doux et sec.
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8. Environnement et mise au rebut
Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le
produit ne doit pas étre traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet
équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets
mmmn des équipements électriques et électroniques, dans I'Union européenne et dans
d'autres pays européens disposant de systemes de collecte distincts pour les
produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la correcte
mise au rebut de ce produit, vous contribuez a réduire les risques potentiels pour
I'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite a une gestion
inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue également
a la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre
vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménageéres

normales.

9. Garantie

Cet appareil bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour connaitre toutes les conditions

de la garantie, surfez sur: www.smartwares.eu.

Manual del usuario C903IP.2

Gracias por adquirir la cdmara de red C903IP.2. Para poder utilizar la cdmara con la mayor
facilidad y rapidez, se recomienda leer este manual detalladamente con antelacion.
Las ilustraciones de este manual se encuentran antes de este capitulo.

smartwares
safety & lighting b.v.

NL

: 0900-2088888 lokaal tarief

BE

: 070-233031  lokaal tarief

: 0825 560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

DE

1 +49 (0) 1805 010762

14Ct./Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42Ct./Min

www.smartwares.eu

UK :

+44 (0) 845 230 1231

ES

: +34 938427589
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1. Precaucionese

instrucciones de seguridad

1.1. Simbolos de seguridad usados

WiAdvertencia! Una advertencia indica el riesgo de lesiones (graves) para el usuario o de
dafos al producto, si el usuario no sigue los procedimientos atentamente.

&iNota! Una nota avisa al usuario de posibles problemas.

%} Consejo: Un consejo ofrece al usuario trucos y posibilidades adicionales.
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1.1.1. Notificaciones
ﬂiAdverten ia! No instale este dispositivo en lugares de calor o frio extremos.
ﬂiAdverten ! Antes de proceder con la instalacion, compruebe que la pared que
desea taladrar no contenga cables eléctricos ni tuberias.
ﬂiAdvertenci Interrumpa inmediatamente la alimentacion del dispositivo
desconectandolo de la toma de corriente y contacte con el servicio técnico de
Smartwares si:
« los componentes de hardware del dispositivo estan expuestos, perforados,
himedos o en mal estado;
« laalimentacion del adaptador esta danada o abierta de forma que el metal sea
visible;
« lacarcasa del adaptador esta dafnada;
« eladaptador se ha expuesto a la humedad o a liquidos;
« el cristal de la cdmara esté agrietado o roto;
ﬂiAdvertencia! No esta permitido abrir o reparar el producto personalmente ni dejar
que otros lo hagan. En tal caso, la garantia perderd su validez. El mantenimiento debe
ser realizado por personal técnico certificado.
ﬂiAdverten ia! Utilice solamente accesorios originales del fabricante.

ﬂiAdverten antenga este producto fuera del alcance de los nifios.
ﬂiAdvertena Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de alimentacion antes de
limpiarlo.
ﬂiAdverten ia! Utilice un pafo limpio y seco para limpiar el dispositivo.
ﬂiAdverten o utilice limpiadores abrasivos, causticos, con lejia o disolventes para
@ limpiar el dispositivo. @
ﬂiAdvertencia! Desconecte el adaptador de la toma de corriente en caso de tormenta o

reldmpagos y cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado.

AiNota! Instale el dispositivo tal como se especifica en este manual. En caso de duda,
consulte a un instalador cualificado y respete siempre las normas de instalacion locales.

AiNota! Evite exponer la camara a la luz solar directa.

AiNota! No dirija la cdmara hacia arbustos, ramas u otros objetos en movimiento.

AiNota! El dispositivo no debe eliminarse como residuo urbano sin clasificar, sino que
debe recogerse por separado.

AiNota! Inférmese de las posibilidades existentes para la retirada de dispositivos al final
de su vida util en su region. No deseche los componentes y aparatos eléctricos, pueden
entregarse, reciclarse o reutilizarse completa o parcialmente.

AiNota! Los sistemas inalambricos puede captar interferencias de teléfonos
inaldmbricos, hornos microondas y otros dispositivos inaldmbricos que operen en la
frecuencia de 2,4 GHz. Mantenga el dispositivo a un minimo de 3 metros de distancia
de posibles fuentes de interferencias durante su instalacion y funcionamiento.

AiNota! La cdmara no puede ver de noche a través del cristal. Téngalo en cuenta durante
la instalacion.

2. Uso previsto

La C903IP.2 es una camara de vigilancia que permite efectuar actividades de
videovigilancia a través de una red local, una conexién a Internet o la aplicacién Elro "ELRO
INSTALL" desde un teléfono inteligente. La C903IP.2 puede conectarse bien por cable
Ethernet o bien por conexién Wi-Fi.
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La cdmara esta equipada con LED infrarrojos y puede realizar grabaciones de audio y video
tanto de dia como de noche. La cdmara estd equipada con deteccion de movimiento y se
puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

3. Especificaciones técnicas

3.1. Especificaciones generales del producto

Sensor: Sensor CMOS Color 1/4"
Resolucion: 640 x 480 pixeles (300.000 pixeles)
Lente IR: f:6 mm,F2.0
Angulo de visién: 60 grados
lluminacién minima: 0,5Lux@F 2.0
Rango de visién nocturna: 20 metros
Compresion de video: MJPEG
Imégenes por segundo: 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
Fuente de alimentacién: adaptador 230V CA/5VCC/2A
Consumo de energia: 5W (max.)
Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Requisitos minimos del sistema:
CPU: 2,0 GHz o superior
Memoria: 256 MB o superior
Tarjeta de video: 64 MB o superior
@ Sistemas operativos soportados: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 @
Navegadores soportados: IE 6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Sistemas operativos moéviles compatibles: i0S 4.3 y superiores / Android 2.1y superiores
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantia: Limite de 3 afos de garantia

3 2. Componentes principales ®
. 3tornillos y tacos de montaje

. C903IP.2 cdmara

. Pie de cdmara

Antena desmontable

CD-ROM del software

. Manual del usuario

. Fuente de alimentacién de CC

. Cable Ethernet

©ONOUAWN =

3.3. Conexiones
1. Conexion de la antena

2. Puerto Ethernet

3. Tomade CC

4. Botdn Reset
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4, Instalacion de la camara

4.1. Conexion de la camara

« Atornille la antena en el conector de la antena @

« Conecte el cable del adaptador a la toma de CC de la camara @ Conecte la clavija del
adaptador en el contacto.

« Conecte el cable Ethernet suministrado al puerto de red de la cdmara @ Conecte el
otro extremo del cable Ethernet al router. Cuando la cdmara esté conectada a la red, se
encenderd el LED verde del puerto Ethernet.

Puede controlar la cdmara IP desde un teléfono inteligente o PC. Consulte la seccion 4.2

para utilizar un teléfono o la seccion 4.3 para realizar la instalacion en un PC.

4.2, Ajustes para el uso del teléfono inteligente

AiAtencién! Para utilizar la aplicacion “ELRO INSTALL" se requiere un teléfono inteligente
con acceso a Internet.

AiAtencién! Para escanear un cédigo QR se requiere una aplicacion capaz de escanear
codigos de barras.

Para configurar la cdmara en un sistema Android, consulte la seccion 4.2.1. Para configurar

la cdmara en un sistema iOS, consulte la seccion 4.2.2.

4.2.1. Android

« Descargue la aplicacion “Elro Install” a través de Google Play e instalela.

@ + Ejecute la aplicacion. Se mostrara la pantalla de inicio de la aplicacion. (© @

« Seleccione la opcion “Click here to add camera”. Apareceré el ment “Add camera”. @

« Pulse la tecla“Scan”. @ A continuacion, escanee el cédigo QR situado en la parte
inferior de la cdmara. También puede optar por introducir el cédigo después de “UID”
manualmente. @ Encontrara este codigo bajo el cédigo QR de la cdmara IP.

« A continuacion, introduzca tras “Security code” el cédigo: 000000. @

« Después de“Name’, indique el nombre que desea asignar a la cdmara.

« A continuacion, pulse “OK’C

La cdmara ya esta vinculada al teléfono y aparece en la pantalla de inicio de la aplicacion.
En esta pantalla puede comprobar si la cdmara esté conectada (ONLINE) @ ono

conectada (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Descargue la aplicacion “Elro Install” a través del App Store e instélela.

« Ejecute la aplicacién. Se mostrara la pantalla de inicio de la aplicacion.

«  Pulse”Add camera”. @ Se mostraré el menu “Add camera”.

« Pulse”QR code”. @ Escanee el codigo QR situado en la parte inferior de la camara.

« También puede introducir manualmente el cédigo de su cdmara. Para ello, pulse “Add".
@ Introduzca el cédigo de su cdmara después de “UID". @ Encontrard este cédigo
bajo el cédigo QR de la cdmara IP.

« Introduzca el codigo después de “Password”: 000000. @

«  Después de“Name’, indique el nombre que desea asignar a la cdmara.

« A continuacion, pulse “Save".

La camara se agregara a la aplicacion y aparecera en la pantalla de inicio.@ En esta

pantalla podra ver si la cdmara esté conectada (Online) @ o desconectada (Offline).
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4.2.3. General

« Consulte las instrucciones sobre la colocacion de la cdmara en la seccion 4.6.

« Consulte las instrucciones sobre el uso de la cdmara a través de la aplicacion en el
capitulo 5.

4.3. Instalar la cdmara en el PC

« Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.

« Ejecute "IPCamSetup.exe" en el CD-ROM.

« Para ejecutar la instalacion, pulse dos veces en "Siguiente”.
« Parafinalizar la instalacion, haga clic en "Reiniciar".

IP camera tool ya estd instalado en su PC. Encontrara un acceso directo en el escritorio.
AiNota! iNo elimine este acceso directo! Si lo hace, debera reinstalar IP camera tool.

4.4. Vinculacion de su camara
AiNota! Para poder utilizar todas las funciones de la cdmara IP, debe utilizar Internet
Explorer 6 o superior (32 bit) y seleccionar el modo ActiveX. No es posible realizar
grabaciones de video con otros navegadores web.
AiNota! Si elige el modo ActiveX, es posible que alin no aparezca la imagen. En tal caso,
introduzca lo siguiente:
«  EnlInternet Explorer vaya a: Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad >
Nivel personalizado
@ «  En controles y complementos de ActiveX, seleccione la opcién "Preguntar”. i la @
opcién "Preguntar" no esta disponible, seleccione "Habilitar". Ver también:
%} Consejo: si desea utilizar un navegador web distinto del predeterminado, copie el
enlace del navegador y 4bralo en el navegador de su eleccion.

«  Ejecute IP Camera Tool desde el acceso directo "IP camera tool" ubicado en el escritorio.
IP Camera Tool detecta automaticamente la(s) camara(s) IP conectadas a la red.

Se abrira una ventana @ Esta ventana mostrara todas sus camaras IP. Si no hay cdmaras
conectadas, la ventana aparece vacia.

« Haga doble clic en la cdmara que desea utilizar. En el explorador web predeterminado
se abrira una ventana, en la que deberd identificarse con su nombre de usuario.

« Introduzca el nombre de usuario "admin" y pulse "Registrar". No es necesaria la
contrasena.

Se abrird un menu . Podra elegir entre las siguientes opciones:

Modo ActiveX: Internet Explorer

Modo Server Push: Safari, Firefox y Google Chrome

Modo VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome y Opera
AiNota! El Modo VLC requiere descargar el reproductor VLC.

Sign in mobile phone: Acceso desde un navegador movil

« Haga clicen "Sign In" en la opcién correspondiente al navegador web utilizado.
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Ahora esta conectado a la pantalla del navegador de la cdmara de red @ Esta pantalla
permite controlar la cdmara y configurarla (ver seccion 6)

4.5. Configuracion de la conexion inalambrica a la
camara

/\{Nota! Para establecer una conexion inalambrica con la cémara durante la instalacion
deberé conectarla a la red mediante el cable Ethernet suministrado.

AiNota! Para establecer una conexién inaldmbrica con la cdmara se requiere un router
inaldambrico.

AiNota! Si el router esté protegido por contrasefa, debera conocerla.

« Enla pantalla del navegador Network Camera @, pulse en la pestana "Network". Se
mostrard una lista ajustes (settings) @

« Seleccione Wireless Lan Settings: se mostrara la pantalla Wireless Lan Settings.

« Enla pantalla Wireless Lan Settings, pulse "Scan" dos veces. Se mostrara una lista de las
redes inalambricas disponibles.

« Hagaclicen sured inaldmbrica.

« Sisured inaldmbrica carece de contrasena, haga clic mas abajo en "submit".

« Sisured inaldmbrica esté protegida por contrasefa, debera completar el campo "Share
Key" o "key1", dependiendo de la encriptacion.

« A continuacién, pulse 'submit’

@ La camara se reinicia al pulsar 'submit’ Este proceso requiere alrededor de 30 segundos. @

« Cierre el navegador y Camera tool tras reiniciar la cdmara.

« Desconecte el cable de red de la cdmara.

« Abra IP camera tool y haga clic en la direccién de la cdmara. Ahora puede controlar la
camara de forma inalambrica.

« Silacamara no esta en la ventana de Camera tool, haga clic con el botén derecho del
ratén en la ventana y seleccione la opcion "refresh camera list".

4.6. Montaje de la camara
AiNota! Asegurese de que la cdmara funciona correctamente en la ubicacion elegida
antes de comenzar la instalacion.

« Atornille la base de la cdmara utilizando los 3 tornillos suministrados @

AiNota! Sila superficie es demasiado dura para ser atornillada (piedra/hormigén/
cemento), debera perforarla con un taladro.

« Ajuste la cdmara a la base.

4.7. Ajuste del angulo de la camara
« Gire el boton situado en la parte superior de la base.
« A continuacion, ajuste el angulo de la camara y apriete la rueda de nuevo @
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5. Administrar la camara desde el teléfono
inteligente

Compruebe que la camara esta conectada a través de la aplicacion ELRO INSTALL al
teléfono inteligente (consulte las secciones 4.1y 4.2).

5.1. Ver laimagen de la camara en un teléfono
inteligente Android

« Enlapantalla de inicio de la aplicacién, pulse la cdmara que desea administrar. @ La
imagen de la cdmara aparecera en el teléfono inteligente.

« Deslice el dedo sobre la pantalla para acercar y alejar la camara o bien para desplazarla.

&iAtencién! Sino recibe laimagen, es posible que la conexién inaldmbrica no sea lo
suficientemente répida. En tal caso, modifique la resolucion de imagen de la cdmara
(consulte la seccion 5.1.1)

La interfaz de la cdmara proporciona diversas opciones:

« Pulse "Snapshot” para capturar la imagen de la cdmara de forma instantanea.

«  Pulse “mute/listen/speak“ para ajustar la configuracion de sonido.

5.1.1. Modificar la configuracion de la cdmara en un teléfono inteligente Android
« Enlapantalla de inicio de la aplicacion, pulse la flecha situada junto a la cdmara que
desea administrar. @ Se abrira un menu de opciones.
@ « Pulse“Edit camera”y luego “Advanced settings”. (Q) Se abrira la pantalla “Advanced @
settings”. ® En la pantalla “Advanced settings” puede ajustar diversas caracteristicas
de la cdmara.
A continuacion se describen las funciones principales:

Modify security code ; Permite cambiar el cédigo de la camara. El cédigo
predeterminado es: 000000.
Video Quality ; Permite ajustar la resolucion de la cdmara. Si dispone

de una conexién inalambrica lenta, debe ajustar este
parametro a un valor inferior.

5.2. Ver laimagen de la camara en un iPhone

« Enlapantalla de inicio de la aplicacién, pulse la cdmara que desea administrar. @ La
imagen de la cdmara aparecera en el teléfono inteligente.

« Deslice el dedo sobre la pantalla para acercar y alejar la camara o bien para desplazarla.

&iAtencién! Sino recibe laimagen, es posible que la conexién inaldmbrica no sea lo
suficientemente répida. En tal caso, modifique la resolucion de imagen de la cdmara
(consulte la seccion 5.2.1)

La interfaz de la cdmara proporciona diversas opciones:

« Pulse "Snapshot”@ para capturar la imagen de la cdmara de forma instantanea.

«  Pulse “mute/listen/speak“@ para ajustar la configuracion de sonido.

5.2.1. Modificar la configuracion de la cdmara en un iPhone

« Enlapantalla de inicio de la aplicacion, pulse la flecha situada junto a la cdmara que
desea administrar. @ Se abrira un menu de opciones.
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En la pantalla “Advanced settings” puede ajustar diversas caracteristicas de la cdmara.
A continuacion se describen las funciones principales:

Security code@; Permite cambiar el cédigo de la cdmara. El cédigo
predeterminado es: 000000.
Video Quality(::); Permite ajustar la resolucion de la cdmara. Si dispone

de una conexién inaldambrica lenta, debe ajustar este
parametro a un valor inferior.

6. Administrar la camara desde el PCo

Para controlar la cdmara desde el PC, debe iniciar sesién a través del navegador web en
la pantalla "Network Camera" (consulte la seccion 4.4). Esta pantalla contiene el panel de
control de la cdmara @ una serie de pestafias @, una lista de canales@y el ment de
configuracion de la camara .

6.1. Panel de control de la camara ©
Puede utilizar el panel de control si la pestafia "live video" estd seleccionada. Este panel
ofrece las siguientes opciones:

Play: Pulse "Play" para ver las imégenes de la cdmara en
directo.
Stop: Pulse "Stop" para detener la visualizacién de imagenes en
directo.
@ Record: Pulse "Record" para realizar una grabacion. Pulse "Record" @
nuevamente para finalizar la grabacion.

AiNota! Para poder realizar grabaciones, debe indicar el lugar donde se almacenaran en
la pestaia "Other". En la seccidn 6.2.3 se explica como hacerlo.

Audio: Pulse "Audio" para activar el sonido. Pulse "Audio"
nuevamente para silenciarlo.

6.2. Pestanas ©

Las pestafas ofrecen numerosas posibilidades para controlar la(s) camara(s). Este
manual describe las caracteristicas principales. Si desea saber mas sobre configuraciones
especificas, se recomienda consultar el manual incluido en el CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Haga clic en la pestania live video para ver en directo las imégenes de la camara
seleccionada.

6.2.2. Network
Wireless Lan settings: Permite configurar el acceso inalambrico a la cdmara.
Encontrara mas informacion en la seccion 4.5 @

DDNS Service settings: Permite acceder a la cdmara desde Internet. Para obtener
mas informacion, siga las instrucciones contenidas en el
CD-ROM.
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6.2.3. Other

AiNota! Para poder almacenar las grabaciones en Windows 7, 8 o Vista, deberd
modificar la siguiente configuracion de seguridad en Internet Explorer. Al realizar esta
configuracion, compruebe que la pantalla Network Camera esta abierta en Internet

Explorer.
+  Vaya a: Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza @
> Sitios

«  Enesta pantalla, desactive la opcion Requerir comprobacion del servidor (https:). A
continuacion, pulse "Agregar".
«  Reinicie su navegador de Internet.

Path settings: En la opcion "Path settings’, seleccione la ubicacién para
guardar las imagenes de la cdmara @

6.3. Vision de canales de la camara ©
En la lista de canales, puede ver imagenes de varias camaras conectadas simultaneamente.

6.4. Menu de configuracion de la camara
En este menu puede ajustar la configuracion de imagen de la camara: resolucion,
frecuencia, brillo y contraste.

7. Limpiezay mantenimiento
WiAdvertenci ! Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de alimentacion antes de
limpiarlo.

El dispositivo no precisa mantenimiento, por lo que no debe abrirlo. La garantia pierde
su validez al abrir el dispositivo. Limpie el exterior del dispositivo con un paio o cepillo
suave y seco.

. . o e .
8. Medio ambiente y eliminacion
Este simbolo en el producto, sus accesorios o su embalaje indica que este
producto no debe tratarse como un residuo doméstico. La eliminacién de este
aparato debe realizarse a través de un punto de recogida designado para el
s reciclaje de dispositivos eléctricos y electronicos en la UE y en otros paises
europeos que dispongan de sistemas de recogida independientes para los
productos eléctricos y electrénicos usados. La eliminacién correcta ayuda a
prevenir riesgos naturales y a proteger la salud y el medio ambiente que la gestion
incorrecta de estos dispositivos podria provocar. El reciclaje de materiales ayuda a
conservar los recursos naturales. No deseche dispositivos eléctricos o electrénicos junto
con los residuos domésticos.

9. Garantia
Este dispositivo tiene una garantia limitada de 3 afo. Consulte las condiciones de la
garantia en: www.smartwares.eu.

I 67 .



C903IP.2 kilavuzu

C903IP.2 ag kamerasini satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Kameranizi miimkiin oldugunca
hizli ve kolay kullanabilmeniz i¢in kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatle gézden
gecirmenizi Gneririz.

Bu kullanma talimatinin resimlerini énce bu béliimde bulacaksiniz.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0855 560 650 15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805010762
5126 BD Gilze 14Ct/Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589

1. ihtiyat tedbirleri ve
glivenlik talimatlari

1.1. Kullanilan emniyet sembolleri
WUyarl! Bir uyari, kullanicinin prosediirleri 6zenle uygulamadigi takdirde, kullanici ya da

@ Urtintin (ciddi) zarar gorme olasiligi riskine isaret eder. @
/\Liitfen dikkat! Kullanicinin muhtemel sorunlara dikkatini ceken bir isarettir.
%) ipucu: Bir ipucy, kullanicinin kullanisli isleviere ve ek olanaklara dikkatini ceker.
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1.1.1. Uyarilar

WUyarl! Uriinii cok sicak veya soguk olabilecek yerlere monte etmeyin.

WUyarl! Kurulumdan 6nce, deleceginiz yerde duvarin icinden elektrik kablolari ve su
borularinin gecip gegmedigini kontrol edin.

WUyarl! Asagidaki durumlarda, cihazin fisini prizden gekerek akimi kesin ve ardindan
Smartwares yardim masasina basvurun:

«  cihaz donanim bilesenlerinin agikta durmasi, delinmis olmasi, nemli veya sert bir
sekilde yere diismus olmasi;

«  besleme kablosu adaptoriin puskiillii olmasi veya agik durmasi nedeniyle metalin
gorundr olmasi halinde;

+ adaptorin mahfazasi hasarli ise;

« adaptoriin nem veya sivilarla temas etmesi halinde;

«  Kameranin cami gatladi veya kirildi ise;

WUyarl! Uriinii bizzat agmaniza (agtirmaniza) ya da tamir etmenize (ettirmenize) izin
verilmez. Bu durumda garantiler gegersiz olur. Bakimi, sertifikali bir bakim personeline
yaptirin.

WUyarl! Sadece dreticinin orijinal aksesuarlarini kullanin.

WUyarl! Uriinii gocuklarin ulasamayacag bir yerde muhafaza edin.

WUyarl! Temizlemeden 6nce cihazin tim gi¢ kaynaklariyla baglantisini kesin.

WUyarl! Uriinii temizlemek igin temiz kuru bir bez kullanin.
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ﬂUyarl! Uriinii temizlemek icin asindirici, yakici temizlik malzemeleri veya icinde camagir
suyu bulunan maddeler veya ¢oziictiler kullanmayin.

ﬂUyarl! Bir firtina, yildirim sirasinda ya da triin uzun bir stire kullanilmayacaksa adaptori
prizden cikarin.

/\Liitfen dikkat! Uriinii bu kilavuzda belirtildigi sekilde monte edin. Stipheli durumlarda
yetkili bir teknisyene danisin ve her zaman yerel montaj talimatlarini dikkate alin.

/\Liitfen dikkat! Kamerayi dogrudan gtines isigindan koruyun.

/\Liitfen dikkat! Kamerayi calilara, dallara veya diger hareketli cisimlere dogru tutmayin.

/\Liitfen dikkat! Uriin ayristinimamis kentsel atik olarak imha edilemez, ayri ayri isleme
tabi tutulmaldr.

/\Liitfen dikkat! Artik kullaniimadiginda trtinli bélgenizde nereye teslim edebileceginiz
hakkinda bilgi edinin. Elektrikli cihazlar ve parcalarini atmayin, trtinlin (veya
parcalarinin) déntistimii ve yeniden kullanilabilmesi icin nereye teslim edilebilecegini
ogrenin.

/\Liitfen dikkat! Kablosuz sistemler, 2,4 GHz araliginda calisan kablosuz telefonlar,
mikrodalga firinlar ve diger kablosuz cihazlar tarafindan bozulabilir. Uriin, kurulum ve
kullanim sirasinda potansiyel ariza kaynaklarindan en az 3 metre uzakta tutulmaldir.

/\Liitfen dikkat! Kamera geceleri camdan géremez. Konumlandirirken bunu g6z 6niinde
bulundurun.

2. Kullanim amaci

C903IP2 bir yerel ag, bir internet baglantisi veya Elro App “ELRO INSTALL" araciligiyla izleme
gorintulerini akilli telefonunuzda izlemenizi saglayan bir izleme kamerasidir. C9031P.2
@ gerek bir ethernet kablosuna gerekse de bir Wi-Fi baglanti noktasina baglanabilir. @
Kamera kizilGtesi LED'ler ile donatilmistir ve hem giindiiz hem de gece video ve ses

kayitlari yapabilir. Kamera ayrica hareket detektorii ile donatiimis olup hem i¢ hem de dis
mekanlara yerlestirilebilir.

3. Teknik ozellikler

3.1. Genel iiriin 6zellikleri

Sensor: 1/4" Renkli CMOS Sensorii
IR objektif: f:6 mm, F 2.0

Gorus agisi: 60 derece

Minimum 1sik glicti: 0,5Liiks @ F2.0

Gece goriis mesafesi 20 metre

Video sikistirma: MJPEG

Saniye basina kare: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Glig kaynad: 230VAC/5VDC/2A Adaptor
Enerji tiiketimi: 5W (Maks.)

Sicaklik: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimum sistem gereksinimleri:

CPU: 2.0 GHZ veyadahay
Bellek: 256 MB veya

Ekran karti: 64 MB veya lizeri

Desteklenen isletim sistemleri: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8

I 6O

@



®

Desteklenen tarayicilar: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Desteklenen mobil cihaz OS:  i0S 4.3 ve (izeri / Android 2.1 ve lzeri

Sertifikasyon: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garanti: Sinirli 3-yillik garanti

3.2. Onemli parcalar ®
1. 3 montaj vidalari ve vida yuvalari
2. C903IP2 kamera

3. Kamera ayagi

4. Sokilebilir anten

5. Yazihm CD-ROM'u

6. Kullanici kilavuzu

7. DCgli¢ kaynagi

8. Ethernet kablosu

3.3. Baglantilar ®
1. Anten baglantisi

2. Ethernet baglanti noktasi
3. DCbaglantisi

4. Sifirlama diigmesi

4, Kamera kurulumu
@ 4.1. Kameranin baglanmasi @

« Anteni anten baglantisina vidalayin @

« Kameranin @ DC baglanti noktasina adaptor kablosunu baglayin. Sonra adaptér fisini
prize takin.

« Birlikte teslim edilen ethernet kablosunu, kameranin ag baglanti noktasina baglayin
@. Ethernet kablosunun diger ucunu yonlendiricinize baglayin. Kamera aga
baglandiginda, ethernet baglanti noktasinin yesil LED'i yanacaktir.

IP kameranizi akilli telefonunuz ya da bilgisayariniz ile kontrol edebilirsiniz. Akilli telefonuz

ile kullanim iin 4.2 no'lu paragrafa ve bilgisayariniza kurulum igin 4.3 no'lu paragrafa gidin.

4.2. Akilli telefon kullanimi icin ayarlar

/\Dikkat! “ELRO INSTALL" uygulamasini kullanabilmek igin, internet baglantisina sahip
bir akill telefon gerekmektedir.

/\Dikkat! QR kodunu taramak icin barkodu tarayabilen bir uygulamaya ihtiyaciniz vardir.

Kameranizin ayarlarini Android tizerinden yapmak icin bolim 4.2.1 gidin. Kameranizin

ayarlarini iOS tizerinden yapmak icin bolim 4.2.2 gidin.

4.2.1. Android

« Google Play'den “Elro Install” uygulamasini indirin ve kurun.

« Uygulamayi baslatin. Uygulamanin giris ekrani gér[]ntulenecektir.®

«  “Click here to add camera” 6gesini secin."Add camera” menisi giir(jntulenecektir.@

«  “Scan”digmesine dokunun. @ Ardindan kameranizin altindaki QR kodunu tarayin.
Kodu“UID" alanina elle girmeyi de tercih edebilirsiniz. @ Bu kodu IP kameranizin
tstiinde QR kodunun altinda bulacaksiniz.
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« Ardindan “Security Code” alanina 000000 kodunu girin. @

«  “Name”alanina kameraniza atamak istediginiz ismi girin.

« Ardindan“OK"tusuna dokunun.

Kameraniz artik telefonunuza eklenmistir ve uygulamanizin giris ekraninda
goriintilenecektir. @ Burada kameranin bagl olup (ONLINE) @ olmadigini (OFFLINE)
gorebilirsiniz.

4.2.2. i0S

« App Store'dan “Elro Install” uygulamasini indirin ve kurun.

« Uygulamayi baslatin. Uygulamanin giris ekrani goriintiilenecektir.

« “Add camera”segenegine dokunun. @“Add camera” mendsi goruntilenecektir. @

«  "QRcode”secenegine dokunun. @Ardlndan kameranizin altindaki QR kodunu tarayin.

« Kodu elle girmeyi de tercih edebilirsiniz. Bunun i¢in “Add” diigmesine dokunun.
Ardindan kameranizin kodunu “UID" alanina girin.@Bu kodu IP kameranizin istiinde
QR kodunun altinda bulacaksiniz.

« Ardindan“Password” alanina kodunu girin 000000. @

«  “Name”alanina kameraniza atamak istediginiz ismi girin.

« Ardindan “Save” diigmesine dokunun.

Kameraniz artik uygulamaniza eklenmistir ve uygulamanizin giris ekraninda

gér(]ntulenecektir.@Burada kameranin bagli olup (OnIine)@ olmadigini (Offline)

gorebilirsiniz.

4.2.3. Genel
@ « Kameranizin yerlestirilmesine dair talimatlar icin bakiniz bolim 4.6. @
« Kameranizin uygulama yardimiyla kullanimina dair talimatlar icin bakiniz bélim 5.

4.3. Kameranizin bilgisayariniza kurulumu

« Birlikte verilen CD-ROM'u bilgisayariniza yerlestirin.

« CD'ROM'da”“IPCamSetup.exe”yi baslatin.

- Iki kez"ileri” tusuna basarak kurulumu baslatin.

«  Kurulumu“Bilgisayari yeniden baslat” digmesine basarak tamamlayin.

IP kamera araci simdi bilgisayariniza kurulmustur. Kisayolu masa tstiinde bulacaksiniz.

/\Liitfen dikkat! Bu kisayolu silmeyin! Bunu yaparsaniz, IP kamera aracini yeniden
yuklemeniz gerekir.

4.4. Kameraniz ile baglanti yapma
/\Liitfen dikkat! IP kameranin tim islevlerinden yararlanabilmek icin Internet Explorer
6 veya Uzerini kullanmali (32 bit) ve ActiveX modunu se¢melisiniz. Bagka web
tarayicilardan gortintii kaydedilmesi mimkiin degildir.
/\Liitfen dikkat! ActiveX modunu segerseniz, heniiz goriintiiniiz olmayabilir. Bu
durumda asagidaki islemleri yapiniz:
«  Internet Explorer'da su adimlari takip edin: Araglar-> internet secenekleri->
Guvenlik ayarlari ->Guivenlik diizeyi
«  Engellenmis secenekleri, ActiveX denetimleri ve eklenti uygulamalari altindaki
“Basvuru"dan degistirin. “Bagvuru” secenegdi yoksa “Etkinlestir” secenegini
isaretleyin. Ayrica bakiniz: @@
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%} ipucu: Varsayilan web tarayicinizdan farkli bir web tarayicisi kullanmak istiyorsaniz, linki
acik olan tarayicidan istediginiz tarayiciya kopyalayin.

« IP kamera aracini masatsttiniizdeki“IP camera tool” kisayolu ile baslatin. IP kamera
araci, aginiza bagl olan IP kameralarini otomatik olarak arar.

Bir pencere agllr@. Bu pencerede tiim IP kameralariniz goriintilenir. Hicbir kamera bagl
degil ise pencere bostur.

«  Kullanmak istediginiz kameranin tzerini ift tiklayin. Varsayilan web tarayicinizda,
kullanicr adinizin sorulacag bir kimlik penceresi agilir.

«  Kullanicr adrigin "admin" s6zciiglinii girin ve “oturum ag” simgesini tiklayin. Parola
girmeniz gerekmez.

Bir secim mendisi aglllr. Asagidaki secenekler arasindan secim yapabilirsiniz:

ActiveX modu: Internet Explorer
Server Push modu: Safari, Firefox ve Google Chrome
VLC modu: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome ve Opera

/\Liitfen dikkat! VLC modu icin VLC player’ yliklemeniz gerekir.
Cep telefonunda oturum acma:  Bir mobil tarayici ile erisim

«  Web tarayiciniza uygun segenegin altindaki “Sign In” Gizerine tiklayin.

@ Simdi Network Kamera tarayici ekraninda oturum actiniz @ Bu ekran araciligiyla @
kameranizi ve kamera ayarlarini yonetebilirsiniz. (bakiniz, bélim 6)

4.5. Kameraniz ile kablosuz bir baglanti yapma

/\Liitfen dikkat! Kablosuz bir baglanti ayarlamak icin kameraniz, ayarlama sirasinda,
birlikte teslim edilen ethernet kablosu ile aginiza bagl olmalidir.

/\Liitfen dikkat! Kameraniz ile kablosuz bir baglanti saglamaniz icin kablosuz bir
yo6nlendiriciye ihtiyaciniz vardir.

/\Liitfen dikkat! Yonlendiricinin bir parolasi varsa, bu parolayi bilmeniz gerekir.

« Network Kamera tarayicisi ekraninda @“Network” sekmesini tiklayin. Bir ayar listesi
(settings) gbrumulenir@.

« Kablosuz Lan Ayarlari'ni secin: Kablosuz Lan Ayarlari ekranda gériintilenir.

« Kablosuz Lan Ayarlari ekraninda iki kez “scan” simgesini tiklayin. Kullanilabilir kablosuz
aglarin bir listesi gortintilenir.

« Kablosuz aginizi tiklayin.

« Kablosuz aginizda bir parola yoksa ‘submit’ tusuna basin.

« Kablosuz aginizin bir parolasi varsa, parolanizi sifrelemeye gore “Share Key” veya
“key1"den sonra yazmalisiniz.

« Bundan sonra‘submit’tusuna basin.

Kamera 'submit' tusuna bastiginizda kendiliginden baslar. Bu yaklasik 30 saniye surer.

- Bilgisayar yeniden baslatildiktan sonra tarayicinizi ve kamera aygitinizi kapatin.
« Ag kablosunu kameradan ¢ikartin.
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« IP kamera aracini agin ve kameranizin adresini tiklayin. Kameranizi simdi kablosuz
kullanabilirsiniz.

« Kameraniz kamera araci penceresinde durmuyorsa, farenin sag tusu ile arag penceresini
tiklayin, bundan sonra “refresh camera list” secenegini tiklayin.

4.6. Kameranin montaji
/\Liitfen dikkat! Kuruluma baglamadan énce, kameranin secilen yerde diizgiin
calistigindan emin olun.

« Kamera sehpasini @ vidalari iceren 3 yardimiyla vidalayin.

/\Liitfen dikkat! Zeminin, vidalamak icin cok sert olmasi halinde, bunun igin delik
delmeniz ve birlikte teslim edilen vida yuvalarini kullanmaniz gerekir.

« Kamerayi ayaga vidalayin.

4.7. Kamera acisini ayarlama
« Ayagin st kismindaki digmeyi cevirerek gevsetin.
« Bundan sonra kamera agisini ayarlayin ve diigmeyi tekrar gevirerek sikin @

5. Kameranizin akilli telefon tlizerinden
kontrolii

Kamera(lar)nizin ELRO INSTALL uygulamasi araciligi ile akilli telefonunuza baglandigindan
emin olun (bkz. bolim 4.1 ve 4.2).

@ 5.1. Android akilli telefonunuzdan kamera goriintiilerini @
izleyebilirsiniz

« Uygulamanin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameraya dokunun. @
Kameradan alinan gériinti akilli telefonunuzda gériinecektir.

« Kamera goriintlisiini yakinlastirmak ve uzaklastirmak veya kaydirmak icin parmaginizi
ekran tizerinde kaydirin.

/\Dikkat! Goriintii alamiyorsaniz internet baglantiniz yeterince hizli olmayabilir. Bu
durumda kamera goriintisiintin ¢ézinlrliguni degistirin (bkz. bolim 5.1.1)

Kamera ekrani bir takim segenekler sunar:

« Kamera goriintiistinden anlik gériintii almak igin “Snapshot”dugmesine dokunun.

« Sesayarlarinizi degistirmek icin “mute/listen/speak” diigmesine dokunun.

5.1.1. Kameranizin ayarlarinin Android akilli telefonunuzdan degistirilmesi

« Uygulamanizin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameranin yanindaki ok
tusuna dokunun. (¥2) Segenekleri iceren bir meni agllacaktnr.@

« “Edit camera”diigmesine, ardindan da “Advanced settings” digmesine dokunun.@
“Advanced settings” ekrani agilir. ®"Advanced settings” ekraninda kameranin bazi
ozelliklerini degistirebilirsiniz.

Temel fonksiyonlar asagida agiklanmistir:

Modify security code ; Burada kameranizin giivenlik kodunu degistirebilirsiniz.