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Leaflet 

DEUTSCH 

Montieren der Milchschaumeinheit 
Hinweis: Setzen Sie die zusammengebaute 
Milchschaumeinheit auf dem Dampfauslass (26), bis sie 
in ihrer Position einrastet. Der Dampfauslass (26) isl 
leicht am roten Dampfventil (24) zu erkennen. 

Reinigen der Milchschaumeinheit (Abb. K) 
Um eine dauerhafte und zuverlassige Funktion der 
Milchschaumeinheit zu gewahrleisten: 
- Reinigen Sie die Milchschaumeinheit direkt nach dem 

Gebrauch, es sei denn, Sie benutzen das Gerat 
innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten emeut. 

- Reinigen Sie die Milchschaumeinheit nach dem letzten 
Gebrauch am Tag, um die Qualitat des Milchschaums 
beizubehalten. 

Hinweis: Der Luftkanal (29) befindet sich im Rohradapter 
(22), durch den die Milch mil Luft versetzt wird. Reinigen 
Sie den Luftkanal (29) vorsichtig. Hat der Milchschaum 
eine schlechte Qualitat, liegt dies mil Sicherheit an einem 
verunreinigten oder beschadigten Luftkanal (29). 

Reinigung nach dem Gebrauch 
(Abb. A, B, C & K) 

Fullen Sie ein MilchgefaB mil kaltem Wasser. 
Fiihren Sie das flexible Rohr (21) in das MilchgefaB. 
Stellen Sie eine Tasse auf das Tassentablett (11) direkt 
unter dem Milchschaumspender (8). 
Stellen Sie den Spender-Wahler (4) auf Position 'C'. 
Die Start-/Stopp--Taste (2) blink! rot. Die Start-/Stopp-
Taste (2) wird griin, wenn das Gerat gebrauchsbereit isl. 
Stellen Sie den Tassengr6Be-Wahler (3) auf Position 'D'. 
Driicken Sie kurz auf die Start-/Stopp-Taste (2). 
Bewegen Sie das flexible Rohr (21) im Wasser vor und 
zuriick. 
1st der Spiilvorgang abgeschlossen, stellen Sie den 
Spender-Wahler (4) auf Position '/'i. 

ITAL/ANO 

Montaggio del montalatte. 

242120 

Nota: Collocare ii montalatte assemblato sull'ugello di 
uscita del vapore (26) finche non scatta in posizione. 
L'ugello di uscita del vapore (26) e facilmente riconoscibile 
per la valvola rossa del vapore (24 ). 

Pulizia del montalatte (fig. K) 
Per un costante e affidabile funzionamento del montalatte: 
- Pulire ii montalatte subito dopo l'uso, a meno che non 

si riutilizzi l'apparecchio entro 30 minuti. 
- Pulire ii montalatte dopo l'ultimo utilizzo della giomata 

per mantenere la qualita del latte schiumato. 
Nota: II canale dell'aria (29) si trova nell'adattatore del 
tubo (22) tramite ii quale l'aria viene aggiunta al latte. 
Pulire a fondo ii canale dell'aria (29). Se ii latte schiumato 
e di scarsa qualita, la causa e sicuramente un condotto 
dell'aria contaminato o danneggiato (29). 

Pulizia dopo l'uso (fig. A, B, C & K) 
Riempire un bricco del latte con acqua fredda. 
lnserire ii tubo flessibile (21) nel bricco del latte. 
Collocare una tazza sopra la griglia poggiatazza (11) 
direttamente sotto ii dispensatore di latte schiumato (8). 
lmpostare ii selettore del dispensatore (4) in posizione 
'C'. II pulsante di awio/arresto (2) lampeggia in rosso. 
Quando ii pulsante di awio/arresto (2) diventa verde, 
l'apparecchio e pronto all'uso. 
lmpostare ii selettore della dimensione della tazza (3) 
in posizione 'D'. 
Premere brevemente ii pulsante di awio/arresto (2). 
lnserire ed estrarre ii tubo flessibile (21) nell'acqua. 
Se ii processo di risciacquo e completato, impostare ii 
selettore del dispensatore (4) in posizione '/'i. 
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