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C903IP.2 manual

Thank you for your purchase of the C903IP.2 network camera. We recommend that you
carefully read this manual before use in order to use your camera as quickly and easily as
possible.

You can find the illustrations from this manual prior to this chapter.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief
safety & lighting b.v. [ ¢

: 0825 560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15 DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,
The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S : 134 938427589
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1. Preventive measures and
safety instructions
1.1. Safety symbols used

WWarning! A warning indicates the risk of (serious) damage to the user or the product if
@ the user does not carry out the procedures with care. @
/\Please note! A comment makes the user aware of possible problems.

@Tip: A tip makes the user aware of convenient functions and additional options.

1.1.1. Notifications

WWarning! Do not install the product in any place that might be exposed to extreme
heat or cold.

WWarning! Before beginning assembly, check to make sure there are no electrical wires
or water pipes running through the wall where you want to drill.

WWarning! By removing the plug from the power outlet, you immediately cut off power
to the product; then contact the Smartwares service desk when:
« the product's hardware components are open, drilled through, damp or have

suffered a hard fall;

«  the adapter's power cable is frayed or open, so that the metal is showing;
« the adapter housing is damaged;
« the adapter has come in contact with moisture or liquid;
+  the glass of the camera is cracked or broken;

WWarning! It is not permitted to open the product yourself or to have it opened, neither
is it permitted to repair the product yourself or to have it repaired. This will void
the warranties. Please let any maintenance be carried out by certified maintenance
personnel.

FNwarni g! Only use original accessories from the manufacturer.

WWarning! Keep the product out of reach of children.

FNwarni g! Disconnect the device from all power sources before cleaning it.

WWarning! Use a clean, dry cloth to clean the product.
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ﬂWarning! Do not use any abrasive agents, corrosive cleaning products or any
substances that contain bleach or solvents to clean the product.

ﬂWarning! Remove the adapter from the power outlet during storms, lightning and
whenever the product will not be used for a longer period of time.

/\Please note! Install the product as indicated in this manual. If in doubt, consult
a recognised technician and always take account of local installation codes and
regulations.

/\Please note! The camera should be kept out of direct sunlight.

/\Please note! Do not point the camera at bushes, tree branches or other moving
objects.

/\Please note! The product must not be discarded as unsorted municipal waste, it must
be disposed of separately.

/\Please note! Find out about the options in your region for disposing of the product
after use. Do not throw away electrical appliances or components, but see whether the
product (components) can be turned in, recycled or reused.

/\Please note! Wireless systems can be affected by interference from wireless
telephones, microwave ovens and other wireless devices that operate in the 2.4
GHz range. Keep the product at least 3 metres away from any possible sources of
interference during installation and operation.

/\Please note! The camera is not able to view through glass at night. Keep this in mind
when positioning it.

2. Intended use
@ The C903IP2 is a security camera that makes it possible to view surveillance images via a @

local network, an Internet connection or the Elro App "ELRO INSTALL" on your smartphone.
The C903IP.2 can be connected either through an Ethernet cable or a Wi-Fi connection.
The camera is equipped with infrared LEDS and is able to make video and audio recordings
both during the day and at night. The camera has also been fitted with motion detection
and can be used both indoors and outdoors.

3. Technical specifications

3.1. General product specifications

Sensor: 1/4" Colour CMOS Sensor
Resolution: 640 x 480 pixels (300k pixels)
IR Lens: f:6mm, F 2.0

Viewing angle: 60 degrees

Minimal brightness: 0.5Lux @ F2.0

Night vision range: 20 meters

Video compression: MJPEG

Images per second: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Power source: 230VAC/5VDC/2A Adapter
Energy consumption: 5W (Max.)

Temperature: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimal system requirements:

CPU: 2.0 GHZ or higher
Memory: 256 MB or higher
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Video card: 64 MB or higher

Supported OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Supported browsers: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Supported mobile OS: i0S 4.3 and higher / Android 2.1 and higher
Certification: CE, FCC, RoHS, R&TTE

Warranty: Limited 3-year warranty

3.2. Main component parts ®
1. 3 assembly screws and plugs

2. C903IP.2 camera

3. Camera base

4. Detachable antenna

5. Software CD-ROM

6. User's manual

7. DCsupply

8. Ethernet cable

3.3. Connections ®
1. Antenna port

2. Ethernet port

3. DC connection

4. Reset button

@ 4. Camera installation @

4.1. Connecting the camera

«  Screw the antenna into the antenna port @

« Connect the adapter cable to the DC connection of the camera @ Then insert the
adapter plug into the power outlet.

« Connect the included ethernet cable to the network port of the camera @ Connect
the other end of the ethernet cable to your router. The green LED on the ethernet port
will light up when the camera is connected to the network.

You can now operate your IP Camera using your smartphone or PC. Go to section 4.2 for

use with smartphone and go to section 4.3 for installation on your PC.

4.2, Settings for smartphone use

/\ Attention! To use the “ELRO INSTALL" App, you need a smartphone with internet
access.

/\ Attention! To scan a QR code, you need an APP that can scan barcodes.

To set up your camera using Android, go to section 4.2.1. To set up your camera using iOS,

go to section 4.2.2.

4.2.1. Android
« Download the App:“Elro Install” via Google Play and install it.

« Start the App. The start screen of the app appears. @
«  Press the“Click here to add camera” option. The “Add camera” menu appears. @

I 1 —
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« Press the“Scan”button. @ Next, scan the QR code on the bottom of your camera. You
can also choose to manually enter the code behind “UID". @You can find this code
under the QR code on your IP camera.

«  Next, enter the code: 000000 after “Security code”. @

«  After“Name” enter the name you want to assign to the camera.

« Then press the “OK” button.

Your camera has been added to your phone and will appear on the start screen of

your App. @ On this you can see if the camera is connected (ONLINE) @ orifitis not

connected (OFFLINE).

4.2.2. i0S

«  Download the App “Elro Install” from the App Store and install it.

« Start the App. The start screen of the app appears.

« Press”“Add camera”. @The “Add camera” menu appears. @

« Pressthe”QR code” button.@ Next, scan the QR code at the bottom of your camera.

« You can also choose to manually enter the code of your camera. To do this, press the
“Add” button.@ Next, enter the code of your camera behind “UID". @You can find this
code under the QR code on your IP camera.

+ Next, enter the code behind “Password”: 000000. @

«  After“Name” enter the name you want to assign to the camera.

« Then press the “Save” button.

Your camera has now been added to your App and will appear on the home screen of

your App. @ Here you can see if the camera is connected (Online) @ or not connected

@ (Offline). @

4.2.3. General
« Forinstructions on placing your camera go to section 4.6.
« Forinstructions on using your camera with the App go to chapter 5.

4.3. Install your camera on your PC

« Insert the included CD-ROM into your computer.

« Launch "IPCamSetup.exe" from the CD-ROM.

«  Go through the installation by double clicking on "Next".

« Complete the installation by clicking on "Restart computer".

The IP camera tool is now installed on your computer. You will find the shortcut on your
desktop.

/\Please note! Do not remove this shortcut! You will have to re-install the IP camera tool
if you do.

4.4. Linking to your camera

/\Please note! To be able to use the IP camera's full functionality, you have to use
Internet Explorer 6 or higher (32 bit) and select ActiveX Mode. It is not possible to make
video recordings in other web browsers.

/\Please note! If you opt for the ActiveX mode there is a possibility that you will not have
any picture yet. If this is the case, perform the following steps:
« InlInternet Explorer, go to: Tools-> Internet options-> Security settings ->Custom

level
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« Change the deactivated options to "Questions" under the ActiveX control elements
and insertion applications. If the "Questions" option is not available, tick "Activate".
See also:
&Tip: if you wish to use a different web browser than the standard browser, copy the link
from the open browser to a browser of your choice.

« Start the IP Camera Tool via the "IP camera tool" shortcut on your desktop. The IP
camera tool automatically searches for the IP camera(s) connected to your network.

A window opens @ This window displays all your IP cameras. If no cameras are
connected, the window will remain empty.

« Double click on the camera you want to use. In your standard web browser, an
identification window will open up asking for your user name.

« Forthe user name, enter "admin" and click on "sign in". You do not need to enter a
password.

A menu will open . You can choose from the following options:

ActiveX Mode: Internet Explorer
Server Push Mode: Safari, Firefox and Google Chrome
VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome and
Opera
/\Please note! You have to download the VLC player for VLC Mode.
@ Sign in mobile phone: Access with a mobile browser @

«  Click on "Sign In" under the option that applies to your web browser.

You are now logged in to the Network Camera browser screen @ You can manage your
camera and camera settings via this screen. (see chapter 6)

4.5. Linking to your camera wirelessly

/\Please note! In order to set up a wireless connection, your camera must be linked to
your network via the included ethernet cable during set-up.

/\Please note! You need a wireless router in order to establish a wireless connection with
your camera.

/\Please note! If your router is password protected, you will need to know the password.

« Inthe Network Camera browser screen @ click on the "Network" tab. A list of settings
will appear@.

« Select the Wireless Lan Settings: the Wireless Lan Settings screen will appear.

« Double-click on "scan" in the Wireless Lan Settings screen. A list of available wireless
networks will appear.

« Click on your wireless network.

« If you do not require a password for your wireless network, just click on 'submit' after
this.

« If your wireless network does require a password, you will need to enter your password
after "Share Key" or "key1", depending on the encryption.

«  Click on 'submit' after this.
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The camera restarts automatically when you click 'submit'. This takes approximately 30
seconds.

« Close your browser and camera tool after the computer has restarted.

«  Remove the network cable from the camera.

«  Open the IP camera tool and click on your camera's address. You can now operate your
camera wirelessly.

« If your camera is not in the camera tool window, right click on the tool window, then
press the "refresh camera list" option.

4.6. Camera installation
/\Please note! Make sure that the camera functions properly in the chosen location
before starting installation.

« Screw in the base of the camera with the aid of the 3 included screws @

/\Please note! If the surface is too hard for the screws (stone/concrete), you will need to
drill holes and use the screw plugs which are included.

« Screw the camera onto the base. @

4.7. Adjusting the camera angle
« Untighten the button at the top of the base.
« Then adjust the camera angle and tighten the knob again @

® 5. Managing your camera using your ®
smartphone

Make sure your camera(s) is/are connected to your smartphone via the ELRO INSTALL App
(see section 4.1 and 4.2).

5.1. You can view your camera image on your Android
smartphone

« Ontheinitial screen of the App press the camera you want to manage. @The camera
picture appears on your smartphone.

- Swipe your finger across the screen to zoom in and out and to move the camera image.

/\ Attention! If you do not have a picture it is possible that your wireless connection is
not fast enough. In that case change the resolution of your camera image (see section
5.1.1)

The camera screen provides a number of options:

«  Press the“Snapshot” button ©1) to make a snapshot of your camera image.

« Press the “mute/listen/speak” button to adjust your sound settings.

5.1.1. Changing the settings of your camera on your Android smartphone

« On the start screen of your App press the arrow button next to the camera you want to
manage. @A menu with options opens.

«  Press the“Edit camera” button and then the “Advanced settings” button.@The
“Advanced settings” window opens. ® In the “Advanced settings” window you can
change a number of properties of the camera.
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The main functions are described below:

Modify security code ; Adjust the code of your camera. The default code is:
000000.

Video Quality ; Adjust the resolution of your camera. If you have a slow
wireless connection, change this setting to a lower
setting.

5.2. Viewing your camera image on your iPhone

« Ontheinitial screen of the App press the camera you want to manage. @The camera
picture appears on your smartphone.

- Swipe your finger across the screen to zoom in and out and to move the camera image.

/\ Attention! If you do not have a picture it is possible that your wireless connection is
not fast enough. In that case change the resolution of your camera image (see section
5.2.1)

The camera screen provides a number of options:

« Press the“Snapshot” button @ to make a snapshot of your camera image.

«  Press the“mute/listen/speak” button @to adjust your sound settings.

5.2.1. Changing the settings of your camera on your iPhone

«  On the start screen of your App press the arrow button next to the camera you want to
manage. @A menu with options opens.

In the “Advanced settings” window you can change a number of properties of the camera.

@ The main functions are described below: @

Security code@; Adjust the code of your camera here. The default code is:
000000.

Video Quality(::); Adjust the resolution of your camera. If you have a slow
wireless connection, change this setting to a lower
setting.

6. Managing your camera using your PC©

To be able to manage your camera from your PC, you need to be logged in to the
"Network Camera" browser screen, with the aid of your web browser (see section 4.4). This
screen contains the camera's control panel @, a number of tabs @, a channel overview
@and a settings menu for the camera .

6.1. Camera control panel ©
You can use the control panel when you have selected the "live video" tab. This control
panel provides the following options:

Play: Press "Play" to view your camera images live.

Stop: Press "Stop" to stop the live streaming of your camera
images.

Record: Press "Record" to make a recording. Press record again to

stop recording.

/\Please note! To be able to make recordings, you have to indicate where to save the
recordings in the "Other" tab. This is explained in section 6.2.3.

I 2
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Audio: Click on "Audio" to activate the sound. Click on audio
again to turn the sound off.

6.2. Tabs ©

The tabs offer many different options for managing your camera(s). This manual covers
the most important functions. If you would like to know more about specific settings, we
advise you to consult the manual on the CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Click on the live video tab to view images from the set camera.

6.2.2. Network
Wireless Lan settings: This lets you set the wireless access to your camera. You
can find more information in section 4.5 ().

DDNS Service settings: This lets you make your camera accessible via the
Internet. Consult the manual on the CD-ROM for more
information about this.

6.2.3. Other

/\Please note! Before you can save recordings in Windows 7, 8 or Vista, you need to
make the following security setting changes in Internet Explorer. While changing these
settings, make sure that the Network Camera screen is open in Internet Explorer.
+  Go to:Tools -> Internet Options -> Security-> Trusted Sites @-> Sites ®
«  Onthe screen, turn off the Server Verification option (https:). Then click "Add".
+  Restart Internet Explorer.

Path settings: Under the "Path settings" option, select where you want
to save the recordings that your camera makes @

6.3. The camera's channel overview @
With the channel overview you have the option to view images from multiple connected
cameras simultaneously.

6.4. Camera menu settings @
You can adjust the camera's image settings using this menu: resolution, image speed,
clarity and contrast.

7. Cleaning and maintenance

WWarning! Disconnect the device from all power sources before cleaning it.

The devices are maintenance-free, so do not open them. Opening the device will void the
warranty. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or brush
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8. Environment and disposal
The symbol on the material, accessories or packaging indicates that this
product may not be discarded as household waste. Dispose of the equipment
through a recycling centre that handles electronics and electrical appliances
s Within the EU and in other European countries which use separate collection
systems for used electronics and electrical appliances. By disposing of the
equipment in the proper way, you will be helping to prevent possible risks to
the environment and public health, which might otherwise be caused by improper
handling of the discarded equipment. Recycling of materials contributes to the
conservation of natural resources. Therefore, please do not dispose of your old electronics
and electrical appliances via household waste.

9. Warranty
A limited 3 year warranty applies to this device. To view the warranty terms please go to:
www.smartwares.eu.

Bedienungsanleitung C903IP.2

Vielen Dank fiir den Kauf Ihrer C903IP.2 Netzwerkkamera. Damit Sie Ihre Kamera so
@ schnell und einfach wie moglich in Betrieb nehmen konnen, empfehlen wir Ihnen, diese @
Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durchzulesen.

Die Abbildungen zu dieser Bedienungsanleitung finden Sie vor diesem Kapitel.

D¢

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £ 134 938427589
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1. Vorsorgemafinahmen und
Sicherheitsanweisungen

1.1. Verwendete Sicherheitssymbole

WWarnung! Eine Warnung weist auf das Risiko von (ernsthaftem) Schaden fiir den
Benutzer bzw. am Produkt bei unsorgfaltiger Beachtung der beschriebenen Verfahren
hin.

&A(htung! Eine Anmerkung weist den Benutzer auf mégliche Probleme hin.

@Tipp: Ein Tipp macht den Benutzer auf praktische Funktionen und zusatzliche
Maglichkeiten aufmerksam.
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1.1.1. Benachrichtigungen

ﬂWarnung! Montieren Sie das Produkt nicht an Stellen, an denen es sehr warm oder
sehr kalt werden kann.

ﬂWarnung! Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage, ob keine Stromkabel oder
Wasserrohre durch die Wand verlaufen, die Sie anbohren méchten.

ﬂWarnung! Trennen Sie das Gerét unverziglich von der Stromversorgung, indem Sie
den Netzstecker ziehen, und wenden Sie sich an den Smartwares-Servicedesk, wenn:
«  Hardware-Teile des Produktes offen liegen, durchbohrt sind, feucht sind oder zu

hart gefallen sind;
«  die Stromversorgungskabel des Netzteils beschadigt ist und das Metall sichtbar ist
« das Gehduse des Netzteils beschadigt ist
« das Netzteil mit Feuchtigkeit oder Flissigkeiten in Berlihrung gekommen ist
« das Glas der Kamera geborsten oder gebrochen ist

ﬂWarnung! Es ist nicht zuldssig, selbst das Produkt zu 6ffnen oder zu reparieren (bzw.

6ffnen oder reparieren zu lassen). In diesem Fall werden samtliche Garantien hinfallig.
Uberlassen Sie die Wartung zertifiziertem Wartungspersonal.

ﬂWarnung! Verwenden Sie ausschlieBlich Originalzubehdr des Herstellers.

ﬂWarnung! Halten Sie das Produkt auBer Reichweite von Kindern.

ﬂWarnung! Trennen Sie das Gerét vor einer Reinigung von samtlichen
Spannungsquellen.

ﬂWarnung! Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch, um das Produkt zu reinigen.

ﬂWarnung! Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressiven Reinigungsmittel oder
I6sungsmittelhaltige Reinigungsprodukte zur Reinigung des Produktes..

@ ﬂWarnung! Entfernen Sie bei Sturm, Blitzschlag oder bei langerer Nichtbenutzung des @
Produktes den Stecker aus der Steckdose.

Al\chtung! Montieren Sie das Produkt gemaR den Beschreibungen in dieser
Bedienungsanleitung. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfallen an einen anerkannten
Monteur und beachten Sie in jedem Fall die 6rtlich geltenden Montagevorschriften.

Al\chtung! Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf der Kamera.

Al\chtung! Richten Sie die Kamera nicht auf Busche, Zweige oder andere bewegliche
Gegenstande.

Al\chtung! Das Produkt darf nicht als unsortierter Hausmdill entsorgt werden, sondern
muss getrennt eingesammelt werden.

Al\chtung! Erkundigen Sie sich nach den innerhalb Ihrer Region bestehenden
Méglichkeiten, das Produkt nach Ausmusterung dem Recycling zuzufiihren. Werfen Sie
elektrische Geréate und Komponenten nicht weg, sondern priifen Sie, ob das Produkt
(oder Teile davon) abgegeben, recycelt oder wiederverwertet werden kénnen.

Al\chtung! Drahtlose Systeme kénnen gestort werden durch schnurlose Telefone,
Mikrowellengerate und andere drahtlose Geréte, die im Frequenzbereich von 2,4
GHz arbeiten. Halten Sie das Produkt wahrend der Installation und der Bedienung
mindestens 3 Meter von méglichen Stérquellen entfernt.

Al\chtung! Die Kamera kann nachts nicht durch Glas hindurch schauen. Bitte beachten
Sie dies bei der Aufstellung.

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die C903IP.2 ist eine Uberwachungskamera, die es erméglicht, die aufgenommenen Bilder
tiber ein lokales Netzwerk, eine Internetverbindung oder tiber die Elro App "ELRO INSTALL"
auf Ihrem Smartphone zu betrachten. Die C903IP.2 kann sowohl per Ethernetkabel als
auch per WLAN vernetzt werden.
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Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs ausgerustet und kann sowohl tagstiber als auch

nachts Video- und Audio-Aufnahmen machen. Die Kamera ist zudem mit einem
Bewegungsdetektor ausgestattet und kann sowohl drinnen als auch drauBen aufgestellt
werden.

3. Technische Daten
3.1. Aligemeine Produktspezifikation

Sensor: 1/4" Color CMOS Sensor
Auflésung: 640 x 480 Pixel (300.000 Pixel)
IR-Linse: f:6mm, F 2.0
Sichtwinkel: 60 Grad
Minimale Lichtstérke: 0.5Lux @ F2.0
Nachtsicht-Reichweite: 20 Meter
Videokompression: MJPEG
Bilder pro Sekunde: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Spannungsquelle: 230VAC/5VDC./2A-Netzteil
Energieverbrauch: 5W (max.)
Temperatur: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Mindestsystemanforderungen:
CPU: 2.0 GHZ oder hher
Speicher: 256 MB oder héher

@ Videokarte: 64 MB oder hdher @
Unterstiitzte Betriebssysteme: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Unterstiitzte Browser: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome

Unterstiitzendes mobiles BS:  i0S 4.3 und héher / Android 2.1 und hoher

Zertifizierung: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Beschrénkte 3-jahrige Garantie

3.2. Hauptbestandteile ®
1. 3 Montageschrauben und Diibel

2. C903IP2 Kamera

3. Kamerafuf3

4. Abnehmbare Antenne

5. Software auf CD-ROM

6. Bedienungsanleitung

7. Netzteil

8. Ethernet-Kabel

3.3. Anschliisse @
1. Antennenanschluss

2. Ethernet-Port

3. Netzteilanschluss

4. Reset-Taste
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4. Installation der Kamera

4.1. Anschluss der Kamera

«  Schrauben Sie die Antenne fest in den Antennenanschluss @ ein.

«  SchlieBen Sie das Netzteilkabel an den Netzteilanschluss der Kamera @ an. Verbinden
Sie daraufhin den Stecker des Netzteils mit einer Steckdose.

«  SchlieBen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel an den Netzwerk-Port der Kamera @
an. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit lhrem Router. Wenn die
Kamera mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die griine LED des Ethernet-Ports
auf.

Sie konnen lhre IP-Kamera mit Ihrem Smartphone oder mit lhrem PC bedienen. Gehen

Sie zu Abschnitt 4.2 zur Verwendung tber Ihr Smartphone und zu Abschnitt 4.3 fiir die

Installation auf Ihrem PC.

4.2, Einstellen fiir Smartphone-Nutzung

Al\chtung! Um die “ELRO INSTALL"-App zu nutzen, benétigen Sie ein Smartphone mit
Internetzugang.

Al\chtung! Fiir das Scannen eines QR-Codes benétigen Sie eine App, die Barcodes
scannen kann.

Anweisungen fiir die Einstellung Ihrer Kamera Giber Android finden Sie in Abschnitt 4.2.1.

Anweisungen fiir die Einstellung lhrer Kamera Gber iOS finden Sie in Abschnitt 4.2.2.

@ 4.2.1. Android @
« Laden Sie sich die App “Elro Install” Giber Google Play herunter und installieren Sie
diese.

« Starten Sie die App. Die Startseite der App erscheint. @

«  Driicken Sie auf die Option “Click here to add camera”. Das Menii “Add camera”
erscheint.

« Driicken Sie die Schaltfliche “Scan’. @) Dann scannen Sie den QR-Code auf der
Unterseite der Kamera. Sie kénnen auch wahlweise den Code nach “UID"” manuell
eingeben. (@ Sie finden diesen Code unter dem QR-Code auf Ihrer IP-Kamera.

« Geben Sie dann nach “Security code” den Code 000000 ein. @

« Geben Sie dann nach “Name” den Namen ein, den Sie der Kamera geben.

«  Driicken Sie danach auf die Taste “OK’.

Ihre Kamera ist nun Ihrem Telefon hinzugefiigt worden und die Startseite der App sollte

erscheinen. @ Dadurch kénnen Sie sehen, ob die Kamera verbunden ist (ONLINE) @ oder

ob sie nicht verbunden ist (OFFLINE).

4.2.2. i0S
« Laden Sie sich die App “Elro Install” Giber den App Store herunter und installieren Sie
diese.

« Starten Sie die App. Die Startseite der App erscheint.

« Driicken Sie auf"Add camera”. @ Das “Add camera”-Menii erscheint.@

+ Driicken Sie auf die Taste “QR code”. (&) Scannen Sie anschlieRend den QR-Code an der
Unterseite lhrer Kamera.

« Sie konnen den Code Ihrer Kamera auch manuell eingeben. Driicken Sie dazu die
Taste “Add". @ Geben Sie anschlieBend den Code lhrer Kamera hinter“UID" ein.@ Sie
finden diesen Code unter dem QR-Code auf Ihrer IP-Kamera.
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«  Geben Sie anschlieBend hinter “Password” den Code 000000 ein.@

« Geben Sie dann nach “Name” den Namen ein, den Sie der Kamera geben.

« Driicken Sie danach auf die Taste “Save".

Ihre Kamera wurde lhrer App nun hinzugeftgt und wird auf der Anfangsseite lhrer App
erscheinen. @ Sie kénnen darauf erkennen, ob die Kamera verbunden (Online) @ oder
nicht verbunden (Offline) ist.

4.2.3. Aligemeines
«  Fir Anleitungen zum Aufstellen lhrer Kamera gehen Sie zu Abschnitt 4.6.
«  Fur Anleitungen zum Gebrauch Ihrer Kamera mit der App gehen Sie zu Kapitel 5.

4.3. lhre Kamera auf lhrem PC installieren

« Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in lhren Computer ein.

« Starten Sie die Datei "IPCamSetup.exe" auf der CD-ROM.

« Durchlaufen Sie das Installationsverfahren, indem Sie zwei Mal auf "Weiter" klicken.
«  Zum Abschluss der Installation klicken Sie auf "Computer neu starten".

Die IP-Kamera-Software ist nun auf Inrem Rechner installiert. Sie finden die Verkniipfung
auf Ihrem Desktop.

Al\chtung! Entfernen Sie diese Verknuipfung nicht! Sollte dies dennoch notwendig sein,
missen Sie die IP-Kamera-Software neu installieren.

@ 4.4. Verbindung herstellen mit lhrer Kamera @
Al\chtung! Um den vollen Funktionsumfang der IP-Kamera nutzen zu kénnen,
benétigen Sie Internet Explorer 6 oder hoher (32 bit) im ActiveX-Modus. Es ist nicht
maglich, Bildaufnahmen in anderen Webbrowsern zu machen.
Al\chtung! Wenn Sie den ActiveX-Modus wahlen, ist es mdglich, dass Sie noch kein Bild
sehen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
«  Klicken Sie im Internet Explorer auf Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit ->Stufe
anpassen
«  Andern Sie unter ActiveX-Steuerelemente und Eingabeanwendungen die
deaktivierten Optionen zu "Fragen". Wenn die Option "Fragen" nicht verfiigbar ist,
kreuzen Sie "Aktivieren" an. Siehe auch: @ ((5
@Tipp: Wenn Sie einen anderen Webbrowser als lhren Standard-Browser verwenden
mochten, kopieren Sie den Link aus dem oben angegebenen Browser in die Adresszeile
des Browsers lhrer Wahl.

« Starten Sie die IP-Kamera-Software tber die Verkntipfung "IP Camera Tool" auf Ihrem
Desktop. Die IP-Kamera-Software sucht automatisch nach samtlichen IP-Kameras, die
an das Netzwerk angeschlossen sind.

Ein Fenster &ffnet sich @ In diesem Fenster werden all Ihre IP-Kameras angezeigt. Wenn
keine Kameras angeschlossen sind, bleibt das Fenster leer.

« Doppelklicken Sie auf die Kamera, die Sie verwenden méchten. In Ihrem Standard-

Webbrowser 6ffnet sich nun ein Identifikationsfenster, in dem Ihr Benutzername
verlangt wird.
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«  Geben Sie als Benutzernamen "admin” ein und klicken Sie auf "Anmelden". Sie
brauchen kein Kennwort einzugeben.

Ein Auswahlmenti 6ffnet sich 4 Sie haben die Wahl zwischen folgenden Optionen:

ActiveX-Modus: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox und Google Chrome

VLC Modus: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome und
Opera

Al\chtung! Zur Nutzung des VLC-Modus miissen Sie den VLC Player herunterladen.
Anmeldung per Mobiltelefon: ~ Zugang mit einem mobilen Browser

«  Klicken Sie auf "Sign in" unter der Option, die lhrem Webbrowser entspricht.

Sie sind im Moment im Network Camera-Browserfenster angemeldet @ Uber dieses
Fenster kdnnen Sie Ihre Kamera und die dazugehérigen Kameraeinstellungen verwalten.
(siehe Kapitel 6)

4.5. Eine drahtlose Verbindung mit lhrer Kamera
herstellen

Al\chtung! Um eine drahtlose Verbindung herzustellen, muss lhre Kamera wahrend der
Einstellung tber das mitgelieferte Ethernet -Kabel mit Ihrem Netzwerk verbunden sein.
Al\chtung! Um eine drahtlose Verbindung mit Ihrer Kamera herzustellen, benétigen Sie

@ einen WLAN-Router. @
Al\chtung! Wenn lhr Router mit einem Kennwort gesichert ist, miissen Sie dieses
Kennwort kennen.

«  Klicken Sie im Browserfenster Network Camera @ die Registerkarte "Network" an. Eine
Liste mit Einstellungen (Settings) erscheint @

«  Geben Sie die WLAN-Einstellungen ein: Das Fenster fiir die WLAN-Einstellungen
(Wireless Lan Settings) erscheint.

«  Klicken Sie im Fenster 'Wireless LAN Settings' zwei Mal auf "Scan". Eine Liste mit
verfligbaren drahtlosen Netzwerken wird erscheinen.

«  Klicken Sie auf Ihr drahtloses Netzwerk.

«  Wenn Sie Ihr WLAN nicht mit einem Kennwort gesichert haben, klicken Sie
anschlieBend auf 'Submit.

« Ist Ihr WLAN kennwortgesichert, miissen Sie Ihr Kennwort unter "Share Key" oder "Key
1" (je nach Verschlisselung) eingeben.

«  Klicken Sie anschlieBend auf 'Submit"

Die Kamera startet sich selbst neu, wenn Sie auf "Submit" geklickt haben. Dies dauert

ungeféhr 30 Sekunden.

«  SchlieBt Ihren Browser und die Kamerasoftware, nachdem die Kamera neu gestartet
wurde.

« Trennen Sie das Netzwerkkabel von der Kamera.

«  Offnen Sie die IP-Kamerasoftware und klicken Sie die Adresse Ihrer Kamera an. Sie
konnen Ihre Kamera nun drahtlos bedienen.
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« Wenn Ihre Kamera nicht im Fenster der Kamerasoftware aufgefihrt ist, klicken Sie mit
der rechten Maustaste in das Fenster der Kamerasoftware. Daraufhin erscheint die
Option "Refresh Camera List".

4.6. Montage der Kamera

Al\chtung! Achten Sie darauf, dass die Kamera am gewahlten Standort ordnungsgeman
funktioniert, bevor Sie mit der Montage beginnen.

« Schrauben Sie den StandfuR der Kamera mit Hilfe der 3 mitgelieferten Schrauben (&)
fest.

Al\chtung! Wenn der Unterboden zu hart ist, um darauf etwas festzuschrauben (Stein-/
Porenbeton), miissen Sie Locher vorbohren und die mitgelieferten Diibel verwenden.

« Drehen Sie die Kamera fest auf den FuB. 2.

4.7. Winkel der Kamera anpassen
«  Drehen Sie den Knopf an der Oberseite des FuBes auf.
« Stellen Sie daraufhin den Kamerawinkel ein und ziehen Sie den Knopf wieder fest @

5. lhre Kamera liber lhr Smartphone

verwalten
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera(s) Gber die ELRO INSTALL-App mit lhrem Smartphone
verbunden ist (sind) (siehe Abschnitt 4.1 und 4.2).

@ 5.1. Auf lhrem Android-Smartphone Ihr Kamerabild @
ansehen

«  Driicken Sie auf der Startseite der App auf die Kamera, die Sie verwalten wollen. @ Das
Kamerabild erscheint auf lhrem Smartphone.

« Streichen Sie mit Ihrem Finger tiber den Bildschirm, um hinein- oder herauszuzoomen
und um Ihr Kamerabild zu verschieben.

Al\chtung! Wenn Sie kein Bild sehen, kann es sein, dass lhre Funkverbindung nicht
schnell genug ist. Verdndern Sie in diesem Fall die Auflésung des Kamerabilds (siehe
Abschnitt 5.1.1)

Das Kameradisplay weist eine Reihe von Optionen auf:

« Driicken Sie auf die Schaltfliche "Snapshot”, um eine Momentaufnahme von lhrem
Kamerabild zu machen.

« Driicken Sie auf die Schaltflache "mute/listen/speak”, um lhre Klangeinstellungen
einzustellen.

5.1.1. Einstellungen lhrer Kamera auf Ihrem Android-Smartphone dndern

«  Driicken Sie auf der Startseite Ihrer App auf die Pfeiltasten neben der Kamera, die Sie
verwalten wollen. @ Ein Menii mit Optionen &ffnet sich.

«  Driicken Sie auf die Schaltflache “Edit camera” und danach auf die Schaltfliche
“Advanced settings”. @ Der Schirm “Advanced settings” 6ffnet sich. ® Auf dem
“Advanced settings”-Schirm kénnen Sie einige Eigenschaften der Kamera anpassen.
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Die wichtigsten Funktionen werden untenstehend beschrieben:

Modify security code ; Passen Sie hier den Code lhrer Kamera an. Der
voreingestellte Code ist: 000000.

Video Quality ; Passen Sie die Auflésung an lhre Kamera an. Wenn Sie
eine langsame Funkverbindung haben, miissen Sie die
Auflésung herabsetzen.

5.2. Auf lhrem iPhone Ihr Kamerabild ansehen

«  Driicken Sie auf der Startseite der App auf die Kamera, die Sie verwalten wollen. @ Das
Kamerabild erscheint auf lhrem Smartphone.

«  Streichen Sie mit Ihrem Finger tiber den Bildschirm, um hinein- oder herauszuzoomen
und um Ihr Kamerabild zu verschieben.

Al\chtung! Wenn Sie kein Bild sehen, kann es sein, dass lhre Funkverbindung nicht
schnell genug ist. Verdndern Sie in diesem Fall die Auflésung des Kamerabilds (siehe
Abschnitt 5.2.1)

Das Kameradisplay weist eine Reihe von Optionen auf:

« Driicken Sie auf die Schaltfliche "Snapshot”@, um eine Momentaufnahme von lhrem
Kamerabild zu machen.

«  Driicken Sie auf die Schaltflache "mute/listen/speak”@, um lhre Klangeinstellungen
einzustellen.

Einstellungen Ihrer Kamera auf Ihrem iPhone dndern

«  Driicken Sie auf der Startseite Ihrer App auf die Pfeiltasten neben der Kamera, die Sie

@ verwalten wollen. ) Ein Menii mit Optionen 6ffnet sich. () @

Auf dem “Advanced settings”-Schirm kdnnen Sie einige Eigenschaften der Kamera

anpassen.

Die wichtigsten Funktionen werden untenstehend beschrieben:

Security code@; Passen Sie hier den Code Ihrer Kamera an. Der
voreingestellte Code lautet: 000000.

Video Quality(::); Passen Sie die Auflésung an lhre Kamera an. Wenn Sie
eine langsame Funkverbindung haben, missen Sie die
Auflésung herabsetzen.

6. lhre Kamera iiber Ilhren PC verwalten ©

Um lhre Kamera von |hrem PC aus verwalten zu kdnnen, missen Sie mit Hilfe Ihres
Webbrowsers im "Kamera-Netzwerk"-Browserfenster (siehe Abschnitt 4.4) angemeldet
sein. Dieses Fenster enthélt die Bedienungsleiste der Kamera@, einige Registerkarten @,
eine Kanalubersicht@ und ein Einstellungsment fiir die Kamera .

6.1. Bedienkonsole der Kamera ©
Sie konnen die Bedienungsleiste verwenden, wenn Sie die Registerkarte "Live Video"
gewdhlt haben. Diese Bedienungsleiste umfasst die folgenden Optionen:

Wiedergabe: Klicken Sie auf "Play", um die Live-Bilder Ihrer Kamera zu
betrachten.
Stopp: Klicken Sie auf "Stop", um die Live-Wiedergabe Ihrer

Kamerabilder zu stoppen.
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Record: Klicken Sie auf "Record", um eine Aufnahme zu machen.
Klicken Sie nochmals auf Record, um die Aufnahme zu
beenden.

Al\chtung! Um Aufnahmen machen zu kénnen, miissen Sie in der Registerkarte "Other"
angeben, wo die Aufnahmen gespeichert werden sollen. In Abschnitt 6.2.3 wird dies
erlautert.

Audio: Klicken Sie auf "Audio", um die Audiowiedergabe zu
aktivieren. Klicken Sie nochmals auf "Audio", um die
Audiowiedergabe zu beenden.

6.2. Registerkarten ©

Die Registerkarten bieten eine Vielzahl von Méglichkeiten zur Verwaltung lhrer Kamera(s).
In dieser Bedienungsanleitung werden die wichtigsten Funktionen beschrieben. Wenn
Sie mehr tber spezifische Einstellungen erfahren méchten, empfehlen wir Ihnen, im
Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nachzuschlagen.

6.2.1. Livevideo
Klicken Sie die Registerkarte 'Live Video' an, um Bilder der eingestellten Kamera zu
betrachten.

6.2.2. Network
@ Wireless Lan Settings: Hiermit kdnnen Sie den drahtlosen Zugang zu Ihrer @

Kamera einstellen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in Abschnitt 4.5 B).

DDNS Service Settings: Hiermit kénnen Sie Ihre Kamera liber das Internet
zugénglich machen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Benutzerhandbuch auf CD-ROM.

6.2.3. Other
Al\chtung! Bevor Sie Aufnahmen in Windows 7, 8 oder Vista speichern kénnen, missen
Sie in Internet Explorer zunéchst folgende Sicherheitseinstellung anpassen. Achten Sie
darauf, dass wéhrend der Anpassung dieser Einstellung das Network Camara-Fenster in
Internet Explorer gedffnet ist.
«  Klicken Sie auf: Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Vertrauenswiirdige Sites
@ -> Sites ®
«  Deaktivieren Sie im Fenster die Serververifikation (https:). Klicken Sie anschlieBend
auf "Hinzuftgen".
«  Starten Sie Internet Explorer neu.

Path settings: Wahlen Sie unter "Path settings" den Ordner, in dem Sie
die Aufnahmen der Kamera speichern méchten @

6.3. Kanaliibersicht der Kamera @
Mit der Kanaliibersicht haben Sie die Moglichkeit, mehrere Bilder von mehreren
angeschlossenen Kameras gleichzeitig zu betrachten.
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6.4. Meniieinstellungen der Kamera
Innerhalb dieses Meni kénnen Sie die Bildeinstellungen der Kamera anpassen: Auflésung,
Bildgeschwindigkeit, Helligkeit und Kontrast.

7. Reinigung und Wartung
WWarnung! Trennen Sie das Gerét vor einer Reinigung von samtlichen
Spannungsquellen.

Die Geréte sind wartungsfrei und diirfen daher keinesfalls gesffnet werden. Bei Offnung
wird die Garantie hinféllig. Reinigen Sie das Gerét lediglich von auBen mit einem weichen,
trockenen Tuch oder einer Biirste.

8. Umwelt und Entsorgung
Das Symbol auf dem Material, den Zubehdrteilen oder der Verpackung gibt an,
dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Uberlassen
Sie das Gerat einer Sammelstelle fiir das Recycling von Elektro- und
s Elektronikschrott innerhalb der EU oder in anderen européischen Landern, die
eigene Sammelsysteme flir gebrauchte Elektrogerate und Elektronikteile
kennen. Durch Entsorgung des Gerétes auf korrekte Weise tragen Sie mit dazu
bei, mégliche Gefahren fir die Umwelt oder die Gesundheit zu verhindern, die ansonsten
bei unsachgeméBem Umgang mit dem ausgemusterten Gerat entstanden wéren. Die
Wiederverwertung von Materialien tragt zum Erhalt der nattrlichen Ressourcen bei.
Entsorgen Sie daher alte Elektrogerate oder Elektronikteile niemals in den Hausmiill.

9. Garantie
Fir dieses Gerét gilt eine eingeschrankte Garantie von 3 Jahr. Die Garantiebedingungen
finden Sie auf: www.smartwares.eu.

Instrukcja C903IP.2

Dzigekujemy za zakup kamery sieciowej C903IP.2. Aby jak najszybciej i w jak najprostszy
sposob moc korzystac z kamery, prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejszg instrukcja.
llustracje do niniejszej instrukcji znajduja sie we wczesniejszej czesci niniejszego rozdziatu.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting bv. |+ 0855560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Srodki prewencyjne i instrukcje
bezpieczenstwa

1.1. Uzyte symbole bezpieczeristwa

N Ostrzezenie! Ostrzezenie wskazuje na ryzyko (powaznych) obrazen uzytkownika lub
uszkodzenia produktu, jezeli uzytkownik nie bedzie postepowat écisle z procedurami.

AUwaga! Komunikaty Uwaga informuja uzytkownika o mozliwosci wystapienia
problemow.

) Rada: Komunikat Rada informuje uzytkownika, ze istnieja dodatkowe mozliwosci.

1.1.1. Powiadomienia
N Ostrzezenie! Nie montowac produktu w miejscach, gdzie jest bardzo ciepto lub zimno.
N Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢, czy w $cianie w danym miejscu,
w ktérym nastapi wiercenie, nie znajduja sie zadne kable elektryczne lub rury.
N Ostrzezenie! Zasilanie urzadzenia mozna wytaczyc¢ wyciggajac wtyczke z kontaktu.
Nastepnie nalezy skontaktowac sie z dziatem wsparcia Smartwares, jezeli:
«  otwarcie czesci sprzetu, zmoczenie, lub upadek;
« kabel zasilajacy adaptera jest rozerwany lub otwarty w wyniku czego widoczny
jest metal;
« obudowa adaptera jest uszkodzona;
« adapter miat styczno$¢ z wilgocia lub ciecza;

@ « uszkodzone jest szkietko kamery; @
N Ostrzezenie! Nie wolno samodzielnie otwiera¢ produktu ani go naprawiac. Spowoduje

to utrate gwarancji. Naprawe mozna zleca¢ wytacznie certyfikowanym serwisantom.
N Ostrzezenie! Korzysta¢ wytacznie z oryginalnych akcesoriéw.

N Ostrzezenie! Trzymac produkt poza zasiegiem dzieci.

N Ostrzezenie! Odtaczy¢ urzadzenie od wszelkich Zrédet zasilania przed jego
czyszczeniem.

N Ostrzezenie! Do czyszczenia stosowac sucha, czysta Sciereczke.

N Ostrzezenie! Nie uzywac zadnych srodkéw do szorowania, zracych lub na bazie
rozpuszczalnika do czyszczenia produktu.

N Ostrzezenie! Wyciagna¢ adapter z gniazdka w przypadku burzy, btyskawic i gdy
produkt przez dtuzszy czas nie jest uzytkowany.

AUwaga! Zamontuj produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym
przewodniku. W razie watpliwosci skontaktuj sie ze specjalistg -monterem i zawsze
przestrzegaj obowiazujacych lokalnych przepiséw dotyczacych montazu.

Uwaga! Unikac bezposredniego dziatania promieni stonecznych na kamere.
AUwaga! Nie ustawia¢ kamery w kierunku gatezi lub innych poruszajacych sie obiektéw.
AUwaga! Produktu nie wolno utylizowac z innymi, nieposegregowanymi odpadami z

gospodarstw domowych, ale nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiérki.

AUwaga! Nalezy uzyskac informacje odnosnie lokalnych mozliwosci utylizacji produktu.
Nie wyrzucac czesci lub akcesoriéw do urzadzenia, ale najpierw sprawdzi¢ czy moga
zostac poddane recyklingowi lub zosta¢ ponownie uzyte.

AUwaga! Systemy bezprzewodowe moga by¢ zaktécane przez bezprzewodowe
telefony, kuchenki mikrofalowe oraz inne bezprzewodowe urzadzenia, ktére dziatajg
w zakresie 2,4 GHz. Trzymac urzadzenia na co najmniej 3 metry z dala od mozliwych
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2rodet zaktocen w trakcie instalacji i obstugi.
AUwaga! Kamera w nocy nie dziata przy zatozonym szkietku. Nalezy to uwzgledni¢ przy
montazu.

2. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
C903IP.2 to kamera monitoringu umozliwiajaca podglad obrazéw monitoringu przez
lokalna sie¢, potaczenie internetowe lub aplikacje Elro "ELRO INSTALL" na swoim
smartphonie. C903IP.2 moze zosta¢ podtaczona przez kabel ethernetowy jak réwniez
potaczenie WIFI.

Kamera jest wyposazona w LEDy podczerwieni i umozliwia nagrywanie wideo i dzwieku
zaréwno w dzien jak i w nocy. Kamera jest wyposazona w czujnik ruchu i moze by¢
montowana wewnatrz budynkéw i na zewnatrz.

3. Specyfikacja techniczna
3.1. Ogolna specyfikacja produktowa

Czujnik: 1/4" Czujnik koloru CMOS
Rozdzielczos¢: 640 x 480 pikseli (300k pikseli)
Obiektyw podczerwieni: f:6mm, F 2.0
Kat ustawienia: 60 stopni
Minimalne natezenie $wiatta:  0.5Luks @ F2.0
Zasieg widzenia w nocy: 20m
Kompresja wideo: MJPEG
@ Klatki na sekunde: 15 kl./sek.(VGA), 30 kl./sek.(QVGA) @
Zrédto zasilania: adapter 230VAC/5VDC/2A
Zuzycie energii: 5W (maks.)
Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimalne wymogi systemowe:
CPU: 2.0 GHZ lub wyzszy
Pamiec: 256 MB lub wiecej
Karta wideo: 64 MB lub wiecej
System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Obstugiwane przegladarki: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Wspierany system mobilny OS: i0S 4.3 i wyzszy / Android 2.1 i wyzszy
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Gwarangja: Ograniczona 3-letnia gwarancja

3 2. Gléwne czesci O

. 3 $ruby montazowe i zaslepki

. C903IP.2 kamera

. Podstawa kamery

. Odtaczana antena

. Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem
. Instrukcja obstugi

. Zasilanie DC

. Kabel Ethernetowy
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3.3. Podiaczenia ®
1. Ztacze anteny

2. Port Ethernet

3. Ztacze DC

4. Przycisk reset

4. Instalacja kamery

4.1. Podtaczenie kamer

« Dokreci¢ antene w ztaczu anteny é

« Podtacz kabel adaptera do ztacza DC kamery @ Nastepnie wtéz wtyczke adaptera do
gniazdka.

« Podtacz zataczony kabel ethernetowy do wejécia sieciowego kamery @ Podtacz druga
koricowke kabla do routera. Gdy kamera potaczy sie z siecia, zielony wskaznik LED
wejscia ethernet zapali sie.

Teraz mozesz sterowac swojg kamera sieciowa za pomoca smartfonu lub komputera.

Uzywanie ze smartfonem opisano w rozdziale 4.2, natomiast instalacje na komputerze

opisano w rozdziale 4.3.

4.2, Ustawienia dla uzytku smartphona

AUwaga! Do instalacji aplikacji,ELRO INSTALL" wymagany jest smartfon z dostepem do
sieci Internet.

AUwaga! Do skanowania kodu QR wymagana jest aplikacja skanujaca kody kreskowe.

@ W celu ustawienia kamery przez system Android przejé¢ do paragrafu 4.2.1.W celu @

ustawienia kamery przez system iOS przejs¢ do paragrafu 4.2.2.

4.2.1. Android

« Pobrac aplikacje “Elro install” przez Google Play i zainstalowac ja.

« Uruchom aplikacje. Pojawi sie ekran startowy aplikacji.

« Naciénij przycisk,Click here to add camera” (kliknij tutaj, aby doda¢ kamere). Pojawi sie
menu,Add camera” (dodaj kamere).

« Naciénij przycisk,,Scan” (skanuj). @ Nastepnie zeskanuj kod QR w dolnej czesci kamery.
Mozesz réwniez wprowadzi¢ recznie kod wystepujacy po znakach,,UID”.@ Kod ten
znajduje sie ponizej kodu QR kamery sieciowej.

« Nastepnie wprowadz kod: 000000 przy napisie,Security code” (kod bezpieczenstwa).

« W polu,Name” (nazwa) wprowadz swojg nazwe dla kamery.

« Nastepnie naci$nij przycisk,,OK”.

Twoja kamera zostata dodana do Twojego telefonu i bedzie dostepna na ekranie
startowym aplikacji. @Tutaj mozesz sprawdzi¢, czy kamera jest podtaczona (ONLINE) @
lub niepodtaczona (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Pobrac aplikacje “Elro Install” przez App Store i ja zainstalowac.

« Uruchom aplikacje. Pojawi sie ekran startowy aplikacji.

« Nacisng¢ "Add camera”.@ Pojawi sie¢ menu “Add camera”. @

« Nacisna¢ przycisk “QR code”.@ Zeskanowac kod QR na spodzie kamery.

« Mozna takze wybrac opcje recznego wprowadzania kodu. W tym celu nacisnac przycisk
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“Add”.@Wprowadzic’ nastepnie kod kamery w“UID". @ Kod ten mozna znalez¢ pod
kodem QR na swojej kamerze IP.
« Nastepnie wprowadzi¢ w polu “Password” kod: OOOOOO.@
« W polu,Name” (nazwa) wprowadz swojg nazwe dla kamery.
« Nastepnie naci$nij przycisk,Save".
Kamera jest teraz powigzana z Twoja App’ka i pojawi sie na ekranie poczgtkowym
aplikacji. @Tutaj mozna sprawdzi¢, czy kamera jest potaczona (Online) @ czy tez nie jest
potaczona (Offline).

4.2.3. Informacje ogéline
« Instrukcje dotyczace rozmieszczenia kamery znajduja sie w rozdziale 4.6.
« Instrukcje dotyczace uzywania kamery wraz z aplikacjg znajduja sie w rozdziale 5.

4.3. Zainstaluj kamere na komputerze

«  Wi6z ptyte CD-ROM do komputera.

« Uruchom“IPCamSetup.exe”z ptyty CD-ROM.

« Kontynuowac instalacje naciskajgc dwukrotnie przycisk "Dalej".
« Zakonczyc instalacje naciskajac "Ponownie uruchom komputer".

Narzedzie kamery P zostato teraz zainstalowane na Twoim komputerze. Skrét znajduje sie
na pulpicie.

AUwaga! Nie usuwaj tego skrétu! Jezeli jednak tak zrobisz, konieczne bedzie ponowne

@ zainstalowanie IP camera tool. @

4.4. Polaczenie z kamerg
AUwaga! Aby mdc korzysta¢ z petnej funkcjonalnosci kamery IP nalezy korzystac z
przegladarki Internet Explorer 6 lub wyzszej wersji (32 bit) i wybrac tryb ActiveX.
Nie ma mozliwosci wykonania nagrania w innych przegladarkach.
AUwaga! Jezeli wybrates tryb ActiveX mozesz nadal nie widzie¢ zadnego obrazu. W
takim przypadku postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
«  Przejdz w Internet Explorer do: Narzedzia-> Opcje internetowe-> Prywatnosc¢ ->
Przesun suwak
«  Zmierh w elementach sterowania ActiveX wtaczone opcje na "Pytania". Jezeli opcja
"Pytania" nie jest dostepna, zaznacz "Wtacz". Patrz takze:
) Rada: korzystajac z innej przegladarki niz standardowa przegladarka, skopiuj link z
otwartej przegladarki do dowolnej przegladarki.

« Uruchom IP Camera Tool przez skrét na pulpicie “IP camera tool”. IP camera tool
wyszuka automatycznie kamery IP podtgczone do sieci.

Otworzy sie okno @ W tym oknie znajduja sie wszystkie kamery IP. Jezeli Zadna z kamer
nie jest podtaczona, wéwczas okno to pozostaje puste.

«  Kliknij dwukrotnie w kamere, ktérej chcesz uzy¢. W Twojej standardowej przegladarce
otworzy sie okno, w ktéry konieczne bedzie wprowadzenie nazwy uzytkownika.

« W polu nazwa uzytkownika wpisz "admin" i nacisnij "zaloguj". Nie musisz wprowadzac
hasta.
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Otworzy sie menu wyboru . Mozesz wybrac jedna z opcji:

Tryb ActiveX: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox i Google Chrome

Tryb VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome i Opera
ﬁUwaga! Dla pracy w trybie VLC nalezy pobra¢ odtwarzacz VLC.

Sign in mobile phone: Dostep z poziomu przegladarki na telefonie

«+ Kliknij "Sign In" [Zaloguj] pod opcja, ktéra pojawi sie w oknie przegladarki.

Teraz jeste$ zalogowany na ekranie Netwerk Camera @ Z poziomu tego ekranu mozesz
zarzadzac ustawieniami kamery. (patrz rozdziat 6).

4.5. Nawiazanie bezprzewodowego potaczenia z kamera

AUwaga! Aby nawiaza¢ bezprzewodowe potaczenie w trakcie ustawiania kamera musi
by¢ potaczona z siecia przez dostarczony kabel ethernetowy.

AUwaga! Do nawigzania bezprzewodowego potaczenia z kamera potrzebny jest
bezprzewodowy router.

AUwaga! Jezeli router posiada hasto, konieczne bedzie podanie tego hasta.

« Naciénij na ekranie przegladarki Network Camera @ zaktadke “Network”. Pojawi sie
lista z ustawieniami (settings) @

«  Wybierz Wireless Lan Settings: na ekranie pojawia sie Wireless Lan Settings.

« Na ekranie Wireless Lan Settings kliknij dwukrotnie “scan” [skanuj]. Pojawi sie lista

@ dostepnych sieci bezprzewodowych. @

«  Kliknij na sie¢ bezprzewodowa.

« Jezeli nie posiadasz hasta do sieci bezprzewodowej, nacisnij na 'submit' [wyslij].

« Jezeli sie¢ bezprzewodowa jest zabezpieczona hastem, nalezy wprowadzic to hasto w
pozycji "Share Key" lub "key1", zaleznie od kodowania.

« Nastepnie kliknij "wyslij".

Kamera uruchomi sie ponownie po naci$nieciu przycisku 'submit'. Potrwa to okoto 30 sek.

«  Po ponownym uruchomieniu kamery zamkna¢ przegladarke i camera tool.

«  Wyciagnac kabel sieciowy z kamery.

«  Otwdrz IP camera tool i kliknij na adres kamery. Teraz mozesz bezprzewodowo
sterowac swojg kamera.

« Jezeli kamera nie jest widoczna w oknie camera tool, kliknij prawym przyciskiem
myszy w okno narzedzia, nastepnie naciskajac opcje "refresh camera list" [od$wiez liste
kamer].

4.6. Montaz kamery
AUwaga! Sprawdzi¢, czy kamera prawidtowo funkcjonuje w wybranej lokalizacji zanim
rozpoczniesz montaz.

«  Przykrec¢ podstawke kamery przy pomocy 3 zataczonych srub @
Uwaga! Jezeli podfoze jest zbyt twarde do przymocowania kamery (kamieri/

gazobeton), nalezy najpierw nawierci¢ otwory i uzy¢ zatagczonych kotkow.
«  Przykre¢ kamere do podstawy.@
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4.7. Ustawienie kata nachylenia kamery
«  Odkrecic¢ pokretto na gérze nézki.
« Ustawi¢ kamere i ponownie przykreci¢ pokretto @

5. Zarzadzanie kamerg za pomoca smartfonu

Upewnij sig, ze kamera/kamery jest/sa podtaczone do Twojego smartfonu za pomoca
aplikacji ELRO INSTALL (zob. rozdziaty 4.1 1 4.2).

5.1. Na telefonie Android mozna zobaczy¢ obraz z
kamery

« Na ekranie poczatkowym aplikacji nacisnij kamere, ktéra chcesz zarzadzac. @ Na
smartfonie pojawi sie obraz z kamery.

« Przesuwaj palcem po ekranie, aby przybliza¢ i oddalac oraz przesuwac obraz z kamery.

AUwaga! Brak obrazu moze oznaczac zbyt niska predkos¢ potaczenia
bezprzewodowego. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczo$¢ obrazu (zob. rozdziat
5.1.1)

Na ekranie kamery dostepnych jest wiele opcji:

«  Nacisnij przycisk,,Snapshot” (zdjecie), aby wykonac zdjecie za pomoca kamery.

« Naciénij przycisk,,mute/listen/speak” ($cisz/stuchaj/moéw), aby dostosowac
ustawienia dzwigkowe.

5.1.1. Zmiana ustawien kamery na smartphonie z systemem Android

@ -+ Na ekranie startowym aplikacji nacisnij przycisk strzatki obok kamery, ktéra chcesz @
zarzadzac. @ Pojawi sie¢ menu z dostepnymi opcjami.

« Naci$nij przycisk ,Edit camera” (edytuj kamere), a nastepnie ,Advanced settings”
(ustawienia zaawansowane). @Otworzy sie okno ,Advanced settings” (ustawienia
zaawansowane). ®Okno,,Advanced settings” pozwala zmieniac rézne wtasciwosci
kamery.

Glowne funkcje s3 wymienione ponizej:

Modify security code (zmien

kod zabezpieczer\ ; Zmiana kodu kamery. DomysIny kod to: 000000.
Video Quality ; Ustawi¢ rozdzielczos¢ kamery. W przypadku wolnego

potaczenia bezprzewodowego, ustawienia te powinny
miec nizszg wartosc.

5.2. Ogladanie obrazu z kamery na iPhonie

« Na ekranie poczatkowym aplikacji nacisnij kamere, ktéra chcesz zarzadzac. @ Na
smartfonie pojawi sie obraz z kamery.

« Przesuwaj palcem po ekranie, aby przybliza¢ i oddalac oraz przesuwac obraz z kamery.

AUwaga! Brak obrazu moze oznaczac zbyt niska predkos¢ potaczenia
bezprzewodowego. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczo$¢ obrazu (zob. rozdziat
5.2.1)

Na ekranie kamery dostepnych jest wiele opcji:

«  Nacisnij przycisk,,Snapshot”@ (zdjecie), aby wykonac zdjecie za pomoca kamery.

« Naciénij przycisk,,mute/listen/speak”@ ($cisz/stuchaj/moéw), aby dostosowac
ustawienia dzwigkowe.
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5.2.1. Zmiana ustawien kamery naiPhonie

« Na ekranie startowym aplikacji nacisnij przycisk strzatki obok kamery, ktérg chcesz
zarzadzac. @ Pojawi sie¢ menu z dostepnymi opcjami.

Okno ,Advanced settings” pozwala zmieniac rézne wtasciwosci kamery.

Gloéwne funkcje s3 wymienione ponizej:

Security code(x1): Wprowadzi¢ tutaj kod kamery. Domysiny kod to: 000000.

Video Quality(2): Ustawi¢ rozdzielczos¢ kamery. W przypadku wolnego
potaczenia bezprzewodowego, ustawienia te powinny
miec nizszg wartosc.

6. Zarzadzanie kamera za pomoca
komputera ©

Aby moc sterowac kamerg z poziomu komputera, zaloguj sie z poziomu przegladarki
internetowej na ekranie "Kamera sieciowa" (patrz paragraf 4.4). Ekran ten obejmuje panel
sterowania kamery @, kilka zaktadek @, zestawienie strumieni obrazow @ oraz menu
ustawier kamery .

6.1. Panel sterowania kamery ©
Z panelu sterowania mozna korzysta¢ po wybraniu zaktadki "live video". Panel sterowania
posiada nastepujace opcje:

@ Qdtwarzanie: Nacisnij “Play’, aby odtworzy¢ obraz z kamery. @
Stop: Nacisnac “Stop’, aby zatrzymac odtwarzanie na zywo
obrazu.
Nagrywanie: Nacisnij “Record”, aby rozpocza¢ nagrywanie. Nacisngc

ponownie Record, aby zakoriczy¢ nagrywanie.

/\Uwaga! Aby méc nagrywac w zaktadce "Other" [Inne] nalezy wskazac, gdzie nagrania
maja by¢ przechowywane. Objasnienie znajduje sie w paragrafie 6.2.3.

Audio: Nacis$nij “Audio’, aby aktywowac¢ nagrywanie dzwieku.
Naciénij ponownie Audio, aby zakonczy¢ nagrywanie
dzwieku.

6.2. Zaktadki ©

Zaktadki oferuja wiele mozliwosci sterowania kamera (kamerami). W niniejszej instrukgji
omawiamy najwazniejsze funkcje. Szczegotowe informacje dotyczace szczegétowych
ustawien znajduja sie w instrukgji obstugi na ptycie CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Kliknij zaktadke live video, aby zobaczy¢ obraz z ustawionej kamery.

6.2.2. Network

Wireless Lan settings: Tutaj mozna ustawi¢ bezprzewodowy dostep do kamery.
Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalezé w
paragrafie 4.5 @
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DDNS Service settings: Przy pomocy tych ustawiert mozna uzyskac dostep do
kamery przez Internet. Szczegdtowe informacje na ten
temat znajduja sie w instrukgji obstugi na ptycie CD-ROM.

6.2.3. Other
AUwaga! Przed zapisaniem nagran w systemie Windows 7, 8 lub Vista, nalezy
odpowiednio zmienic¢ ustawienia zabezpieczer przegladarki Internet Explorer.
Przed zmiang tych ustawien, sprawdzi¢ czy ekran Network Camera otworzyt sie w
przegladarce Internet Explorer.
+  Przejdz do: Dodatki -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia> Zaufane strony@
-> Strony
«  Na ekranie wytacz opcje Uwierzytelnianie serwera (https:). Nastepnie naci$nij
"Dodaj".
« Ponownie uruchom przegladarke Internet Explorer.

Path settings: Wybierz w opcji “Path settings” miejsce, gdzie chcesz
zapisac nagrania @

6.3. Zestawienie kanatow kamery ©
Zestawienie kanatéw umozliwia podglad obrazu z kilku podtaczonych kamer jednoczesnie.

6.4. Ustawienia kamery menu
Z poziomu tego menu mozna zmienic ustawienia obrazu kamery: rozdzielczos¢, predkos¢

@ klatek, jasnos¢ i kontrast. @
7. Czyszczenie i konserwacja

N Ostrzezenie! Odtaczy¢ urzadzenie od wszelkich Zrédet zasilania przed jego
czyszczeniem.

Urzadzenia nie wymagaja konserwacji, dlatego nie nalezy ich otwierac. Otwarcie
urzadzenia powoduje uniewaznienie gwarancji. Czyscic¢ jedynie zewnetrzna strone
urzadzenia, delikatng, sucha sciereczka lub szczoteczka

8. Ochrona srodowiska
Symbol na sprzecie, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje na to, ze produkt
ten nie moze by¢ wyrzucany wraz zdomowymi odpadami. Urzadzenie nalezy
przekazac do punktu zbiorki recyklingu sprzetéw elektrycznych i
mmmm ¢lektronicznych na terenie UE i w innych krajach europejskich. Utylizujac
urzadzenie we wiasciwy sposéb, pomagamy chroni¢ srodowisko i zdrowie
przed szkodliwym wptywem nieprawidtowo zutylizowanego urzadzenia.
Recykling materiatow przyczynia sie do zachowania naturalnych zasobéw. Dlatego nie
nalezy wyrzucac starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych wraz z odpadami
domowymi.

9. Gwarancja
Urzadzenie to jest objete ograniczona 3 roczng (letnig) gwarancja. Warunki gwarancji
znajduja sie na: www.smartwares.eu.
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Handleiding C903IP.2

Bedankt voor uw aankoop van de C903IP.2 netwerk camera. Om uw camera zo snel en
gemakkelijk mogelijk te kunnen gebruiken, raden wij u aan om deze gebruiksaanwijzing
voor gebruik aandachtig door te nemen.

De afbeeldingen van deze gebruiksaanwijzing vindt u voorafgaand aan dit hoofdstuk.

D¢

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 _15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsinstructies
1.1. Gebruikte veiligheidssymbolen

ﬂWaarschuwing! Een waarschuwing duidt op de kans op (ernstige) schade aan de
@ gebruiker of aan het product, als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert. @
/A\Let op! Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

@Tip: Een tip maakt de gebruiker attent op handigheden en extra mogelijkheden.

1.1.1. Notificaties

ﬂWaarschuwing! Monteer het product niet op plaatsen waar het erg warm of koud kan
worden.

ﬂWaarschuwing! Controleer voor aanvang van de montage of er geen
elektriciteitskabels en waterpijpen door de muur lopen waar u wilt gaan boren.

ﬂWaarschuwing! U haalt onmiddellijk de stroom van het product af door de stekker
uit het stopcontact te halen en neemt vervolgens contact op met de Smartwares
servicedesk, wanneer:
« hardwareonderdelen van het product openliggen, doorboord zijn, vochtig zijn of

hard gevallen zijn;
« devoedingskabel van de adapter rafelig is of open ligt waardoor het metaal
zichtbaar is;

« de behuizing van de adapter beschadigd is;
« de adapter in aanraking is gekomen met vocht of vloeistoffen;
« hetglas van de camera gebarsten of gebroken is;

ﬂWaarschuwing! Het is niet toegestaan om zelf het product open te (laten) maken of
te (laten) repareren. In dat geval vervallen garanties. Laat onderhoud uitvoeren door
gecertificeerd onderhoudspersoneel.

ﬂWaarschuwing! Gebruik alleen originele accessoires van de fabrikant.

I Waarschuwing! Houd het product buiten bereik van kinderen.

ﬂWaarschuwing! Haal het apparaat uit alle spanningsbronnen voordat u het reinigt.
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ﬂWaarschuwing! Gebruik een droge schone doek om het product schoon te maken.

ﬂWaarschuwing! Gebruik geen schurende middelen, bijtende schoonmaakmiddelen of
middelen met bleek of oplosmiddelen om het product schoon te maken.

ﬂWaarschuwing! Haal de adapter uit het stopcontact tijdens een storm, bliksem en
wanneer het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.

ALet op! Monteer het product zoals aangegeven in deze handleiding. Raadpleeg bij
twijfel een erkend monteur en neem altijd de lokale montagevoorschriften in acht.

/A\Let op! Vermijd direct zonlicht op de camera.

A\Let op! Richt de camera niet op bosjes, takken of andere bewegende voorwerpen.

ALet op! Het product mag niet worden verwijderd als ongesorteerd stedelijk afval, maar
moet gescheiden worden ingezameld.

ALet op! Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om het product in te
leveren bij beéindiging van het gebruik. Gooi elektrische apparaten en onderdelen
niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) het product ingeleverd, gerecycled of
hergebruikt kunnen worden.

ALet op! Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons,
microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4 GHz.
Houd het product minstens 3 meter verwijderd van mogelijke storingsbronnen tijdens
installatie en bediening.

ALet op! De camera kan 's nachts niet door glas heen kijken. Houd hier rekening mee bij
het plaatsen.

2. Beoogd gebruik

De C903IP.2 is een bewakingscamera die het mogelijk maakt bewakingsbeelden via een
plaatselijk netwerk, een internetverbinding of via de Elro App "ELRO INSTALL" op uw
smartphone te bekijken. De C903IP.2 kan zowel op een ethernetkabel als op een WIFI
verbinding aangesloten worden.

De camera is voorzien van infrarood LEDS en kan zowel overdag als 's nachts video en
audio opnames maken. De camera is verder uitgerust met bewegingsdetectie en kan
zowel binnen als buiten geplaatst worden.

3. Technische specificaties

3.1. Algemene product specificaties

Sensor: 1/4" Color CMOS Sensor
Resolutie: 640 x 480 Pixels (300k Pixels)
IR Lens: f:6mm, F 2.0

Kijkhoek: 60 Graden

Minimale lichtsterkte: 0.5Lux @ F2.0

Bereik nachtzicht: 20 meter

Video compressie: MJPEG

Beelden per seconde: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Spanningsbron: 230VAC/5VDC/2A Adaptor
Energieverbruik: 5W (Max.)

Temperatuur: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
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Minimale systeemeisen:

CPU: 2.0 GHZ of hoger

Geheugen: 256 MB of hoger

Videokaart: 64 MB of hoger

Ondersteunde OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Ondersteunde browsers: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome

Ondersteunde mobiele OS: iOS 4.3 en hoger/ Android 2.1 en hoger

Certificatie: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Beperkte 3-jarige garantie

3.2. Belangrijkste onderdelen
1. 3 montageschroeven en pluggen

2. C903IP.2 camera

3. Cameravoet

4. Loshaalbare antenne

5. Software Cd-rom

6. Gebruikershandleiding

7. DCvoeding

8. Ethernet kabel

3.3. Aansluitingen®

1. Antenne aansluiting

@ 2. Ethernet poort @
3. DCaansluiting

4. Reset knop

4. Camera installatie

4.1. De camera aansluiten

« Draai de antenne vast in de antenne aansluiting @

« Sluit de adapterkabel aan op de DC aansluiting van de camera @ Steek hierna de
stekker van de adapter in het stopcontact.

« Sluit de bijgeleverde ethernet kabel aan op de netwerkpoort van de camera @ Sluit
het andere uiteinde van de ethernet kabel aan op uw router. Wanneer de camera
verbonden is met het netwerk, zal de groene LED van de ethernet poort gaan branden.

U kunt uw IP Camera met uw smartphone of met uw PC bedienen. Ga naar paragraaf 4.2

voor gebruik via uw smartphone en ga naar paragraaf 4.3 voor installatie op uw PC.

4.2, Instellen voor smartphone gebruik

/\Let op! Voor het gebruik van de “ELRO INSTALL" App heeft u een smartphone nodig
met internettoegang.

/\Let op! Voor het scannen van een QR code heeft u een APP nodig die barcodes kan
scannen.

Ga voor het instellen van uw camera via Android naar paragraaf 4.2.1.Voor het instellen

van uw camera via iOS gaat u naar paragraaf 4.2.2.
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4.2.1. Android

« Download de App:“Elro Install” via Google Play en installeer deze.

« Start de App op. Het beginscherm van de app verschijnt.@

« Druk op de optie “Click here to add camera”. Het “Add camera” menu verschijnt.@

« Drukop de knop “Scan”@. Scan vervolgens de QR code aan de onderzijde van uw
camera. U kunt er ook voor kiezen de code achter“UID"” handmatig in te voeren.@ U
vindt deze code onder de QR code op uw IP camera.

« Vul vervolgens achter “security code” de code: 000000 in. @

« Vulachter“name”de naam in die u aan de camera wilt toewijzen.

« Druk vervolgens op de knop "OK”.

Uw camera is nu toegevoegd aan uw telefoon en zal in het beginscherm van uw App

verschijnen. @ U kunt hierin zien of de camera verbonden is (ONLINE) @ of dat deze niet

verbonden is (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Download de App “Elro Install” via de App Store en installeer deze.

- Start de App op. Het beginscherm van de app verschijnt.

« Druk op“Add camera”. (s3) Het “Add camera” menu verschijnt.@

« Drukop de knop“QR code“@. Scan vervolgens de QR code aan de onderzijde van uw
camera.

« Ukunt er ook voor kiezen de code van uw camera handmatig in te voeren. Druk

jervoor op de knop "Add”@. Voer vervolgens de code van uw camera in achter “UID”
.U vindt deze code onder de QR code op uw IP camera.

@ « Vul vervolgens achter “Password” de code: 000000 in. () @

« Vulachter“name”de naam in die u aan de camera wilt toewijzen.

« Druk vervolgens op de knop “Save".

Uw camera is nu toegevoegd aan uw App en zal in het beginscherm van uw App

verschijnen. @ U kunt hierin zien of de camera verbonden is (ONLINE) @ of dat deze niet

verbonden is (OFFLINE).

4.2.3. Algemeen

« Gavoor instructies over het plaatsen van uw camera naar paragraaf 4.6.

« Gavoor instructies over het gebruik van uw camera met behulp van de App naar
hoofstuk 5.

4.3. Uw camera installeren op uw PC

« Plaats de bijgeleverde Cd-rom in uw computer.

«  Start "IPCamSetup.exe" vanaf de Cd-rom.

« Doorloop de installatie door twee maal op "Volgende" te drukken.

« Rond de installatie af door op "Computer opnieuw opstarten” te drukken.

De IP camera tool is nu op uw computer geinstalleerd. U vindt de snelkoppeling op uw
bureaublad.

ALet op! Verwijder deze snelkoppeling niet! Wanneer u dit toch doet, dient u de IP
camera tool opnieuw te installeren.
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4.4. Verbinding maken met uw camera
ALet op! Om gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de IP camera
dient u gebruik te maken van Internet Explorer 6 of hoger (32 bit) en te kiezen voor de
ActiveX Mode. Het is niet mogelijk beeldopnames te maken in andere webbrowsers.
ALet op! Indien u kiest voor de ActiveX mode is het mogelijk dat u nog geen beeld
heeft. Voer in dit geval de volgende handelingen uit:
«  GainInternet Explorer naar: Extra-> Internetopties-> beveiligingsinstellingen
->aangepast niveau
«  Verander onder de ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen, de
uitgeschakelde opties op "Vragen". Wanneer de optie "Vragen" niet beschikbaar is,
vinkt u "Inschakelen" aan. Zie ook:
&Tip: indien u een andere webbrowser wilt gebruiken dan uw standaard browser,
kopieert u de link uit de openstaande browser naar een browser naar keuze.

« Start de IP Camera Tool via de "IP camera tool" snelkoppeling op uw bureaublad. De
IP camera tool zoekt automatisch naar de IP camera (s) die aangesloten zijn op uw
netwerk.

Een venster opent zich @ In dit venster staan al uw IP camera's weergegeven. Indien
geen camera's aangesloten zijn, blijft het venster leeg.

« Dubbelklik op de camera die u wilt gebruiken. In uw standaard webbrowser opent een
identificatie venster waarin naar uw gebruikersnaam wordt gevraagd.

@ +  Toets voor de gebruikersnaam "admin" in en druk op "aanmelden". U hoeft geen @
wachtwoord in te vullen.

Een keuzemenu opent zich . U kunt kiezen uit de volgende opties:

ActiveX Mode: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox en Google Chrome

VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome en
Opera

ALet op! Voor de VLC Mode dient u de VLC player te downloaden.

Sign in mobile phone: Toegang met een mobiele browser

« Klik op "Sign In" onder de optie die aansluit bij uw web browser.

U bent nuingelogd in het Netwerk Camera browser scherm @ Via dit scherm kunt u uw
camera en camera instellingen beheren. (zie hoofdstuk 6)

4.5. Een draadloze verbinding met uw camera maken

ALet op! Om een draadloze verbinding in te stellen dient uw camera tijdens het instellen
verbonden te zijn met uw netwerk, via de meegeleverde ethernet kabel.

ALet op! Om een draadloze verbinding met uw camera tot stand te brengen heeft u een
draadloze router nodig.

A\Let op! Indien uw router voorzien is van een wachtwoord, dient u dit wachtwoord te
weten.
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«  Drukin het Network Camera browser scherm @ op het tabblad "Network". Een lijst
met instellingen (settings) verschijnt @

« Selecteer de Wireless Lan Settings: het Wireless Lan Settings scherm verschijnt.

«  Drukin het Wireless Lan Settings scherm twee maal op "scan". Een lijst met beschikbare
draadloze netwerken zal verschijnen.

«  Klik op uw draadloze netwerk.

« Indien u geen wachtwoord heeft op uw draadloze netwerk drukt hierna op 'submit'.

«  Wanneer uw draadloos netwerk wel een wachtwoord heeft, dient u uw wachtwoord in
te vullen achter "Share Key" of "key1", afhankelijk van de encryptie.

«  Druk hierna op 'submit'.

De camera start zichzelf opnieuw op wanneer u op 'submit' gedrukt heeft. Dit duurt
ongeveer 30 seconden.

«  Sluit uw browser en camera tool nadat de camera opnieuw is opgestart.

« Trek de netwerkkabel uit de camera.

«  Open de IP camera tool en klik op het adres van uw camera. U kunt uw camera nu
draadloos bedienen.

« Indien uw camera niet in het venster van de camera tool staat, klikt u met uw
rechtermuisknop in het venster van de tool, waarna u op de optie "refresh camera list"
drukt.

4.6. Montage camera
@ /\Let op! Zorg dat de camera naar behoren werkt op de gekozen locatie, voordat u @
begint met de montage.

«  Schroef de voet van de camera vast met behulp van de 3 bijgeleverde schroeven @

ALet op! Indien de ondergrond te hard is om in te schroeven (steen/gasbeton), dient u
gaten voor te boren en de bijgeleverde pluggen te gebruiken.

« Draai de camera vast op de voet.

4.7. De hoek van de camera aanpassen
« Draai de knop aan de bovenkant van de voet los 4
« Pas vervolgens de camerahoek aan en draai de knop weer vast @

5. Uw camera via uw smartphone beheren
Zorg ervoor dat uw camera(s) via de Elro Instal App verbonden zijn met uw smartphone
(zie paragraaf 4.1 en 4.2).

5.1. Op uw Android smartphone uw camerabeeld
bekijken

«  Drukin het beginscherm van de App op de camera die u wilt beheren. @ Het
camerabeeld verschijnt op uw smartphone.

« Veeg met uw vinger over het beeldscherm om in- en uit te zoomen en om uw
camerabeeld te verschuiven.

ALet op! Wanneer u geen beeld heeft is het mogelijk dat uw draadloze verbinding niet
snel genoeg is. Verander in dit geval de resolutie van uw camerabeeld (zie paragraaf
5.1.1)
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Het camerascherm biedt een aantal opties:
« Drukop de knop Snapshot om van uw camerabeeld een snapshot te maken.
«  Druk op de knop mute/listen/speakom uw geluidsinstellingen in te stellen.

5.1.1. Instellingen van uw camera op uw Android smartphone wijzigen

«  Drukin het beginscherm van uw App op de pijltjestoets naast de camera die u wilt
beheren.@ Een menu met opties opent zich.

«  Druk op de knop “Edit camera” en vervolgens op de knop “advanced settings"”. @ Het
scherm advanced settings opent zich. ® In het advanced settings scherm kunt u een
aantal eigenschappen van de camera aanpassen. De belangrijkste functies worden
hieronder beschreven:

Modify security code ; Pas hier de code van uw camera aan. De default code is:
000000.

Video Quality ; Pas de resolutie van uw camera aan. Indien u een langzame
draadloze verbinding heeft, dient u deze instelling op een
lagere stand te zetten.

5.2. Op uw iPhone uw camerabeeld bekijken

«  Drukin het beginscherm van de App op de camera die u wilt beheren. @ Het
camerabeeld verschijnt op uw smartphone.

« Veeg met uw vinger over het beeldscherm om in- en uit te zoomen en om uw
camerabeeld te verschuiven.

@ /\Let op! Wanneer u geen beeld heeft is het mogelijk dat uw draadloze verbinding niet @

snel genoeg is. Verander in dit geval de resolutie van uw camerabeeld. (zie paragraaf
5.2.1)

Het camerascherm biedt een aantal opties:
« Drukop de knop Snapshot@ om van uw camerabeeld een snapshot te maken.
«  Druk op de knop mute/listen/speak@om uw geluidsinstellingen in te stellen.

5.2.1. Instellingen van uw camera op uw iPhone wijzigen

«  Drukin het beginscherm van uw App op de pijltjestoets naast de camera die u wilt
beheren.@ Een menu met opties opent zich.

« Inhetadvanced settings scherm kunt u een aantal eigenschappen van de camera
aanpassen. De belangrijkste functies worden hieronder beschreven:

Security code@; Pas hier de code van uw camera aan. De default code is:
000000.
Video Quality @; Pas de resolutie van uw camera aan. Indien u een langzame

draadloze verbinding heeft, dient u deze instelling op een
lagere stand te zetten.

6. Uw camera via uw PC beheren @

Om uw camera vanaf uw PC te kunnen beheren, dient u met behulp van uw webbrowser
ingelogd te zijn in het "Netwerk Camera" browser scherm (zie paragraaf 4.4). Dit

scherm bevat het bedieningspaneel van de camera @, een aantal tabbladen @, een
kanaaloverzicht@ en een instellingenmenu voor de camera .
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6.1. Bedieningspaneel van de camera ©
U kunt het bedieningspaneel gebruiken wanneer u het tabblad "live video" geselecteerd
heeft. Dit bedieningspaneel geeft de volgende opties:

Play: Druk op "Play" om live uw camerabeelden te bekijken.

Stop: Druk op "Stop" om de live weergave van uw
camerabeelden te stoppen.

Record: Druk op "Record" om een opname te maken. Druk
nogmaals op record om het maken van een opname te
beéindigen.

ALet op! Om opnames te kunnen maken moet u in het tabblad "Other" aangeven waar
de opnames opgeslagen worden. In paragraaf 6.2.3 wordt dit toegelicht.

6.2. Tabbladen ©

De tabbladen bieden een groot aantal mogelijkheden om uw camera(s) te beheren.

In deze handleiding worden de belangrijkste functies besproken. Indien u meer wilt
weten over specifieke instellingen, raden wij u aan om de handleiding op de Cd-rom te
raadplegen.

6.2.1. Livevideo
Klik op het tabblad live video om de beelden van de ingestelde camera te bekijken.

@ 6.2.2. Network @
Wireless Lan settings: Hiermee kunt u de draadloze toegang tot uw camera

instellen. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf

45@.

DDNS Service settings: Hiermee kunt u uw camera toegankelijk maken over
het internet. Voor meer informatie hierover dient u de
handleiding op de Cd-rom te raadplegen.

6.2.3. Other

ALet op! Voordat u opnames kunt opslaan in Windows 7, 8 of Vista, dient u in Internet
Explorer de volgende beveiligingsinstelling aan te passen. Zorg ervoor dat tijdens het
aanpassen van deze instelling, het Network Camera scherm open staat in uw Internet
Explorer.

«  Ganaar: Extra -> Internet opties -> Beveiliging-> Vertrouwde Websites @ ->
Websites ®

«  Zetin het scherm de optie Serververificatie (https:) uit. Druk vervolgens op
"Toevoegen".

«  Start uw Internet Explorer opnieuw op.

Path settings: Selecteer onder de optie "Path settings" waar u de
opnames die uw camera maakt, wilt opslaan @

6.3. Kanaaloverzicht van de camera @
Met het kanaaloverzicht heeft u de mogelijkheid om de beelden van meerdere
aangesloten camera's tegelijk te bekijken.

I 40 s

@



®

6.4. Instellingen menu camera @
Binnen dit menu kunt u beeldinstellingen van de camera aanpassen: resolutie,
beeldsnelheid, helderheid en contrast.

7. Reiniging en onderhoud

ﬂWaarschuwing! Haal het apparaat uit alle spanningsbronnen voordat u het reinigt.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als u het
apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek
of borstel

8. Milieu en afdanken
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat
af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en
s ¢lektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die
aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u
mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door
verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het
recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer
daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke
afval.

@ 9. Garantie

Voor dit apparaat geldt een beperkte 3 jarige garantie. Ga voor de garantievoorwaarden
naar: www.smartwares.eu.

Manuel C903IP.2

Merci d'avoir acheté la caméra en réseau C903IP.2. Pour pouvoir utiliser votre caméra

au plus vite et en toute simplicité, nous vous conseillons de prendre attentivement
connaissance de ce manuel avant toute utilisation.

Vous trouverez |'explication des symboles utilisés dans ce manuel au début de ce chapitre.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 _15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Mesures de précaution et consignes de
sécurité

1.1. Symboles de sécurité utilisés

N Avertissement! Un avertissement indique un risque de dommage (grave) a I'utilisateur
ou au produit, si l'utilisateur ne respecte pas soigneusement les procédures.

/\ Attention! Une remarque attire I'attention de I'utilisateur sur des problemes éventuels.

& Conseil: Un conseil attire I'attention de l'utilisateur sur des astuces et des possibilités
supplémentaires.

1.1.1. Notifications

N Avertissement! N'installez pas I'appareil a un endroit exposé a une chaleur ou un froid
extréme.

N Avertissement! Avant d'installer la caméra, vérifiez qu'aucun cable électrique ou tuyau
d'eau ne passe a I'endroit ou vous comptez forer.

AN Avertissement! Débranchez immédiatement I'alimentation du produit en retirant
la fiche de la prise de courant et prenez ensuite contact avec le service d'assistance
Smartwares, lorsque:
« des composants matériels du produit sont ouverts, perforés, humides ou sont

tombés de haut;

« le cable d'alimentation de |'adaptateur est effiloché ou est ouvert de sorte que le

@ métal est visible; @
« leboitier de I'adaptateur est endommagé;

« l'adaptateur est entré en contact avec de I'humidité ou de I'eau;
« leverre de la caméra est fendu ou cassé;

N Avertissement! || est interdit d'ouvrir ou de réparer soi-méme le produit. Cela
annulerait toutes les garanties. Ne faites entretenir la caméra que par du personnel
d'entretien certifié.

N Avertissement! N'utilisez que des accessoires originaux du fabricant.

N Avertissement! Conservez le produit hors de portée des enfants.

AN Avertissement! Débranchez toutes les sources d'alimentation de I'appareil avant de le
nettoyer.

N Avertissement! Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit.

N Avertissement! N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents corrosifs, de produits
a base de javel ou de solvants pour nettoyer le produit.

N Avertissement! Débranchez I'adaptateur de la prise de courant durant un orage, des
éclairs et lorsque le produit n'est pas utilisé durant longtemps.

/\ Attention! Installez le produit tel qu'indiqué dans ce manuel. En cas de doute,
consultez un installateur agréé et respectez toujours les prescriptions locales de
montage.

/\ Attention! Evitez d'exposer la caméra a la lumiere directe du soleil.

/\ Attention! N'orientez pas la caméra vers des bois, branches ou autres objets mobiles.

/\ Attention! Le produit ne peut étre jeté avec les déchets ménagers non triés, mais doit
entrer dans le cycle du tri sélectif.

/\ Attention! Informez-vous aupres des autorités régionales pour savoir ou restituer le
produit une fois hors service. Ne jetez pas les appareils et composants électriques.
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Vérifiez si le produit (ou ses composants) peut étre collecté, recyclé ou réutilisé.

/\ Attention! Les systémes sans fil peuvent étre perturbés par des téléphones portables,
microondes ou tout autre appareil sans fil utilisant la fréquence 2,4 GHz. Conservez
le produit & au moins 3 métres de distance de toute source de nuisance durant
l'installation et le fonctionnement.

/\ Attention! La nuit, la caméra ne peut filmer a travers une vitre. Tenez-en compte lors
de son installation.

2. Usage prévu

La C903IP.2 est une caméra de surveillance qui permet de visionner des images de
surveillance via un réseau local, une connexion Internet ou via I'application Elro "ELRO
INSTALL" sur votre smartphone. La C903IP.2 peut étre raccordée a un cable Ethernet ou a
une connexion Wi-Fi.

La caméra est équipée de LED infrarouges et peut capturer des images vidéo et du son de
jour comme de nuit. La caméra est en outre dotée d'un détecteur de mouvements et peut
étre placée soit a l'intérieur soit a I'extérieur.

3. Caractéristiques techniques

3.1. Caractéristiques générales du produit

Capteur: Capteur CMOS Color 1/4"
Résolution: 640 x 480 pixels (300 000 pixels)
Objectif IR: f:6mm, F 2.0
@ Angle de vision: 60 degrés @
Luminosité minimale: 0.5Lux @ F2.0
Portée vision nocturne: 20 métres
Compression vidéo: MJPEG
Images par seconde: 15ips(VGA), 30ips(QVGA)
Source de courant: Adaptateur 230VAC/5VDC/2A
Consommation électrique: 5W (Max.)
Température: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Configuration minimale requise:
Processeur: minimum 2.0GHz
Mémoire: minimum 256 MB
Carte graphique: minimum 64 MB
SE supportés: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Navigateurs supportés: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Systemes d'exploitation
mobiles compatiblesOS: i0S 4.3 et supérieur / Android 2.1 et supérieur
Certifications: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantie: Garantie limitée de 3 ans

3.2. Principaux composants ()
1. 3vis de montage et chevilles

2. C903IP.2 caméra

3. Pied de la caméra
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4. Antenne amovible
5. CD-Rom logiciel

6. Manuel d'utilisation
7. Alimentation DC
8. Cable Ethernet

3.3. Connexions ®
1. Emplacement de I'antenne
2. Port Ethernet

3. Connexion DC

4. Bouton de réinitialisation

4, Installation de la caméra

4.1. Connecter la caméra

« Vissez I'antenne dans I'emplacement prévu a cet effet @

« Connectez le cable de I'adaptateur a la prise DC de la caméra @ Branchez ensuite la
fiche de I'adaptateur dans la prise de courant.

« Connectez le cable Ethernet fourni au port réseau de la caméra @ Connectez l'autre
extrémité du cable Ethernet a votre routeur. Lorsque la caméra est connectée au
réseau, le LED vert du port Ethernet s'allume.

Vous pouvez controler votre caméra IP avec votre smartphone ou votre ordinateur.

Rendez-vous au paragraphe 4.2 pour une utilisation avec votre smartphone ou au

@ paragraphe 4.3 pour l'installation sur votre ordinateur. @

4.2, Paramétrer I'utilisation avec un smartphone

/\ Attention! Pour utiliser I'application “ELRO INSTALL, vous avez besoin d'un
smartphone avec acces a Internet.

/\ Attention! Pour scanner un code QR, vous avez besoin d'une application capable de
scanner les codes-barres.

Pour paramétrer votre caméra via Android, rendez-vous au paragraphe 4.2.1. Pour

paramétrer votre caméra via iOS, rendez-vous au paragraphe 4.2.2.

4.2.1. Android

« Téléchargez I'application “Elro Install” sur Google Play et installez-la.

« Lancez |'application. L'écran de démarrage de l'application apparait. @

«  Cliquez sur l'option “Click here to add camera”. Le menu “Add camera” apparait. @

«  Appuyez sur le bouton “Scan”. @ Scannez ensuite le code QR sous votre caméra. Vous
pouvez également choisir d'introduire manuellement le code apres “UID”.@Vous
trouverez ce code sous le code QR sur votre caméra IP.

« Introduisez ensuite le code 000000 situé aprés “Security code”.@

« Introduisez le nom que vous souhaitez attribuer a votre caméra apres “Name”.

« Appuyez ensuite sur le bouton “OK”.

Votre caméra a été ajoutée a votre téléphone. Elle apparaitra désormais dans I'écran de

démarrage de votre application. @Vous pourrez également voir si votre caméra est

connectée (ONLINE) @ ou si elle ne l'est pas (OFFLINE).

I 53 .

@



4.2.2. i0S

« Téléchargez I'application “Elro Install” sur 'App Store et installez-la.

« Lancez |'application. L'écran de démarrage de l'application apparait.

« Cliquez sur“Add camera”. @ Le menu “Add camera” apparait.

«  Appuyez sur le bouton “QR code”. @ Scannez ensuite le code QR sous votre caméra.

« Vous pouvez également choisir d'introduire manuellement le code de votre caméra.
Cliquez sur le bouton “Add". @ Introduisez ensuite le code de votre caméra apres “UID".
@Vous trouverez ce code sous le code QR sur votre caméra IP.

« Introduisez ensuite le code 000000 aprés “PASSWORD". @

« Introduisez le nom que vous souhaitez attribuer a votre caméra apres “Name”.

« Appuyez ensuite sur le bouton “Save”.

Votre caméra a été ajoutée a votre application, elle apparaitra désormais dans I'écran

de démarrage de votre application. @Vous pourrez également voir si votre caméra est

connectée (Online) @ ou si elle ne l'est pas (Offline).

4.2.3. Généralités

« Pour les instructions sur l'installation de votre caméra, rendez-vous au paragraphe 4.6.

« Pour les instructions sur l'utilisation de votre caméra a |'aide de |'application, rendez-
vous au chapitre 5.

4.3. Installer votre caméra sur votre ordinateur
«  Insérez le CD-Rom fourni dans votre ordinateur.

« Lancez "IPCamSetup.exe" a partir du CD-Rom.

@ + Poursuivez l'installation en cliquant deux fois sur "Suivant". @
« Terminez l'installation en cliquant sur "Redémarrer |'ordinateur".

L'IP Camera Tool est désormais installé sur votre ordinateur. Vous trouverez le raccourci
rapide sur votre bureau.

/\ Attention! Ne supprimez pas ce raccourci! Si vous le supprimer, vous devrez réinstaller
I'lP Camera Tool.

4.4, Etablir une connexion avec votre caméra
/\ Attention! Pour pouvoir utiliser I'ensemble des fonctionnalités de la caméra IP, vous
devez utiliser Internet Explorer 6 ou supérieur (32 bits) et opter pour le mode ActiveX.
Il n'est pas possible de réaliser des prises de vue dans d'autres navigateurs Web.
/\ Attention! Si vous choisissez le mode ActiveX, il est possible que vous n'ayez pas
encore d'image. Dans ce cas, procédez comme suit:
« Dans Internet Explorer, allez dans: Outils-> Options Internet-> Sécurité->
Personnaliser le niveau
«  Sous les éléments de commande et applications d'insertion ActiveX, changez les
options désactivées en "Demander". Si I'option "Demander" n'est pas disponible,
cochez "Activer". Voir également: @ ®
& Conseil: si vous souhaitez utiliser un autre navigateur que votre navigateur habituel,
copiez le lien du navigateur ouvert dans le navigateur de votre choix.

« Lancez I'lP Camera Tool en cliquant sur le raccourci "IP camera tool" sur votre bureau.

L'lP Camera Tool recherche automatiquement la/les caméras IP connectée(s) a votre
réseau.
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Une fenétre s'ouvre @ Toutes vos caméras IP sont affichées dans cette fenétre. Si aucune
caméra n'est connectée, la fenétre reste vide.

« Double-cliquez sur la caméra que vous souhaitez utiliser. Une fenétre d'identification
s'ouvre dans votre navigateur par défaut et vous demande notre identifiant.

« Introduisez "admin" comme identifiant et cliquez sur "se connecter". Vous ne devez pas
introduire de mot de passe.

Un menu optionnel s'ouvre . Vous avez le choix parmi les options suivantes:

Mode ActiveX: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox et Google Chrome

Mode VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome et Opera
/\ Attention! Pour le mode VLG, vous devez télécharger le lecteur VLC.

Sign in mobile phone: Accés avec un navigateur mobile

« Cliquez sur "Sign In" sous l'option correspondant a votre navigateur Web.

Vous étes maintenant connecté dans la fenétre "Caméra en Réseau" du navigateur@.
Cette fenétre vous permet de gérer votre caméra et ses réglages. (voir chapitre 6)

4.5. Etablir une connexion sans fil avec votre caméra

/\ Attention! Pour établir une connexion sans fil, votre caméra doit étre branchée a votre
réseau a l'aide du cable Ethernet fourni.

@ /\ Attention! Pour établir une connexion sans fil avec votre caméra, vous avez besoin @
d'un routeur.

/\ Attention! Si votre routeur est protégé par un mot de passe, ce dernier vous sera
demandé.

« Dans lafenétre "Network Camera" ("Caméra en Réseau") du navigateur@, cliquez sur
I'onglet "Network". Une liste de réglages (settings) apparait @

« Sélectionnez les Wireless Lan Settings: la fenétre Wireless Lan Settings apparait.

« Dans la fenétre Wireless Lan Settings, cliquez deux fois sur "Scan". Une liste des réseaux
sans fil disponibles apparait.

« Cliquez sur votre réseau sans fil.

«  Sivotre réseau sans fil n'est pas protégé par un mot de passe, cliquez ensuite sur
'submit’.

«  Sivotre réseau sans fil est protégé par un mot de passe, vous devez introduire votre
mot de passe a coté de "Share Key" ou "key1" selon le type de chiffrement.

« Cliquez ensuite sur 'submit".

La caméra redémarre d'elle-méme lorsque vous avez cliqué sur 'submit" Cela dure environ
30 secondes.

« Fermez votre navigateur et I'lP Camera Tool aprés que la caméra a redémarré.
- Débranchez le cable Ethernet de la caméra.

«  Ouvrez I'lP Camera Tool et cliquez sur I'adresse de votre caméra. Vous pouvez dés a
présent commander votre caméra a distance.

I 55

@



®

«  Sivotre caméra ne figure pas dans la fenétre de I'IlP Camera Tool, cliquez avec le clic
droit de votre souris dans la fenétre de I'IP Camera Tool, et cliquez ensuite sur I'option
"refresh camera list".

4.6. Installation de la caméra
/\ Attention! Assurez-vous que la caméra fonctionne correctement a I'endroit choisi
avant de commencer le montage.

« Vissez le pied de la caméra a I'aide des 3 vis fournies @

/\ Attention! Si le support est trop dur (pierre/béton cellulaire) pour y visser la caméra,
vous devrez préforer des trous et utiliser les chevilles fournies.

«  Vissez la caméra sur le pied.

4.7. Adapter I'angle de la caméra
« Dévissez le bouton situé au-dessus du pied.
« Adaptez ensuite I'angle de la caméra et revissez le bouton @

5. Gérer votre caméra via votre smartphone

Veillez a ce que votre ou vos caméras soient connectées a votre smartphone via
I'application “ELRO INSTALL" (voir paragraphes 4.1 et 4.2).

5.1. Visionner I'image de votre caméra sur votre
@ smartphone Android

« A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la caméra que vous @
souhaitez gérer. @ Limage de la caméra apparait sur votre smartphone.

« Déplacez votre doigt sur I'écran pour zoomer en avant ou en arriére ou pour déplacer
I'image de la caméra.

/\ Attention! Si vous ne recevez aucune image, il est possible que votre connexion sans
fil ne soit pas assez rapide. Dans ce cas, modifiez la résolution de votre image (voir
paragraphe 5.1.1).

L'‘écran de la caméra offre un certain nombre d'options:

«  Appuyez sur le bouton "Snapshot” pour prendre un instantané de I'image de votre
caméra.

«  Appuyez sur le bouton "mute/listen/speak” pour régler vos paramétres sonores.

5.1.1. Modifier les réglages de votre caméra sur votre smartphone Android

A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la touche fléchée a coté
de la caméra que vous souhaitez gérer. @ Un menu a options s'ouvre.

«  Appuyez sur le bouton “Edit camera” puis sur le bouton “Advanced settings”.@ L'écran
“Advanced settings” apparait. ® L'‘écran “Advanced settings” vous permet de modifier
plusieurs parametres de la caméra.

Les principales fonctions sont décrites ci-dessous:

Modify security code ; Modifiez ici le code de sécurité de votre caméra. Le code
par défaut est: 000000 .

Video Quality ; Modifiez ici la résolution de votre caméra. Si votre
connexion sans fil est lente, optez pour une plus faible
résolution.
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5.2. Visionner I'image de votre caméra sur votre iPhone

« A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la caméra que vous
souhaitez gérer. @ Limage de la caméra apparait sur votre smartphone.

« Déplacez votre doigt sur I'écran pour zoomer en avant ou en arriére ou pour déplacer
I'image de la caméra.

/\ Attention! Si vous ne recevez aucune image, il est possible que votre connexion sans
fil ne soit pas assez rapide. Dans ce cas, modifiez la résolution de votre image (voir
paragraphe 5.2.1).

L'‘écran de la caméra offre un certain nombre d'options:

«  Appuyez sur le bouton “Snapshot”@ pour prendre un instantané de I'image de votre
caméra.

«  Appuyez sur le bouton "mute/listen/speak”@ pour régler vos paramétres sonores.

5.2.1. Modifier les réglages de votre caméra sur votre iPhone

A partir de I4cran de démarrage de I'application, appuyez sur la touche fléchée a coté
de la caméra que vous souhaitez gérer. @ Un menu a options s'ouvre.

L'‘écran “Advanced settings” vous permet de modifier plusieurs paramétres de la caméra.

Les principales fonctions sont décrites ci-dessous:

Security code@; Modifiez ici le code de votre caméra. Le code par défaut
est: 000000.
Video Quality(::); Modifiez ici la résolution de votre caméra. Si votre

connexion sans fil est lente, optez pour une plus faible

@ résolution. @
6. Gérer votre caméra via votre ordinateur ©
Pour pouvoir gérer votre caméra a partir de votre PC, vous devez étre connecté via

votre navigateur dans la fenétre "Caméra en Réseau" (voir paragraphe 4.4). Cette fenétre

comprend le panneau de commande de la caméra €), plusieurs onglets @, un apercu des
canaux @et un menu de réglages pour la caméra €4).

6.1. Panneau de commande de la caméra ©
Vous pouvez utiliser le panneau de commande aprés avoir sélectionné l'onglet "live video".
Ce panneau de commande vous offre les options suivantes:

Play: Cliquez sur "Play" pour visionner en direct les images de
votre caméra.

Stop: Cliquez sur "Stop" pour interrompre 'affichage en direct
des images de la caméra.

Record: Cliquez sur "Record" pour réaliser un enregistrement.

Cliquez a nouveau sur "Record" pour terminer un
enregistrement.

/\ Attention! Pour pouvoir réaliser des enregistrements, vous devez préciser la
destination de ces enregistrements dans I'onglet "Other". Ce point est expliqué au
paragraphe 6.2.3.

Audio: Cliquez sur "Audio” pour activer la reproduction sonore.

Cliquez une nouvelle fois sur audio pour terminer la
reproduction sonore.
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6.2. Onglets ©

Les onglets vous offrent de multiples possibilités pour gérer votre/vos caméra(s). Ce
manuel vous en présente les principales fonctions. Si vous souhaitez en savoir plus sur
certains réglages, nous vous invitons a consulter le manuel contenu sur le CD-Rom.

6.2.1. Livevideo
Cliquez sur I'onglet "live video" pour visionner les images de la caméra installée.

6.2.2. Network

Wireless Lan Settings: Cette option vous permet de régler l'accés sans fil a votre
caméra. Vous trouverez plus d'informations a ce sujet au
paragraphe 4.5 @

DDNS Service settings: Ces réglages vous permettent d'accéder a votre caméra

par Internet. Pour de plus amples informations a ce sujet,
veuillez consulter le manuel contenu sur le CD-Rom.

6.2.3. Other
/\ Attention! Avant de pouvoir sauvegarder des enregistrements dans Windows 7, 8
ou Vista, vous devez adapter les réglages de sécurité suivants dans Internet Explorer.
Veillez a avoir ouvert I'écran "Network Camera" ("Camera en Réseau") dans votre
Internet Explorer pendant que vous adaptez ces réglages.
+  Allez dans: Outils-> Options Internet-> Sécurité-> Sites de confiance @-> Sites ®
@ « Dans la fenétre, désactivez I'option "Vérification serveur” (https:). Cliquez ensuite @
sur "Ajouter".
« Redémarrez votre Internet Explorer.

Path settings: Sélectionnez sous |'option "Path settings" I'emplacement
ol vous souhaitez sauvegarder les enregistrements de
votre caméra @

6.3. Apercu des canaux de la caméra @
L'apercu des canaux vous permet de visionner simultanément les images de plusieurs
caméras connectées.

6.4. Menu de réglages de la caméra @
Dans ce menu, vous pouvez régler I'image de la caméra: résolution, fréquence d'images,
luminosité et contraste.

7. Nettoyage et entretien
AN Avertissement! Débrancher toutes les sources d'alimentation de I'appareil avant de le
nettoyer.

Les appareils ne requierent pas d'entretien, ne les ouvrez pas. La garantie s'annule si vous
ouvrez I'appareil. Ne nettoyez que I'extérieur des appareils a I'aide d'une brosse ou d'un
chiffon doux et sec.
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8. Environnement et mise au rebut
Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le
produit ne doit pas étre traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet
équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets
mmmn des équipements électriques et électroniques, dans I'Union européenne et dans
d'autres pays européens disposant de systemes de collecte distincts pour les
produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la correcte
mise au rebut de ce produit, vous contribuez a réduire les risques potentiels pour
I'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite a une gestion
inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue également
a la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre
vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménageéres

normales.

9. Garantie

Cet appareil bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour connaitre toutes les conditions

de la garantie, surfez sur: www.smartwares.eu.

Manual del usuario C903IP.2

Gracias por adquirir la cdmara de red C903IP.2. Para poder utilizar la cdmara con la mayor
facilidad y rapidez, se recomienda leer este manual detalladamente con antelacion.
Las ilustraciones de este manual se encuentran antes de este capitulo.

smartwares
safety & lighting b.v.

NL

: 0900-2088888 lokaal tarief

BE

: 070-233031  lokaal tarief

: 0825 560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

DE

1 +49 (0) 1805 010762

14Ct./Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42Ct./Min

www.smartwares.eu

UK :

+44 (0) 845 230 1231

ES

: +34 938427589
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1. Precaucionese

instrucciones de seguridad

1.1. Simbolos de seguridad usados

WiAdvertencia! Una advertencia indica el riesgo de lesiones (graves) para el usuario o de
dafos al producto, si el usuario no sigue los procedimientos atentamente.

&iNota! Una nota avisa al usuario de posibles problemas.

%} Consejo: Un consejo ofrece al usuario trucos y posibilidades adicionales.
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1.1.1. Notificaciones
ﬂiAdverten ia! No instale este dispositivo en lugares de calor o frio extremos.
ﬂiAdverten ! Antes de proceder con la instalacion, compruebe que la pared que
desea taladrar no contenga cables eléctricos ni tuberias.
ﬂiAdvertenci Interrumpa inmediatamente la alimentacion del dispositivo
desconectandolo de la toma de corriente y contacte con el servicio técnico de
Smartwares si:
« los componentes de hardware del dispositivo estan expuestos, perforados,
himedos o en mal estado;
« laalimentacion del adaptador esta danada o abierta de forma que el metal sea
visible;
« lacarcasa del adaptador esta dafnada;
« eladaptador se ha expuesto a la humedad o a liquidos;
« el cristal de la cdmara esté agrietado o roto;
ﬂiAdvertencia! No esta permitido abrir o reparar el producto personalmente ni dejar
que otros lo hagan. En tal caso, la garantia perderd su validez. El mantenimiento debe
ser realizado por personal técnico certificado.
ﬂiAdverten ia! Utilice solamente accesorios originales del fabricante.

ﬂiAdverten antenga este producto fuera del alcance de los nifios.
ﬂiAdvertena Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de alimentacion antes de
limpiarlo.
ﬂiAdverten ia! Utilice un pafo limpio y seco para limpiar el dispositivo.
ﬂiAdverten o utilice limpiadores abrasivos, causticos, con lejia o disolventes para
@ limpiar el dispositivo. @
ﬂiAdvertencia! Desconecte el adaptador de la toma de corriente en caso de tormenta o

reldmpagos y cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado.

AiNota! Instale el dispositivo tal como se especifica en este manual. En caso de duda,
consulte a un instalador cualificado y respete siempre las normas de instalacion locales.

AiNota! Evite exponer la camara a la luz solar directa.

AiNota! No dirija la cdmara hacia arbustos, ramas u otros objetos en movimiento.

AiNota! El dispositivo no debe eliminarse como residuo urbano sin clasificar, sino que
debe recogerse por separado.

AiNota! Inférmese de las posibilidades existentes para la retirada de dispositivos al final
de su vida util en su region. No deseche los componentes y aparatos eléctricos, pueden
entregarse, reciclarse o reutilizarse completa o parcialmente.

AiNota! Los sistemas inalambricos puede captar interferencias de teléfonos
inaldmbricos, hornos microondas y otros dispositivos inaldmbricos que operen en la
frecuencia de 2,4 GHz. Mantenga el dispositivo a un minimo de 3 metros de distancia
de posibles fuentes de interferencias durante su instalacion y funcionamiento.

AiNota! La cdmara no puede ver de noche a través del cristal. Téngalo en cuenta durante
la instalacion.

2. Uso previsto

La C903IP.2 es una camara de vigilancia que permite efectuar actividades de
videovigilancia a través de una red local, una conexién a Internet o la aplicacién Elro "ELRO
INSTALL" desde un teléfono inteligente. La C903IP.2 puede conectarse bien por cable
Ethernet o bien por conexién Wi-Fi.
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La cdmara esta equipada con LED infrarrojos y puede realizar grabaciones de audio y video
tanto de dia como de noche. La cdmara estd equipada con deteccion de movimiento y se
puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

3. Especificaciones técnicas

3.1. Especificaciones generales del producto

Sensor: Sensor CMOS Color 1/4"
Resolucion: 640 x 480 pixeles (300.000 pixeles)
Lente IR: f:6 mm,F2.0
Angulo de visién: 60 grados
lluminacién minima: 0,5Lux@F 2.0
Rango de visién nocturna: 20 metros
Compresion de video: MJPEG
Imégenes por segundo: 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
Fuente de alimentacién: adaptador 230V CA/5VCC/2A
Consumo de energia: 5W (max.)
Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Requisitos minimos del sistema:
CPU: 2,0 GHz o superior
Memoria: 256 MB o superior
Tarjeta de video: 64 MB o superior
@ Sistemas operativos soportados: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 @
Navegadores soportados: IE 6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Sistemas operativos moéviles compatibles: i0S 4.3 y superiores / Android 2.1y superiores
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garantia: Limite de 3 afos de garantia

3 2. Componentes principales ®
. 3tornillos y tacos de montaje

. C903IP.2 cdmara

. Pie de cdmara

Antena desmontable

CD-ROM del software

. Manual del usuario

. Fuente de alimentacién de CC

. Cable Ethernet

©ONOUAWN =

3.3. Conexiones
1. Conexion de la antena

2. Puerto Ethernet

3. Tomade CC

4. Botdn Reset
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4, Instalacion de la camara

4.1. Conexion de la camara

« Atornille la antena en el conector de la antena @

« Conecte el cable del adaptador a la toma de CC de la camara @ Conecte la clavija del
adaptador en el contacto.

« Conecte el cable Ethernet suministrado al puerto de red de la cdmara @ Conecte el
otro extremo del cable Ethernet al router. Cuando la cdmara esté conectada a la red, se
encenderd el LED verde del puerto Ethernet.

Puede controlar la cdmara IP desde un teléfono inteligente o PC. Consulte la seccion 4.2

para utilizar un teléfono o la seccion 4.3 para realizar la instalacion en un PC.

4.2, Ajustes para el uso del teléfono inteligente

AiAtencién! Para utilizar la aplicacion “ELRO INSTALL" se requiere un teléfono inteligente
con acceso a Internet.

AiAtencién! Para escanear un cédigo QR se requiere una aplicacion capaz de escanear
codigos de barras.

Para configurar la cdmara en un sistema Android, consulte la seccion 4.2.1. Para configurar

la cdmara en un sistema iOS, consulte la seccion 4.2.2.

4.2.1. Android

« Descargue la aplicacion “Elro Install” a través de Google Play e instalela.

@ + Ejecute la aplicacion. Se mostrara la pantalla de inicio de la aplicacion. (© @

« Seleccione la opcion “Click here to add camera”. Apareceré el ment “Add camera”. @

« Pulse la tecla“Scan”. @ A continuacion, escanee el cédigo QR situado en la parte
inferior de la cdmara. También puede optar por introducir el cédigo después de “UID”
manualmente. @ Encontrara este codigo bajo el cédigo QR de la cdmara IP.

« A continuacion, introduzca tras “Security code” el cédigo: 000000. @

« Después de“Name’, indique el nombre que desea asignar a la cdmara.

« A continuacion, pulse “OK’C

La cdmara ya esta vinculada al teléfono y aparece en la pantalla de inicio de la aplicacion.
En esta pantalla puede comprobar si la cdmara esté conectada (ONLINE) @ ono

conectada (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Descargue la aplicacion “Elro Install” a través del App Store e instélela.

« Ejecute la aplicacién. Se mostrara la pantalla de inicio de la aplicacion.

«  Pulse”Add camera”. @ Se mostraré el menu “Add camera”.

« Pulse”QR code”. @ Escanee el codigo QR situado en la parte inferior de la camara.

« También puede introducir manualmente el cédigo de su cdmara. Para ello, pulse “Add".
@ Introduzca el cédigo de su cdmara después de “UID". @ Encontrard este cédigo
bajo el cédigo QR de la cdmara IP.

« Introduzca el codigo después de “Password”: 000000. @

«  Después de“Name’, indique el nombre que desea asignar a la cdmara.

« A continuacion, pulse “Save".

La camara se agregara a la aplicacion y aparecera en la pantalla de inicio.@ En esta

pantalla podra ver si la cdmara esté conectada (Online) @ o desconectada (Offline).
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4.2.3. General

« Consulte las instrucciones sobre la colocacion de la cdmara en la seccion 4.6.

« Consulte las instrucciones sobre el uso de la cdmara a través de la aplicacion en el
capitulo 5.

4.3. Instalar la cdmara en el PC

« Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.

« Ejecute "IPCamSetup.exe" en el CD-ROM.

« Para ejecutar la instalacion, pulse dos veces en "Siguiente”.
« Parafinalizar la instalacion, haga clic en "Reiniciar".

IP camera tool ya estd instalado en su PC. Encontrara un acceso directo en el escritorio.
AiNota! iNo elimine este acceso directo! Si lo hace, debera reinstalar IP camera tool.

4.4. Vinculacion de su camara
AiNota! Para poder utilizar todas las funciones de la cdmara IP, debe utilizar Internet
Explorer 6 o superior (32 bit) y seleccionar el modo ActiveX. No es posible realizar
grabaciones de video con otros navegadores web.
AiNota! Si elige el modo ActiveX, es posible que alin no aparezca la imagen. En tal caso,
introduzca lo siguiente:
«  EnlInternet Explorer vaya a: Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad >
Nivel personalizado
@ «  En controles y complementos de ActiveX, seleccione la opcién "Preguntar”. i la @
opcién "Preguntar" no esta disponible, seleccione "Habilitar". Ver también:
%} Consejo: si desea utilizar un navegador web distinto del predeterminado, copie el
enlace del navegador y 4bralo en el navegador de su eleccion.

«  Ejecute IP Camera Tool desde el acceso directo "IP camera tool" ubicado en el escritorio.
IP Camera Tool detecta automaticamente la(s) camara(s) IP conectadas a la red.

Se abrira una ventana @ Esta ventana mostrara todas sus camaras IP. Si no hay cdmaras
conectadas, la ventana aparece vacia.

« Haga doble clic en la cdmara que desea utilizar. En el explorador web predeterminado
se abrira una ventana, en la que deberd identificarse con su nombre de usuario.

« Introduzca el nombre de usuario "admin" y pulse "Registrar". No es necesaria la
contrasena.

Se abrird un menu . Podra elegir entre las siguientes opciones:

Modo ActiveX: Internet Explorer

Modo Server Push: Safari, Firefox y Google Chrome

Modo VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome y Opera
AiNota! El Modo VLC requiere descargar el reproductor VLC.

Sign in mobile phone: Acceso desde un navegador movil

« Haga clicen "Sign In" en la opcién correspondiente al navegador web utilizado.
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Ahora esta conectado a la pantalla del navegador de la cdmara de red @ Esta pantalla
permite controlar la cdmara y configurarla (ver seccion 6)

4.5. Configuracion de la conexion inalambrica a la
camara

/\{Nota! Para establecer una conexion inalambrica con la cémara durante la instalacion
deberé conectarla a la red mediante el cable Ethernet suministrado.

AiNota! Para establecer una conexién inaldmbrica con la cdmara se requiere un router
inaldambrico.

AiNota! Si el router esté protegido por contrasefa, debera conocerla.

« Enla pantalla del navegador Network Camera @, pulse en la pestana "Network". Se
mostrard una lista ajustes (settings) @

« Seleccione Wireless Lan Settings: se mostrara la pantalla Wireless Lan Settings.

« Enla pantalla Wireless Lan Settings, pulse "Scan" dos veces. Se mostrara una lista de las
redes inalambricas disponibles.

« Hagaclicen sured inaldmbrica.

« Sisured inaldmbrica carece de contrasena, haga clic mas abajo en "submit".

« Sisured inaldmbrica esté protegida por contrasefa, debera completar el campo "Share
Key" o "key1", dependiendo de la encriptacion.

« A continuacién, pulse 'submit’

@ La camara se reinicia al pulsar 'submit’ Este proceso requiere alrededor de 30 segundos. @

« Cierre el navegador y Camera tool tras reiniciar la cdmara.

« Desconecte el cable de red de la cdmara.

« Abra IP camera tool y haga clic en la direccién de la cdmara. Ahora puede controlar la
camara de forma inalambrica.

« Silacamara no esta en la ventana de Camera tool, haga clic con el botén derecho del
ratén en la ventana y seleccione la opcion "refresh camera list".

4.6. Montaje de la camara
AiNota! Asegurese de que la cdmara funciona correctamente en la ubicacion elegida
antes de comenzar la instalacion.

« Atornille la base de la cdmara utilizando los 3 tornillos suministrados @

AiNota! Sila superficie es demasiado dura para ser atornillada (piedra/hormigén/
cemento), debera perforarla con un taladro.

« Ajuste la cdmara a la base.

4.7. Ajuste del angulo de la camara
« Gire el boton situado en la parte superior de la base.
« A continuacion, ajuste el angulo de la camara y apriete la rueda de nuevo @
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5. Administrar la camara desde el teléfono
inteligente

Compruebe que la camara esta conectada a través de la aplicacion ELRO INSTALL al
teléfono inteligente (consulte las secciones 4.1y 4.2).

5.1. Ver laimagen de la camara en un teléfono
inteligente Android

« Enlapantalla de inicio de la aplicacién, pulse la cdmara que desea administrar. @ La
imagen de la cdmara aparecera en el teléfono inteligente.

« Deslice el dedo sobre la pantalla para acercar y alejar la camara o bien para desplazarla.

&iAtencién! Sino recibe laimagen, es posible que la conexién inaldmbrica no sea lo
suficientemente répida. En tal caso, modifique la resolucion de imagen de la cdmara
(consulte la seccion 5.1.1)

La interfaz de la cdmara proporciona diversas opciones:

« Pulse "Snapshot” para capturar la imagen de la cdmara de forma instantanea.

«  Pulse “mute/listen/speak“ para ajustar la configuracion de sonido.

5.1.1. Modificar la configuracion de la cdmara en un teléfono inteligente Android
« Enlapantalla de inicio de la aplicacion, pulse la flecha situada junto a la cdmara que
desea administrar. @ Se abrira un menu de opciones.
@ « Pulse“Edit camera”y luego “Advanced settings”. (Q) Se abrira la pantalla “Advanced @
settings”. ® En la pantalla “Advanced settings” puede ajustar diversas caracteristicas
de la cdmara.
A continuacion se describen las funciones principales:

Modify security code ; Permite cambiar el cédigo de la camara. El cédigo
predeterminado es: 000000.
Video Quality ; Permite ajustar la resolucion de la cdmara. Si dispone

de una conexién inalambrica lenta, debe ajustar este
parametro a un valor inferior.

5.2. Ver laimagen de la camara en un iPhone

« Enlapantalla de inicio de la aplicacién, pulse la cdmara que desea administrar. @ La
imagen de la cdmara aparecera en el teléfono inteligente.

« Deslice el dedo sobre la pantalla para acercar y alejar la camara o bien para desplazarla.

&iAtencién! Sino recibe laimagen, es posible que la conexién inaldmbrica no sea lo
suficientemente répida. En tal caso, modifique la resolucion de imagen de la cdmara
(consulte la seccion 5.2.1)

La interfaz de la cdmara proporciona diversas opciones:

« Pulse "Snapshot”@ para capturar la imagen de la cdmara de forma instantanea.

«  Pulse “mute/listen/speak“@ para ajustar la configuracion de sonido.

5.2.1. Modificar la configuracion de la cdmara en un iPhone

« Enlapantalla de inicio de la aplicacion, pulse la flecha situada junto a la cdmara que
desea administrar. @ Se abrira un menu de opciones.
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En la pantalla “Advanced settings” puede ajustar diversas caracteristicas de la cdmara.
A continuacion se describen las funciones principales:

Security code@; Permite cambiar el cédigo de la cdmara. El cédigo
predeterminado es: 000000.
Video Quality(::); Permite ajustar la resolucion de la cdmara. Si dispone

de una conexién inaldambrica lenta, debe ajustar este
parametro a un valor inferior.

6. Administrar la camara desde el PCo

Para controlar la cdmara desde el PC, debe iniciar sesién a través del navegador web en
la pantalla "Network Camera" (consulte la seccion 4.4). Esta pantalla contiene el panel de
control de la cdmara @ una serie de pestafias @, una lista de canales@y el ment de
configuracion de la camara .

6.1. Panel de control de la camara ©
Puede utilizar el panel de control si la pestafia "live video" estd seleccionada. Este panel
ofrece las siguientes opciones:

Play: Pulse "Play" para ver las imégenes de la cdmara en
directo.
Stop: Pulse "Stop" para detener la visualizacién de imagenes en
directo.
@ Record: Pulse "Record" para realizar una grabacion. Pulse "Record" @
nuevamente para finalizar la grabacion.

AiNota! Para poder realizar grabaciones, debe indicar el lugar donde se almacenaran en
la pestaia "Other". En la seccidn 6.2.3 se explica como hacerlo.

Audio: Pulse "Audio" para activar el sonido. Pulse "Audio"
nuevamente para silenciarlo.

6.2. Pestanas ©

Las pestafas ofrecen numerosas posibilidades para controlar la(s) camara(s). Este
manual describe las caracteristicas principales. Si desea saber mas sobre configuraciones
especificas, se recomienda consultar el manual incluido en el CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Haga clic en la pestania live video para ver en directo las imégenes de la camara
seleccionada.

6.2.2. Network
Wireless Lan settings: Permite configurar el acceso inalambrico a la cdmara.
Encontrara mas informacion en la seccion 4.5 @

DDNS Service settings: Permite acceder a la cdmara desde Internet. Para obtener
mas informacion, siga las instrucciones contenidas en el
CD-ROM.
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6.2.3. Other

AiNota! Para poder almacenar las grabaciones en Windows 7, 8 o Vista, deberd
modificar la siguiente configuracion de seguridad en Internet Explorer. Al realizar esta
configuracion, compruebe que la pantalla Network Camera esta abierta en Internet

Explorer.
+  Vaya a: Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza @
> Sitios

«  Enesta pantalla, desactive la opcion Requerir comprobacion del servidor (https:). A
continuacion, pulse "Agregar".
«  Reinicie su navegador de Internet.

Path settings: En la opcion "Path settings’, seleccione la ubicacién para
guardar las imagenes de la cdmara @

6.3. Vision de canales de la camara ©
En la lista de canales, puede ver imagenes de varias camaras conectadas simultaneamente.

6.4. Menu de configuracion de la camara
En este menu puede ajustar la configuracion de imagen de la camara: resolucion,
frecuencia, brillo y contraste.

7. Limpiezay mantenimiento
WiAdvertenci ! Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de alimentacion antes de
limpiarlo.

El dispositivo no precisa mantenimiento, por lo que no debe abrirlo. La garantia pierde
su validez al abrir el dispositivo. Limpie el exterior del dispositivo con un paio o cepillo
suave y seco.

. . o e .
8. Medio ambiente y eliminacion
Este simbolo en el producto, sus accesorios o su embalaje indica que este
producto no debe tratarse como un residuo doméstico. La eliminacién de este
aparato debe realizarse a través de un punto de recogida designado para el
s reciclaje de dispositivos eléctricos y electronicos en la UE y en otros paises
europeos que dispongan de sistemas de recogida independientes para los
productos eléctricos y electrénicos usados. La eliminacién correcta ayuda a
prevenir riesgos naturales y a proteger la salud y el medio ambiente que la gestion
incorrecta de estos dispositivos podria provocar. El reciclaje de materiales ayuda a
conservar los recursos naturales. No deseche dispositivos eléctricos o electrénicos junto
con los residuos domésticos.

9. Garantia
Este dispositivo tiene una garantia limitada de 3 afo. Consulte las condiciones de la
garantia en: www.smartwares.eu.
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C903IP.2 kilavuzu

C903IP.2 ag kamerasini satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Kameranizi miimkiin oldugunca
hizli ve kolay kullanabilmeniz i¢in kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatle gézden
gecirmenizi Gneririz.

Bu kullanma talimatinin resimlerini énce bu béliimde bulacaksiniz.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0855 560 650 15ctmin

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805010762
5126 BD Gilze 14Ct/Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589

1. ihtiyat tedbirleri ve
glivenlik talimatlari

1.1. Kullanilan emniyet sembolleri
WUyarl! Bir uyari, kullanicinin prosediirleri 6zenle uygulamadigi takdirde, kullanici ya da

@ Urtintin (ciddi) zarar gorme olasiligi riskine isaret eder. @
/\Liitfen dikkat! Kullanicinin muhtemel sorunlara dikkatini ceken bir isarettir.
%) ipucu: Bir ipucy, kullanicinin kullanisli isleviere ve ek olanaklara dikkatini ceker.
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1.1.1. Uyarilar

WUyarl! Uriinii cok sicak veya soguk olabilecek yerlere monte etmeyin.

WUyarl! Kurulumdan 6nce, deleceginiz yerde duvarin icinden elektrik kablolari ve su
borularinin gecip gegmedigini kontrol edin.

WUyarl! Asagidaki durumlarda, cihazin fisini prizden gekerek akimi kesin ve ardindan
Smartwares yardim masasina basvurun:

«  cihaz donanim bilesenlerinin agikta durmasi, delinmis olmasi, nemli veya sert bir
sekilde yere diismus olmasi;

«  besleme kablosu adaptoriin puskiillii olmasi veya agik durmasi nedeniyle metalin
gorundr olmasi halinde;

+ adaptorin mahfazasi hasarli ise;

« adaptoriin nem veya sivilarla temas etmesi halinde;

«  Kameranin cami gatladi veya kirildi ise;

WUyarl! Uriinii bizzat agmaniza (agtirmaniza) ya da tamir etmenize (ettirmenize) izin
verilmez. Bu durumda garantiler gegersiz olur. Bakimi, sertifikali bir bakim personeline
yaptirin.

WUyarl! Sadece dreticinin orijinal aksesuarlarini kullanin.

WUyarl! Uriinii gocuklarin ulasamayacag bir yerde muhafaza edin.

WUyarl! Temizlemeden 6nce cihazin tim gi¢ kaynaklariyla baglantisini kesin.

WUyarl! Uriinii temizlemek igin temiz kuru bir bez kullanin.
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ﬂUyarl! Uriinii temizlemek icin asindirici, yakici temizlik malzemeleri veya icinde camagir
suyu bulunan maddeler veya ¢oziictiler kullanmayin.

ﬂUyarl! Bir firtina, yildirim sirasinda ya da triin uzun bir stire kullanilmayacaksa adaptori
prizden cikarin.

/\Liitfen dikkat! Uriinii bu kilavuzda belirtildigi sekilde monte edin. Stipheli durumlarda
yetkili bir teknisyene danisin ve her zaman yerel montaj talimatlarini dikkate alin.

/\Liitfen dikkat! Kamerayi dogrudan gtines isigindan koruyun.

/\Liitfen dikkat! Kamerayi calilara, dallara veya diger hareketli cisimlere dogru tutmayin.

/\Liitfen dikkat! Uriin ayristinimamis kentsel atik olarak imha edilemez, ayri ayri isleme
tabi tutulmaldr.

/\Liitfen dikkat! Artik kullaniimadiginda trtinli bélgenizde nereye teslim edebileceginiz
hakkinda bilgi edinin. Elektrikli cihazlar ve parcalarini atmayin, trtinlin (veya
parcalarinin) déntistimii ve yeniden kullanilabilmesi icin nereye teslim edilebilecegini
ogrenin.

/\Liitfen dikkat! Kablosuz sistemler, 2,4 GHz araliginda calisan kablosuz telefonlar,
mikrodalga firinlar ve diger kablosuz cihazlar tarafindan bozulabilir. Uriin, kurulum ve
kullanim sirasinda potansiyel ariza kaynaklarindan en az 3 metre uzakta tutulmaldir.

/\Liitfen dikkat! Kamera geceleri camdan géremez. Konumlandirirken bunu g6z 6niinde
bulundurun.

2. Kullanim amaci

C903IP2 bir yerel ag, bir internet baglantisi veya Elro App “ELRO INSTALL" araciligiyla izleme
gorintulerini akilli telefonunuzda izlemenizi saglayan bir izleme kamerasidir. C9031P.2
@ gerek bir ethernet kablosuna gerekse de bir Wi-Fi baglanti noktasina baglanabilir. @
Kamera kizilGtesi LED'ler ile donatilmistir ve hem giindiiz hem de gece video ve ses

kayitlari yapabilir. Kamera ayrica hareket detektorii ile donatiimis olup hem i¢ hem de dis
mekanlara yerlestirilebilir.

3. Teknik ozellikler

3.1. Genel iiriin 6zellikleri

Sensor: 1/4" Renkli CMOS Sensorii
IR objektif: f:6 mm, F 2.0

Gorus agisi: 60 derece

Minimum 1sik glicti: 0,5Liiks @ F2.0

Gece goriis mesafesi 20 metre

Video sikistirma: MJPEG

Saniye basina kare: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Glig kaynad: 230VAC/5VDC/2A Adaptor
Enerji tiiketimi: 5W (Maks.)

Sicaklik: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimum sistem gereksinimleri:

CPU: 2.0 GHZ veyadahay
Bellek: 256 MB veya

Ekran karti: 64 MB veya lizeri

Desteklenen isletim sistemleri: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8

I 6O

@



®

Desteklenen tarayicilar: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
Desteklenen mobil cihaz OS:  i0S 4.3 ve (izeri / Android 2.1 ve lzeri

Sertifikasyon: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garanti: Sinirli 3-yillik garanti

3.2. Onemli parcalar ®
1. 3 montaj vidalari ve vida yuvalari
2. C903IP2 kamera

3. Kamera ayagi

4. Sokilebilir anten

5. Yazihm CD-ROM'u

6. Kullanici kilavuzu

7. DCgli¢ kaynagi

8. Ethernet kablosu

3.3. Baglantilar ®
1. Anten baglantisi

2. Ethernet baglanti noktasi
3. DCbaglantisi

4. Sifirlama diigmesi

4, Kamera kurulumu
@ 4.1. Kameranin baglanmasi @

« Anteni anten baglantisina vidalayin @

« Kameranin @ DC baglanti noktasina adaptor kablosunu baglayin. Sonra adaptér fisini
prize takin.

« Birlikte teslim edilen ethernet kablosunu, kameranin ag baglanti noktasina baglayin
@. Ethernet kablosunun diger ucunu yonlendiricinize baglayin. Kamera aga
baglandiginda, ethernet baglanti noktasinin yesil LED'i yanacaktir.

IP kameranizi akilli telefonunuz ya da bilgisayariniz ile kontrol edebilirsiniz. Akilli telefonuz

ile kullanim iin 4.2 no'lu paragrafa ve bilgisayariniza kurulum igin 4.3 no'lu paragrafa gidin.

4.2. Akilli telefon kullanimi icin ayarlar

/\Dikkat! “ELRO INSTALL" uygulamasini kullanabilmek igin, internet baglantisina sahip
bir akill telefon gerekmektedir.

/\Dikkat! QR kodunu taramak icin barkodu tarayabilen bir uygulamaya ihtiyaciniz vardir.

Kameranizin ayarlarini Android tizerinden yapmak icin bolim 4.2.1 gidin. Kameranizin

ayarlarini iOS tizerinden yapmak icin bolim 4.2.2 gidin.

4.2.1. Android

« Google Play'den “Elro Install” uygulamasini indirin ve kurun.

« Uygulamayi baslatin. Uygulamanin giris ekrani gér[]ntulenecektir.®

«  “Click here to add camera” 6gesini secin."Add camera” menisi giir(jntulenecektir.@

«  “Scan”digmesine dokunun. @ Ardindan kameranizin altindaki QR kodunu tarayin.
Kodu“UID" alanina elle girmeyi de tercih edebilirsiniz. @ Bu kodu IP kameranizin
tstiinde QR kodunun altinda bulacaksiniz.
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« Ardindan “Security Code” alanina 000000 kodunu girin. @

«  “Name”alanina kameraniza atamak istediginiz ismi girin.

« Ardindan“OK"tusuna dokunun.

Kameraniz artik telefonunuza eklenmistir ve uygulamanizin giris ekraninda
goriintilenecektir. @ Burada kameranin bagl olup (ONLINE) @ olmadigini (OFFLINE)
gorebilirsiniz.

4.2.2. i0S

« App Store'dan “Elro Install” uygulamasini indirin ve kurun.

« Uygulamayi baslatin. Uygulamanin giris ekrani goriintiilenecektir.

« “Add camera”segenegine dokunun. @“Add camera” mendsi goruntilenecektir. @

«  "QRcode”secenegine dokunun. @Ardlndan kameranizin altindaki QR kodunu tarayin.

« Kodu elle girmeyi de tercih edebilirsiniz. Bunun i¢in “Add” diigmesine dokunun.
Ardindan kameranizin kodunu “UID" alanina girin.@Bu kodu IP kameranizin istiinde
QR kodunun altinda bulacaksiniz.

« Ardindan“Password” alanina kodunu girin 000000. @

«  “Name”alanina kameraniza atamak istediginiz ismi girin.

« Ardindan “Save” diigmesine dokunun.

Kameraniz artik uygulamaniza eklenmistir ve uygulamanizin giris ekraninda

gér(]ntulenecektir.@Burada kameranin bagli olup (OnIine)@ olmadigini (Offline)

gorebilirsiniz.

4.2.3. Genel
@ « Kameranizin yerlestirilmesine dair talimatlar icin bakiniz bolim 4.6. @
« Kameranizin uygulama yardimiyla kullanimina dair talimatlar icin bakiniz bélim 5.

4.3. Kameranizin bilgisayariniza kurulumu

« Birlikte verilen CD-ROM'u bilgisayariniza yerlestirin.

« CD'ROM'da”“IPCamSetup.exe”yi baslatin.

- Iki kez"ileri” tusuna basarak kurulumu baslatin.

«  Kurulumu“Bilgisayari yeniden baslat” digmesine basarak tamamlayin.

IP kamera araci simdi bilgisayariniza kurulmustur. Kisayolu masa tstiinde bulacaksiniz.

/\Liitfen dikkat! Bu kisayolu silmeyin! Bunu yaparsaniz, IP kamera aracini yeniden
yuklemeniz gerekir.

4.4. Kameraniz ile baglanti yapma
/\Liitfen dikkat! IP kameranin tim islevlerinden yararlanabilmek icin Internet Explorer
6 veya Uzerini kullanmali (32 bit) ve ActiveX modunu se¢melisiniz. Bagka web
tarayicilardan gortintii kaydedilmesi mimkiin degildir.
/\Liitfen dikkat! ActiveX modunu segerseniz, heniiz goriintiiniiz olmayabilir. Bu
durumda asagidaki islemleri yapiniz:
«  Internet Explorer'da su adimlari takip edin: Araglar-> internet secenekleri->
Guvenlik ayarlari ->Guivenlik diizeyi
«  Engellenmis secenekleri, ActiveX denetimleri ve eklenti uygulamalari altindaki
“Basvuru"dan degistirin. “Bagvuru” secenegdi yoksa “Etkinlestir” secenegini
isaretleyin. Ayrica bakiniz: @@
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%} ipucu: Varsayilan web tarayicinizdan farkli bir web tarayicisi kullanmak istiyorsaniz, linki
acik olan tarayicidan istediginiz tarayiciya kopyalayin.

« IP kamera aracini masatsttiniizdeki“IP camera tool” kisayolu ile baslatin. IP kamera
araci, aginiza bagl olan IP kameralarini otomatik olarak arar.

Bir pencere agllr@. Bu pencerede tiim IP kameralariniz goriintilenir. Hicbir kamera bagl
degil ise pencere bostur.

«  Kullanmak istediginiz kameranin tzerini ift tiklayin. Varsayilan web tarayicinizda,
kullanicr adinizin sorulacag bir kimlik penceresi agilir.

«  Kullanicr adrigin "admin" s6zciiglinii girin ve “oturum ag” simgesini tiklayin. Parola
girmeniz gerekmez.

Bir secim mendisi aglllr. Asagidaki secenekler arasindan secim yapabilirsiniz:

ActiveX modu: Internet Explorer
Server Push modu: Safari, Firefox ve Google Chrome
VLC modu: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome ve Opera

/\Liitfen dikkat! VLC modu icin VLC player’ yliklemeniz gerekir.
Cep telefonunda oturum acma:  Bir mobil tarayici ile erisim

«  Web tarayiciniza uygun segenegin altindaki “Sign In” Gizerine tiklayin.

@ Simdi Network Kamera tarayici ekraninda oturum actiniz @ Bu ekran araciligiyla @
kameranizi ve kamera ayarlarini yonetebilirsiniz. (bakiniz, bélim 6)

4.5. Kameraniz ile kablosuz bir baglanti yapma

/\Liitfen dikkat! Kablosuz bir baglanti ayarlamak icin kameraniz, ayarlama sirasinda,
birlikte teslim edilen ethernet kablosu ile aginiza bagl olmalidir.

/\Liitfen dikkat! Kameraniz ile kablosuz bir baglanti saglamaniz icin kablosuz bir
yo6nlendiriciye ihtiyaciniz vardir.

/\Liitfen dikkat! Yonlendiricinin bir parolasi varsa, bu parolayi bilmeniz gerekir.

« Network Kamera tarayicisi ekraninda @“Network” sekmesini tiklayin. Bir ayar listesi
(settings) gbrumulenir@.

« Kablosuz Lan Ayarlari'ni secin: Kablosuz Lan Ayarlari ekranda gériintilenir.

« Kablosuz Lan Ayarlari ekraninda iki kez “scan” simgesini tiklayin. Kullanilabilir kablosuz
aglarin bir listesi gortintilenir.

« Kablosuz aginizi tiklayin.

« Kablosuz aginizda bir parola yoksa ‘submit’ tusuna basin.

« Kablosuz aginizin bir parolasi varsa, parolanizi sifrelemeye gore “Share Key” veya
“key1"den sonra yazmalisiniz.

« Bundan sonra‘submit’tusuna basin.

Kamera 'submit' tusuna bastiginizda kendiliginden baslar. Bu yaklasik 30 saniye surer.

- Bilgisayar yeniden baslatildiktan sonra tarayicinizi ve kamera aygitinizi kapatin.
« Ag kablosunu kameradan ¢ikartin.
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« IP kamera aracini agin ve kameranizin adresini tiklayin. Kameranizi simdi kablosuz
kullanabilirsiniz.

« Kameraniz kamera araci penceresinde durmuyorsa, farenin sag tusu ile arag penceresini
tiklayin, bundan sonra “refresh camera list” secenegini tiklayin.

4.6. Kameranin montaji
/\Liitfen dikkat! Kuruluma baglamadan énce, kameranin secilen yerde diizgiin
calistigindan emin olun.

« Kamera sehpasini @ vidalari iceren 3 yardimiyla vidalayin.

/\Liitfen dikkat! Zeminin, vidalamak icin cok sert olmasi halinde, bunun igin delik
delmeniz ve birlikte teslim edilen vida yuvalarini kullanmaniz gerekir.

« Kamerayi ayaga vidalayin.

4.7. Kamera acisini ayarlama
« Ayagin st kismindaki digmeyi cevirerek gevsetin.
« Bundan sonra kamera agisini ayarlayin ve diigmeyi tekrar gevirerek sikin @

5. Kameranizin akilli telefon tlizerinden
kontrolii

Kamera(lar)nizin ELRO INSTALL uygulamasi araciligi ile akilli telefonunuza baglandigindan
emin olun (bkz. bolim 4.1 ve 4.2).

@ 5.1. Android akilli telefonunuzdan kamera goriintiilerini @
izleyebilirsiniz

« Uygulamanin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameraya dokunun. @
Kameradan alinan gériinti akilli telefonunuzda gériinecektir.

« Kamera goriintlisiini yakinlastirmak ve uzaklastirmak veya kaydirmak icin parmaginizi
ekran tizerinde kaydirin.

/\Dikkat! Goriintii alamiyorsaniz internet baglantiniz yeterince hizli olmayabilir. Bu
durumda kamera goriintisiintin ¢ézinlrliguni degistirin (bkz. bolim 5.1.1)

Kamera ekrani bir takim segenekler sunar:

« Kamera goriintiistinden anlik gériintii almak igin “Snapshot”dugmesine dokunun.

« Sesayarlarinizi degistirmek icin “mute/listen/speak” diigmesine dokunun.

5.1.1. Kameranizin ayarlarinin Android akilli telefonunuzdan degistirilmesi

« Uygulamanizin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameranin yanindaki ok
tusuna dokunun. (¥2) Segenekleri iceren bir meni agllacaktnr.@

« “Edit camera”diigmesine, ardindan da “Advanced settings” digmesine dokunun.@
“Advanced settings” ekrani agilir. ®"Advanced settings” ekraninda kameranin bazi
ozelliklerini degistirebilirsiniz.

Temel fonksiyonlar asagida agiklanmistir:

Modify security code ; Burada kameranizin giivenlik kodunu degistirebilirsiniz.
Varsayilan kod: 000000.
Video Quality ; Kameranizin ¢ozlinurlugiini ayarlayin. Yavas bir kablosuz

baglantiniz varsa, bu ayara daha dusiik bir deger atayin.
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5.2. iPhone’unuzdan kamera goriintiisiiniin izlenmesi

« Uygulamanin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameraya dokunun. @
Kameradan alinan gériinti akilli telefonunuzda gériinecektir.

« Kamera goriintlisiini yakinlastirmak ve uzaklastirmak veya kaydirmak icin parmaginizi
ekran tizerinde kaydirin.

/\Dikkat! Goriintii alamiyorsaniz internet baglantiniz yeterince hizli olmayabilir. Bu
durumda kamera goriintisiintin ¢éziinlrliguni degistirin (bkz. bolim 5.2.1)

Kamera ekrani bir takim segenekler sunar:

« Kamera goriintiisiinden anlik gériintii almak igin “Snapshot”@dugmesine dokunun.

« Sesayarlarinizi degistirmek icin “mute/listen/speak”@ diigmesine dokunun.

5.2.1. Kameranizin ayarlarinin iPhone’unuzdan degistirilmesi

« Uygulamanizin giris ekraninda kontrol etmek istediginiz kameranin yanindaki ok
tusuna dokunun. (V2) Secenekleri iceren bir ment agilacaktir.

“Advanced settings” ekraninda kameranizin bir takim 6zelliklerini degistirebilirsiniz.

Temel fonksiyonlar asagida agiklanmistir:

Security code@; Burada kameranizin kodunu ayarlayin. Varsayilan kod:
000000.
Video Quality(::); Kameranizin ¢oziinurlugiini ayarlayin. Yavas bir kablosuz

baglantiniz varsa, bu ayara daha dusiik bir deger atayin.

6. Kameranizin bilgisayar iizerinden

@ kontrolii © @

Kameranizi bilgisayarinizdan yonetmek icin, web tarayicinizi kullanarak “Ag Kamerasi”
tarayici ekraninda oturum agmaniz gerekir (Bakiniz Bolim 4.4). Bu ekranda kameranin
kumanda panosu @, birkag sekme@, bir kanal listesi @ve kamera icin bir ayar menusi
bulunmaktadlr.

6.1. Kameranin kumanda panosu @
“live video” sekmesini sectiginiz takdirde kumanda panosunu kullanabilirsiniz. Bu
kumanda panosu asagidaki secenekleri sunar:

Oynat: Kamera goriintiilerinizi canli olarak izlemek igin “Play”
tusuna basin.

Durdur: Kamera gorintiilerinizi canli olarak gérmek icin “Stop”
tusuna basin.

Kayit: Bir kayit yapmak icin “Record” tusuna basin. Kaydi

durdurmak icin tekrar record tusuna basin.

/\Liitfen dikkat! Kayit yapabilmek icin “Other” sekmesinde, kayitlarin depolanacad yeri
belirtmeniz gerekir. Bu,6.2.3 bolimiinde agiklanmistir.

Ses: Sesi etkinlestirmek icin “Audio” tusuna basin. Sesi
sonlandirmak icin tekrar audio tusuna basin.
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6.2. Sekmeler©

Sekmeler, kameranizi (kameralarinizi) yonetmek icin cok sayida secenek sunmaktadir.
Bu kilavuzda en 6nemli fonksiyonlar ele alinmistir. Ozel ayarlar hakkinda daha fazla bilgi
edinmek isterseniz, size CD-ROM'daki kilavuza bakmanizi 6neririz.

6.2.1. Livevideo
Ayarlanan kameranin gortintilerini izlemek icin live video sekmesini tiklayin.

6.2.2. Network

Kablosuz Lan Ayarlari: Boylece kameraniza kablosuz erisimi ayarlayabilirsiniz.
Bu konuda daha fazla bilgiyi 4.5 @ bélimiinde
bulabilirsiniz.

DDNS Servis ayarlari: Boylece kameraniza internet {izerinden erisim

saglayabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi i¢in CD-
ROM'daki kilavuza bagvurmalisiniz.

6.2.3. Other
/\Liitfen dikkat! Resimlerinizi Windows 7,8 veya Vista'da kaydetmeden dnce, Internet
Explorer'da asagidaki glivenlik ayarini belirlemelisiniz. Bu ayari belirlerken, Network
Kamerasi ekraninin Internet Explorer'inizda agik oldugundan emin olun.
« Suadimlari izleyin: Araglar -> internet secenekleri -> Giivenlik-> Giivenilir web
siteleri @ ->Web siteleri ®
@ « Ekranda sunucu dogrulamasi segenegini (https:) uit. Sonra "Ekle" diigmesine basin. @
« Internet Explorer'i yeniden baglatin.

Path ayarlar:: “Path settings” seceneginden, kamera ile ¢ektiginiz
resimleri nereye kaydetmek istediginizi secin (%

6.3. Kameranin kanal listesine genel bakis @
Kanal genel gériinim ile ayni anda birden fazla bagl kamera géruntulerini izleme
olanaginiz vardr.

6.4. Kameranin menii ayarlar
Bu menti icinde kameranin resim ayarlarini uyarlayabilirsiniz: Coztnurliik, kare hizi,
parlaklik ve kontrast.

7. Temizlik ve bakim

ﬂUyarl! Temizlemeden 6nce cihazin tim gli¢ kaynaklariyla baglantisini kesin.

Cihazlar bakim gerektirmez, bu nedenle agilmamalidir. Cihazi agarsaniz garanti gegersiz
olacaktir. Cihazlarin sadece dis tarafini yumusak, kuru bir bez veya firca ile temizleyin.
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8. Cevre veimhasi
Malzeme, aksesuarlar veya ambalajin tizerinde bulunan sembol, bu Griiniin
evsel atik olarak isleme tabi tutulamayacagini gosterir. Cihazi AB icinde, eski
elektrikli ve elektronik cihazlarin geri doniisim icin toplama noktasi ve diger
s Avrupa Ulkelerinde, kullanilmis elektrikli ve elektronik cihazlarin geri dontsiimi
icin 6zel olarak 6ngoriilmiis toplama sistemleri yoluyla imha edin. Cihazi dogru
sekilde imha ederek, aksi halde eskimis cihazlarin neden olabilecegi cevre ve
toplum sagligi icin olusabilecek muhtemel riskleri dnlemeye katkida bulunabilirsiniz.
Malzemelerin geri donistimi dogal kaynaklarin korunmasi igin katkida bulunur. Bu
nedenle eski elektrikli ve elektronik cihazlarinizi evsel atiklarla birlikte imha etmeyin.

9. Garanti

Bu cihaz i¢in 3 yillik sinirli bir garanti vardir. Garanti sartlari icin Iitfen www.smartwares.eu
adresini ziyaret edin.

Eyxetpidio tng C903IP.2

S0G EUXAPIOTOUHE YIO TNV Ayopd 0ag TNG SIKTUaKNG Kapepag C903IP.2. MNa va pmopeite va
XPNOIOTIOIOTE TNV KAHEPA 0AG OTO TTO YPyopa Kal 600 To SuvaTtov EVKOAGTEPQ, 0aG
@ OUVIOTOUE VA SIABACETE AUTO TO EYXEIPISIO TPOOEKTIKA TIPIV TNV XPHON TNG KAKEPAG. @
Mmopeite va Bpeite TG EIKOVEG AQUTOU TOU EYXEPISIOU TIPIV ammd AUTO TO KEPAaO.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE :070-233031 lokaal tarief
F_ : 0825560650 15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £ 134 938427589

smartwares
safety & lighting b.v.
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1. Mpogula&eic kKat odnyieg
aoc@aleiag

1.1. ZVpBola acpaleiag mov XpnoiponotlovvTal

I nposidonoinon! Mia mpogidomoinan nAwvel Ty mbavotnTa (coBapric) PAGBNC aTov
XPNOTN 1} OTO POV, EGV 0 XPNOTNG SEV £XEL EKTENEDEL TTPOOEKTIKA TIG TTPOPAEMOHEVESG
Sadikaoiec.

/\Npocoyr! Eva oX6MO EIGTA TNV IPOGOYXT TOL XPROTN Yia TOava mpoPARaATa.
ZupBouln: Mia cupBoUAr EQIOTA TNV TIPOCOXT TOL XPHOTN OE TEXVACHATA KAl OE
emmAéov SuVaATOTNTEG TNG KAUEPAG.
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1.1.1. Eidomooeig

N Mpogidomoinon! Mnv cuvapPHONOYEITE TO TTPOIOV OF EPN TTOU UITOPE( Va €XOouV
unepBoAikn (€oTn 1 uTEPPOAIKO KpUO.

I npogidonoinon! Mptv EEKIVAOETE TV £YKATAGTACN EAEYETE EGV GTOV TOXO HTIOU
OKOTTEVETE VA TPUTTOETE TTEPVOUV KAAWSIA NAEKTPIKOU PEVHATOG KAl CWANVWOELG
vePOU.

N Mpo&idomnoinon! Ztapatdte apéows TV MaPoxr PEVHATOG 0TO TTPOIdV BydlovTag To
@I amo TV TPIda Kal META EMIKOIVWVEITE e To Smartwares servicedesk, 6tav:

«  egaptApata Tou E0MAICHOU Eival AVOIKTA, £X0ULV TPUTTNOE, £X0ULV Lypaaia 1 €xouv
UTTOOTEl OKANPN HETaxeipton,

+ 70 KAAWSI0 TTAPOXNG TOU HETACKNMATIOTH Eival EEQTIOHEVO 1 €ival AVOIKTO TaL
WOTE vVa PaAiVETAL TO HETANO,

+  TO KAAUMUQ TOU HETAOKNHATIOTH Eival KATAOTPAUHEVO,

+ 0 HETAOKNHATIOTAG POE OE EMAQN e Lypasia 1y LyPA

+  TO yuaMi TNG KAPEPAG EiVal POYIOHEVO I) OTTACHEVO,

A Mpogidomoinon! Aev emrtpénetal va avoi§ete pévol oag (1) va avoi§ouv yia €64¢) i
VOl EMIOKEVAOETE (1] VA EMMIOKEVAGOLV Yla EGAG) TO TTPOTOV. Z€ AUTH TNV TEPIMTTWON
SV 10XVOLV Ol EYYUNOELG. EMTPEPTE TNV EKTENEDN TWV EPYACIWV CUVTHPNONG Ao
TIOTOTIOINHEVO TIPOOWTTIKG CUVTAPNONG.

A Mpo&idomoinon! Xpnaoipomoleite povo Ta auBeVTIKA £EAPTAHATA TOU KATAOKEVAOTH).

A Mpogidomoinon! Kpatrote 10 mpoidv pakpid amd ta maidid.

I Nposidonoinon! Bydhte Ty GUOKEUH amd KAOE TTyr TAGNC TTPIV TNV KABAPICETE.

N Mpogidomoinon! MNa Tov KaBapIopd Tou MPOIGVTOG XPNOILOTIOIEIOTE £va OTEYVO

@ kaBapd mavi. @
N Mpogidomoinon! Mnv xpnoIHOTOLETE Yia TOV KABAPIoHO TOU TTPOIGVTOG AMOEETTIKA
Héoa, SLaBpwTIKd péoa kabapiopou 1 Héoa KaBapIoHOU e AEUKAVTIKA 1) SIaAUTEG.

N Mpo&idomoinon! Bydhte Tov petacynuatiot anoé tnv mpila katd my Sidpkeia
Katatyibag, aoTpam@y Kal 6Tav To mMPoiov Sev XPNGCIUOTTOLEITAL YIal HEYAAA XPOVIKA
Saothparta.

A Mpoocoxn! ZuvopONOYEITTE TO TTPOIOV OTWG 0AG UTTOSEIKVUETAL OE AUTO TO EYXELPISIO.
S mepimTwon ap@IBoliag CUHPBOUAEUTEITE Evav avayVwPIOHEVO HNXAVIKO Kal TNPHOTE
TIAVTA TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG GUVAPHOAOYNONG.

Mpoocoxn! AMo@UYETE TO AUETO NAIOKO PWG TTAVW OTNV KAHEPA.

/\Mpocoyr! Mnv KateuBUVETE TNV KAPEPA TIPOG BARVOUG, KAaSIA kat AA\a
HETAKIVOUEVA QVTIKEIMEVA.

To mpoidv Sev pmopsi va amoppipOei oav CUPHUEIKTO AOTIKO AMOPPIHHA, AANG TTPETE va
OUNexBe( EexwploTa.

A Mpocoxn! EvnuepwOEiTe VTOG TWV OpiwV TNE TTEPLOXT 0AG YA TO TIAQICIO TwV
SuvatoTiTwy Mapadoong Tou MPOIGVTOG META TN AEN TNG XPriong. Mnv amoppintete
NAEKTPIKEG CUOKEVEG Kl EE0PTAATA, AAAG KOITAETE €AV (TUARATA) TOU TIPOTOVTOG
pmopolv va mapadoBolv, avakukAwBouv 1y va emavaypnotponoinfoiv.

A Mpocoxn! Ta acvppata cuoTAHATA HToPoLV va apepUPBAnBolv and actpuata
TNAEPWVA, HIKPOKUHATA KAl GANEG AOUPHATEG CUOKEUEG TTOU AEITOUPYOUV GTO Oplo
Twv 2,4 GHz. KpatrioTe To mpoidv TOUNGXIoTOV Tpia HETPA paKpLd amd mOaveg mnyég
TapePPOADY KATA TNV SIEPKELA TNG EYKATACTAONG KAl TOU XEIPIOHOU.

/\Npocoyr! To Bpadu, n kdpepa Sev pmopei va 8&t péca arméd yuahi. AGBeTe To umoyn
0aG KATA TV TomoBétnon tne.
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2. Npoopildépevn xprion

H C903IP.2 givau piat kapepa acpaleiag n omoia kavel Suvatr) TN MPoBOAR EIKOVWY
TapakoAoVuBnoNg 0To £EUNVO TNAEPWVO 0aG HECW EVOG TOTTIKOU SIKTUOU, Hiag
SladIkTuakng ouvdeong 1y péow TG epappoync Elro App “ELRO INSTALL”. H C903IP.2 pmopei
va ouvSeBei péow evog kahwdiou ethernet i péow piag cuvdeonc WIFI.

H kdauepa givat e§omhiopévn pe LEDS umepuBpwv Kat pmopei va KAvel nXoypagroelg Kat
BIVTEOOKOTATEIG TOOO TNV NUéPA GO0 Kat TNV VOXTA. H Kapepa givat emmAéov eE0mMMOPEVN
HE QVIXVEUTH Kivnong Kat umopei va TomoBeTnOei 0€ ECWTEPIKG GO0 Kal OE EEWTEPIKO XWPO.

3. TeXVIKA XapaKTNPEIoTIKA

3.1. Tevikég Tpodiaypa@ég TOU MPoioVToG

AcbnTrpag: 1/4" Eyxpwpog CMOS Aiebntripag
Avéhuon: 640 x 480 Pixels (300k Pixels)

®akoc IR: f:6mm, F 2.0

Fwvia Aync: 60 BaBpoi

EAGXI0TOG QWTIONOG: 0.5Lux @ F2.0

EUpog vuxTeEpIVriC Opaong: 20 pétpa

Supmieon Bivteo: MJPEG

Ewkdveg avd Seutepolento: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)

Mnyn téong: 230VAC/5VDC/2A MeTaoxnuatioTig
Katavalwon evépyelag 5W (Max.)

@ Oeppokpaoia: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F) @

EAGYI0TEG QMAITHOELG TOU GUCTHUATOG:

CPU: 2.0 GHZ fj avwytepo

Mvrun: 256 MB i aviytepn

Kdpta Bivteo 64 MB 1} avwtepn

Ynootnpi{dueva OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8

Ynootnpilopevol mepinyntéc:  [E6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome

Kivntd mou unootnpiCouv Ty e@appoyr OS: i0S 4.3 kat avwtepo / Android
2.1 Kal avWTEPO

Motomoinon : CE, FCC, RoHS, R&TTE

Eyyunon: Meplopiopévn 3-etricla eyyvnon

3 2. Tamo onpavTika e§aptipata O
. 3 Bidec ouvappoldynong kat Buopata

. C903IP.2 kdpepa

. Tod1 kapepag

. Apalpolpevn kepaia

. Noyopiké Cd-rom

. Eyxepidio xpriotn

. Ymodoxr DC

. KahwSio Ethernet

NV A WN
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3.3. Zuvdéosic®
1. Z0vdeon tne kepaiag

2. OUpa ethernet

3. Ymodoxn DC

4. Koupmi emavagpopdc

4, EyKatdotaon tng KAapepag

4.1. TuvdéoTte TNV KApepa

«  PBidwote kald TNV Kepaia 0TV UTTOSOKK TNG Kepaiag @

«  TUvO£oTE TO KAAWSIO TOU HETAOKNHUATIOTH 0TV UvSeon DC T KApEPag @ >
ouvéxela BATe otnv mPila TO PIG TOU PETACKXNHATIOTH.

«  Zuvdéote 1o ethernet ka0 mou éxeTe MpounOeuTei padi pe TV Kapepa otnv Bupa
SIKTUOU TNG KAUEPAG @ TuvS£0TE TNV ANAN AKpn Tou ethernet kahwdiou oTo pouTep
oag. ‘Otav n Kapepa eivat cuvdedepévn pe To Siktuo, Ba avapel to mpdatvo LED g
Bupag ethernet.

Mmopeite va XelploTeite TV IP KAuEPA 0ag Pe To £EUMVO TNAEPWVO 0ag 1 HE TOV

TIPOCWTTIKG 0ag UMoAOYIOTH. Mnyaivete 0TV Mapdypago 4.2 yia Xprion Héow Tou £umvou

TNAEPWVOU 0ag Kal TTNYAIVETE OTNV TTAPAYPAPO 4.3 yla EYKATAOTACH GTOV TIPOCWTTIKG GaG

umoloy1oTH.

4.2. Eykatdotacn yla xprion é§umvou Kivntou.
/\ nposoxi! Ma v xprion e epappoyic“ELRO INSTALL xpeideote éva £§unvo

@ TAéPWVO pe MPéoBach oto Sladiktuo. @
A Mpogoxn! MNa v odpwon Tou Kwdikou QR xpelaleote pia APP mou umopei va
oapwoel barcodes.

Mo TV gykatdoTtaon T Kapepdg oag péow Android mmyaivete otnv mapdypago 4.2.1. Na
TNV eyKatdotaon tng Kauepag oag péow i0S mnyaivete otnv mapdypago 4.2.2.

4.2.1. Android

«  KateBaote Kat eykataotiote Ty App: “Elro Install” uéow Google Play.

«  Zekwvnote Vv EQappoyn. Epgaviletat n apyikr 08évn tneg E(pappovric.@

«  TMatjote tnv emhoyn “Click here to add camera”. Eugaviletai to pevot “Add camera”.@

«  [atiote To koupuni“Scan”. @ Meta oapwote Tov Kwdikéd QR mou BpicKeTal 0To KATW
HEPOG TNG KAMEPAG 0aG. MTOPE(TE £MIONG va EMAEEETE VA EICAYETE XEIPOKIVNTA TOV
KwSIKd Tiow and 1o “UID” . @ AUTOG 0 KWSIKOG BpiokeTal KATw amd Tov Kwdiko QR tng
KapEPa oag.

«  Metd, miow amé To “Security code” GuPMANPWOTE Tov KwIko: 000000 @

«  Tiow amo 1o “Name” GUUITANPWOTE TO GVOUA TIOU BENETE VA SWOETE 0TV KAMEPQ.

«  Metd matiote 1o Koupmi “OK".

Twpa n KApePa oag €xel TPoaTedel 0TO TNAEPWVO Gag Kal Ba EPPAVIOTE] 0TV apxIKn

0806vn tn¢ Epappoyrg oac. @ Y€ auTrv PmopeiTe va Seite av n KApepa eival cuvdedepévn

(ONLINE) @ 1 av Sev givat ouvdedepévn (OFFLINE).

4.2.2. i0S

«  KateBaote Kat eykataotriote tnv App “Elro Install” uéow tou App Store.
«  Zekwvnote Vv EQappoyn. Epgaviletat n apyikr 086vn tne Eappoyng.
«  MNatjote 10 “Add camera”. ($3) Oa eppavioTei To pevou“Add camera”.
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« [Matote o koupmni “QR code”. @ MeTtd oapwoTe Tov QR KwSIKG TNV KATW TAELPA TNG
KapEPAC oag.

«  Mmopeite emiong va el0aydyeTe Tov KwSIKO TNG KAUEPAG 0ag XEIPOKIVNTA. € AUTAV TNV
TIEPIMTWON TMATAOTE TO KoL “Add”. @ MeTtd e10aydyete Tov KwdIKO TNG KAHEPAG 0ag
miiow amé 10 “UID". @ Mmopeite va Bpeite auTdv Tov KWSIKO KATW ammd Tov QR KwdIKS
mavw otnv IP Kduepd oag.

«  Metd eloaydyete miow and to “Password” Tov kwdikd: 000000. @

«  Tiow amo 1o “Name” GUUITANPWOTE TO GVOUA TIOL BENETE VA SWOETE OTNV KAMEPQ.

«  Metd matoTe 1o Koupri “Save”.

Twpa n Kapepd oag €xel mpoaTedei oTnv App oag kat Ba epgaviletal otnv apxikr 086vn

mcApp cuc.@ S€ QuTAV Propeite va Seite v n Kdpepa givat ouvdeSepévn (Online) @r’]

av Sev givat ouvdedepévn (Offline).

4.2.3. levika

«  Ta MANPOQOPIES OXETIKA HE TNV TOTOBETNON TNG KAUEPAG TAg, TNYAIVETE TNV
mapaypago 4.6.

« T MANPOQOPIES OXETIKA HE TV XPHON TNG KAPEPA oag pe Tnv BorBeia tg Epappoyng,
TINYQIVETE OTO KEQAAALO 5.

4.3. EyKataoTHOTE TNV KAUEPA GAG GTOV MPOGWIKO GAG
UTTOAOYIOTH.

«  TomoBetrote To Cd-rom mou £xeTe MPOUNOeUTEl pali He TNV KAPEPA OTOV UTTOAOYIOTH

O
@ «  Zexkwviote 1o mpdypappa “IPCamSetup.exe” amd to Cd-rom.

«  [IPOXWPNOTE HE TNV EYKATAOTACN TATWVTAG SU0 POPEG TO “EMOpEVO”.

«  ONOKANPWOTE TNV EYKATAOTACH MATWVTAG “EMAVAKKIVOTE TOV UTTOAOYIOTH'.

To epyaleio IP kapepa gival Twpa eyKATESTNUEVO GTOV UTTOAOYIOTH oag. Mmopeite va
Bpeite TNV CUVTOPEUON OTNV EMPAVELA EPYATIAC GOG.

A Mpocoxni! Mnv amopakpUVETE AUTHY TV ouVTOHEVON! Edv mapoAauTd To Kavete, Ba
TIPETIEL VA EYKATAOTHOETE Eavd TO epyaleio IP kapepa.

4.4, Kavte pia oUvSeon PE TV KAPEPAG 0AG
A Mpocoxn! MNa va pmop£ceTe va KAVETE Xprion TG MAPOUE AEITOUPYIKOTNTAG TG IP
Kapepag, mpEmel va XpnoldomoliosTe Internet Explorer 6 1| avwtepo (32 bit) kat va
emAECeTe yia Tn Aertoupyia ActiveX. H payvntookomnon Sev givat Suvatr| og GAa
TIPOYPAUHATA TIEPIYNONG TOU 10TOU.
Mpoocoxn! Eav emAégete yia Tv Aettoupyia ActiveX givat mBavo ot Sev Ba éxete akopa
£IKOVA. Z€ QUTHV TNV TIEPITTTWON EKTEAECTE TOUG TIAPAKATW XEIPIOHOUG:
«  Xtov Internet Explorer petafeite oto: Mpoobeta-> Emoyég Internet-> pubpioeig
a0@aMEiag ->TPOCAPHOCHEVO EMimedo
+ Kdtw am6 1o ActiveX-ototxeia Staxeiptong Kat —epapHoyEg eloaywyng, aANGETe Tig
amevepPyomoINUEVEG EMAOYEG OTIC “EpwTroelg”. Otav n emhoyn Sev eivat Stabéoipn,
emAé€Te 10 “Evepyomoinon”. Agite emiong :
) ZupBouAi: £Gv BEAETE Va XPNOILOTIOIOETE £vav GO TTEPINYNTH ATIG TOV UTIAPXWY
00G TIEPINYNTH, AVTIYPAYTE TOV GUVSECHO A6 TOV EPINYNTH TTOU €ival AVOIKTOG O
£vav TEPINYNTH TNE aPECKEIag oag.
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«  Zekwvnote 1o Epyaleio IP Kapepa péow tng ouvtdpeuong “epyaleio IP kapepa” otnv
em@avela epyaciag oac. To epyaleio IP Kapepa Paxvel autopata yia thv (tic) IP
KapePa/(g¢) mou eival cuvdedepéveg 0To SiKTUO oag.

‘Eva mapdBupo avoiyet @ Se auTo To mapdbupo mapouatalovtat OAEG oag ot IP KApEPEC.
Edv 6ev umapyouv ouvSeSepéveg KAHEPEC, To Tapabupo mapapével adelo.

«  Kavte Smhd KNIK 0TV Kapepa ou BENETE va XPNOIHOTIOIOETE. STOV UTTAPXWV
TIEPINYNTH 0aC avoiTe éva mapdbupo avayvwplong oTo omoio oag {nteitat To dvopa
XProtn oag.

«  Zav évopa Xpriotn MnKTpoloynoTe “admin” kat matioTe “eyypa@ny’. Aev xpeialetat va
£l0AYETE KWSIKO MPOORaONG.

‘Eva pevou emMoywv avoiyel. Mmopeite va emMAEEETE amo TIC TAPAKATW EMAOYEG:

ANertoupyia ActiveX: Internet Explorer

Nerroupyia Server Push : Safari, Firefox kat Google Chrome

Nertoupyia VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome kat
Opera

A Mpoooxn! MNa v Aertoupyia VLC Ba mpénet va katePdoete to VLC player.
0vdeon kivnToL TNAE@@vou:  [MpdoPacn pe éva mepinynTh yla Kivntd.

«  Kavte KAk 070 “Sign In” kdtw amd v emAoyn mou Talpladel Ue Tov epINyNTH 0ag.

@ Thpa éxete GUVSEDEL pe TV 086vN Tou MepnynTH Aiktuo Kapepag (©). Méow autric e @
0006VNG HIMOPEITE vVa SIaXEIPIOTEITE TNV KAUEPA OAG KAl TIG PUBHICEIG TNG KAPEPAS 0ag.
(Seite kepalato 6)

4.5, Kavte pia acuppatn cUvaeon pe TNV KAPEPAG TAG

A Mpoocoxn! MNa va yKaTaoTHOETE pia acuppAT CUVSEEDN, N KAPEPA 0ag KATA TV
SIAPKEIQ TNG EYKATACTAONG TTPETIEL VAl Eival oUVSESEpEVN péow Tou ethernet Kahwdiou
TIoU éXeTE POUNOeUTEl padi He TV KApEPa.

A Mpoocoxn! MNa va SnuiouvpynoeTe pia acupPATn CUVSEDN HE TV KAPEPAE 0ag
XPE1alooaoTe £va aoUPHATO POUTEP.

A Mpoocoxn! Edv 1o pouTep oag éxel KAmolo KwdIKY, Ba mpEmel va E€peTe auTov TO
KWSIKO.

+  MNatiote v kaptéha “Network” [“Aiktuo”] , 5Ty 086vn Tou mepinynTh AikTuo Kapepag
. ©a eHQaVIOTE( pia NioTa pe pubpicelg @

«  EmAé€te Tig PuBpioeic AcUppatou Lan : Ba epgaviotei n 086vn Pubpioeig AcUppatou
Lan.

«  Zmnv 086vn Pubpiceig Acvpuatou Lan matiote 500 QopEg 0To “scan”. Oa eUPAVIOTEL
pia Aiota pe Slabéotpa acvppata Siktua.

«  Kavte KNIK 0TnV acUpuatn cUvSEesT oag.

«  Edv Sev éxeTe KwSIKO yia TO acUPHATO 0ag S{KTUO TOTE MATHOTE TO 'submit’.

« ‘Otav 10 acVppatd oag SikTuo éxel KwSIKO MPOoRaoNG, Ba MPEmel va el0ayeTe
Tov KwSIKkG oag mpdoBaong miow amd to “Share Key” ri “key1’, avahoya pe Tnv
Kpumtoypdgnon.

«  Metd amd autod matiote To 'submit’ ['umoBoAn'].
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H kdpepa apxilet Eava pévn e otav éxel matnBei To 'submit’. Auto Stapkei mepimou 30
Seutepolenta.

«  K\eioTe Tov mepINyNTH 0ag Kat TO EPYOAEIO KAUEQA APOTOU N KAUEP EXEL EKKIVIIOEL
Eava.

«  Bydhte 10 KAAWSI0 SIKTUOUL ATTO TNV KAMEPA.

«  Avoi€te 1o epyaleio IP kauepa Kat KAVTe KANK oTnv Sievbuvon Tne KApePAg oag. Topa
UTTOPEITE Va XEIPIOTEITE TV KAPEPA 0AG ACUPHATA.

«  Edv n kauepd oag dev Bpioketal oto mapabupo Tou epyaleiou KAUEPAC, KAVTE KAIK HE
70 8e€i KoupTi TOL TTOVTIKIOU OTO TTAPABUPO TOU EPYANEIOU, KAl TNV CUVEKELA TIATHOTE
Tnv emdoyn “refresh camera list” [“ppeokapiopa Aiotag T Kapepac”].

4.6. TuvappOAOYNOTE TNV KApEPa
A Mpocoxn! ZiyoupeuTEiTe OTI N KAUEPA AEITOUPYEI CWOTA OTNV EMAEYpéVN TomoBeaia,
TPV EEKIVAOETE PE TNV GUVOPHOAOYNON.

«  BidwoTte o moSI TNG KApEPag e Tnv BorBeia Twv BISwv mou £xeTe mpopnOeutei padi
HE TNV KApEPQ @
Mpoocoxn! Eav n em@dvela givat ToAD okAnen yia va BISWOETE (METPa, UMETOV) TIPEMEL
TIPWTA VA TPUTTAOETE HE TPUTTAVL KA VA XPNOIHOTIOICETE Ta BUCUATA TTIOU £XETE
mpopnBeutei padi pe T Kapepa.

«  BiSwoTe TNV KapEpa oTabepd mavw oTo To O8I @

@ 4.7. NMpocapHOCTE TNV YWVia TG KAUEPAG @
+ ZeB18WOTE TO KoupTi 0TV Mavw MAeLPE ToL oS0V, (B)
« TNV OUVEXELD TIPOCAPHOOTE TV ywvia AMiPng Kat o¢pi€Te Eava To Koupmi @

5. AwiguOuveTe TNV KAPEPA GAG MECW TOU
€§umvou TNAg@Wvou cag

BePaiwBeite OTI N KApePA oag eivat cuvSeSepévn pe To UTTVO TNAEPWVO GaG HECW TNG
E@appoynic ELRO INSTALL (Seite mapaypago 4.1 kat 4.2).

5.1. Asite TnV £1IK6Va TNG KApEPAG oag oto Android
€€umvo KivnTo oag.

« v apxkn oehida g EQapuoyng, matrioTe mavw oTnv KApEPa TTou BENETE va
SlevBovete. @ 570 €€UTIVO TNAEPWVO 0aG, EPPaVICETaL N EIKOVA TNG KAUEPAG. @

«  ZUPETE TO SAKTUNG 0ag MAvw 0TV 086VN yia va HEYEDUVETE Kal va LIKPUVETE Kal yla va
AANGEETE TNV EIKOVA TNG KAPEPAG OAC.

Anpocoxr']! ‘Otav Sev €xeTe EIKOVA UTIAPXKEL N MOAVOTNTA OTL N AcUPHATH OUVSEDH oag
Sev eival apKeTa ypriyopn. Ze auTry TV epimtwon aANGETe TRV avdAuon g ekévag
™G KApEPAG oag. (Seite mapdaypago 5.1.1)

H 006vn ¢ Kapepag mpoo@épet évav aplBpd emhoywv:

« MNatjote 1o kKoupri “Snapshot” yla va Tpapniete éva oTIYIOTUTTO TNG EIKOVAG TNG
KapEPAC oag.

« [atote To koupni“mute/listen/spea k“ yla va puBuiceTE TG pUBUICELS TOU fixou.
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5.1.1. AN\GETe TIg puBpioeg TG KApePAg oag and To Android £é§unvo KivnTo cag.

« v apxikn 086vn g Epappoyng oag matiote Ta Behdkia Sima oTny Kapepa oy
Oéhete va SleubuveTe. @ ‘Eva pevou pe emAoyég avoiyel

« MNatrote 1o koupri “Edit camera” kat petd to koupni “Advanced settings”.@ H
006vn “Advanced settings” avoiyel. (R) Ztnv 006vn “Advanced settings” umopeite va
TIPOCAPUOOETE HEPIKA XAPAKTNPIOTIKA TNG KAPEPOG.

Mapakatw MePYPAPOVTAL OL TTIIO GNHAVTIKEG AEITOUPYIEG:

Tpomomnoinon Kwdikou

ao@aleiag E&W mpooappdoTe Tov KwdiKé TG KApEPAg oag. O
TIPOEMAEYUEVOG KWBIKOG givat: 000000 .
MNototnta Video ; PuBpiote TV avéluon tng kApePdg oag. EGv éxete pia

apyr| acvpuUaTn cUVSEDH, IPEMEL va PUBICETE QUTHY TV
£YKATAOTAON OF XapunAdtepn B£on.

5.2. Asite TNV €1KOVa TNG KApEPAG oag oto iPhone cag.
« v apxkn oghida g EQapuoyng, matrioTe mavw oTnv KApPEPa TTou BENETE va
SlevBovete. @ 3710 £€UTIVO TNAEPWVO 0aG, EPPavIeETal N EIKOVA TNG KAUEPAG. @
«  ZUPEeTE TO SAKTUNG 0ag MAvw 0TV 086VN yia va HEYEDUVETE Kal va LIKPUVETE Kal yla va
AANGEETE TNV EIKOVA TNG KAPEPAG OAC.
DD)Mpoooxn! Otav Sev £xeTe elkdva UTIAPXEL N MOAVOTNTA OTL N ACUPHATN CUVSEDT Cag
Sev eival apKeTa ypriyopn. Ze auTry TV epimtwon aANGETe TRV avdAuon g ekévag
™G KApEPAG oag. (Seite mapdaypago 5.2.1)
@ H 086vn TG KAPEPAC TTPOTPEPEL Evav APIBUS EMAOYWV: @
«  Matjote 1o kKoupri “Snapshot”@ yla va TpapieTe éva oTIYIOTUTTO TNG EIKOVAG TNG

KapEPAC oag.
« Tatote To koupni“mute/listen/spea k“@ yla va puBuicETE TG pUBUICELS TOU fixou.

5.2.1. AN\G€Te TIg puBpioelg TG KApePAG oag and To iPhone cag.

« v apxikn 086vn ¢ Epappoyng oag matiote Ta BeAdkia Sima oTny Kapepa oy
Oéhete va SleubuveTe. @ ‘Eva pevou pe emAoyég avoiyel.

Ztnv 086vn “Advanced settings” HTOPEITE VO TTPOCAPUOCETE PEPIKA XAPAKTNPIOTIKA TNG

KAPEPQC.

Mapakdtw mePYPAPOVTAL OL TTIIO GNHAVTIKEG AEITOUPYIEG:

Kwdikdc Acgga)\sicxg(::); PuBpiote €5 Tov KwSIKO TNG KApEPAG oag. O
TIPOEMAEYUEVOG KwBIKOG givat: 000000

MNototnta Video @ Pas PuBpiote tnv avéluon tng kapepdg oag. EGv éxeTe pia

apyr| acvpUATn CUVSEDH, IPETEL Va PUBICETE QUTHY TV
£YKATAOTAON OF XapunAdtepn B£on.

6. A1evOUVETE TNV KANEPA 0OG HECW TOU
TIPOGWIKOU GAC UTTOAOYIOTH ©

[ va Umopeite va SIaxEIPIOTEITE TNV KAPEPA 0AG AT TOV UTIOAOYIOTH 0aG, TTPETTEL ME
NV BoriBela Tou MPOYPAUHATOG TIEPIYNONG 0AG va €ioTe ouvSeSepévol aTnv 086vn
mepynong “Aiktuo Kapepag” (Seite mapdypago 4.4). Autr) 006vn TEPIEXEL TOV TTiVaKA
£NEYXOU TNG KAPEPAG @, HEPIKEG KAPTENEG @ Hia Aiota kavahiwy @ Kal éva Hevou
PUBHicEWV yia TNV Kapepa .
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6.1. Mivakag eAéyxouv Tn¢ KApEPAG ©)
Mmopeite va XpnOIHOTIOIOETE TOV Tivaka EAEYXOU OTav £XETE EMAEEEL TV KaPTENQ “live
video”. AUTOG o Tivakag ENéyXou £XEL TIG TTAPAKATW EMAOYEG:

Play: Matrote 10 “Play” yia va Seite {wvtavd Tig EIKOVEG TG
KAUEPAC oag.

Stop: Matriote 10 “Stop” yla va otapatioete TNy {wvtavi
avamapaywyn Twv EIKOVWY TN KAPEPAG oag.

Record: Matrote 10 “Record” yia va kavete pia Aqyn. Matrote

€ava to Record yia va 0TapatAoETe TRV APN.

A Mpoocoxn! MNa va prmopeite va mapete APEel¢ Oa MPETEL va aVapéPETE TNV KAPTEAA
“Other” [*AN\0"] Tou amoBnkevovTal ot AfPELG. AuTO emegnyeitat 0Ty mapdypago
6.2.3.

Audio: MNatAote to “Audio” [“Hxo¢"] yia va evepyomoiiote tTnv
avamapaywyn fxov. Matiote aMn pia gopd to “Audio”
Y10t VO TEPUATIOETE TNV avamapaywyr fxou.

6.2. Kaptélec©

O KAPTENEG TTAPEXOLV Eval PEYANO apIBpO SuVATOTATWY Yia TNV SIaxeipion TG KAPEPAS
((V) oag. AuTO TO EYXEIPISIO TTEPLYPAPEL TA KUPIOTEPA XAPOKTNPIOTIKA. Av BéNeTE

va HABETE MEPIOTOTEPA OXETIKA PE OUYKEKPIUEVEG PUBUICELG, 0AG OUVIGTOUME Vat

@ OUpBOUAeUTE(TE TO eyXelpiSlo oTo Cd-rom. @

6.2.1. Livevideo
Kavte KAk 0Tnv kaptéha {wvtavo BIVTEo yia va SEeiTe TIG EIKOVEG ammd TNV ouvSedepévn
KApepa.

6.2.2. Network

PuBuioeic AcUpuatou Lan: Me auTég UmopeiTe va puBHIoETE TNV acuppatn
TPOoPacn oty Kapepd oag. NMeploodtepeg MANPOPOPIES
%ETIKG HE auTo To B£pa Ba Bpeite oTnv mapdypago 4.5

PuBuioeic DDNS Service: Me auTéG TIG PUBIOEIG UTOPEITE VOl KAVETE TNV KAPEPA
oag mPooPactpn amd to Stadiktuo. MNa mepIoodTepes
TIANPOPOPIEG OXETIKA pe aUTO To Bépa Ba mpémet va
oupBouleuTteite To eyxelpidio oto Cd-rom.

6.2.3. Other
A Mpoooxn! Mpiv pmopéoete va amoBnkevoete Apelg ota Windows 7, 8 1 Vista, Ba
TIPETIEL VA £XETE TTPOCAPHOTEL TNV akOAoUBN puBIoN aopaleiag otov Internet
Explorer. BeBaiwBeite 6Tt KATA TV TPOCAPHOYK AUTAG TG pUBHIONG, N 006vn Kapepa
AtOou ival avolkTr otov Internet Explorer cag.
«  Metapeite ota: Mpdobeta-> EmAoyEg Internet-> Aopahela -> AEIOTOTEG
TomoBeoieg @ -> TomnoBeoieg ®
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«  Amoonpeiote otnv 086vn Ty emioyr) Anaitnon enaArfguong SlakopoTh
(https:). Meta matrioTe 1o “MpocOnkn”.
«  Emavakkiviote tov Internet Explorer oac.

Path settings: EmAé€Te katw amod tnv emoyr “Path settings” mou Bé\ete
Va amoBnKeVOETE TIG APELG TTIOU £XEL KAVEL N KAUEPA Tag

6.3. Aiota KavaAiwv TnG KAREPAG ©
Me ™ NioTa Kavahiwy, £XETe Tn SuvatdTnTa va SEiTe TAUTOXPOVA EIKOVEG ATTO TIEPIOCOTEPES
OUVOESEPEVEG KAUEPEC.

6.4. Mevou puBpicewWV TG KAUEPAG

Me QuTO TO HEVOU UTTOPEITE VA TIPOCAPHOCETE CUUPWVA HE TIG EMBUKIEG 0aG TIG PUBHICEIG
NG EIKOVAG TG KAKEPAG: TNV AVAAUCH, TV TaXUTNTA TOU KAPE, TN QWTEIVOTNTA KAl TNV
avtifeon.

7. KaBapiopog kai cuvtipnon

I nposidonoinon! Mptv kaBapiceTe TV GUGKEUN BYANTE TNV A6 OAEC TIC TINYEC TAGEWC.

O1 6UOKEVEG Sev XpetdlovTal ouVTAPNON, YA AUTO UNV Ti avoiete. H eyyunon ivat
GKupn, av avo{EETE TNV OUOKELN. ATAWG KABOPIOTE TO EEWTEPIKOG TNG CUCKEUNG HE éva
HaAakd, oTeyvo mavi 1y fovptoa

8. Mepiparlov kat AiaOeon
To cOpBolo Mavw oTo TPOIdY, Ta EEAPTHHATA I} TNV CUCKELAGTIA SNAWVEL OTL
QUTO TO TIPOTOV SEV PIMOPEL VA QVTIHETWTIOTET AV OIKIAKO amdBAnTo. Amoppidte
TN OUOKEUN HECW TOU ONHEIOU GUAOYIAG YIa TV avaKUKAWGN TWV amoAATwY
I N\EKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV EEOMAICHAV eVTOG TG EE Kat og GAeg Eupwmaikég
XWPEG 0L OTIOIEG £XOLV EEXWPIOTA CUCTHUATA GUNOYNG XPNOIHOTTOINHEVWY
NAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWV TTPOIOVTWY. ATIOPPINITOVTAG TNV GUCKEUN| HE TOV
0owoTd TPdTO, BonBdte €101 WOTE va amogpeuxBouv mBavoi Kivéuvol yia To mepIBEANov Kat
NV avBpwmivn vyeia, ot omoiot SlaPopeTIKA Ba umopovoav va TPokANBov ané Tov
AKATAMNNAO XEIPIOUO TN amdBANTNG ouoKeunG. H avakUKAwon Twv UAIKGV Ba BonBroet
0NV £€0IKOVOUNGN QUOIKWV TTOPWV. Ma AUTO UNV AMOPPITTTETE TIG TAAAIEG OAG NAEKTPIKEG
KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEVEG pali HIE TA OIKIAKA amoppippaTa.

9. Eyyunon
Mo auTAV TN GUOKELN LOXVEL pia TTEPLOPICHEVN 3 ETAOLA £yyUNoN. [a TOUG 6POUC TNG
£yyUnong KoITa&Te oTo : www.smartwares.eu.
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Navod k pouziti C903IP.2

Dékujeme Vam, Ze jste si zakoupili sitovou kameru C903IP.2. Pro snadné a rychlé pouziti
vaseho pfistroje vdm doporucujeme procist si peclivé tento navod.
Obrazovy materiél z tohoto manualu najdete pfed touto kapitolou.

CEE

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief

safety &lighting b.v. 't 0835 560 650 _15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Bezpecnostniinstrukce a
preventivni opatieni

1.1. Pouzité bezpecnostni symboly

FVarovanit Varovani upozornuje uzivatele, Ze pokud nebude postupovat piesné podle
navodu, mtize dojit k poskozeni jeho zdravi nebo k (vyznamnému) poskozeni produktu.

@ /\Upozornénil Tato pozndmka upozoriiuje uzivatele na mozné problémy. @

@Tip: Tip uZivatele upozorfuje na praktické rady a dopliujici moznosti.

1.1.1. Upozornéni

F\Varovani! Nesestavujte produkt na extrémné teplych ¢i chladnych mistech.

F\Varovani! Pred pfipeviiovanim kamery ptekontrolujte, zda v misté, kam ji chcete
umistit, nevedou kabely elektrického vedeni ¢i vodovodni potrubi.

FVarovani! Okamzité vytahnéte produkt ze zasuvky a nasledné zkontaktujte servisni
linku Smartwares v pfipadé, ze:
«  pevné soucastky jsou rozevieny, maji vadu, jsou navlhlé nebo spadly z vysky;
« napajeci kabel adaptéru je roztfepeny nebo je poskozeny tak, Ze jsou vidét kovové

draty;

«  kryt adaptéru je poskozeny;
« adaptér se dostal do styku s vihkosti nebo tekutinami;
«  objektiv kamery je praskly nebo rozbity;

F\Varovani! Otevirani a opravovani produktu neni povoleno. V pfipadé otevieni a opravy
produktu zaruka na zbozi propada. Udrzbu svéfte certifikovanym odbornikiim.

F\Varovani! Pouzivejte pouze originalni doplriky od vyrobce.

F\Varovani! Udrzujte produkt mimo dosah déti.

FVarovani! Pied cistenim vypojte pfistroj ze viech zdrojl napéti.

F\Varovani! K ¢isténi produktu pouzivejte suchy a cisty hadrik.

FVarovani! K ¢isténi pfistroje nepouzivejte zadné abrazivni prostredky, zirava cistidla,
bélidla a rozpoustédla.

FVarovanit Behem boufe s blesky a dlouhodobého odstaveni pfistroje vytdhnéte
adaptér ze zasuvky.
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AUpozornéni! Produkt pfipeviujte tak, jak je uvedeno v ndvodu. Pokud vahate, radéji
se poradte se zkusenym odbornikem a stéle méjte na paméti mistni bezpe¢nostni
predpisy.

AUpozornéni! Nevystavujte kameru slune¢nimu zareni.

AUpozornéni! Nenatécejte kameru na kefe, vétve a jiné pohybuijici se predméty.

AUpozornéni! Produkt se nesmi likvidovat jako netfidény méstsky odpad, ale musi byt
tfidén zvlast.

AUpozornéni! Informujte se ve svém okoli, kam se da produkt po ukonéeni jeho
pouzivani odevzdat. Nevyhazujte elektrické pfistroje a pfislusenstvi, ale zkontrolujte,
zda je mozné produkt (soucastky z néj) odevzdat, recyklovat nebo znovu vyuzit.

AUpozornéni! Bezdratové telefony, mikrovinky a dal3i bezdratové pistroje v dosahu
2,4 GHz mohou ovliviiovat fungovéni bezdratovych systému. Udrzujte proto produkt
béhem instalace a pouzivani nejméné 3 metry od moznych zdrojt ruseni.

AUpozornéni! Kamera neni schopna snimat obraz v noci pres sklo. Méjte to pfi instalaci
na paméti.

2. Ucel pouziti

C903IP2 je bezpecnostni kamera, ktera umozruje monitorovani prostfednictvim lokalni

sité pres internetové pfipojeni nebo pomoci Elro aplikace "ELRO INSTALL" ve vasem

smartphonu. C903IP.2 mlize byt pfipojena jak sitovym kabelem ethernet, tak pies WIFI
pfipojeni.

Kamera je vybavena infratervenym LED zatenim a tak mUze pfenaset no¢ni video i audio

nahravky. Kamera je navic vybavena funkci detekce pohybu a Ize ji umistit dovniti i ven.

® 3. Technické specifikace &
3.1. Obecné specifikace produktu

Senzor: 1/4" Barevny CMOS senzor
Rozlideni: 640 x 480 pixelti (300k pixelt)

IR objektiv: f:6mm, F 2.0

Zorny dhel: 60 stupid

Minimalni osvétleni: 0.5Lux @ F2.0

Dosah nocniho vidéni: 20m

Video komprese: MJPEG

Pocet obraztl za vtefinu: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)

Zdroj napéti: 230VAC/5VDC/2A adaptér
Spotieba energie: 5W (Max.)

Teplota: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Minimalni systémové pozadavky:

CPU: 2.0 GHZ nebo vyssi

Pamét: 256 MB nebo vyssi

Graficka karta: 64 MB nebo vyssi

Podporované systémy: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Podporované prohlizece IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome

Podporované mobilni operacni systémy:  i0S 4.3 a vy3si / Android 2.1 a vy3si

Certifikace: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Zaruka: Omezené 3-letd zaruka
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3.2. Nejdilezitéjsi soucasti @
1. 3 3roubky a hmozdinky

2. C903IP2 kamera

3. Stojan kamery

4. Odejimatelnd anténa

5. Software Cd-rom

6. Navod k pouziti

7. DC nabijecka

8. Ethernet kabel

3.3. Propojeni ®
1. Anténova piipojka

2. Ethernet port

3. DCvstup

4. Tlacitko Reset

4. Instalace kamery

4.1. Propojeni kamery

« Nasroubujte anténu na anténovou pfipojku

- Pfipojte kabel adaptéru k DC vstupu kamery (4). Poté pfipojte adaptér do elektrické
zasuvky.

- Pripojte pfilozeny ethernet kabel k sitovému portu kamery @ Druhy konec ethernet

@ kabelu pfipojte ke svému routeru. Jakmile je kamera propojena se siti, rozsviti se zelena @
LED Zarovka ethernet portu.

IP kameru muizete ovladat prostiednictvim chytrého telefonu nebo PC.V &asti 4.2 najdete

navod k pouZiti s vasim chytrym telefonem a v ¢asti 4.3 najdete pokyny k instalaci do

vaseho PC.

4.2, Priprava k pouziti s mobilnim telefonem

/\Pozor! K pouziti aplikace ,ELRO INSTALL" potiebujete chytry telefon s pfipojenim k
internetu.

/\Pozor! K oskenovani QR kédu potrebujete aplikaci umoziujici skenovani ¢arovych
kodu.

Popis instalace kamery v systému Android najdete v odstavci 4.2.1. Popis instalace kamery

v systému iOS najdete v odstavci 4.2.2.

4.2.1. Android

« Stédhnéte aplikaci,Elro Install”z Google Play a nainstalujte ji.

«  Spustte aplikaci. Zobrazi se domovska obrazovka aplikace.@

« Klepnéte na moznost,Click here to add camera”. Zobrazi se nabidka,Add camera’. @

« Stisknéte tlacitko,Scan” @ Poté naskenujte QR kod na spodni strané kamery. Miizete
také vyuzit moznost manuélniho zadani kédu do kolonky ,UID". @Tento kéd najdete
pod QR kédem na IP kamefe.

«  Poté vyplrite kod 000000 do kolonky ,Security Code”.@

« Za,Name”zadejte nazey, ktery chcete kamere pridélit.

« Poté klepnéte na,OK".

Kamera je nyni pfidana do vaseho telefonu a objevi se na domovské obrazovce aplikace.

@Tam také muzete zjistit, zda kamera je (ONLINE) @ nebo neni (OFFLINE) pfipojena.

I 33—

@



4.2.2. i0S

« Stadhnéte aplikaci,Elro Install”z App Store a nainstalujte ji.

«  Spustte aplikaci. Zobrazi se domovska obrazovka aplikace.

« Klepnéte na moznost,Add camera’”. @ Objevi se nabidka,Add camera”.@

« Klepnéte na,QR code". @ Poté naskenujte QR kdéd na zadni strané vasi kamery.

«  Muzete také vyuzit moznost zadat kod z kamery ru¢né. To provedete klepnutim na
moznost,Add". @ Poté zadejte kéd z kamery do kolonky ,UID". @Tento kod najdete
na své IP kamefe pod QR kédem.

« Poté vyplnite do kolonky ,Password” kéd: 000000 @

« Za,Name”zadejte nazev, ktery chcete kamere pridélit.

« Poté klepnéte na,Save”.

Vase kamera je nyni pfiddna do aplikace a bude dostupna na jeji domovské obrazovce. @

Zde muzete vidét, zda je kamera pfipojena (Online) @ nebo ne (Offline).

4.2.3. Obecné informace
«  Pokyny k umisténi kamery najdete v odstavci 4.6.
« Pokyny k pouzivéni kamery pomoci aplikace najdete v kapitole 5.

4.3. Instalace kamery do PC

« Vlozte pfilozeny CD-rom do vaseho pocitace.

«  Spustte "IPCamSetup.exe" na Cd-romu.

« Pokracujte v instalaci dvojim kliknutim na tlacitko "Dalsi".

« Instalaci dokoncite kliknutim na tlacitko "Znovu zapnout pocitac”.

@ IP kamera tool je nyni nainstalovan ve vasem pocitaci. Na plose najdete ikonu zastupce. @

AUpozornéni! Tuto ikonu zéstupce neodstranujte! Pokud to udélate, je nutno IP kamera
tool znovu nainstalovat.

4.4, Pripojeni kamery

Upozornéni! K tomu, aby byla pIné vyuzita funkénost IP kamery, je potieba mit

nainstalovén Internet Explorer 6 nebo vyssi verzi (32 bit) a zvolit ActiveX Mode. V jinych

webovych prohlizecich nelze pofizovat video zdznam.

Upozornéni! V piipadé, Ze jste zvolili ActiveX mode a stéle neméte obraz, provedte

nésledujici kroky:

«  Klikni v Internet Exploreru na: Nastroje -> Moznosti Internetu-> Zabezpeceni
->Vlastni trover

«  Zménte v ActiveX-ovladaci prvky a moduly plug-in, vybrané moznosti na "Dotazy".
Pokud neni moznost "Dotazy" dostupna, zaskrtnéte moznost "Zapnout". Viz také:

&Tip:V pfipadé, Ze chcete pouzivat jiny prohlize¢ nez vas standardni prohlizec,
zkopirujte odkaz z otevieného prohlizece do vami vybraného prohlizece.

«  Spustte IP kamera Tool pies "IP camera tool" ikonu zastupce na vasi plose. IP kamera
tool si automaticky vyhleda IP kameru(y), kterd je pfipojena k vasi siti.

Otevre se okno @ V tomto okné se zobrazi viechny vase IP kamery. V pfipadé, Ze neni
piipojena zadna kamera, zUstava okno prazdné.
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« Dvojklikem kliknéte na kameru, kterou chcete pouzivat. Ve vasem standardnim
internetovém prohlize¢i se otevie identifika¢ni okno, do kterého zadate vase
uzivatelské jméno.

« Zadejte uzivatelské heslo "admin" a kliknéte na "pfihlasit". Nemusite zadavat zadné
heslo.

Otevie se menu . Muzete si vybrat z nasledujicich moznosti:

ActiveX Mode: Internet Explorer
Server Push Mode: Safari, Firefox a Google Chrome
VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome a Opera

AUpozornéni! Pro VLC Mode je nutno stahnout si VLC player.
Piihlaseni pfes mobilni telefon: ~ Pfistup na mobilnim prohlizeci

«  Kliknéte na "Sign In" pod moznost, kterd plati pro vas prohlizec.

Nyni jste pfihlasen v Netwerk Camera okné prohlizece @.V tomto okné muizete ovladat
svou kameru i jeji nastaveni. (viz kapitola 6)

4.5. Bezdratové pripojeni kamery

AUpozornéni! Pro instalaci bezdratového pfipojeni musi byt vase kamera béhem
instalace propojena s vasi siti prostfednictvim pfilozeného ethernal kabelu.

AUpozornéni! Pro bezdratové pfipojeni vasi kamery potiebujete bezdratovy router.

AUpozornéni! Pokud je vas router chranén heslem, musite jej znat.

@ « Kliknéte na zélozku "Network" na obrazovce Network Camera prohlizece @ Objevi se @
seznam s moznostmi nastaveni (settings) @

« Vyberte Wireless Lan Settings: objevi se obrazovka Wireless Lan Settings.

« Kliknéte na Wireless Lan Settings obrazovce dvakrat na "scan". Objevi se seznam
dostupnych bezdréatovych siti.

«  Kliknéte na vasi bezdratovou sit.

« Pokud nema vase bezdratova sit heslo, kliknéte na 'submit’,

« Pokud je vase bezdratova sit na heslo, je nutno vyplnit heslo za "Share Key" nebo
"key1', zdlezi na kédovani.

« Poté kliknéte na 'submit'.

Po kliknuti na 'submit' se kamera znovu sama zapne. Trva to pfiblizné 30 vtefin.

« Zavfete svij prohlize¢ a camera tool poté, co se vase kamera znovu nastartuje.

«  Vypojte sitovy kabel z kamery.

« Oteviete IP camera tool a kliknéte na adresu vasi kamery. Nyni mézete vasi kameru
pouzivat bezdratové.

« Pokud se vase kamera neobjevi v okné camera tool, kliknéte pravym tlacitkem mysi v
tomto okné a pak vyberte moznost "refresh camera list".

4.6. Pripevnéni kamery
AUpozornéni! Pred instalaci se ujistéte, zda kamera fddné monitoruje vami vybrané
misto.
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«  Pfisroubuijte stojanek kamery pomoci 3 pfilozenych sroubkd @

Upozornéni! Pokud je podlaha pfili$ tvrda, aby se do ni dalo Sroubovat (kdmen/beton),
je nutné navrtat diry a pouzit pfilozené hmozdinky.
« Upevnéte kameru na stojan (5

4.7. Uprava zorného thlu kamery
« Povolte kole¢ko na horni strané zakladny.
« Upravte kameru do potiebné pozice a kolecko opét utdhnéte @

5. Sprava kamery prostiednictvim chytrého
telefonu

Ujistéte se, Ze je/jsou vase kamera/y propojena/y s vasim chytrym telefonem
prostiednictvim aplikace ELRO INSTALL (viz odstavce 4.1 a 4.2).

5.1. ProhliZzeni obrazu z kamery na chytrém telefonu se
systémem Android

« Na domovské obrazovce aplikace klepnéte na kameru, kterou chcete spravovat. @ Na
displeji vaseho telefonu se objevi obraz kamery.

« Obraz kamery pfiblizite, oddélite a posunete prejetim prstu po obrazovce.

/\Pozor! Jestlize se nezobrazuje obraz kamery, je mozné, Ze neni bezdratové pripojeni
dostatecné rychlé.V takovém pfipadé zmérnte rozliseni obrazu kamery (viz odstavec

5.1.1) @
@ Obrazovka kamery nabizi nékolik moznosti:

«  Stisknutim tlaél'tka,,Snapshot” pofidite snimek.
«  Stisknutim tlacitka ,,mute/listen/speak” nastavite moznosti zvuku.

5.1.1. Zména nastaveni kamery na chytrém telefonu se systémem Android

«  Klepnutim na Sipku vedle kamery na domovské obrazovce aplikace zvolite kameru,
kterou si pejete spravovat. @ Otevfe se nabidka s moznostmi.

«  Stisknéte tlacitko ,Edit Camera” a nasledné tlacitko ,Advanced Settings”.@ Otevie
se nabidka,Advanced Settings". ®V této nabidce muzete upravit nékteré vlastnosti
kamery.

Hlavni funkce jsou popsany nize:

Uprava bezpe¢nostniho kédu ; Zde muzete provést Upravu kddu kamery. Tovarni kéd
je:000000.

Kvalita videa ; Upravte rozliseni kamery. Méte-li pomalé bezdratové
pfipojeni, pfepnéte rozliseni na nizsi nastaveni.

5.2. ProhliZzeni obrazu z kamery na telefonu iPhone

« Na domovské obrazovce aplikace klepnéte na kameru, kterou chcete spravovat. @ Na
displeji vaseho telefonu se objevi obraz kamery.

« Obraz kamery pfiblizite, oddélite a posunete prejetim prstu po obrazovce.

/\Pozor! Jestlize se nezobrazuje obraz kamery, je mozné, Ze neni bezdratové pripojeni
dostatecné rychlé.V takovém pfipadé zménte rozliseni obrazu kamery (viz odstavec
5.2.1)
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Obrazovka kamery nabizi nékolik moznosti:
«  Stisknutim tlacitka ,,Snapshot”@ pofidite snimek.
«  Stisknutim tlacitka ,,mute/listen/speak”@ nastavite moznosti zvuku.

5.2.1. Zména nastaveni kamery na telefonu iPhone

«  Klepnutim na Sipku vedle kamery na domovské obrazovce aplikace zvolite kameru,
kterou si pejete spravovat. @ Otevfe se nabidka s moznostmi.

V nabidce ,Advanced Settings” mdzete upravit nékteré vlastnosti kamery.

Hlavni funkce jsou popsany nize:

Bezpecnostni kéd@; Zde miizete provést Upravu kodu kamery. Tovarni kod je:
000000.
Kvalita videa@; Upravte rozliseni kamery. Méte-li pomalé bezdratové

pfipojeni, pfepnéte rozliseni na nizsi nastaveni..

6. Sprava kamery prostiednictvim PCo

Abyste mohli kameru sefidit pies sviij PC, je nutné se zalogovat ve vasem internetovém
prohlizeci v "Netwerk Camera" okné prohlizece (viz odstavec 4.4). Toto okno obsahuje
obsluhovaci panel kamery @, nékolik zalozek @, vicejednotkovy prehled @ amenuk
instalaci parametrti €.

6.1. Obsluhovaci panel kamery ©

Pokud vyberete zalozku "live video', objevi se obsluhovaci panel. Tento obsluhovaci panel

@ obsahuje nasledujici moznosti: @

Play: Kliknutim na "Play" muzZete sledovat obraz z kamery Zivé.
Stop: Kliknutim na "Stop" zastavite Zivé zobrazeni.
Record: Kliknutim na "Record" spustite nahrévani. Dalsim

kliknutim na record nahravani ukoncite.

AUpozornéni! Pro nahravani je potieba zadat do zalozky "Other" misto, kam budete
nahravky ukladat. Blizsi vysvétleni naleznete v odstavci 6.2.3.

Audio: Kliknutim na "Audio" aktivujete prehravani audia. Dalsim
kliknutim na audio prehravéani ukoncite.

6.2. Zalozky ©

Zalozky nabizi mnoho moznosti nastaveni kamery. V tomto navodu jsou zminény
jen nejdulezitéjsi funkce. Pokud se chcete dozvédét vice o specifickych nastavenich,
doporucujeme vam prostudovat si navod na Cd-romu.

6.2.1. Livevideo
Kliknéte na zalozku live video a mizete sledovat obraz z nastavené kamery.

6.2.2. Network
Wireless Lan settings: Zde si mlzete nastavit bezdratové piipojeni vasi kamery.
Vice informaci v odstavci 4.5 @
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DDNS Service settings: Zde miizete kameru nastavit pro pouZiti pies internet.
Pro vice informaci si prostudujte ndvod na Cd-romu.

6.2.3. Other

AUpozornéni! Nez budete moci vase nahravky uloZit ve Windows 7, 8 nebo Vista, je
nutno upravit v prohlizeci Internet Explorer nasledujici bezpe¢nostni nastaveni. Dbejte
na to, abyste méli v prohlizeci Internet Explorer béhem upravovani otevienou stranku
Network Camera.
«  Bézte na: Nastroje -> Moznosti internetu -> Zabezpeceni-> Divéryhodné servery

@ ->Weby ®

«  Zakliknéte moznost diivéryhodné servery (https:). Poté kliknéte na "Pfidat".
«  Restartujte Internet Explorer.

Path settings: Vyberte moznost "Path settings', kam budete chtit
nahravky z vasi kamery ulozit @

6.3. Vicejednotkovy piehled kamer ©

Diky vicejednotkovému piehledu muizete vidét obraz z vice pfipojenych kamer zaroven.

6.4. Menu nastaveni kamery @

V tomto menu muZete upravovat nastaveni obrazu kamery: rozlisenti, rychlost obrazu, jas
a kontrast.

7. Cisténiaadrzba

FVarovani! Pied ¢istenim pfistroj odpojte ze viech zdroji napajeni.

Pristroje jsou beztidrzbové, proto je neotvirejte. Jakmile pfistroj oteviete, propada vdm na
né&j zaruka. Cistéte pristroj pouze zevné a jen mékkym, suchym had¥ikem nebo kartackem.

8. Likvidace a zivotni prostredi
Symbol na vyrobku, pfislusenstvi nebo na obalu oznacuje vyrobek, ktery
nepatii mezi bézny domaci odpad. Odevzdejte tento pfistroj na sbérnych
mistech k recyklaci vyfazenych elektrickych a elektronickych pfistrojd v rdmci
s EU a dalSich evropskych zemi, které maji vlastni sbérny systém pro pouzité
elektrické a elektronické pfistroje. Spravnym zptsobem likvidace pomahate
predchazet moznému nebezpedi pro Zivotni prostiedi a pro zdravi spoluobéant,
které by mohlo vzniknout Spatnou manipulaci s vyfazenym pfistrojem. Recyklace
materidlil pfispiva k uchovani pfirodniho bohatstvi. Nevyhazujte proto vase staré
elektrické a elektronické pristroje do bézného odpadu.

9, Zaruka

Na tento pfistroj se vztahuje zarué¢ni Ihiita 3 roky. Vice o zaru¢nich podminkach na: www.
smartwares.eu.
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Kézikonyv C903IP.2

Koszonjlk, hogy megvésarolta az C903IP.2 halézati kamerat. Ahhoz, hogy kamerajat a
lehet6 leggyorsabban és legkdnnyebben tudja hasznélni, javasoljuk, hogy hasznalat el6tt
figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati utasitast.

A jelen Kezelési itmutatd abrait az el6z6 fejezetben talalja.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
smartwares BE :070-233031 lokaal tarief
safety & lighting b.v.

F_ : 0825560650 15ct/min
Broekakkerweg 15 DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,
The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589
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1. Elévigyazatossagi
intézkedések és biztonsagi utasitasok

1.1. Alkalmazott biztonsagi szimbélumok

N Figyelmeztetés! A figyelmeztetés arra utal, hogy a felhasznalot vagy a terméket

@ (sulyos) sériilés érheti, ha a felhasznalé nem végzi el alaposan az eljarasokat. @

&Figyelem! A megjegyzés felhivja a felhasznalé figyelmét a lehetséges problémakra.

& Javaslat: A javaslatok kényelmesebb hasznélatra és tovabbi lehetéségekre hivjak fel a
felhasznald figyelmét.

1.1.1. Ertesitések

WFigyelmeztetés! Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, ahol nagyon meleg vagy hideg
lehet.

N Figyelmeztetés! A felszerelés megkezdése elétt ellendrizze, hogy nincsenek-e
elektromos vezetékek és vizcsdvek a falban, ahol furni akar.

WFigyelmeztetés! Azonnal meg kell szakitani a késziilék aramellatasét a csatlakozo
kihtzasaval a konnektorbol, és fel kell venni a kapcsolatot a Smartwares
ugyfélszolgalattal a kdvetkezd esetekben:

« atermék hardver részei szétnyiltak, atfurddtak, nedvesek vagy leesés altal
megsériiltek;

« azadapter tapkabele kirojtosodott vagy annyira szétnyilt, hogy a fém kilatszik;

« azadapterhaz sérilt;

« azadapter nedvességgel vagy folyadékkal érintkezett;

« akamera livege repedt vagy torott;

A Figyelmeztetés! Nem engedélyezett a terméket 6nalldan felnyit(tat)ni vagy javitani/
javittatatni. Ebben az esetben ugyanis a garancia érvényét veszti. A javitast végeztesse
arra meghatalmazott karbantarté személyzettel.

A Figyelmeztetés! Csak a gyartd eredeti kiegészitdit hasznalja.

N Figyelmeztetés! Tartsa a terméket gyermekektdl tavol.
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N Figyelmeztetés! Csatlakoztassa le a késziiléket az Gsszes fesziiltségforrasrél, miel6tt
megtisztitana.

ﬂFigyelmeztetés! Széraz, tiszta kend6 segitségével tisztitsa meg a terméket.

ﬂFigyelmeztetés! Ne hasznaljon karcolé anyagokat, mard tisztitészereket, savtartalmu
anyagokat, vagy oldészert a termék tisztitdsahoz.

ﬂFigyelmeztetés! Huzza ki az adaptert a konnektorbdl vihar, villdmlas kozben, és ha a
terméket hosszabb ideig nem hasznaljak.

AFigyelem! Szerelje fel a terméket a jelen kézikdnyvben megadott médon. Kétségek
esetén forduljon szakképzett szerel6hoz, és vegye figyelembe mindig a helyi
felszerelési el6irasokat.

AFigyelem! Kerilje, hogy kozvetlen napfény érje a kamerat.

AFigyelem! Ne iranyitsa a kamerat bokrokra, agakra vagy méas mozgé targyakra.

AFigyelem! A terméket tilos a kozonséges haztartasi hulladékkal kidobni, kiilon
gyujtéhelyre kell vinni.

A Figyelem! A termék hasznalatanak befejeztével tajékozodjon lakotertiletén a termék
leadésaval kapcsolatos lehetéségekrdl. Ne dobja ki az elektromos késziilékeket (azok
alkatrészeit), nézzen utana, hogy van-e lehetéség a leadésra, Ujrahasznositasra vagy
Ujrafelhasznalasara.

A Figyelem! A vezeték nélkiili rendszereket zavarhatjak a mobiltelefonok, a
mikrohullamu stiték vagy més vezeték nélkiili késziilékek, melyek a 2,4 GHz-es
tartomanyban mukodnek. Tartsa a terméket legalabb 3 méterre a lehetséges
zavarforrasoktdl a telepités és izemeltetés soran.

AFigyelem! A kamera éjszaka nem képes tivegen at latni. Vegye figyelembe ezt az

@ elhelyezésekor. @
2. Rendeltetésszerii hasznalat

A C903IP.2 egy olyan figyel6 kamera, mely lehet6vé teszi egy helyi halézaton, internet
kapcsolaton vagy az Elro "ELRO INSTALL" alkalmazason keresztll a megfigyelési képek
megtekintését. A C903IP.2 ethernet kabelra vagy WIFI kapcsolatra is lehet csatlakoztatva.
A kameran infravorés LED-ek vannak, nappal és éjjel is lehet vele vide6 és audio
felvételeket késziteni. A kamera mozgasérzékelSvel is fel van szerelve, beltérben és
kiiltérben egyarant elhelyezheté.

3. Miiszaki specifikaciok

3.1. Altalanos termékspecifikaciok

Erzékels: 1/4" Color CMOS érzékel6

Felbontas: 640 x 480 pixel (300k pixel)
IR lencse: f:6mm, F 2.0

Lat6szog: 60 fok

Minimalis fényeré: 0.5Lux @ F2.0

Ejszakai l4totavolsag: 20 méter

Vide6 felbontas: MJPEG

Képek masodpercenként: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)

Fesziiltségforras: 230VAC/5VDC/2A adapter
Energiafelhasznalas: 5W (Max.)

Hémérséklet: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
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Minimalis rendszer-kovetelmények:

CPU: 2.0 GHZ vagy tébb

Meméria: 256 MB vagy tobb

Video kértya: 64 MB vagy tobb

Témogatott operaciés rendszerek: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Tamogatott bongészok: 1E6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome

Tamogatott mobil operéciés rendszerek:  iOS 4.3 és magasabb szint(i / Android 2.1 és
magasabb szinti

Tanusitvany: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Garancia: Meghatérozott 3-éves garancia

3.2. Legfontosabb alkatrészek ®
1. 3szerel6csavarok és dugok

2. C903IP2 kamera

3. Kamera labazata

4. Levehetd antenna

5. Szoftver CD rom

6. Hasznélati utasitas

7. DCtépellatas

8. Ethernet kébel

3.3. Csatlakozasok @

@ 1. Antenna csatlakozé @
2. Ethernet port

3. DCcsatlakozo

4. Visszadllité gomb

4. A kamera telepitése

4.1. A kamera csatlakoztatasa

- Csavarozza be az antennét az antenna csatlakozéba @

« Csatlakoztassa az adapterkabelt a kamera DC csatlakozéjara @ Ezutan dugja be az
adapter csatlakozojat a konnektorba.

« Csatlakoztassa a mellékelt ethernet kdbelt a kamera halézati portjara @
Csatlakoztassa az ethernet kdbel masik végét a routerre. Ha a kamera halézatra van
kotve, az ethernet port zéld LEDje vildgit.

IP kamerajat okostelefonjaval vagy szamitogépével kezelheti. Lépjen tovabb a 4.2

bekezdésre az okostelefonnal valé hasznalathoz, vagy lépjen a 4.3 bekezdésre a

szamitégépre torténd telepitéshez.

4.2, Beallitas okostelefonként torténd hasznalatra

AFigyelem! Az"ELRO INSTALL" alkalmazas hasznalatahoz okostelefonra van sziikség
internet kapcsolattal.

AFigyelem! Egy QR kéd szkenneléséhez olyan alkalmazasra van sziikség, mely képes
vonalkédok szkennelésére.

Kameréjanak Androidon keresztiil torténé bedllitasdéhoz Iépjen tovabb az 4.2.1 bekezdésre.

Kameréjanak iOS-on keresztil torténd bedllitasdhoz Iépjen tovébb a 4.2.2 bekezdésre.
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4.2.1. Android

« Toltse le az“Elro Install” alkalmazést a Google Play-en keresztiil és telepitse azt.

« Inditsa el az alkalmazast. Az alkalmazas kezd6 képernydje megjelenik.

«  Nyomja meg a“Click here to add camera”lehet6séget. Megjelenik az"Add camera”
mendi.

«  Nyomjameg a "Scan”gombot.@ Ezutan szkennelje be a QR kédot a kamera aljén. Azt
alehetdséget is valaszthatja, hogy az“UID" uténi kédot kézzel irja be. @ Ezt a kédot a
QR kod alatt talalja az IP kamerajan.

« Ezutan irja be a“Security code” utan a kdvetkezé kédot: 000000. @

« A”Name”utan irja be azt a nevet, melyet a kameréhoz akar hozzarendelni.

« Nyomja meg ezutin az“OK”gombot.

Kameraja most hozza van rendelve telefonjéhoz, és alkalmazasainak kezd6 képernydjén

kell megjelennie. @ Ebben lathatja, hogy a kamera csatlakoztatva van-e (ONLINE) @vagy

nincs-e csatlakoztatva (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Toltse le az“Elro Install” alkalmazést az Alkalmazasok tarhelyérdl (App Store), és
telepitse azt.

« Inditsa el az alkalmazast. Az alkalmazas kezd6 képernydje megjelenik.

«  Nyomja meg az “Add camera” lehet6séget. @ Az"Add camera” menii megjelenik.@

- Nyomja meg a“QR code” gombot. @ Ezutan szkennelje be a QR kédot kameréja aljan.

« Azt alehet6séget is vélaszthatja, hogy kamerdja kodjat kézzel irja be. Nyomja meg
ehhez az"Add” gombot. @ Ezutan irja be kamerdja kédjat az“UID” uta’n.@ Ezt a kddot

@ a QR kéd alatt talélja az IP kamerajan. @
« Ezutan irja be a“jelszd” (Password) utén a kédot: 000000.@

« A”Name”utan irja be azt a nevet, melyet a kameréhoz akar hozzarendelni.

« Nyomja meg ezutdn az“Save” gombot.

Kameréja most az alkalmazashoz hozza lett adva, és az alkalmazas kezd6képernydjén

jelenik meg.@ Ebben lathatja, hogy a kamera csatlakoztatva van-e (Online) @vagy

nincs-e csatlakoztatva (Offline).

4.2.3. Altalanos informacié

« Akamera elhelyezésével kapcsolatos instrukciokhoz Iépjen a 4.6 bekezdésre.

« Akameranak az alkalmazéssal torténd hasznalatéval kapcsolatos utasitasokhoz Iépjen
a5 fejezethez.

4.3. Kamerajanak telepitése a szamitégépre

« Helyezze be a mellékelt CD-t a szamitégépbe.

« Futtassa az "IPCamSetup.exe" fajlt CD romrdl.

« Futtassa le a telepitést a "Tovabb" gomb kétszeri megnyomasaval.

«  Atelepités befejezéséhez nyomja meg a "Szamitogép djrainditdsa" gombot.

Az IP kamera eszkdz most telepitve van az On szamitégépére. A gyorscsatlakozét a
munkaasztalon talalja.

AFigyelem! Ne tavolitsa el azt a gyorscsatlakozot! Ha ezt mégis megteszi, Ujra kell
telepitenie az IP kamera eszkozt.
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4.4, Osszekottetés a kameraval
AFigyelem! Ahhoz, hogy az IP kamera minden funkciojat hasznélni lehessen, Internet

Explorer 6 vagy annal tjabb (32 bites) véltozatot kell alkalmazni és kivalasztani az

ActiveX Mode-hoz. Mas webes bongészékben nincs lehetéség képfelvételeket

késziteni.

AFigyelem! Amennyiben az ActiveX médot vélasztja, lehet, hogy még nincs kép. Ebben
az esetben végezze el a kdvetkez6 |épéseket:

«  Menjen az Internet Explorerrel a kdvetkezé helyre: Extra-> Internet opcidk->
Biztonségi beéllitdsok ->Bedllitott szint@

« Az ActiveX vezérléelemek és a beirdsi beéllitasok alatt valtoztassa meg a kikapcsolt
lehetéségeket "kérdések" lehetdségre. Ha a "Kérdések" lehetéség nem érhetd el,
pipéval jel6lje meg a "bekapcsolds" lehetéséget. Lasd még:@é;)

& Javaslat: Ha az alapértelmezett bongészgjétdl eltérs, masik bongészét akar hasznalni,
masolja ki a linket a megnyitott bongészébdl a tetszélegesen vélasztott bongészébe.

« Inditsa el az IP kamera eszk&zt az "IP camera tool" ikonnal a munkaasztalon. Az IP
kamera eszk6z automatikusan keresi a halézatra csatlakoztatott IP kamera(ka)t.

Egy ablak megnyilik@. Ebben az ablakban talalhato az 6sszes IP kamera adat.

Amennyiben nincs kamera csatlakoztatva, az ablak tires marad.

«  Kattintson kétszer arra a kamerdra, melyet hasznalni akar. Alapértelmezett
béngészéjében egy azonosité ablak nyilik meg, melyben a felhasznaldi nevét kérdezi
arendszer.

@ « Irja be az "admin" felhasznalonevet és nyomja meg a "bejelentkezést". Nem kell jelszét @
beirnia.

Megnyilik egy valaszté menti . A kovetkez6 lehet6ségek kozil valaszthat:

ActiveX Mode: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox és Google Chrome

VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome és Opera
A Figyelem! A VLC Gizemmédhoz le kell toltenie a VLC lejatszot.

Sign in mobile phone: Kezelés mobil bongészével

« Kattintson a "Sign In" gombra a bongész6héz kapcsolédd opcid alatt.

On most a kamera halézat béngészé képernyébe van bejelentkezve @ Ezen a képernyén
keresztll kezelheti kamerajat és a kamera beéllitasait. (Lasd a 6 fejezetet)

4.5. Vezeték nélkiili kapcsolat Iétrehozasa a kameraval

AFigyelem! A vezeték nélkiili kapcsolat beéllitasahoz a kameranak beallitds kdzben ra
kell lennie kétve az On hélozatara a mellékelt ethernet kabellal.

AFigyelem! Ahhoz, hogy az On kamerajaval vezeték nélkiili kapcsolatot lehessen
létrehozni, vezeték nélkiili router sziikséges.

A Figyelem! Amennyiben a router jelszéval védett, ismernie kell ezt a jelszét.

«  z6 képerny6jén @a "Network" fulet. Egy lista jelenik meg a beallitasokkal (settings)
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« Valassza ki a vezeték nélkili Lan beéllitdsokat: a vezeték nélkiili Lan beallitasok
képernyé jelenik meg.

« Nyomja meg a vezeték nélkiili Lan beallitdsok (Wireless Lan Settings ) képerny6n
kétszer a "scan" lehetéséget. Megjelenik a rendelkezésre &ll6 vezeték nélkiili halézatok
listdja,

« Kattintson vezeték nélkiili halézatara.

« Ha nincs jelszo a vezeték nélkiili hélézaton, nyomja meg ezutén a "submit" ("jévahagy")
gombot.

« Haavezeték nélkiili hilézathoz jelszé van hozzarendelve, be kell irni a jelszét a "Share
Key" vagy "key1" utén.

« Nyomja meg ezutan a 'submit' gombot.

A kamera Gjrainditja magat ha megnyomta a 'submit' gombot. Ez kb. 30 masodpercig tart.

« Zarja be a bongészjét és a kamera eszkdzt miutdn a kamerét Ujrainditotta.

« Huzza ki a halézati kabelt a kamerabol.

« Nyissa meg az IP kamera eszkozt és kattintson kameraja cimére. Most vezeték nélkiil
kezelheti kamerajat.

« Haakamera nem lathaté a kamera eszkoz ablakban, kattintson jobb egérgombbal
annak az eszkdznek az ablakéba, majd nyomja meg a "kamera lista frissitése" ("refresh
camera list") opciot.

4.6. A kamera felszerelése
@ /\Figyelem! Biztositsa, hogy a kamera megfeleléen miikédjén a valasztott helyszinen, @
miel6tt megkezdené a felszerelését.

« Csavarja be a kameralabat a 3 mellékelt csavarokkal @

A Figyelem! Ha az aljzat tul kemény ahhoz, hogy bele lehessen csavarozni (ké/vasbeton),
bele kell furni, és a mellékelt diibeleket kell hasznalni.

« Csavarja fel a kamerat az éllva’nyra.@.

4.7. A kamera szogének beallitasa
« Csavarja ki a gombot a labazat felsé oldalan.
«  Ezt kdvetben éllitsa be a kamera sz6gét a forgégombbal ismét @ra.

5. Kamerajanak kezelése okostelefonon

keresztiil
Ugyeljen arra, hogy kameraja az ELRO INSTALL alkalmazason keresztiil legyen
csatlakoztatva okostelefonjéra (lasd a 4.1 és 4.2 bekezdéseket).

5.1. Androidos okostelefonjan lathatja a kameraképet.

« Azalkalmazas kezd6képerny6jén nyomja meg a kezelni kivant kamerét.@ A kamera
képe megjelenik okostelefonjan.

« Huzza végig az ujjat a képernydn a kozelitéshez és tavolitashoz, és a kamerakép
eltoldsahoz.

AFigyelem! Ha nincs kép, lehet, hogy a vezeték nélkiili kapcsolat nem elég gyors. Ebben
az esetben valtoztassa meg a kamerakép felbontasat (lasd 5.1.1 bekezdés)
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A kamera képernydje szamos lehet6séget kinal:
«  Nyomjameg a "Snapshot” gombot a kameraképrél pillanatfelvétel készitéséhez.
- Nyomja meg a“mute/listen/speak” gombot (02 a hangbeallitdsok médositdsahoz.

5.1.1. Al beallitasainak moédositasa az Androidos okostelefonon.

« alkalmazasanak kezd6 képerny6jén nyomja meg a kezelni kivant kamera melletti nyil
gombokat. @ Egy lehetéségeket tartalmazé menii nyilik meg. @

« Nyomja meg a“Kamera szerkesztése” gombot, majd az “Advanced settings” gombot. @
Ekkor megnyilik az “Advanced settings” képernyé. ® Az"Advanced settings” képerny6n
a kamera szdmos tulajdonsagat tudja beéllitani

A legfontosabb funkcidk az alabbiakban vannak leirva:

Biztonsagi kéd mddositasa ; Allitsa be itt kamerdja kédjat. Az alapértelmezett kéd:
000000 .

Vided minéség ; Allitsa be a kamera felbontasat. Ha lassu, vezeték nélkdili
kapcsolattal rendelkezik, ezt a beéllitast alacsonyabb
szintre kell allitani.

5.2. A kamerakép megtekintése iPhone-on.

« Azalkalmazas kezd6képerny6jén nyomja meg a kezelni kivant kamerét.@ A kamera
képe megjelenik okostelefonjat

« Huzza végig az ujjat a képernydn a kozelitéshez és tavolitashoz, és a kamerakép
eltoldsahoz.

@ /\Figyelem! Ha nincs kép, lehet, hogy a vezeték nélkiili kapcsolat nem elég gyors. Ebben @
az esetben valtoztassa meg a kamerakép felbontasat (lasd 5.2.1 bekezdés)

A kamera képerny6je szamos lehet6séget kinal:

«  Nyomjamega “Snapshot”@ gombot a kameraképrél pillanatfelvétel készitéséhez.

«Nyomja meg a“mute/listen/speak” gombot @ a hangbeadllitdsok moédositdsahoz.

5.2.1. Al beillitasainak médositasa az iPhone-on.

« alkalmazasénak kezd6 képerny6jén nyomja meg a kezelni kivant kamera melletti nyil
gombokat. @ Egy lehetéségeket tartalmazé menii nyilik meg. @

Az"Advanced settings”képernyén a kamera szamos tulajdonsagat tudja beallitani

A legfontosabb funkcidk az alabbiakban vannak leirva:

Biztonségi kéd@; Allitsa be itt kamerdja kédjat. Az alapértelmezett kéd:
000000.
Video minéség@ Allitsa be kameraja felbontasat. Amennyiben lassu

vezeték nélkili kapcsolattal rendelkezik, ezt a beéllitésa
alacsonyabb szintre kell bedllitani.

6. Kamerajanak kezelése szamitégépen
keresztiil ©

Ahhoz, hogy a kamerét a szamitégéprol lehessen kezelni, a bongészével be kell jelentkezni
a "Kamera halézat" bongészé képernydre (Iasd 4.4 bekezdés). Ezen a képerny6n a kamera
@ kezeld képernydje lathatd, szamos menti fil @, egy csatornaattekintés @ ésegy
bedllité menii a kamera szamara .

I 10O

@



®

6.1. A kamera kezeléfeliilete ©
A kezel6panel hasznalatéhoz a "live video" fllet kell kivalasztani. Ez a kezel6panel a
kovetkezé lehetéségeket kindlja fel:

Lejatszas: Nyomja meg a "Play" gombot a kamera képeinek él6ben
torténd megtekintéséhez.

Stop: Nyomja meg a "Stop" gombot a kameraképek él6
megjelenitésének ledllitdsahoz.

Felvétel: Nyomja meg a "Record" gombot felvétel készitéséhez.

Nyomja meg Ujra a "Record" gombot a felvétel
készitésének befejezéséhez.

AFigyelem! Felvételek készitéséhez az "Other" ful alatt meg kell adnia, hogy a felvételek
hova keriiljenek elmentésre. A 6.2.3 bekezdésben olvashat errél felvilagositast.

Audio: Nyomja meg az "Audio" felliletet a hanglejatszas
aktivalasahoz. Nyomja meg ismét az audio felletet a
hanglejatszas befejezéséhez.

6.2. Fillek©

A flilek szamos lehet8séget nyujtanak a kamera kezeléséhez. Ez a kézikonyv a
legfontosabb funkciokat targyalja. Amennyiben tobbet szeretne tudni egyes beallitdsokrdl,
javasoljuk, hogy keresse meg a CD-romon a kezelési Gtmutatot.

@ 6.2.1. Livevideo @

Kattintson a live video fiilre a beallitott kamera képeinek megtekintéséhez.

6.2.2. Network

A vezeték nélkili Lan beéllitdsok:Ezzel beéllithatja a vezeték nélkiili hozzaférést a
kamerajéhoz. Tovabbi informaciot talal errél ebben a
bekezdésben 4.5 @

DDNS szerviz beallitasok: Ezzel hozzéaférhet6vé teheti a kamerat az interneten
keresztiil. Errél tovabbi informacié olvashaté a CD romon
talalhat6 utmutatoban.

6.2.3. Other
A Figyelem! Miel6tt felvételeket mentene el Windows 7, 8 vagy Vista alatt, az Internet
Explorer-ben a kdvetkezé biztonsagi beallitasokat kell elvégeznie. Ugyeljen arra, hogy
a bedllitasok elvégzése kdzben a Network Camera képernyd nyitva legyen az Internet
Explorerben.
«  Lépjen tovabb ide: Extra -> Internet opcidk -> Biztonsdg-> Megbizhaté webhelyek
@-> Webhelyek®
«  Kapcsolja ki a képernydn a szerver jévahagyas opciét (https:). Ezutan nyomja meg
a "Hozzéad" gombot.
« Inditsa Ujra az Internet Explorert.
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Utvonal bedllitasa: Valassza ki az Utvonal beallitasok ("Path settings") opcié
alatt a mappat, ahova a kamera altal készitett felvételeket
akarja eImenteni@.

6.3. A kamera csatornainak attekintése @
A csatornaattekintéssel lehetéség van tobb csatlakoztatott kamera képeinek egyidejtit
megtekintésére.

6.4. A kamera menii beallitasai @
Ebben a meniiben elvégezheti a kamerakép beéllitasait: felbontas, képsebesség,
vilagossag és kontraszt.

7. Tisztitas és karbantartas
N Figyelmeztetés! Csatlakoztassa le a késziiléket az Gsszes fesziiltségforrasrdl, miel6tt
megtisztitana.

A készilék nem igényel karbantartést, ezért ne nyissa meg. A garancia érvényét veszti, ha
kinyitja a készuléket. A késziilék kiilsejét csak puha, szaraz kendével, vagy kefével tisztitsa.

8. Kornyezet és leselejtezés
A szimbdélum az anyagon, a kiegészitékon vagy a csomagolédson arra utal, hogy
a terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni. A késziiléket a leselejtezett
elektromos és elektronikus késziilékek Ujrahasznositéd gydjtéhelyén kell leadni
@ i 2z EU-n beliil és az olyan eurépai orszégokban, ahol kiilén gy(jtérendszerek @
miikddnek a hasznélt elektromos és elektronikus késziilékek szdmara. A
késziilék megfeleld leselejtezése elGsegiti a kornyezetet és a kdzegészséget
érint6 esetleges olyan veszélyeztetések elkeriilését, melyeket egyébként a hasznélaton
kivili késziilékek helytelen kezelése okozna. Az anyagok Ujrahasznositasa hozzajarul a
természeti kincsek megdrzéséhez. Ezért a régi elektromos és elektronikus késziilékeket ne
dobja ki a haztartési hulladékkal.

9. Garancia
Erre a készllékre hatarozott ideji, 3 éves garancia érvényes. A garancialis feltételeket itt
talalja: www.smartwares.eu.
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Manual de utilizare C903IP.2

Va multumim cd ati cumpadrat camera de retea C903IP.2. Pentru a putea utiliza camera dvs.
cat mairapid si usor, va sfatuim sa cititi cu atentie manualul inainte de utilizare.
Imaginile din acest manual de utilizare se gasesc inaintea acestui capitol.

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE :070-233031 lokaal tarief
F_ : 0825560650 15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
www.smartwares.eu | £S . 134 938427589

smartwares
safety & lighting b.v.
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1. Masuri de ingrijire si
instructiuni de siguranta

1.1. Simboluri de siguranta utilizate
N Avertisment! Un avertisment indica sansa de daune (grave) pentru utilizator sau
produs daca utilizatorul nu respecta intocmai procedurile.
@ /\ Atentie! O observatie va face utilizatorul atent la posibile probleme. @
&) Sfat: Sfatul atrage atentia utilizatorului asupra functionalitatilor asi a posibilitatilor
suplimentare.

1.1.1. Notificari

N Avertisment! Nu montati produsul in locuri unde poate fi deosebit de cald sau de rece.

N Avertisment! Inainte de a ncepe montajul controlati sé nu existe cabluri electrice sau
conducte de apa prin peretii in care veti face gauri.

N Avertisment! Decuplati imediat de la curent produsul, scotand stecherul din priza, iar
apoi contactati Smartwares servicedesk atunci cand:

« suntdemontate componente hardware ale produsului, sunt gaurite sau umede,
sau sunt deteriorate puternic;

«  cablul de alimentare al adaptorului este zdrentuit sau intrerupt, iar astfel este vizibil
metalul;

«  este deteriorata carcasa adaptorului;

« adaptorul a intrat in contact cu umezeala sau cu lichide;

«  sticla camerei e fisurata sau sparta;

N Avertisment! Nu este permis sa deschideti sau sa reparati dumneavoastra sau alte
persoane produsul. in acest caz se pierde dreptul la garantie. Intretinerea se va face de
catre personal calificat de intretinere.

N Avertisment! Utilizati numai accesorii originale ale producatorului.

N Avertisment! Nu lasati produsul la indeméana copiilor.

N Avertisment! Inainte de a curata aparatul deconectati-l de la sursele de tensiune.

N Avertisment! Utilizati o lavetd curata si uscata pentru a curata produsul.
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N Avertisment! Nu utilizati substante abrazive, agresive sau solutii pe baza de inalbitor
sau solventi pentru curdtarea produsului.

N Avertisment! Pe timp de furtung, fulgere sau atunci cand produsul nu este utilizat
timp indelungat, scoateti adaptorul din priza.

Amengie! Montati produsul conform specificatiilor din aceste instructiuni. In caz de
dubii cereti sfatul unui tehnician autorizat si respectati intotdeauna prevederile locale
privind instalarea.

Ameng vitati expunerea camerei la razele directe ale soarelui.

Ameng u indreptati camera spre tufe, crengi sau alte obiecte aflate in miscare.

Ameng rodusul nu poate fi eliminat ca si gunoi menajer nesortat, ci trebuie colectat
prin sortare.

Amengie! Informati-va referitor la posibilitatile din regiunea dumneavoastra pentru
colectarea si eliminarea produsului dvs. Nu aruncati aparatele si piesele electrice, ci
verificati dacd produsul sau componentele pot fi returnate, reciclate sau refolosite.

Amengie! Sistemele wireless pot fi bruiate de telefoane mobile, cuptoare cu microunde
si alte dispozitive fara fir care lucreaza la o frecventa de 2,4 GHz. Tineti aparatul la
minim 3 m la distanta de posibile surse de bruiaj in timpul instalarii si deservirii.

Amengie! Pe timp de noapte, camera nu are vizibilitate prin sticla. Tineti cont de acest
lucru la amplasare.

2. Utilizare conforma

C903IP.2 este o camerd de securitate care permite vizualizarea imaginilor de supraveghere
prin intermediul unei retele locale, al unei conexiuni de internet ori prin intermediul

@ aplicatiei Elro,ELRO INSTALL" pe smartphone-ul dvs. C903IP.2 poate fi conectata atat @
printr-un cablu ethernet, cat si printr-o conexiune WIFI.

Camera este prevazuta cu LEDURI infrarosii si poate face inregistrari video si audio atat
pe timpul zilei, cat si noaptea. In plus, camera este dotata cu senzor de miscare si poate fi
montata atét in exterior, cat si in interior.

3. Specificatii tehnice
3.1. Specificatii generale ale produsului

Senzor: Senzor Color CMOS 1/4"
Rezolutie: 640 x 480 pixeli (300k pixeli)
Lentila IR: f:6mm, F 2.0

Unghi de vizualizare: 60 grade

Putere minima luminozitate: ~ 0.5Lux @ F2.0
Interval de vedere nocturna: 20 metri

Compresie video : MJPEG

Imagini per secunda: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)

Sursa de tensiune: Adaptor 230VCA/5VCC/2A Adaptor
Consum de energie: 5W (max.)

Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)

Cerinte minime de sistem:

CPU: 2.0 GHZ sau superior

Memorie: 256 MB sau superior

Card video: 64 MB sau superior
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SO compatibile: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Browsere compatibile: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Sistem mobil de operare: i0S 4.3 si peste/ Android 2.1 si peste
Certificare: CE, FCC, RoHS, R&TTE

Garantie: garantie limitata la3ani

3.2. Componentele principale ®
1. 3 suruburi de montaj si conectori

2. C903IP.2 camera

3. Baza camerei

4. Antena detasabila

5. CD-ROM software

6. Instructiuni de utilizare

7. alimentarea CC

8. Cablu ethernet

3.3. Conexiuni ®
1. Portantena

2. Portethernet

3. Racord CC

4. Buton Resetare

@ 4, Instalare camera @

4.1. Conectare camera

«  Fixati antena prin rotire in portul antenei @

«  Conectati cablul adaptor la conexiunea de CC a camerei @ Apoi introduceti stecherul
adaptoruluiin priza.

« Conectati cablul ethernet livrat la portul de retea al camerei @ Conectati celalalt capat
al cablului ethernet la routerul dvs. Atunci cand camera este conectata la retea, se va
aprinde LED-ul verde de la portul ethernet.

Puteti opera camera dvs. IP cu ajutorul smartphone-ului sau al PC-ului. Mergeti la

paragaful 4.2 pentru a vedea utilizarea prin intermediul smartphone-ului si la paragraful

4.3 pentru instalarea la PC-ul dvs.

4.2, Instalare pentru utilizarea cu smartphone.

Amengie! Pentru utilizarea aplicatiei,ELRO INSTALL" aveti nevoie de un smartphone cu
acces la internet.

Amengie! Pentru scanarea unui cod QR aveti nevoie de o aplicatie care poate scana
coduri de bare.

Instructiuni referitor la instalarea camerei dvs. cu Android mergeti la paragraful 4.2.1.

Pentru instructiuni referitor la instalarea camerei dvs. cu iOS mergeti la paragraful 4.2.2.

4.2.1. Android

« Descarcati aplicatia: “Elro Install” prin Google Play si instalati-o.

« Porniti aplicatia. Se afiseaza ecranul de start al aplicatiei.

« Apasati optiunea,Click here to add camera” (Clic aici pentru a adauga camera). Se
afiseaza meniul ,Add camera” (Addugare camera).
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« Apasati butonul,Scan” (Scanare). @ Apoi scanati codul QR de pe partea inferioard a
camerei dvs. Puteti alege sa introduceti manual codul din spatele,,UID". @ Gasiti acest
cod sub codul QR de pe camera dvs. IP.

« Apoi, dupa ,Security code” (Cod de securitate) introduceti codul: 000000. @

« Dupa,Name” (Nume) completati numele pe care doriti sa il alocati camerei.

« Apoi apasati butonul,,OK”.

Camera dvs. este alocatd acum telefonului si va aparea in ecranul de start al aplicatiei.

@Aici puteti vedea daca camera este conectata (ONLINE) @ sau daca aceasta nu este

conectata (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Descarcati“Elro Install” din App Store si instalati-o.

« Porniti aplicatia. Se afiseaza ecranul de start al aplicatiei.

« Apasati pe“Add camera”.@ Se afiseaza meniul “Add camera” (Adauga cameré).@

« Apasati butonul “QR code". @ Apoi scanati codul QR de pe partea inferioard a camerei
dvs.

« Puteti alege sa introduceti manual codul camerei dvs. Pentru aceasta apasati butonul
“Add". @ Apoi introduceti codul camerei dvs dupa,UID". @ Gasiti acest cod sub codul
QR de pe camera dvs. IP.

« Apoi, dupa “Password” (parold) introduceti codul: 000000 in. @

« Dupa,Name” (Nume) completati numele pe care doriti sa il alocati camerei.

« Apoi apasati butonul ,Save".

Camera dvs. este alocatd acum aplicatiei dvs. si va aparea in ecranul de start al aplicatiei.

@ () Aici puteti vedea daca camera este conectata (Online) @) sau daca aceasta nu este @

conectata (Offline).

4.2.3. Generalitati

«  Pentru instructiuni referitoare la amplasarea camerei dvs. mergeti la paragraful 4.6.

«  Pentru instructiuni referitoare la utilizarea camerei dvs. cu ajutorul aplicatiei mergeti
la capitolul 5.

4.3. Instalarea camerei pe PC-ul dvs.
« Introduceti CD-ROM-ul livrat in computerul dvs.

«  Porniti,IPCamSetup.exe" de pe Cd-rom.

« Efectuati instalarea apasand de doud ori pe ,Urmatorul".
- Incheiati instalarea apasand pe,Repornire computer".

Camera IP este instalatd acum la computerul dvs. Gasiti comanda rapida pe desktop-ul dvs.

Amengie! Nu stergeti aceasta comanda rapida! Daca totusi o faceti, va trebui sa
reinstalati camera IP.

4.4, Stabilire conexiune cu camera dvs.

Amengie! Pentru a putea beneficia de functionalitatea completa a camerei IP trebuie sa
utilizati Internet Explorer 6 sau o varianta ulterioara (32 bit) si sa selectati ActiveX Mode.
Nu este posibil sa efectuati inregistrari de imagine sau audio in alte browsere web.

Amengie! Daci alegeti modul ActiveX, este posibil s nu aveti inca imagine. in acest caz
efectuati urmatoarele operatiuni:
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«  Pelnternet Explorer mergeti la: Extra-> Optiuni Internet-> Setari de securitate
->Nivel personalizat
+ Laelementele de comanda ActiveX si la adaptoarele de introducere modificati
optiunile decuplate pe,Solicitare". Atunci cand nu este disponibild optiunea
JSolicitare', bifati,Activare". Vezi si:
&) Sfat: daca doriti sa utilizati un alt browser web decat cel standard, copiati link-ul in
browser-ul deschis intr-un browser ales de dvs.

«  Porniti dispozitivul camera IP de la shortcut-ul ,IP camera tool" de pe desktop-ul dvs.
Camera IP va cduta automat camera(ele) IP conectate la reteaua dvs.

Se deschide o fereastra @ Tn aceastd fereastrd sunt redate toate camerele dvs. IP. Dacd nu
sunt conectate camere, fereastra ramane goala.

- Faceti dublu clic pe camera pe care doriti sa o utilizati. In browser-ul dvs. standard de
web se deschide o fereastra de identificare unde vi se solicita numele de utilizator.

«  Pentru nume utilizator introduceti,admin” si apasati,autentificare". Nu trebuie sa
completati o parola.

Se deschide un meniu de selectie . Puteti alege dintre urmatoarele posibilitati:

ActiveX Mode: Internet Explorer
Server Push Mode: Safari, Firefox si Google Chrome
VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome si Opera
@ /\ Atentie! Pentru VLC Mode trebuie s& descarcati VLC player. @
Sign in mobile phone: acces cu un browser mobil

« Faceticlic pe,Sign In" la optiunea care se aplica browser-ului dvs. web.

Sunteti conectat in ecranul browser-ului Network Camera@. Din acest ecran puteti sa va
administrati camera si setarile camerei dvs. (vezi capitolul 6)

4.5. Stabilire conexiune wireless cu camera dvs.

Amengi Pentru a stabili o conexiune wireless, camera dvs. trebuie sa fie conectata la
retea in timpul stabilirii, prin intermediul cablului ethernet livrat.

Amengi Pentru a efectua o conexiune wireless cu camera dvs. este nevoie de un router
wireless.

Amengi ! Dacd router-ul dvs. este protejat cu o parold, trebuie sa o cunoasteti.

« Apasati in ecranul browser-ului Network Camera @ pe fila,Network". Apare o lista cu
setari (settings) @

« Selectati setarile Wireless Lan: apare ecranul Wireless Lan Settings.

« Apasati ecranul Wireless Lan Settings de doua ori pe ,scan”. Va aparea o lista cu retelele
wireless disponibile.

«  Faceti clic pe reteaua dvs. wireless.

« Daca nu aveti parola la reteaua dvs. wireless, apasati 'submit"

« Daca reteaua dvs. wireless are parold, va trebui sa completati parola dvs. dupa,Share
Key" sau,key1", in functie de criptare.

« Apoi apasati pe 'submit"
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Camera se restarteaza atunci cand apasati 'submit’ Aceasta dureaza circa 30 secunde.

- Inchideti browser-ul si dispozitivul dvs. dupé ce camera s-a restartat.

« Desfaceti cablul de retea de la camera.

«  Deschideti camera IP si faceti clic pe adresa camerei dvs. Puteti sa folositi wireless
camera dvs.

- In cazul in care camera dvs. nu se afla in fereastra dispozitivului de camers, faceti clic
dreapta in fereastra dispozitivului, iar apoi faceti clic pe optiunea,refresh camera list".

4.6. Instalare camera
Amengie! Asigurati-va de functionarea corecta a camerei in locatia aleasg, inainte de a
ncepe instalarea.

« Fixati baza camerei cu ajutorul 3 suruburilor livrate @

Amengie! Daca suprafata este prea dura pentru a introduce suruburile (piatra/beton), va
trebui sa faceti gauri de dinainte si sa utilizati conectorii livrati.

« Rotiti camera pe picior pentru fixare. @

4.7. Adaptare unghi camera
« Desfaceti butonul de pe partea superioard a piciorului.
« Apoi adaptati unghiul camerei si strangeti din nou butonul @

5. Administrarea camerei dvs. prin
@ intermediul smartphone-ului &

Asigurati-va de conectarea camerei(elor) dvs. prin aplicatia ELRO INSTALL cu smartphone-
ul dvs. (vezi paragraf 4.1 5i 4.2).

5.1. Modificarea setarilor camerei dvs. de pe
smartphone-ul dvs. Android

« Apasatiin ecranul de start al aplicatiei pe camera pe care doriti s& o administrati. @
Imaginea camerei apare pe smartphone-ul dvs.

«  Treceti cu degetul pe ecran pentru a mdri si micsora si pentru a misca imaginea
camerei.

Amengie! Atunci cand nu aveti imagine este posibil ca viteza conexiunii dvs. wireless sa
fie prea mica. In acest caz modificati rezolutia imaginii camerei dvs. (vezi paragraf 5.1.1)

Ecranul camerei ofera o serie de optiuni:

« Apasati butonul ,Snapshot” (Instantaneu) (01) pentru a face un instantaneu al imaginii
camerei.

«  Apasati butonul ,mute/listen/speak” (fara sonor/asculta/vorbeste) (02) pentru a regla
setarile audio.

5.1.1. Modificarea setarilor camerei dvs. de pe smartphone-ul dvs. Android

« Apasatiin ecranul de start al aplicatiei pe tastele cu sageata de langa camera pe care
doriti sa o administrati.@ Se deschide un meniu cu optiuni.

« Apasati pe butonul ,Edit camera” (Editare camerad), iar apoi pe butonul ,Advanced
settings” (Setari avansate).@ Se deschide ecranul,,Advanced settings”.@in ecranul
+Advanced settings” puteti adapta o serie de caracteristici ale camerei.
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Cele mai importante functii sunt descrise mai jos:

Modificare cod de securitate Reglati aici codul camerei dvs. Codul implicit este:
000000.

Video Quality ; Adaptati rezolutia camerei dvs. In cazul in care aveti o
conexiune wireless lentd, va trebui sa reglati aceasta
setare pe un nivel inferior.

5.2. Vizualizarea imaginii camerei pe iPhone.

« Apasatiin ecranul de start al aplicatiei pe camera pe care doriti sd o administrati. @
Imaginea camerei apare pe smartphone-ul dvs.

« Treceti cu degetul pe ecran pentru a mdri si micsora si pentru a misca imaginea
camerei.

Amengie! Atunci cand nu aveti imagine este posibil ca viteza conexiunii dvs. wireless sa
fie prea mica. In acest caz modificati rezolutia imaginii camerei dvs. (vezi paragraf 5.2.1)

Ecranul camerei ofera o serie de optiuni:

« Apasati butonul,Snapshot” (Instantaneu) @ pentru a face un instantaneu al imaginii
camerei.

«  Apasati butonul ,mute/listen/speak” (fara sonor/asculta/vorbeste) @ pentru a regla
setarile audio.

5.2.1. Modificarea setarilor camerei dvs. de pe iPhone-ul dvs.

@ - Apésati in ecranul de start al aplicatiei pe tastele cu sigeata de langd camera pe care @
doriti sa o administrati.@ Se deschide un meniu cu optiuni.

Tn ecranul ,Advanced settings” puteti adapta o serie de caracteristici ale camerei.

Cele mai importante functii sunt descrise mai jos:

Security code@; Adaptati aici codul camerei dvs. Codul implicit este:
000000.
Video Quality(::); Adaptati rezolutia camerei dvs. In cazul in care aveti o

conexiune wireless lentd, va trebui sa reglati aceasta
setare pe un nivel inferior.

6. Administrarea camerei dvs. prin
intermediul PC-uluig

Pentru a putea administra camera dvs. de pe PC-ul dvs., trebuie sa fiti logat cu ajutorul
browser-ului dvs. web in ecranul browser-ului,Netwerk Camera" (vezi sectiunea 4.4). Acest
ecran contine panoul de comanda al camerei @, o serie de file @, o listd de canale@ si
un meniu de setare pentru camera .

6.1. Panou de comanda camera ©
Puteti face uz de panoul de comanda dupa ce ati selectat fila, live video". Acest panou de
operare are urmatoarele optiuni:

Play: Apdsati pe,Play" pentru a vizualiza imagini live de pe
camera dvs.
Stop: Apdsati pe,,Stop" pentru a opri redarea live a imaginilor

dvs. de camera.
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Record: Apasati pe ,Record" pentru a face o inregistrare. Apasati
din nou pe inregistrare (record) pentru a incheia
nregistrarea.

Amengi Pentru a putea face inregistrari trebuie sa specificati in fila,Other" locul in care
se salveaza inregistrarile. Acest lucru se explica in sectiunea 6.2.3.

Audio: Apdsati pe,,Audio" pentru a activa redarea audio.
Reapasati pe,,Audio" pentru a opri redarea audio.

6.2. File©®

Filele ofera o serie variata de posibilitati pentru a administra camera dvs. In acest manual
sunt discutate cele mai importante functii. Daca doriti informatii suplimentare referitoare
la setdrile specifice, va sfatuim sa consultati manualul de pe CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Faceti clic pe fila live video pentru a vizualiza imaginile de pe camera setata.

6.2.2. Network
Setari Wireless Lan: astfel puteti seta accesul wireless la camera dvs.
Informatii suplimentare gasiti in sectiunea 4.5 @

Service settings DDNS: Astfel puteti sa faceti camera dvs. accesibila prin internet.
Pentru informatii suplimentare consultati manualul de pe
CD-ROM.

6.2.3. Other

Amengi Tnainte s& puteti salva inregistrari in Windows 7, 8 sau Vista, este nevoie sa
efectuati in Internet Explorer urmatoarea setare de siguranta. Asigurati-va ca in timpul
adaptarii acestei setari, este deschis ecranul Network Camera in Internet Explorer.
«  Mergeti la: Unelte -> Optiuni Internet -> Securitate-> Site-uri web de Tncredere@

-> Site-uri web

«Inecran inchideti optiunea Verificare server (https:). Apoi apasati,Adauga".
«  Restartati Internet Explorer.

Path settings: Selectati la optiunea,Path settings" locul in care doriti sa
salvati inregistrarile facute de camera dvs @

6.3. Lista de canale ale camerei @
Prin intermediul listei de canale aveti posibilitatea de a vizualiza concomitent imaginile de
pe mai multe camere conectate.

6.4. Setari la meniul camerei @
Tn cadrul acestui meniu puteti adapta setérile de imagine ale camerei: rezolutie, viteza
imaginii, luminozitate si contrast.



7. Curatare siintretinere

N Avertisment! Inainte de a curata aparatul deconectati-l de la sursele de tensiune.

Aparatele nu necesitd intretinere, prin urmare nu le deschideti. Garantia se pierde daca
deschideti aparatele. Curatati numai marginile exterioare ale aparatului cu o lavetd moale,

uscata sau cu un burete.

. . .
8. Mediu si scoatere din uz
Simbolul de pe material, accesorii sau ambalaj indica faptul ca acest produs nu
poate fi eliminat impreuna cu deseurile menajere. Eliminati aparatul prin
intermediul punctului de colectare pentru reciclarea aparaturii electrice si
s ¢lectronice scoase din uz in cadrul UE si in alte state europene care aplica
sistemele de colectare separatd a aparaturii electrice si electronice. Prin
eliminarea aparatului in modul corect, ajutati la prevenirea pericolelor pentru
mediu si sanatate publica care pot interveni prin tratarea incorectd a aparatelor scoase din
uz. Reciclarea materialelor contribuie la mentinerea resurselor naturale. Din acest motiv,
nu eliminati aparatura electrica si electronicd veche impreuna cu deseurile menajere.

9. Garantie

Pentru acest aparat se acordd o garantie limitata de 3 an(i). Pentru conditiile de garantie

accesati: www.smartwares.eu.

Prirucnik C903IP.2

Zahvaljujemo vam na kupnji C903IP.2 mrezne kamere. Da biste $to prije i lakse mogli
koristiti kameru, savjetujemo vam da prije upotrebe pazljivo procitate ovaj prirucnik.

Slike iz ovog priru¢nika potraZite prije ovog poglavlja.

smartwares
safety & lighting b.v.

NL

: 0900-2088888 lokaal tarief

BE

: 070-233031  lokaal tarief

: 0825 560 650 15ct/min

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

DE

1 +49 (0) 1805 010762

14Ct./Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42Ct./Min

www.smartwares.eu

UK :

+44 (0) 845 230 1231

ES

: +34 938427589
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1. Mjere oprezai sigurnosne

upute

1.1. Koristeni sigurnosni simboli

WUpozorenje! Upozorenje ukazuje na opasnost od (ozbiljne) Stete za korisnika ili
proizvod ukoliko korisnik ne bude oprezno slijedio uputstva.

@
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ANapomena! Opaska upozorava korisnika na moguce probleme.
%) Savjet: Savjet obavjestava korisnika o prikladnim funkcijama i dodatnim
mogucnostima.

1.1.1. Obavijesti

ﬂUpozorenje! Ne postavljajte proizvod na mjestima izlozenim ekstremnoj toploti ili
hladnodi.

ﬂUpozorenje! Prije montaze provjerite da na zidu gdje namjeravate busiti nema
elektri¢nih Zica ili vodenih cijevi.

ﬂUpozorenje! Uklanjanjem utikaca iz mrezne uticnice prekidate napajanje proizvoda;
obratite se sluzbi za korisnike Smartwares u slu¢aju:

+  hardverske komponente proizvoda su otvorene, perforirane, vlazne ili su pretrpjele
tezak pad;

« kabel za napajanje adaptera je neravan ili otvoren na nacin da je vidljiv metal;

«  kuciste adaptera je osteceno;

« adapter je dosao u doticaj s vlagom ili tekuc¢inom;

«  staklo kamere je napuklo ili razbijeno;

ﬂUpozorenje! Nije dopusteno otvaranje ili popravak proizvoda od korisnika ili u
neovlastenom servisu. U tom slucaju jamstvo prestaje vaZziti. Molimo, povjerite
odrzavanje iskljucivo certificiranom servisnom osoblju.

ﬂUpozorenje! Koristite samo originalnu opremu proizvodaca.

ﬂUpozorenje! Drzite proizvod izvan dohvata djece.

ﬂUpozorenje! Prije ¢is¢enja uredaja iskljucite ga iz mreznog napajanja.

@ Ii\Upozorenije! Za ¢idcenje proizvoda koristite suhu i ¢istu krpu. @

ﬂUpozorenje! Za ciscenja proizvoda ne koristite abrazivna sredstva, proizvode za
ciscenje koji nagrizaju ili druge tvari koje ukljucuju izbjeljivac ili otapala.

ﬂUpozorenje! Uklonite adapter iz mrezne uti¢nice za vrijeme nevremena, gromova i
kada se proizvod nece koristi duze vrijeme.

ANapomena! Instalirajte proizvod prema uputama navedenim u ovom priru¢niku. U
slucaju sumnje posavjetujte se s ovlastenim stru¢njakom i uvijek imajte na umu lokalne
instalacijske propise i odredbe.

ANapomena! Izbjegavajte izlaganje kamere izravnoj suncevoj svjetlosti.

ANapomena! Ne usmjeravajte kameru prema grmlju, granama ili drugim pomicnim
predmetima.

ANapomena! Proizvod se ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad vec se
mora zasebno odloZiti.

ANapomena! Informirajte se o mogu¢nostima odlaganja proizvoda u vasem podruéju
po zavrsetku koristenja istog. Ne bacajte elektricne aparate i komponente nego
provjerite moguénosti obnavljanja, recikliranja ili ponovne upotrebe proizvoda
(komponenti).

ANapomena! Bezi¢ni sustavi mogu imati smetnje uzrokovane bezi¢nim telefonima,
mikrovalnim pecnicama i drugim beZi¢nim uredajima koji rade na frekvenciji 2.4 GHz.
Drzite proizvod na daljini od najmanje 3 metra od mogucih izvora smetnji tijekom
instalacije i upotrebe.

ANapomena! Kamera ne moze omoguciti prikaz kroz staklo nocu. Imajte ovo na umu
prilikom postavljanja kamere.
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2. Namjena

C903IP.2 je nadzorna kamera koja omogucuje pregled nadzornih snimki na vasem
smartphone uredaju putem lokalne mreze, internetske vete ili aplikacije Elro App “ELRO
INSTALL". C903IP.2 se takoder moze spojiti na ethernet kabel ili WIFI vezu.

Kamera je opremljena infracrvenim LED svjetlima i moZze snimati video i audiozapise danju
inocu. Kamera je opremljena i detektorom pokreta i moze se koristiti unutra i vani.

3. Tehnicke specifikacije

3.1. Op¢e specifikacije proizvoda

Senzor: 1/4" Color CMOS Sensor
Razlucivost: 640x480 piksela (300k piksela)
IR objektiv: f:6 mm, F 2.0
Kut prikaza: 60 stupnjeva
Minimalna svjetlina: 0,5Lux @ F2.0
Doseg nocne vidljivosti: 20 metar
Komprimiranje videozapisa: ~ MJPEG
Slike u sekundi : 15 fps(VGA), 30 fps(QVGA)
Izvor napajanja: 230VAC/5VDC/2A Adapter
Potro$nja energije: 5W (Maks.)
Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
@ Minimalni zahtjevi sustava: @
CPU: 2.0 GHZ ili vise
Memorija: 256 MBiili vise
Videokartica: 64 MBili vise
Podrzani OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Podrzani preglednici: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google chrome
Podrzava mobilni OS: i0S 4.3 i noviji/Android 2.1 i noviji
Certifikacija: CE, FCC, RoHS, R&TTE
Jamstvo: Ograni¢eno jamstvo u trajanju od 3 godine

3.2. Glavni dijelovi ®
1. 3 vijci za sklapanje i tiple

2. C903IP2 kamera

3. Podnozje kamere

4. Odvojiva antena

5. CD-ROM sa softverom

6. Korisnicki prirucnik

7. DC napajanja

8. Ethernet kabel

3.3. Prikljucci ®
1. Antenski konektor

2. Ethernet priklju¢nica
3. DC prikljucak

4. Gumb za resetiranje
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4, Instalacija kamere

4.1. Prikljucivanje kamere

- Pri¢vrstite antenu na antenski konektor @

« Spojite kabel adaptera na DC priklju¢ak kamere @ Zatim umetnite prikljucak adaptera
u mreznu uticnicu.

« Spojite prilozeni ethernet kabel na mrezni priklju¢ak kamere @ Spojite drugi kraj
ethernet kabela na usmjerivac. Kada je kamera spojena na mrezu, upalit ¢e se zelena
LED lampica na prikljuc¢ku za ethernet.

Sada mozete upravljati vasom IP kamerom pomocu pametnog telefona ili osobnog

racunala. Idite na odlomak 4.2 za uporabu s pametnim telefonom i na odlomak 4.3 za

instalaciju na osobno racunalo.

4.2, Postavke za uporabu pametnog telefona

/\Pozor! Za uporabu aplikacije “ELRO INSTALL" nuzan je pametan telefon s pristupom na
internet.

/\Pozor! Za skeniranje QR koda treba vam aplikacija koja moze skenirati bar kodove.

Za postavljanje kamere pomocu Androida idite na odlomak 4.2.1. Za postavljanje kamere

pomocu iOS-a idite na odlomak 4.2.2.

4.2.1. Android

«  Preuzmi aplikaciju: “Elro Install” preko Google Play i instaliraj je.

@ - Pokrenite aplikaciju. Pojavljuje se pocetni zaslon aplikacije. (b @

«  Pritisnite opciju “Click here to add camera”. Pojavljuje se izbornik “Add camera’”. @

«  Pritisnite gumb"Scan”.@ Zatim skenirajte QR koéd na donjoj strani vase kamere.
Mozete odabrati i ru¢ni unos koda iza “UID". @Ovaj kod cete naciispod QR koda na
vasoj IP kameri.

«  Zatim nakon “Security code” unesite kod: 000000 in. @

« Nakon“Name” unesite naziv koji zelite dodijeliti kameri.

«  Zatim pritisnite gumb “OK".

Vasa kamera je sada dodana telefonu te ¢e se pojaviti na po¢etnom zaslonu vase aplikacije.

@Ovdje mozete vidjeti da li je kamera spojena (ONLINE) @ iline (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Preuzmite aplikaciju “Elro Install”s App Store i instalirajte je.

« Pokrenite aplikaciju. Pojavljuje se pocetni zaslon aplikacije.

«  Pritisnite “Add camera”. @ Pojavljuje se izbornik “Add camera” @

«  Pritisnite gumb “QR code”. @Zatim skenirajte QR kod pri dnu kamere.

« Mozete odabrati i ru¢ni unos koda kamere. Za ru¢ni unos pritisnite gumb “Add". @
Zatim unesite kod kamere nakon “UID”.@ Ovaj kéd mozete pronaci ispod QR kéda na
vasoj IP kameri.

« Zatim, nakon “Password” unesite kéd: 000000 . @

« Nakon“Name” unesite naziv koji zelite dodijeliti kameri.

«  Zatim pritisnite gumb “Save". @

Vasa kamera je sada dodana aplikaciji te ¢e se pojaviti na poc¢etnom zaslonu vase

aplikacije. @ Ovdje mozete vidjeti da li je kamera spojena (Online) @ ili nije spojena

(Offline).
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4.2.3. Opcenito
« Zaupute o postavljanju vase kamere pogledajte odlomak 4.6.
« Zaupute o uporabi vase kamere uz pomoc aplikacije pogledajte poglavlje 5.

4.3. Instalirajte kameru na osobno racunalo
« Umetnite prilozeni CD-ROM u racunalo.

« Pokrenite “IPCamSetup.exe” s CD-ROM pogona.

« Pokrenite instalacijski postupak dvostrukim pritiskom na "Dalje".

«  Zavrsite instalaciju klikom na "Ponovo pokreni racunalo".

IP camera tool je sada instaliran na racunalo. Pronaci ¢ete precac na radnoj povrsini.

ANapomena! Ne uklanjajte ovaj precac! Ako to ipak ucinite, nuzno je ponovo instalirati
IP camera tool.

4.4, Povezivanje na vasu kameru
ANapomena! Da biste iskoristili potpunu funkcionalnost IP kamere nuzno je imati
Internet Explorer 6 ili noviju verziju (32 bit) te odabrati ActiveX Mode. Nije moguce
snimiti videozapise u drugim web-preglednicima.
Napomena! Ako izaberete ActiveX mode moguce je da se jo$ nije pojavila slika. U tom
slucaju postupite ovako:
« Ulnternet Exploreru idite na: Alati-> Internetske opcije-> Sigurnosne postavke
->Prilagodena razina
@ « U elementima kontrole ActiveX i dodacima promjenite isklju¢ene opcije na @
"Pitanja". Ako opcija "Pitanja" nije dostupna, oznacite opciju "Aktiviraj". Pogledajte:

%} Savjet: Zelite li koristiti drugaciji web preglednik od standardnog kopirajte link iz
otvorenog preglednika u preglednik prema vasem odabiru.

« Ukljucite IP Camera Tool putem precca "IP camera tool" na radnoj povrsini. IP camera
tool automatski trazi IP kameru(e) spojenu na vasu mrezu.

Otvara se prozor @ U ovom prozoru su prikazane sve vase IP kamere. Ako nema
prikljucenih kamera prozor ¢e biti prazan.

« Dva puta kliknite na kameru koju Zelite koristiti. U standardnom web pregledniku
otvora se identifikacijski prozor u kojem ce biti zatrazeno vase korisnicko ime.

« U polje za korisnicko ime upisite "admin" i kliknite na "prijava". Nije potrebno unositi
lozinku.

Otvara se izbornik. Mozete odabrati ove opcije:

ActiveX Mode: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox i Google Chrome

VLC Mode: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome i Opera
A Napomena! Preuzmite VLC player za VLC Mode.

Prijavi mobilni uredaj: Pristup sa mobilnim preglednikom

«  Kliknite na "Sign In" u opciji koja se odnosi na vas web preglednik.
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Sada ste prijavljeni u preglednik Mrezne Kamere @ Putem ovog preglednika mozete
upravljati kamerom i postavkama kamere. (pogledajte poglavlje 6)

4.5, Bezi¢no povezivanje na vasu kameru

ANapomena! Za uspostavljanje bezi¢ne veze tijekom podesenja, kameru treba povezati
na mrezu pomocu prilozenog ethernet kabela.

ANapomena! Za uspostavljanje beZi¢ne veze s kamerom nuzan je bezi¢ni usmjerivac.

ANapomena! Ako je usmjerivac zasticen lozinkom, nuzno je poznavati istu.

« U pregledniku @ Mrezne Kamere (Nerwork Camera) kliknite karticu "Network". Pojavit
e se popis postavki @

« Odaberite Postavke bezi¢ne Lan mreze: pojavljuje se zaslon Postavke beZi¢ne Lan
mreze.

« Na zaslonu Postavke beZi¢ne Lan mreze dva puta kliknite "scan". Pojavljuje se popis s
dostupnim bezi¢nim mrezama.

«  Kliknite na vasu beZi¢nu mrezu.

« Ako lozinka nije nuzna za bezi¢nu mrezu kliknite 'submit' (‘posalji').

« Ako vasa bezi¢na mreza zahtijeva lozinku, unesite lozinku nakon "Share Key" ili "key1",
ovisno o enkripciji.

« Nakon toga kliknite na 'submit’

Kamera ce se automatski ponovo ukljuciti kada kliknete 'submit' (‘posalji’). Postupak traje
oko 30 sekundi.

@ « Zatvorite preglednik i camera tool nakon ponovnog pokretanja racunala. @

« Iskljucite mrezni kabel iz kamere.

«  Otvorite IP camera tool i kliknite na adresu vase kamere. Sada moZete beZi¢no koristiti
kameru.

« Ako vasa kamera nije prikazana u pregledniku camera tool, desnim klikom misa kliknite
na prozor alata a zatim pritisnite opciju “refresh camera list” ("osvjezi popis kamera").

4.6. Instalacija kamere
ANapomena! Pobrinite se da kamera pravilno radi na odabranoj lokaciji prije pocetka
instalacije.

«  Zasarafite podnozje kamere pomocu 3 prilozenih vijaka @

ANapomena! Ako je povriina pretvrda za 3arafljenje (kamen/beton) nuzno je izbusiti
rupe i koristiti priloZene tiple.

«  Pricvrstite kameru na postolje @

4.7. Prilagodba kuta kamere

« Otpustite gumb na gornjoj strani postolja.
« Zatim namjestite kut kamere i ponovo pritegnite rucku @
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5. Upravljanje kamerom pomocu vaseg
pametog telefona

Pobrinite se da je vasa kamera(e) spojena na pametni telefon putem aplikacije ELRO
INSTALL (pogledajte odlomak 4.1 i 4.2).

5.1. Pogledajte sliku vase kamere na Android
pametnom telefonu

« Na pocetnom zaslonu aplikacije pritisnite kameru kojom Zelite upravljati. @ Na vasem
pametnom telefonu pojavljuje se slika kamere.

«  Predite prstom po zaslonu kako biste povecali i smanjili sliku i premjestili sliku kamere.

/\Pozor! Ako nemate sliku, moguce je da vasa bezi¢na mreza nije dovoljno brza. U tom
slucaju promijenite razlucivost slike vase kamere (pogledajte odlomak 5.1.1)

Zaslon kamere nudi nekoliko opcija:

«  Pritisnite gumb“Snapshot” kako biste nacinili snimak slike kamere.

«  Pritisnite gumb“mute/listen/speak” kako biste prilagodili postavke zvuka.

5.1.1. Promjena postavki vase kamere na Android pametnom telefonu.

« Na pocetnom zaslonu vase aplikacije pritisnite gumb sa strelicom pored kamere kojom
Zelite upravljati. @ Otvara se izbornik s opcijama.

«  Pritisnite gumb “Edit camera” a zatim gumb “Advanced settings”. @ Otvara se prozor

@ “Advanced settings”. (®) U prozoru “Advanced settings” mozete promijeniti brojne @
znacajke kamere.

Najvaznije funkcije opisane su nize:

Modify security code ; Prilagodite koéd vase kamere. Zadani kod je: 000000 .
Video Quality ; Prilagodite razlucivost vase kamere. Ako imate sporu

bezi¢nu vezu, promijenite ovu postavku na nizu razinu.

5.2. Prikaz slike kamere na vasem iPhone-u.

« Na pocetnom zaslonu aplikacije pritisnite kameru kojom Zelite upravljati. @ Na vasem
pametnom telefonu pojavljuje se slika kamere.

« Predite prstom po zaslonu kako biste povecali i smanjili sliku i premjestili sliku kamere.

/\Pozor! Ako nemate sliku, moguce je da vasa bezi¢na mreza nije dovoljno brza. U tom
slucaju promijenite razlucivost slike vase kamere (pogledajte odlomak 5.2.1)

Zaslon kamere nudi nekoliko opcija:

«  Pritisnite gumb“Snapshot”@ kako biste nacinili snimak slike kamere.

«  Pritisnite gumb“mute/listen/speak”@ kako biste prilagodili postavke zvuka.

5.2.1. Promjena postavki vase kamere na iPhone-u.

« Na pocetnom zaslonu vase aplikacije pritisnite gumb sa strelicom pored kamere kojom
Zelite upravljati. @ Otvara se izbornik s opcijama.

U prozoru “Advanced settings” mozete promijeniti brojne znacajke kamere.

Najvaznije funkcije opisane su nize:

Security code@; Prilagodite kod vase kamere ovdje. Default kod je:
000000.
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Video Quality(::); Prilagodite razlucivost vase kamere. Ako imate sporu
bezi¢nu vezu, promijenite ovu postavku na nizu razinu

6. Upravljanje kamerom pomocu vaseg
osobnog ra¢unala ©

Da biste mogli upravljati kamerom s racunala, prijavite se putem web preglednika u
preglednik "Mrezna Kamera" (pogledajte odlomak 4.4). Ovaj preglednik sadrzi upravljacku
plo¢u kamere @, brojne kartice @ pregled kanala @i izbornik za postavke kamere .

6.1. Upravljacka ploc¢a kamere ©
Mozete koristiti upravljacku plo¢u nakon sto odaberete karticu "live video". Upravljacka
ploca nudi ove opcije:

Reprodukcija: Pritisnite "Play" za gledanje snimki kamere uzivo.
Zaustavi: Pritisnite “Stop” da biste zaustavili prijenos slika uzivo.
Snimanje: Pritisnite "Record" za snimanje. Ponovo pritisnite

snimanje da biste zaustavili snimanje.

ANapomena! Da biste mogli snimati nuzno je da navedete u kartici "Other" lokaciju na
kojoj ¢e snimke biti pohranjene. Postupak je opisan u odlomku 6.2.3.

Audio: Kliknite na "Audio" za aktiviranje zvuka. Ponovo kliknite

@ na audio da iskljucite zvuk. @
6.2. Kartice ©
Kartice nude brojne moguc¢nosti za upravljanje kamerom(ama). Priru¢nik obuhvaca

najvaznije funkcije. Vise informacije o specifi¢nim postavkama potrazite u priru¢niku na
CD-ROM pogonu.

6.2.1. Livevideo
Kliknite na karticu live video za prikaz slika sa podesene kamere.

6.2.2. Network
Postavke beZi¢ne Lan mreze: Ovdje mozete podesiti bezi¢ni pristup vasoj kameri. Vise
informacije potrazite u odlomku 4.5 @

Postavke DDNS usluge: Omogucuje da kamera bude dostupna putem interneta.
Vise informacije potrazite u priru¢niku na CD-ROM
pogonu.

6.2.3. Other

ANapomena! Prije nego $to pohranite snimke u Windows 7, 8 ili Vista, promjenite
sljedecu sigurnosnu postavku u Internet Exploreru. Prilikom promjene ovih postavki
pobrinite se da je zaslon Mrezne kamere otvoren u Internet Exploreru.
« Idite na: Alati -> Internetske opcije -> Sigurnost-> Pouzdana mjesta @-> Mjesta

« Na zaslonu iskljucite opciju Verifikacija posluzitelja (https:). Zatim kliknite "Dodaj".
«  Ponovo pokrenite Internet Explorer.

I 11—

@



®

Postavke puta: U opciji “Path settings” (Postavke puta) odaberite lokaciju
na koju Zelite spremiti snimke kamere @

6.3. Pregled kanala kamere @

Pomocu pregleda kanala istoviemeno imate uvid u vise spojenih kamera.

6.4. Postavke izbornika kamere

Pomocu ovog izbornika prilagodite postavke slika kamere: razlucivost, brzinu slike,
jasnocu i kontrast.

7. CiScenjeiodrzavanje

ﬂUpozorenje! Prije ¢is¢enja uredaja iskljucite ga iz mreznog napajanja.

Uredaji ne ukljucuju odrzavanje stoga ih nemojte otvarati. Jnastvo prestaje ako otvorite
aparat. Ocistite samo vanjsku stranu uredaja mekanom, suhom krpom ili ¢etkicom.

8. Okolisiodlaganje
Simbol na materijalu, opremi ili pakiranju znaci da se ovaj proizvod ne smije
tretirati kao kucni otpad. Opremu treba odloZiti u odlagalistu za reciklazu
odbacene elektri¢ne i elektronicke opreme unutar EU i u ostalim europskim
s zemljama koje koriste odvojene sustave za prikupljanje iskoristenih elektri¢nih i
elektronickih uredaja. Pravilnim odlaganjem opreme pridonosite sprijecavanju
mogucih opasnosti za okolis i zdravlje covjeka koje bi se u protivnom pojavili
zbog nepravilnog rukovanja odbacenom opremom. Recikliranjem materijala pridonosite
odrzavanju prirodnih resursa. Stoga nemojte odlagati stare elektricne ili elektronicke
uredaje sa ku¢nim otpadom.

9. Jamstvo
Za ovaj aparat vrijedi ograni¢eno jamstvo od 3 godine. Za jamstvene uvjete idite na: www.
smartwares.eu.
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Manuale C903IP.2

Grazie per aver acquistato la telecamera di rete C903IP.2. Per utilizzarla nel modo pit
semplice e rapido possibile vi consigliamo di seguire attentamente le presenti istruzioni
per l'uso.

Le illustrazioni per le presenti istruzioni per |'uso si trovano prima di questo capitolo.

smartwares NL : 0900-2088888 lokaal tarief
safety & lighting b.v.

BE :070-233031 lokaal tarief
F_ : 0825560650 15ct/min

Broekakkerweg 15 | DE : +49 (0) 1805 010762
5126 BD Gilze 14Ct./Min. dt. Festnetz,

The Netherlands Mobil max. 42Ct./Min

www.smartwares.eu | £S : 134 938427589

UK : +44 (0) 845 230 1231
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1.

Precauzioni e norme di
sicurezza

1.1. Simboli di sicurezza utilizzati
Wlmportante! La mancata osservanza delle procedure puo causare seri danni all'utente

o al prodotto.
/\ Attenzione! Questa annotazione avverte I'utente della presenza di possibili problemi.

%) Consiglio: un consiglio avvisa l'utente di potenziali trucchi e possibilita extra.

1.1.1. Notifiche

Wlmportante! Non montare il prodotto in luoghi dove potrebbe essere esposto a freddo
o caldo eccessivi.

Wlmportante! Prima di iniziare il montaggio controllare che la parete che siintende
utilizzare non abbia cavi elettrici o tubi idraulici che corrono sotto la superficie.

Wlmportante! Interrompere immediatamente |'alimentazione del prodotto staccando la
spina e contattare il centro assistenza Smartwares nei seguenti casi:

| componenti hardware del prodotto sono stati aperti, presentano dei fori, sono
stati esposti a umidita o hanno subito una caduta;

Il cavo di alimentazione del trasformatore & sfilacciato o aperto, con i fili di metallo
visibili;

L'alloggiamento del trasformatore & danneggiato;

il trasformatore & entrato in contatto con umidita o liquidi;

Il vetro della telecamera & incrinato o rotto;

Wlmportante! Non aprire o riparare il prodotto (da soli o tramite terzi). In caso contrario
tutte le garanzie vengono invalidate. Tutte le operazioni di manutenzione devono
essere eseguite esclusivamente da personale certificato.

Wlmportante! Utilizzare solo accessori originali del produttore.

Wlmportante! Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Wlmportante! Scollegare I'apparecchio da qualsiasi fonte di alimentazione prima di
pulirlo.

®
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ﬂlmportante! Pulire il prodotto esclusivamente con un panno pulito e asciutto.

ﬂlmportante! Non pulire il prodotto con oggetti abrasivi, detergenti aggressivi o
contenenti varechina, o solventi.

ﬂlmportante! Staccare il trasformatore dalla corrente durante un temporale con lampi o
quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo.

/\ Attenzione! Montare il prodotto come indicato nelle presenti istruzioni. In caso di
dubbi consultare un tecnico riconosciuto. Rispettare sempre le normative locali per il
montaggio.

/\ Attenzione! Non esporre la telecamera alla luce solare diretta.

/\ Attenzione! Non puntare la telecamera su cespugli, rami od altri oggetti mobili.

/\Attenzione! Il prodotto non puo essere gettato nei normali contenitori per rifiuti;
necessario uno smaltimento specifico.

/\ Attenzione! Informarsi sulle possibilita presenti nella propria zona di smaltimento del
prodotto al termine del suo utilizzo. Non gettare gli apparecchi elettrici o le loro singole
parti; informarsi sulle possibilita di riconsegnare, riciclare o fare riutilizzare il prodotto e
le sue parti.

At ione! | sistemi wireless possono subire le interferenze di smartphone,
microonde ed altri apparecchi wireless con una frequenza di 2,4 GHz. Tenere il prodotto
lontano almeno 3 metri dalle possibili fonti di interferenza durante l'installazione e
l'uso.

/\ Attenzione! Nel posizionare la telecamera, ricordare che |'obiettivo non & in grado di
visualizzare immagini oltre i vetri al buio.

@ 2. Uso previsto @

La C903IP.2 & una telecamera per sorveglianza che rende possibile visualizzare le immagini
di sorveglianza tramite un network locale, una connessione Internet o la app Elro "ELRO
INSTALL" sul vostro smartphone. La C903IP.2 puo6 anche essere collegata ad un cavo
Ethernet o ad una connessione WIFI.

La telecamera & dotata di LED infrarossi, e pud quindi effettuare registrazioni audio e
video anche di notte. La telecamera ¢ inoltre dotata di sensore di movimento e puo essere
installata sia in interni che all'esterno.

3. Specifiche tecniche
3.1. Specifiche generali del prodotto

Sensore: 1/4" Color CMOS Sensor
Risoluzione: 640 x 480 Pixel (300k Pixel)
Lente IR: f:6mm, F 2.0

Angolo di visuale: 60 gradi

Intensita minima della luce: 0.5Lux @ F2.0

Raggio di visione notturna: 20 metri

Compressione video: MJPEG

Fotogrammi al secondo: 15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Tensione: 230VAC/5VDC/2A Trasformatore
Consumo di energia: 5W (Max.)

Temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F~131°F)
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Requisiti minimi di sistema:

CPU: 2.0 GHZ o superiore.

Memoria: 256 MB o superiore

Scheda video: 64 MB o superiori

Sistemi operativi supportati: ~ Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Browser supportati: IE6.0-10.0, Firefox, Safari, Google Chrome
OS cellulare: iOS 4.3 e superiori / Android 2.1 e superiori
Certificazione: CE, FCC, RoHS, R&TTE

Garanzia: Garanzia limitata alla durata di 3 anni

3 2. Componenti principali ®
. 3 viti e accessori per il montaggio a parete

. C903IP.2 camera

. Base della telecamera

. Antenna rimovibile

. Software CD-ROM

. Istruzioni per I'uso

. Alimentazione DC

. Cavo Ethernet

3.3. Collegamenti ®

1. Collegamento dell'antenna

@ 2. Porta Ethernet @
3. Collegamento DC

4. Tasto Reset

4., Camera installazione

NV A WN

4.1. Chiusura della telecamera

« Avvitare bene I'antenna nella sua base (3).

« Collegare il cavo del trasformatore alla presa DC della telecamera @ Inserire la spina
del trasformatore nella presa di alimentazione.

« Collegare il cavo Ethernet in dotazione alla porta di rete della telecamera @ Collegare
I'altra estremita del cavo Ethernet al router. Quando la telecamera é collegata al
network, il LED verde della porta Ethernet si accende.

E possibile gestire la telecamera IP tramite lo smartphone o il PC. Vedere il paragrafo 4.2

per l'uso via smartphone e il paragrafo 4.3 per l'installazione su PC.

4.2, Impostazioni uso smartphone

/\ Attenzione! Per utilizzare I'App “ELRO INSTALL" & necessario uno smartphone dotato di
connessione a Internet.

/\ Attenzione! Per eseguire lo scan di un codice QR & necessaria un‘app in grado di
leggere i codici a barre.

Per istruzioni su come regolare la telecamera via Android vedere il paragrafo 4.2.1. Per

istruzioni su come regolare la telecamera via iOS vedere il paragrafo 4.2.2.

I 1 2 2
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4.2.1. Android

« Scaricare e installare I'app: “Elro Install” via Google Play.

« Avviare I'App; apparira la sua schermata iniziale. @

« Premere l'opzione “Click here to add camera” [Clicca per aggiungere telecamera].
Apparira il menu “Add camera” [Aggiungi telecamera].

« Premere il tasto “Scan”.@ Eseguire lo scan del codice QR posto sulla parte inferiore
della vostra telecamera. E anche possibile digitare a mano il codice nel campo“UID". @
Il codice da usare in questo caso si trova sotto il codice QR della vostra telecamera IP.

« Inserire nel campo “Security code” [Codice di sicurezza] il codice: 000000.

« Inserire nel campo “Name” [Nome] il nome prescelto per indicare la telecamera

« Premereil tasto “OK”.

La telecamera & ora aggiunta al telefono, e nella schermata iniziale apparira la vostra App.

@ Da qui e possibile controllare se la telecamera e connessa a Internet (ONLINE) @ ose

non & connessa (OFFLINE).

4.2.2. i0S

« Scaricare e installare I'app: “Elro Install” tramite I'App Store.

« Avviare I'App; apparira la sua schermata iniziale.

« Premere su“Add camera” [Aggiungi telecamera]. @Apparira il menu “Add camera”. @

«  Premere su“QR code”. @ Eseguire lo scan del codice QR posto sulla parte inferiore
della vostra telecamera.

- Eanche possibile digitare a mano il codice della telecamera. Premere il tasto “Add”. @
Inserire quindi il codice della telecamera nel campo “UID”.@ Il codice si trova sotto il

@ codice QR della vostra telecamera IP. @

«  Nel campo “Password” digitare il codice: OOOOOO.@

« Inserire nel campo “Name” [Nome] il nome prescelto per indicare la telecamera

«  Premere il tasto “Save” per salvare.

La telecamera ¢ ora collegata all’App e apparira nella schermata iniziale dell’App.@ Da qui

e possibile vedere se la telecamera ¢ collegata (Online) @o non collegata (Offline).

4.2.3. Generale
«  Per leistruzioni sul posizionamento della telecamera vedere il paragrafo 4.6.
«  Per leistruzioni sull'uso della telecamera tramite I'App vedere il capitolo 5.

4.3. Installare la telecamera sul PC

« Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.

« Avviare "IPCamSetup.exe" dal CD-ROM.

« Continuare l'installazione cliccando due volte su "Continua"
« Terminare l'installazione cliccando su "Riavvia il computer".

La telecamera IP & ora installata sul computer, con un'icona di collegamento veloce sul
desktop.

/\ Attenzione! Non rimuovere questo collegamento rapido! In caso contrario sara
necessario reinstallare la telecamera IP.
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4.4, Connessione con la propria telecamera
/\ Attenzione! Per utilizzare in modo ottimale tutte le funzioni della telecamera IP &
necessario il browser Internet Explorer 6 o superiore (32 bit), in modalita ActiveX. Non e
possibile registrare immagini su altri browser Web.
/\ Attenzione! Anche quando la modalita ActiveX ¢ attivata, & possibile che le immagini
non siano ancora visibili. In questo caso:
« InlInternet Explorer cliccare su: Extra-> Proprieta Internet-> Sicurezza ->Livello
personalizzato
«  All'interno degli elementi e delle opzioni di ActiveX, modificare I'opzione su "Chiedi
conferma". Se I'opzione "Chiedi conferma" non & disponibile, selezionare "Attivare".
Vedere anche: @@@
%} Consiglio: per utilizzare un browser Web diverso dal vostro browser normale, copiare il
link dal browser aperto all'altro browser di vostra scelta.

« Avviare la pagina IP Camera Tool tramite il collegamento veloce "IP Camera Tool" sul
desktop. Lo strumento ricerca automaticamente una o pili camere connesse alla rete.

Si aprira la finestra di dialogo@, che elenca tutte le vostre telecamere IP. Se non e
connessa nessuna telecamera la finestra appare vuota.

« Fare doppio clic sulla telecamera da utilizzare. Nel vostro browser standard si aprira una
finestra di dialogo che richiede I'identificazione.
« Inserire "admin" come nome utente e cliccare per eseguire il login. Non & necessario

@ inserire alcuna password. @

Appare una finestra di dialogo. E possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

ActiveX Mode: Internet Explorer

Server Push Mode: Safari, Firefox e Google Chrome

Modalita VLC: Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome e Opera
/\ Attenzione! Per la modalita VLC & necessario scaricare il lettore VLC Player.

Sign in mobile phone: Accesso con un browser per cellulare

« Fare clic su "Sign In" sotto I'opzione che permette di eseguire il login al vostro browser
Web.

Siete ora all'interno della schermata del browser di Network Camera @ Tramite questo
schermo potete ora controllare e regolare la telecamera. (vedere capitolo 6)

4.5, Creazione di una connessione wireless con la
propria telecamera

/\ Attenzione! Per configurare una connessione senza fili la telecamera deve essere
collegata al vostro network durante l'installazione (tramite il cavo Ethernet in
dotazione).

/\ Attenzione! Per creare una connessione senza fili con la telecamera & necessario un
router wireless.

/\ Attenzione! Se il router & protetto da una password, & necessario conoscerla.
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di impostazioni (Settings)

« Selezionare Wireless Lan Settings: appaiono sullo schermo le impostazioni Wireless Lan.

« Cliccare due volte su "scan" nella schermata Wireless Lan Settings. Apparira un elenco
delle reti senza fili disponibili.

«  Fare clic sulla vostra rete senza fili.

«  Selavostra rete senza fili non ha una password, cliccare su 'submit' (‘invia').

« Selavostra rete senza fili ha una password, & necessario inserirla sotto "Chiave
condivisa" o "chiave', a seconda del tipo di codifica.

«  Cliccare su'invio.

«  Cliccare su "Network" nella@agina Network Camera sul browser @ Apparira un elenco

La telecamera si riavvia quando si clicca su 'submit' (‘invia'). Il riavvio dura circa 30 secondi.

«  Chiudere il browser e lo strumento Telecamera quando si riavvia la telecamera.

« Staccare il cavo direte dalla telecamera.

- Aprire la pagina IP Camera Tool e fare clic sull'indirizzo IP della telecamera. E ora
possibile utilizzare la telecamera senza fili.

«  Selatelecamera non appare nella finestra degli strumenti telecamera, cliccare con il
tasto destro del mouse nella finestra dello strumento e selezionare I'opzione "Refresh
camera list" per aggiornare la visualizzazione.

4.6. Montaggio telecamera
/\ Attenzione! Prima di montare la telecamera, accertarsi che funzioni correttamente nel

@ punto selezionato per il suo utilizzo. @

« Avvitare la base della telecamera servendosi delle 3 viti in dotazione @

/\ Attenzione! Se la superficie & troppo resistente per le viti (acciaio/cemento armato),
creare i fori con il trapano e usare i tasselli in dotazione.

« Avvitare bene la telecamera sulla sua base @

4.7. Regolazione dell’angolazione della telecamera
« Svitare la rotella sulla parte anteriore della base.
« Modificare I'angolo della telecamera e stringere di nuovo la rotella @

5. Gestire la telecamera dallo smartphone

Accertarsi che la vostra/ le vostre telecamere siano collegate allo smartphone tramite I'App
ELRO INSTALL (vedere paragrafo 4.1 e 4.2).

5.1. Visualizzare le immagini della telecamera su uno
smartphone Android

« Nella schermata iniziale dell’App, toccare il simbolo della telecamera da controllare.@
Limmagine ripresa dalla telecamera appare sullo smartphone.

« Regolare lo zoom o spostare I'angolo di visione toccando I'immagine tramite la
funzione touch screen del telefono.

/\ Attenzione! Se le immagini non appaiono, & probabile che la connessione wireless sia
troppo lenta. In questo caso modificare la risoluzione dell'immagine della telecamera
(vedere paragrafo 5.1.1)
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Lo schermo della telecamera offre diverse opzioni:
«  Premere il tasto “Snapshot” [Istantanea] (1) per scattare una foto con la telecamera.
« Premere il tasto “mute/listen/speak” [Mute/ascolta/parla] (02) per regolare il volume.

5.1.1. Modificare le impostazioni della telecamera su uno smartphone Android

« Nella schermata iniziale dell’App, premere la freccia accanto alla telecamera che si
vuole gestire. @ Si apre un menu opzioni.

«  Premere il tasto “Edit camera” [Modifica telecamera] e quindi il tasto “Advanced
settings” [Impostazioni avanzate]. @ Si apre lo schermo “Advanced settings”
[Impostazioni avanzate]. ®Tramite lo schermo “Advanced settings” [Impostazioni
avanzate] & possibile regolare varie impostazioni della telecamera.

Di seguito sono descritte le funzioni principali:

Modifica codice di sicurezza ; Modifica il codice di sicurezza della telecamera. Il codice
di default &: 000000 .

Video Quality ; Regolare la risoluzione della telecamera. Se si dispone
di una connessione wireless lenta, impostare una
risoluzione bassa.

5.2. Visualizzare le immagini della telecamera
sulliPhone

« Nella schermata iniziale dell’App, toccare il simbolo della telecamera da controllare.@
Limmagine ripresa dalla telecamera appare sullo smartphone.

« Regolare lo zoom o spostare I'angolo di visione toccando I'immagine tramite la
funzione touch screen del telefono.

/\ Attenzione! Se le immagini non appaiono, & probabile che la connessione wireless sia
troppo lenta. In questo caso modificare la risoluzione dell'immagine della telecamera
(vedere paragrafo 5.2.1)

Lo schermo della telecamera offre diverse opzioni:

« Premere il tasto “Snapshot” [Istantanea] @ per scattare una foto con la telecamera.

«  Premere il tasto “mute/listen/speak” [Mute/ascolta/parla] @ per regolare il volume.

5.2.1. Modificare le impostazioni della telecamera su un iPhone

« Nella schermata iniziale dell’App, premere la freccia accanto alla telecamera che si
vuole gestire. @ Si apre un menu opzioni.

Tramite lo schermo “Advanced settings” [Impostazioni avanzate] & possibile regolare varie

impostazioni della telecamera.

Di seguito sono descritte le funzioni principali:

Codice di sicurezza@; Modificare qui il codice. Il codice di default & 000000.
Video Quality(::); Modificare la risoluzione della telecamera. Se si dispone

di una connessione wireless lenta, impostare una
risoluzione bassa.

®
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6. Gestire la telecamera dal PC@

Per controllare la telecamera dal PC & necessario eseguire il login sul vostro browser Web
alla pagina del browser "Network Camera" (vedere capitolo 4.4). La pagina contiene il
pannello di controllo della telecamera @, varie schede@, una visione generale dei canali
@ e un menu di impostazioni per la telecamera .

6.1. Pannello di controllo della telecamera ©
E possibile utilizzare il pannello di controllo quando la scheda "Live video" & selezionata. Il
pannello di controllo presenta le seguenti opzioni:

Play: Cliccare su "Play" (Riproduci) per guardare le immagini in
diretta della telecamera.

Stop: Cliccare su "Stop" per interrompere la trasmissione in
diretta delle immagini.

Registrazione: Cliccare su "Record" per iniziare la registrazione. Cliccare

una seconda volta per interrompere la registrazione.

/\ Attenzione! Per effettuare riprese e necessario indicare nella scheda "Altro" la directory
nella quale salvarle. Ulteriori informazioni al capitolo 6.2.3.

Audio: Fare clic su "Audio" per attivare la riproduzione audio.
Cliccare una seconda volta per interrompere la

@ riproduzione audio. @
6.2. Schede ©
Le schede offrono un gran numero di possibilita per controllare una o piti telecamere.

Il presente manuale illustra solo le funzioni principali. Per saperne di piu riguardo a
impostazioni specifiche, consultate le istruzioni contenute nel CD-ROM.

6.2.1. Livevideo
Fare clic sulla scheda "Live video" per visualizzare le immagini in diretta della telecamera.

6.2.2. Network

Impostazioni Wireless Lan: Permettono di impostare I'accesso wireless alla
telecamera. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo
45@.

Impostazioni DDNS Service: permettono di accedere alla telecamera tramite
internet. Per ulteriori informazioni consultare il manuale
contenuto nel CD-ROM.

6.2.3. Other

/\ Attenzione! Prima di salvare le registrazioni su Windows 7, 8 o Vista, € necessario
modificare alcune impostazioni di sicurezza di Internet Explorer. Durante le modifiche
lo schermo della telecamera deve essere aperto in Internet Explorer.
«  Percorso: Proprieta -> Internet -> Sicurezza-> Siti attendibili @-> Siti ®
«  Selezionare I'opzione Verifica server (https:) sullo schermo. Cliccare su "Aggiungi".
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«  Riavviare Internet Explorer.

Path settings (Directory): Selezionare nell'opzione "Path settings" il percorso nel
quale salvare le riprese effettuate dalla telecamera @

6.3. Tuttii canali della telecamera @
Con la funzione Canali Generali & possibile visualizzare contemporaneamente le immagini
di piti telecamere collegate.

6.4. Regolazioni menu telecamera
Tramite questo menu & possibile regolare le proprieta dell'immagine della telecamera:
risoluzione, velocita delle immagini, luminosita e contrasto.

7. Pulizia e manutenzione
Wlmportante! Scollegare I'apparecchio da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica
prima di pulirlo.

Gli apparecchi non necessitano di manutenzione, quindi non & necessario aprirli; in caso
di apertura la garanzia del prodotto viene invalidata. Pulire solo la superficie esterna degli
strumenti con un panno o un pennello morbido e asciutto.

8. Ambiente e smaltimento
Il simbolo sul materiale, gli accessori o la confezione indica che il prodotto non
puo essere smaltito come normale rifiuto domestico. Se vi trovate in UE o in altri
paesi del continente europeo dotati di sistemi appositi per lo smaltimento di
s 2pparecchi elettrici od elettronici usati, consegnare 'apparecchio al punto di
raccolta per il suo riciclaggio. Smaltire I'apparecchio in modo ottimale aiuta a
prevenire possibili pericoli per la salute e I'ambiente legati all'errato trattamento
di apparecchi usati. Il riciclo dei materiali contribuisce alla tutela delle risorse naturali. Non
gettare quindi i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici nei normali rifiuti domestici.

9. Garanzia
L'apparecchio e coperto da una garanzia limitata della durata di 3 anni. Leggere le
condizioni di garanzia sul sito www.smartwares.eu.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY \

GB Smartwares hereby declares that the device complies with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. Go to www.elro.eu for the declaration of conformity or scan the QR code.

D Hiermit erklart Smartwares, dass sich das Gerét in U un,
den iibrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformittserklarung finden Sie
auf www.elro.eu oder scannen Sie den QR-Code.

NL  Hierbij verklaart dat het toestel in ing is met d iéle eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Ga naar www.elro.eu voor het document van conformiteit of scan de QR code.

F Par la présente Smartwares déclare que 'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour le document de conformité, visitez www.elro.eu ou
scannez le code QR.

PL  Niniejszym Smartwares oéwiadcza, ze wyrob jest zgodny i ioraz
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Certyfikat zgodnosci mozna pobrac ze strony www.elro.eu, lub
zeskanowac kod QR. W celu pobrania deklaracji zgodnosci przejdz do witryny www.elro.eu lub zeskanuj kod QR.

E Por medio de la presente Smartwares declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para ver el documento de conformidad, visite
www.elro.eu o digitalice el c6digo QR.

GR e tomapiyv n Smartwares SMAGVE! 6Ti N OUGKEUH €ival GUHQWYN |E TIC ONUAVTIKEC QTAITATEIG Kal TiG GAEG
OETIKéC BIaTEEIC TG 0BNiac 1999/5/EG. MNyalveTe 0T0 Www.elro.eu Yia T0 £YYpago GUHHOPQWONG f GapHOTe
oV KWSIKS QR.

CZ  Smartwares timto prohlasuje, ze toto zafizeni odpovida zékladnim pozadavkim a dal3im ustanovenim smérnice
1999/5/ES. Dokument o shodé najdete na strénce www.elro.eu nebo k nému prejdéte naskenovanim QR kédu.

H A Smartwares ezennel Kijelenti, hogy a késziilék megfelel az 1999/5/EK iranyelvek alapvets kvetelményeinek és
s vonatk Lépjen tovébb a www.elro.eu oldalra a vagy szkennelje
bes QRKSdot
RO Smartwares declara prin prezenta c echipamentul se afla in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi

relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru declaratia de conformitate mergeti la www.elro.eu sau scanati codul QR.

TR lsbubelge ile Smartwares bu cihazin 1999/5/EC Direktifinin temel gerekiliklerine ve diger lgili hikimlerine uygun
oldugunu beyan eder. Uygunluk belgesi igin www.elro.eu adresine gidin veya QR kodunu tarayin.

HR  Smartwares ovime izjavljuje da uredaj udovoljava svim osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dokument o sukladnosti potrazite na www.elro.eu li skenirajte QR kod.

[ Smartwares dichiara con la presente che apparecchio & conforme alle esigenze essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Per il documento di conformita, visitare www.elro.eu o eseguire lo scan del
codice QR.
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