BETRIEBS-/ MONTAGEANLEITUNG

ACHTUNG:

Dieses Handbuch ist fur Multi-DVR-Systeme geschrieben. Die Funktionen, Spezifikationen und

Anschlisse kdnnen unterschiedlich sein.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Produkt.

Lassen Sie keine harten Gegenstande auf das Gerat fallen oder lassen Sie keine FlUssigkeit in das
Gerat eindringen.

Wischen Sie regelméRig Staub von Platine, Anschlissen, Luftern und DVR-Gehduse ab. Schalten
Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.

Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu zerlegen oder zu reparieren oder Teile auszutauschen.

Betriebsumgebung:

Lagern und benutzen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C ~ 40 °C. Halten Sie es vor

direkter Sonneneinstrahlung oder Warmequellen geschiitzt.

Installieren Sie das Gerat nicht in einer feuchten Umgebung.

Setzen Sie das Produkt keiner rauchigen oder staubigen Umgebung aus.

Vermeiden Sie schwere St6RRe. Lassen Sie das Gerat nicht fallen.

Installieren Sie das Produkt auf einer stabilen und ebenen Flache, damit das Geréat nicht
herunterfallen kann.

Stellen Sie sicher, dass der fur die DVR-Installation vorgesehene Standort gut bellftet ist. Blockieren
Sie keine Offnungen.

Verwenden Sie das Produkt nur im Bereich der genannten Nenn-Eingans-/ Ausgangswerte.
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Kapitel 1 Einleitung

1.1 Produktibersicht

Dieses Gerat ist ein hervorragendes Uberwachungsgerat, das speziell fir die
Sicherheitstiberwachung konzipiert wurde. Das System ist stabiler mit dem Betriebssystem
Embedded LINUX mit Standard H.264MP Videokompression und einzigartiger raumlicher
und zeitlicher Logik. So erzielen Sie eine Audio-/Video-Uberwachung mit synchronisierter
High-Definition und niedriger Bitrate. Mit TCP / IP -Netzwerk-Technologien ist es bestens fur
Datenferntibertragung und Betriebssteuerung tiber Web-Anwendungen geeignet.

Dieses Produkt kann nicht nur als lokale, alleinstehende (Stand-alone) Einheit
betrieben werden, sondern es kann lber eine professionelle
Netzwerk-Videouberwachungs-Plattform auch mit anderen Einheiten verbunden werden,
um ein leistungsstarkeres Uberwachungssystem zu bilden und die volle Vernetzungs- und
Ferntberwachungskapazitat zu nutzen.

Es ist die perfekte Wahl fur Sicherheitsanwendungen in Branchen und Sektoren wie
Banken, Telekommunikation, Elektrizitat, Strafverfolgung, Transport, intelligente
Community, Produktionsstatten, Lagerhallen, natirliche Ressourcen und

Wasserschutztechnik.
1.2 Hauptmerkmale

Echtzeit-Uberwachung

« Analog-Ausgangsschnittstelle und VGA-Anschluss zum Anschluss von Uberwachungsgerat oder
Monitor.

+ 2 BNC-Ausgéange und 1 HD VGA firr gleichzeitige Echtzeit-Uberwachung

+ Echtzeit-Bildschirm-Vorschau mit Zoom-in-Funktion. Sie kénnen einen beliebigen Bereich auf dem
Display vergroéRRern

Datenspeicherung

+ Schalten Sie inaktive Festplatten im Festplatten-Management in den Ruhezustand, um die Beliiftung
und den Stromverbrauch zu reduzieren und damit die Lebensdauer der Festplatten zu verlangern

« Datenspeicherung mit manipulationssicherem proprietarem Dateiformat zur Gewahrleistung der
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Datensicherheit

Kompressionsmethode

Live-Daten-Kompression von A/V-Signalen jedes Kanals durch unabhéngige Hardware zur Erhaltung
einer stabilen Synchronisation von Bild und Ton

Backup-Funktion

-Backup Uiber SATA- und USB-Schnittstelle (auf Geréate wie Flash Drive oder mobile Festplatte)

* Live-Brennen einer Disk, Brennen eines Backup

« Lokale Archivierung durch das Herunterladen von Dateien auf Festplatten via Netzwerk auf Client- PC
Video-Wiedergabe

» Jeder Kanal zeichnet alle Live-Videos unabhangig auf, und bietet gleichzeitig Abruf, Wiedergabe,
Netzwerk-Uberwachung, Suche von Aufnahmen und Herunterladen

* Verschiedene Wiedergabe-Modi, simultane Multi-Kanal-Wiedergabe und Kombination von beliebigen
Kanélen.

» Auswahl eines beliebigen Bereichs zum Hineinzoomen

Netzwerkbetrieb

+ Echtzeit-Ferniberwachung durch Netzwerkverbindung (auch Handy)

* PTZ-Fernsteuerung

* Ferngesteuerter Videoabruf und Live-Wiedergabe

» Konfiguration der Gerateparameter durch Benutzerschnittstelle

* Live-Aufnahme und Wiedergabe auf Client-PC

Alarm-Koordination

« Alarm-Verknipfung zu  Kamera-Aufnahme, Auto-Sequenz, Bildschirm-Display, = Buzzing,
Screenshot-Aufnahme, E-Mail-Benachrichtigung und FTP-Upload

* Multi-Kanal-Relais-An-/  Aus-Schalter fir Alarm-Ausgénge, die koordinierte Aktionen und
Vor-Ort-Lichtsteuerung ermoglichen

« Schutzschaltung sowohl am Alarm-Eingang als auch am Alarm-Ausgang, um eine Beschadigung der
Haupteinheiten zu verhindern

Kommunikationsschnittstelle

* RS485 serielle Schnittstelle fur Alarmeingang, PTZ-Steuerung und Tastatur
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* RS232 Buchse. Erweiterbarer Tastatur-Anschluss kann fiir Master-Steuerung, System-Wartung und
Erweiterung Uber die serielle Schnittstelle eines angeschlossenen PCs sowie Matrix-Steuerung
verwendet werden

+ Standard-Ethernet-Schnittstelle fiir Netzwerk-Fernzugriff

Smarte Bedienung

» Bedienung mit der Maus

« Bedienung mit der Tastatur

» Schnelle Copy & Paste-Funktion, um die gleichen Einstellungen im Meni zu kopieren

Weitere Merkmale

-2 X 12 V Leistungsausgange

-Timer
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Kapitel 2 Auspacken Inspektion und Kabelanschlisse

2.1 Auspacken

Wenn Sie das Produkt erhalten, prufen Sie zundchst das Paket auf sichtbare Schéaden.
Die Verpackungsmaterialien, die fir das Produkt verwendet werden, schitzen das Produkt
vor den meisten zufélligen Sté3en und Schlagen wéhrend des Transports.

Nehmen Sie dann das Gerat heraus, entfernen Sie die Schutzfolie vom DVR, und
Uberprifen Sie das Produkt auf sichtbare Anzeichen von Schéaden.

Offnen Sie schlieRlich das Gehause und iberprifen Sie auf lose Verbindungen zu
Datenkabeln auf der Vorderseite, Netzkabel, Stromversorgung zu Liftern und Motherboard.
1. Vorder-und Ruckseite

¢ Sehen Sie in der Bedienungsanleitung fur Details Uber die Funktionen der

verschiedenen Tasten an der Vorderseite und Anschlisse auf der Rickseite nach.
¢ Uberpriifen Sie bitte sorgfaltig das Modell auf dem Typenschild auf der Vorderseite
und stellen Sie sicher, dass es das Modell ist, das Sie bestellt haben.
Ziehen Sie nicht den Aufkleber auf der Rickseite ab, da er fur unseren Kundendienst
aulRerst wichtig ist. Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren, bendtigen Sie das
Modell und die Seriennummer, die auf dem Aufkleber stehen.
2. Artikel, die nach dem Offnen des Gehauses tberpriift werden miissen
Zusaétzlich zur Uberprufung auf sichtbare Beschadigungen uberpriifen Sie auf lose

Verbindungen zu Kabeln auf der Vorderseite, Netzkabel und Motherboard.
2.2 Rack-Montage

Das Produkt hat ein Standard-1U-Geh&use und kann auf einen Standard-Rack montiert werden.
Installationsanleitungen und Vorsichtsmalinahmen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur unter 35 °C ( 95 °F) liegt;

2. Lassen Sie 15 cm (6 ") Freiraum um das Produkt herum fiir eine ausreichende Beluftung;

3. Fillen Sie immer den Rack von unten nach oben;

4. Der Rack sollte vor Stromkreisiiberlastung bei der Montage mehrerer Geréte im Rack geschutzt

werden.
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2.3 Vorderseite

(1) Macht (2) Aufnahme (3) IR (4) ESC (5) Meni (6) ENTER(7) Pfeil
Functies van de toetsen op het voorpaneel

No. Name Symbol Funktion

1 Macht PWR Starten oder Herunterfahren

9 Aufnahme REC Manuelle Aufzeichnung beginnt

3 IR IR Fernsteuerungskontrollleuchte
Zuruck zur vorherigen Menu-oder Abbruchvorgang im

ESC Funktionsment

4 ESC Zurick  zur  Vorschau-Status, wenn in  der
Wiedergabestatus

5 Men MENU In das Hauptmen( gehen

. Geben Sie,

6 | eingeben ENTER
Geben Sie in MainMenu
Im MenU nach oben oder unten dricken, bis der
Cursor
Konfigurationsdnderung in der Drop-Down-Menti

NN Dricken Sie nach oben oder unten, um
Pfeil Datensatzdatei in der Wiedergabestatus wahlen

Im Vorschaubildschirm, dricken Sie nach oben

7 oder unten, um in 1/4/8/9/16 mehrere Kanale
Bildschirm zu gehen
Im Mend, dricken Sie nach links oder rechts bewegen
Cursor

<S> In der Wiedergabestatus, dricken Sie nach links oder

rechts, um den Cursor zu bewegen der Funktionstaste
Geben Sie in MainMenu
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2.4 Aansluitschema

(1) Video-Eingang (2) Video-Ausgang (3) Audio-Ausgang (4) Audio-Eingang (5) USB-Schnittstelle (6)
Netzwerk-Schnittstelle (7) VGA-Schnittstelle (8) Netzeingang (9) RS485 PTZ-Ausgang (10) HDMI
Ausgang

2.5 10-Verbindungen Audio/ Video
2.5.1 Anschluss an Video-Eingang

Der DVR hat BNC-Video-Eingangsanschlisse. Signal-Anforderungen: PAL/NTSC BNC (1,0V,
75 Q).

Das Video-Signal sollte den nationalen Standards mit einem hdheren Signal-Rausch-Verhaltnis,
geringer Verzerrung und geringen Interferenzen entsprechen; erfordert, dass das Bild klar ist, ohne
Bildverzerrungen, mit nattrlichen Farben und angemessener Helligkeit.

Stellen Sie ein stabiles und zuverlassiges Kamera-Signal sicher:

Installieren Sie die Kamera an geeigneten Stellen und vermeiden Sie Hintergrundbeleuchtung und
Umgebungen mit schwachem Licht oder verwenden Sie eine Kamera mit geringer Beleuchtung und
einer effektiven Gegenlichtkompensation.

Die Kameras sollten den gleichen Massepunkt (Bezugspunkt) wie der DVR benutzen, um den
normalen Betrieb der Kamera zu gewahrleisten.

Stellen Sie eine stabile und zuverlassige Signallbertragung sicher:

Verwenden Sie ein hochwertiges, abgeschirmtes Koaxialkabel. Wahlen Sie den richtigen Typ
abhangig vom Ubertragungsabstand aus. Wenn der Abstand sehr groR ist, sollten Sie die Verwendung
von paarweise verdrillten Kabeln, Geraten, die das Videosignal verbessern und LWL-Kabeln in
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Erwagung ziehen, um die Signalqualitat aufrecht zu erhalten.

Halten Sie die Video-Sendeleitung von anderen Geraten und Schaltungen fern, die starke
elektromagnetische Stérungen erzeugen. Schiitzen Sie sie besonders vor Uberspannung.
Stellen Sie eine sichere Kabelverbindung sicher:

Signalleitungen und abgeschirmte Kabel sollten feste Verbindungen haben. Vermeiden Sie

fehlerhafte Lotstellen und verhindern Sie Oxidation der Oberflache der Lotverbindung.

2.5.2 Auswahl und Anschluss von Video-Ausgangsgeraten

PAL/NTSC BNC (1,0 Vpp, 75Q) Video-Ausgang und VGA-Ausgang vorhanden (Sie kdnnen
gleichzeitig betrieben werden)

Wenn Sie einen Computer-Monitor als alternative Uberwachungsanzeige verwenden, achten Sie

auf Folgendes:

1. Um die Lebensdauer des Geréts zu verlangern, lassen Sie den Monitor nicht fir einen langeren

Zeitraum an;

2. Fuhren Sie regelmafBig Entmagnetisierungen durch, um einen einwandfreien Zustand des

Monitors zu gewabhrleisten;

3. Halten Sie ihn von Geréaten fern, die starke elektromagnetische Stérungen verursachen.

Der Fernseher ist keine zuverlassige Alternative als Video-Ausgangsgerat. Zudem ist die
Minimierung der Einschalt-Zeit und eine strenge Kontrolle von Stérungen umliegender Stromquellen und
Gerate notwendig. Mogliche Stromleckage eines Fernsehers niedriger Qualitat kbnnte zu Schaden an

anderen Geraten fuhren.
2.5.3 Audio-Signaleingang

AV-Schnittstelle flir Audio-Eingang.

Bei hoherer Impedanz ist ein aktives Mikrofon erforderlich.

Wie beim Video-Eingang sollte die Audio-Ubertragungsleitung Stérungen minimieren. Verhindern
Sie unzureichende Lotstellen und fehlerhafte Anschlisse. Achten Sie besonders auf einen

Uberspannungsschutz.
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2.5.4 Audio-Ausgang:

Der Parameter des DVR Audio-Ausgangssignals ist in der Regel groRRer als 200 mV 1kQ (AV). Es

kann direkt an niederohmige Kopfhorer und Aktivboxen angeschlossen werden oder andere

Audio-Ausgangsgerate Uber einen Verstarker betreiben. Wenn keine rdumliche Isolation zwischen

externen Lautsprechern und Mikrofon hergestellt werden kann, dann kénnte ein Pfeifen erzeugt werden.

In diesem Fall kdnnen Sie:

1\

2\

3\

Mikrofone mit besserer Richtwirkung verwenden;

Die Lautstarke auf unterhalb der Pfeifschwelle anpassen;

Schallabsorbierende Materialien in der Arbeitsumgebung verwenden, um die Schallreflexion zu
reduzieren und die Raumakustik zu verbessern;

Die Ausrichtung von Mikrofon und Lautsprecher anpassen, um das Auftreten von Pfeifténen zu

reduzieren.

Anschlisse an PTZ

A.

E.

Der PTZ-Decoder muss den gleichen Massepunkt (Bezugspunkt) wie der DVR benutzen, sonst
kénnte das Vorhandensein von Gleichtaktspannung dazu fiihren, die Kontrolle der PTZ zu
verlieren.

Wir empfehlen abgeschirmte, paarweise verdrillte Kabel, dessen Abschirmung als gemeinsame
Masse benutzt wird,;

Gegen Uberspannung schiitzen. Die Kabel miissen das Gerét vor Blitzschlag schiitzen kénnen;
SchlieRen Sie einen 120 Ohm Widerstand parallel am &ufRersten Ende an, um die Reflexion zu
reduzieren und die Signalqualitat zu gewahrleisten;

Die AB-Kabelanschlisse des DVR 485-Kabels konnen nicht an 485-Kabel anderer
Ausgangsgerate angeschlossen werden;

Die AB-Netzspannung des Decoders sollte kleiner als 5 V sein.

Masseleiter von Front-End-Anlagen

Eine fehlerhafte Erdung kann dazu fuhren, dass Chips verbrannt werden.

Seite 11



Kapitel 3 Basisbetrieb

Hinweis: Eine ausgegraute Taste bedeutet, dass die Funktion nicht unterstitzt wird
3.1 Strom einschalten

SchlieR3en Sie das Gerat an eine geeignete Steckdose an, bevor Sie den Netzschalter
auf der Ruckseite einschalten.  Die Power-Anzeige leuchtet, und der DVR startet mit dem
Booten. Wenn das Gerat mit dem Booten fertig ist, ist ein "Beep" zu hdren. Ein
Mehrfach-Bildschirm ist die Standardeinstellung fir den Video-Ausgangsmodus. Wenn das
Gerat innerhalb des geplanten Aufnahmezeitraums eingeschaltet wird, startet das System
automatisch die geplante Aufnahme. Die Aufnahme-Anzeige auf dem entsprechenden
Kanal schaltet ein. Das System funktioniert normal.

Hinweis: 1. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild
angegebenen Netzspannung Ubereinstimmt und das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

2. Die externe Stromversorgung muss 220V + 10% / 50 Hz sein.
Wir empfehlen die Verwendung einer Stromversorgung mit stabiler Spannung und geringer
Storanfalligkeit. Wann immer madglich, sollten Sie die Verwendung von UPS fir

Notstromversorgung in Erwagung ziehen.
3.2 Strom ausschalten

Das Gerat kann Uber den Soft- und Hardswitch ausgeschaltet werden. Wenn Sie das
Gerét Uber den Softswitch ausschalten, dann wahlen Sie [Ausschalten] im [Hauptmeni
1 > [System Herunterfahren] ; Beim Hardswitch driicken Sie zum Ausschalten des
Gerates auf den Netzschalter auf der Riickseite des Geréates.

Anweisungen:
1. Wiederherstellung nach Stromausfall
Wenn der DVR wahrend der Aufnahme unerwartet absturzt, wird das Gerat nach
dem Rebooten automatisch die Daten vor dem Absturz speichern und dorthin

zurickkehren, wo es vor dem Absturz war.
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2. Festplatten ersetzen

Sie mussen vor dem Auswechseln der Festplatte das Gerat Uber den Netzschalter

auf der Rickseite des Geréates ausschalten.

3. Batteriewechsel

Speichern Sie die Konfigurationsinformationen und schalten Sie vor dem
Batteriewechsel das Geréat uber den Netzschalter auf der Riickseite aus. Der DVR
benutzt Knopfbatterien. Sie missen die Systemzeit regelmaRig Uberprifen. Batterien
missen ersetzt werden, wenn die Zeit ungenau wird. Wir empfehlen, Batterien des
gleichen Typs einmal jahrlich auszutauschen.
Hinweis: Speichern Sie vor dem Batteriewechsel die Konfiguration auf dem

Motherboard, da sonst die Konfigurationsinformationen verloren gehen.

3.3 Login

Nach normalem Start-up wird der Bediener aufgefordert, sich anzumelden. Das System

bietet entsprechende Funktionen auf Basis der Benutzerberechtigungen.

Die Werkseinstellung bietet 3 Benutzertypen ohne Passwort: Admin, Gast und Default.
Die Werkseinstellung des Admin-Benutzers hat Superuser-Berechtigungen, wahrend
die Standardrechte des Gastes und Default auf Vorschau und Wiedergabe beschrankt
sind. Admin- und Gaste-Benutzer koénnen ihr Passwort &ndern, aber nicht die
Berechtigungen. Der Default-Benutzer ist ein Default-Login-Benutzer und kann die

Berechtigungen andern, aber nicht das Passwort.

SYSTEM LOGIN

User Mame |[admin
Password

Please Login

Abbildung 3.1 Login
Passwortschutz: Wenn das Passwort 3 Mal hintereinander falsch eingegeben wurde, zeigt

das System ein Warnsignal; Nach 5 aufeinander folgenden Versuchen wird das Konto gesperrt
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(Das Konto wird automatisch beim Neustart des Systems oder nach 30 Minuten freigeschaltet).
Andern Sie aus Sicherheitsgriinden bitte nach der ersten Anmeldung Ihre User-ID und Ihr

Passwort unter " Benutzerverwaltung" (siehe Kapitel 4.5.2 Benutzerverwaltung).
3.4 Vorschau

Nach normalem Login zeigt das Gerat den Vorschau-Bildschirm. Klicken Sie zum
Wechseln der Anzeige auf die rechte Maustaste.
Jeder Vorschau-Bildschirm kann Datum, Uhrzeit, Kanalnamen,

Uberwachungskanal-Wiedergabe und Alarmzustand anzeigen.

1 Aufnahme 3 %} Verlust des Videosignals

2 d% Bewegungserkennung 4 Kamera-Sperre

Tabelle 3.1 Vorschau-Symbole
3.5 Desktop-Schnellstart-Menu

Klicken Sie im Vorschau-Modus auf die rechte Maustaste, um das Schnellstart-Menu
anzuzeigen, wie in Abbildung 3.2 gezeigt. Das Schnellstart-Meni umfasst: Hauptmend,
Anleitung, Aufnahme-Modus, Wiedergabe, PTZ-Steuerung, Highspeed-PTZ,

Farbeinstellung, Ausgangseinstellung und Logout.

B Main Menu

*» Guide

% Record Mode
=» PlayBack

= PTZ Control

@ HighSpeedPTZ

i Color Setting
¥ QOutput Adjust
® Logout

0 View 1
B View 4

Abbildung 3.2 Schnellstart-Menli
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3.5.1 Hauptmenu

Das Hauptmenl umfasst Betriebsfunktionen des Gerétes.

I B Main Menu

o

Advanced

Record.

" cancel |

Abbildung 3.3 Hauptmen

3.5.2 Video-Wiedergabe

Wiedergabe von Videodateien auf den Festplatten. Sie haben Zugriff auf die Wiedergabe-Seite entweder

Uber das Schnellstart-Ment oder Gber [Hauptmenti] > [ Aufnahmefunktionen] > [ Video-Wiedergabe] .

Hinweis: Fur eine normale Wiedergabe muss die Festplatte, auf der die Datei gespeichert ist, als

Lesen/Schreiben oder Nur-Lesen eingestellt sein (siehe 4.5.1 Festplattenverwaltung).

€[ 71811810171
1314 /154611718

P60 6006 -

[® 324k @ The 0 The 9 30w
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WAl BmRegular [®33h. @ Fh,

Abbildung 3.4 Video-Wiedergabe

1
1o Wiedergabe- Steuerung 24 Betriebssystem- 38 Aufnahmeart 4 Fortschrittsbalken-Option
Promnt
5o Umschaltung zwischen Zeit -und fo Dateisuche 7o Kanalauswahl 20 | Datumsauswanl
Datei-Modus i
. Dateiinformation . i
04 Speichergerateauswahl 10« 11+ Dateiliste 134 Zeitanfrage
1 1

Tabellenbeschreibung [Wiedergabe-Steuerung] siehe bitte unten:

[ Dateiliste] Zeigt alle Dateien an, die die Suchkriterien erfillen;

[ Dateiinformation] Zeigt nahere Informationen tber die ausgewahlten Dateien;

[ Datei-Backup] Fuhrt ein Backup fir angeklickte Dateien durch. Klicken Sie auf die
Schaltflache wie in Abbildung 3.5 dargestellt und folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Installieren Sie vor dem Betrieb ein Speichermedium, das genug Speicherplatz fir das

Backup hat;

Nach Abschluss des Backups kénnen Dateien, die bereits auf das Speichermedium kopiert

wurden, unabhangig voneinander wiedergegeben werden.
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“#Record > Backup X

0 Name(Type) Remain/Total O (TDeteet
s

Cancel

Abbildung 3.5 Speichermedium-Uberprifung
Detect: Erkennt Speichermedien, die an das Gerat angeschlossen sind. Es kodnnten
USB-Flash-Laufwerke oder Festplatten sein.
Erase: Wahlt die Dateien aus, die Sie I6schen méchten. Klicken Sie auf Erase, um die Dateien
auf dem Gerét zu l6schen.
Stop: Halt das Backup an;
Backup: Klicken Sie auf Backup, um das Bild wie in Abbildung 3.6 anzuzeigen. Das Backup

kann auf Basis des Dateityps, Kanals oder der Zeit eingestellt werden.

Bl ennen: kdkkkkkkkkkkkkkkkhkkddkdhkkhhkdhhkdhkhkdhrhhkhrkdrhrhhx
.
Ma l]'l Menu->Recor l.l—a'., }\ u p—] ;a'..lp

Type All

Channel 1

Start Time |[§8 2000 - 08 - 11 00 - 00 - 00 [m]
End Time |8 2010 - 08 - 11 16 - 09 05 Add

0 |Channel File Name Length

Required/Remaining:0.00 KB/1.00 GB

Abbildung 3.6 Backup aufnehmen
Empty: Leere Datei-Informationen werden angezeigt;

Add: Zeigt alle Informationen an, die mit den festgelegten Dateieigenschaften Ubereinstimmen;
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Start/Stop: Klicken Sie nach Auswahl der Dateien auf Start, um das Backup zu starten und auf
Stop, um das Backup zu beenden.
Hinweis: Wéahrend des Backups konnen Sie die Seite verlassen, um weitere
Funktionen auszufuhren.

[ Dateisuche] Suche nach Aufzeichnungen auf Basis festgelegter Suchkriterien;

" search Condition »

File Type |[all ¥ | |Read/Write v

Channel n ‘
Start Time |201¢ 08 - C 00 : 00 : 00

End Time |2032 -0l - ¢ 00 ¢ 00 ¢ 00

Play Search Cancel

Abbildung 3.7 Dateisuche
File Type: Wéahlen Sie die Dateien aus, die Sie wiedergeben mochten.
Festplattenauswahl: Wahlen Sie das Speichermedium aus;
Channel: Wahlen Sie die Kanalnummer fir die Wiedergabe aus. “All” bedeutet alle
Kanale;
Start time: Legen Sie die Startzeit der Aufnahme fest, die gesucht wird.

End time: Legen Sie die Endzeit der Aufnahme fest, die gesucht wird.

Tabellenbeschreibung [Wiedergabe-Steuerung] siehe bitte unten:

Tasten Funktionen Funktionen

N E Abspielen/Pause
N/

Anhalten

Zurtckspulen

Vorwarts

Schnell vorwarts Wiedergabe letzter Frame

Wiedergabe Wiedergabe letzte Datei

nachster Frame

Wiedergabe Loop

D EEE
B DEEE

nachste Datei

Vollbild
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Tabelle 3.2 Schaltflachen zur Steuerung der Wiedergabe
Hinweis: Frame-Wiedergabe kann nur im Pausenmodus verwendet werden.
[ Tipps zum Betrieb] Zeigt die Funktion der Taste an.
Besonderheiten:
Genaue Wiedergabe: Geben Sie im Fenster [ Suchkriterien] die Zeit (Stunde,

Minute, Sekunde) der Aufnahme an, die gesucht wird. Klicken Sie auf Enter , um den

Wiedergabe-Bildschirm aufzurufen. Klicken Sie direkt auf die u&’ Wiedergabe-Taste, um
eine genaue Wiedergabe der gesuchten Aufnahme durchzufihren;

Hineinzoomen: Klicken Sie bei der Durchfiihrung einer Einzelbild-Vollbild-Wiedergabe auf die linke
Maustaste und wéhlen Sie einen beliebigen Bereich auf dem Bildschirm aus. Klicken Sie innerhalb des
ausgewahlten Bereichs nochmals auf die linke Maustaste, um im Zoom-in-Modus wiederzugeben.

Klicken Sie auf die rechte Maustaste, um den Zoom-in-Modus zu verlassen.
3.5.3 Aufnahmesteuerung

Steuert die Aufnahme auf jedem Kanal. Ein leuchtendes “@” zeigt den aktuellen Aufnahmestatus

des Kanals an. Sie haben Zugriff auf die Wiedergabe-Seite entweder Uber das

Desktop-Schnellstart-Men( oder Giber [Rechtsklick] > [ Aufnahmemodus] .

“TmRecord Mode

Mode All 1 2 3 4
Schedule

Manual

Stop

OK Cancel

Abbildung 3.8 Aufnahmesteuerung
[ Schedule] Aufnahme entsprechend den Konfigurationsparametern;
[ Manual] Ungeachtet des aktuellen Status des Kanals wird durch Auswahl von “Manual” die
Aufnahme auf dem entsprechenden Kanal gestartet;
[ STOP] Ungeachtet des aktuellen Status des Kanals wird durch Auswahl von “STOP” die

Aufnahme auf dem entsprechenden Kanal angehalten;
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3.5.4 PTZ-Steuerung

Steuerung von Schwenk-/Neige-/Zoom-Kameras, die an das Gerat angeschlossen sind. Rufen Sie
das Men( lber den Desktop-Schnellstart auf.

Steuerungsschnittstelle wird wie in Abbildung 3.10 dargestellt angezeigt. Unterstiitzte Funktionen:
Steuerung  PTZ-Richtungen, Schrittweite, Zoom, Fokus, Blende, Betriebsvoreinstellung,
Punkt-zu-Punkt-Uberwachung, Spur, Abtasten von Begrenzungslinien, Hilfsschalter, Lichtschalter und
horizontale Drehung.

Hinweis 1. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die A/B-Kabel der Dome-Kamera richtig an den
DVR-A/B-Buchsen angeschlossen sind;
2. Stellen Sie die PTZ-Parameter ein in [Rechtsklick]l > [PTZ-Setup];
3. Welche Funktionen von PTZ unterstitzt werden, hangt von den Funktionen ab, die vom

PTZ-Protokoll unterstiitzt werden.

Speed 5 Hide

B Preset B
1 Start

\

B Zoom PTZ Trace |[Advanced
Page Switch Cancel

Abbildung 3.9 PTZ-Steuerung

[ Schrittweite ] Bestimmt den Drehbereich der PTZ. Je groRBer der Wert, desto langer die
Schrittweite. Einstellbereich: 1~8 ;

[Zoom] Stellen Sie mit den = / Tasten die Kamera-VergroRerung ein;

[ Direction Control ] Steuert die Drehung der PTZ. Unterstitzt Steuerung in 8 Richtungen
(Vorderseite unterstitzt nur 4 Richtungen);

[High Speed PTZ] Nach der Auswahl wird der ausgewahlte Kanal im Vollbildmodus angezeigt.
Halten Sie die linke Maustaste gedriickt, um schnell den PTZ zu drehen und zu positionieren. Wenn Sie
das Mausrad drehen und dabei die linke Maustaste gedriickt halten, kdnnen Sie den Kamera-Zoom

einstellen;
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[ Set] Zugang zum Funktions-Einstellungsmeni;

[ Page Switch] Zugang zum Funktionskontrolimend.

Besonderheiten:

1. Voreinstellung

Wahlen Sie eine bestimmte Richtung als Voreinstellung aus. Die PTZ dreht automatisch in die

Richtung auf Basis des voreingestellten Wertes.

1) Einstellung der Voreinstellung

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Richtung als Voreinstellung einzustellen:
Schritt 1: Verwenden Sie wie in Abbildung 3.10 dargestellt die Pfeiltasten, um die PTZ in die

gewiinschte, voreingestellte Position zu drehen. Klicken Sie auf Setting, um Abbildung 3.11

aufzurufen;

Schritt 2: Klicken Sie auf Preset, und geben Sie den voreingestellten Wert in das Feld mit der

voreingestellten Position ein;

Schritt 3: Klicken Sie auf Set, um zu Abbildung 3.10 zuriick zu kehren. Wenn Sie fertig sind, hat

jeder voreingestellte Wert eine entsprechende voreingestellte Position.

Voreinstellung I6schen: Gehen Sie in den voreingestellten Wert, klicken Sie auf Del Preset,

um die Voreinstellung zu ldschen.

PTZ Config

Position der Eingabefeld fur die

Voreinstellung Preset ) Voreinstellung

i patrol No.

Pattern Set

Border Del Preset

Abbildung 3.10 Einstellung der Position der Voreinstellung

2) Aufruf der voreingestellten Position

Klicken Sie in Abbildung 3.10 auf Page Switch , um die PTZ-Steuerungsschnittstelle wie in

Abbildung 3.12 gezeigt aufzurufen. Geben Sie die Anzahl der Voreinstellung im Eingabelfeld ein.
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Klicken Sie auf Preset Position , um die PTZ zur entsprechenden voreingestellten Position zu

drehen.

PTZ Control

Eingabefeld

Na. 0 : Preset

Pattern . Tour |
AutoScan AutoPan

Page switch

Abbildung 3.11 PTZ-Steuerung
2. Punkt-zu-Punkt-Uberwachung

Verbindet mehrere voreingestellte Positionen, um einen Uberwachungsweg zu bilden. Die PTZ wird

den Uberwachungsweg immer wieder abfahren und dabei der Punkt-zu-Punkt-Uberwachung folgen.

1) Einstellung der Punkt-zu-Punkt-Uberwachung

Der Uberwachungsweg ist die Linie, bestehend aus mehreren voreingestellten Positionen. So
stellen Sie ihn ein:

Schritt 1: Drehen Sie in Abbildung 3.10 mit den Pfeiltasten die PTZ in die gewlnschte
voreingestellte Richtung. Klicken Sie auf Set, um Abbildung 3.13 aufzurufen;

Schritt 2: Klicken Sie auf Punkt-zu-Punkt-Uberwachung und geben Sie im
Uberwachungsweg-Feld eine Wegnummer ein. Klicken Sie auf Voreingestellte Position
hinzufligen , um die Anzahl der Voreinstellungen im Dialogfeld einzugeben. Dies ist einer der
voreingestellten Punkte, der fiir die Uberwachung ausgewahlt wird;

(Sie kénnen nach Abschluss der Einstellung des Uberwachungsweges voreingestellte Punkte
hinzufligen oder I6schen)

Schritt 3: Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis der gewiinschte Uberwachungsweg alle
voreingestellten Punkte enthalt.

Del Preset: Gehen Sie in den voreingestellten Wert, klicken Sie auf Del Preset , um die
Einstellung fur die voreingestellten Punkte zu lI6schen.

Uberwachungsweg I6schen: Geben Sie die Anzahl der Uberwachungswege ein, klicken Sie
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auf Uberwachungsweg I6schen , um alle voreingestellten Punkte entlang des Uberwachungswegs

zu léschen.

[ ~@ System > PTZ Config

PTZ Device RS485 Device
Channel |1
NONE =
1
9600

Parity |None

 — i (“Cancel |

Abbildung 3.12 Einstellung des Punkt-zu-Punkt-Uberwachungswegs
2) Aufruf der Punkt-zu-Punkt-Uberwachung
Klicken Sie in Abbildung 3.10 auf Page Switch , um die PTZ-Steuerungsschnittstelle wie in
Abbildung 3.12 gezeigt aufzurufen. Geben Sie die Anzahl der Punkt-zu-Punkt-Uberwachung im
Eingabelfeld ein. Klicken Sie auf Punkt-zu-Punkt-Uberwachung, um die PTZ-Uberwachung
wiederholt zu starten. Klicken Sie auf Stop, um die Uberwachung zu beenden.
3. Spur
Stellen Sie mit der PTZ-Steuerung eine Uberwachungsspur ein. Rufen Sie sie auf, so dass die
PTZ-Uberwachung wiederholt diese Spur abfahrt.
1) Spur einrichten
Folgen Sie unten angegebenen Schritten, um die Spur einzurichten:
Schritt 1: Klicken Sie in Abbildung 3.10 auf Set, um Abbildung 3.14 aufzurufen;
Schritt 2: Klicken Sie auf Spur, um im Eingabefeld die Anzahl der Spuren einzugeben;
Schritt 3: Klicken Sie auf Start, um die in Abbildung 3.10 gezeigte Seite aufzurufen und stellen
Sie Zoom, Fokus, Blende und Richtung etc. ein. Klicken Sie auf Set und gehen Sie auf Abbildung
3.14 zuriick;
Schritt 4: Klicken Sie auf End, um die Einstellung zu beenden. Der Spurnummer ist nun ein
entsprechender Uberwachungsweg zugeordnet. Klicken Sie auf die rechte Maustaste, um die

Einstellungsseite zu verlassen.
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PTZ Config

Eingabefeld fur den
Function Pattern s Spurwert

Patrol No.

Begin |

Border End |

Abbildung 3.13 Spur-Setup

2) Aufruf der Spur

Klicken Sie in Abbildung 3.10 auf Page Switch, um die PTZ-Steuerungsschnittstelle wie in
Abbildung 3.12 gezeigt aufzurufen. Klicken Sie auf Spur, und geben Sie im Eingabefeld die Anzahl
der Spuren ein. Die PTZ wird nach dem Weg-Setup betrieben. Klicken Sie zum Anhalten auf die

Pfeiltasten.

4. Abtasten der Begrenzungslinien

Richten Sie einen horizontalen Weg ein und rufen Sie ein Streckenscan auf, damit die PTZ
wiederholt die bestimmte Strecke ablauft.
1) Einstellung des Abtastens der Linien
Folgen Sie unten angegebenen Schritten zum Einstellen eines Abschnitts einer horizontalen
Kurve als Spur fur die PTZ-Suche:

Schritt 1: Drehen Sie in Abbildung 3.10 mit den Pfeiltasten die PTZ in die gewlinschte
voreingestellte Richtung. Klicken Sie auf Set, um Abbildung 3.15 aufzurufen; Wéahlen Sie die linke
Begrenzung aus und gehen Sie zu Abbildung 3.10 zurlck;

Schritt 2: Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewilinschte Position aus. Klicken Sie auf Set, um
Abbildung 3.15 aufzurufen und wahlen Sie die rechte Begrenzung aus. Kehren Sie dann zu
Abbildung 3.10 zurick;

Schritt 3: Vervollstandigen Sie die Einstellung der linken und rechten Begrenzung.

Hinweis: Wenn die rechte und linke Begrenzung auf derselben horizontalen Ebene liegen, wird die
PTZ gegen den Uhrzeigersinn von der linken zur rechten Begrenzung drehen;

Wenn sie nicht auf derselben Ebene liegen, verbindet die PTZ das Ende der horizontalen Spur
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mit der linken Begrenzung als rechte Begrenzung und dreht gegen den Uhrzeigersinn von links

nach rechts.

PTZ Config

Einstellung der

Begrenzungen links/rechts

Function Pattern

Preset o
Abtasten der Patrol No.

Begrenzungslinien

Tour

Dattern
Border

Abbildung 3.14 Einstellung der Begrenzungen

2) Aufruf der Linienabtastung

Klicken Sie in Abbildung 3.10 auf Page Switch, um die PTZ-Steuerungsschnittstelle wie in
Abbildung 3.12 gezeigt zu 6ffnen. Klicken Sie auf Line Scan. Die PTZ dreht sich wiederholt
entsprechend dem Strecken-Setup. Klicken Sie auf Stop, um die Linienabtastung zu beenden.
5. Horizontale Drehung

Klicken Sie auf "Horizontale Drehung", um die PTZ horizontal zu drehen (bezogen auf die
urspriingliche Position der Kamera). Klicken Sie auf Stop, um die Drehung zu beenden.
6. Umkehrdrehung

Klicken Sie auf "Umkehrdrehung”, um die Drehung des PTZ umzukehren.
7. Zurucksetzen

PTZ-Neustart. Die Werte aller Einstellungen gehen auf null zurtck.
8. Seitenwechsel

Klicken Sie in Abbildung 3.12 auf Page Switch, um Abbildung 3.16 fir Zusatzfeature-Setup

aufzurufen. Jede Hilfs-Zahl entspricht einem AUX-Schalter auf dem Decoder.
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PTZ Control s

Direct Aux Oper

Light v Open Close

Aux Num Oper

1 Open Close

Page Switch
Cancel

Abbildung 3.15 Zusatzfeature-Steuerung

[ Direktansicht Hilfsbetrieb ] Wahlen Sie das Hilfsgerat und den An/Aus-Schalter zum
Bedienen;

[ Hilfsnummern-Betrieb 1 Bedienen Sie den entsprechenden An/Aus-Schalter in
Ubereinstimmung mit den PTZ-Protokollen;

[ Page Switch]Klicken Sie in Abbildung 3.16 auf Page Switch , um Abbildung 3.10 aufzurufen.
Gehen Sie in das PTZ-Menii, um mit Hilfe der verfigbaren Steuertasten Anderungen

durchzufihren.

3.5.5 Bildfarbe

Rufen Sie die Schnittstelle Uber das Desktop-Schnellstart-Meni auf. Stellen Sie die Bildparameter
des gewahlten Kanals ein (aktueller Kanal in Einzelbild-Vorschau, oder der Kanal, wo der Cursor in
Mehrfachbild-Vorschau liegt). Die Bildparameter umfassen: Farbton, Helligkeit, Kontrast und Sattigung.
Es ist auch moglich, verschiedene Bildparameter in zwei unterschiedlichen Zeitrdumen einzustellen,

wenn notig.
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“# Color Setting:01

Period

Brightness
Contrast

Saturation

Hue

Gain

Horizon Sharpness
Vertical Sharpness

3.5.6 Leistungsanpassung

Um die Parameter des

Desktop-Schnellstart-Menti  in  die

TV-Ausgangsbereichs

Advanced OK Cancel

Abbildung 3.16 Bildfarbe

anzupassen, gehen

Leistungsanpassungs-Schnittstelle  oder

[ Rechtsklick] > [ Ausgangsanpassung] .

[ “10utput Adjust

Top Deflate
Bottom Deflate
Left Deflate
Right Deflate
Black vertical

Black horizontal |

Display Settings |VGA/HDMI |~
Brightness |
Contrast

Saturation

Hue

56
57
50

Advanced oK Cancel

Abbildung 3.17 Einstellung von TV-Sendern

3.5.7 Herunterfahren des Systems

Sie

klicken

Uber

Sie

das

auf

Um das System abzumelden, herunterzufahren oder neu zu starten, 6ffnen Sie Uber das

Desktop-Schnellstart-Menli  die Schnittstelle zum Herunterfahren des Systems oder wahlen Sie

entsprechend im [Hauptmeni] aus.
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“® Logout

Logout Shutdown Reboot

Abbildung 3.18 System herunterfahren
[Log Out] Verlassen des Ments. Wenn Sie sich das nachste Mal anmelden, miissen Sie erneut
das Passwort eingeben;
[ Shut Down] Verléasst das System und schaltet den Strom aus;
Nachdem Sie auf Shut Down gedriickt haben, erscheint ein Fortschrittsbalken, der das
Herunterfahren anzeigt. Das System wird in 3 Sekunden heruntergefahren, es sei denn, es wird
abgebrochen.

[Reboot] Verlasst das System und startet es erneut.

3.5.8 Seitenwechsel

Basierend auf |hrer Auswahl, Vorschau im Einzelbild, 4-Bild, 8-Bild, 9-Bild und 16-Bild.
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4.1 Navigation im Hauptmen

Kapitel 4 Hauptmeni

Hauptmeni Unterment Feature-Ubersicht
Aufnahme- Einstellung von Konfiguration, Typ und Zeitrdumen fir die
einstellungen Aufnahme auf jedem Kanal
Aufnahme Wiedergabe Video-Suche, Wiedergabe und Speichern
Backup-Gerate Uberprifen und formatieren. Backup fir
Backup _
ausgewahlte Dateien
Einstellung Alarmkanal fuir Bewegungserkennung,
Empfindlichkeit, Reichweite und Parameter fur
Bewegungs- o ] ]
koordinierte Aktionen: Zeitplan, Alarm-Ausgang,
erkennung ) ) )
Bildschirmanzeige, Aufnahme, PTZ und Auto-Sequenz
aktivieren
Einstellung Alarmkanal fir Video-Ausblendung,
Video-Ausblen- | Empfindlichkeit und Parameter fiir koordinierte Aktionen:
Al dung Zeitplan, Alarm-Ausgang, Bildschirmanzeige, Aufnahme,
arm
PTZ und Auto-Sequenz aktivieren
Einstellung Alarmkanal flur Verlust des Videosignals und
Verlust des Parameter fur koordinierte Aktionen: Zeitplan,
Videosignals Alarm-Ausgang, Bildschirmanzeige, Aufnahme, PTZ und
Auto-Sequenz aktivieren
Kein HDD, HDD-Fehler, nicht genligend
Stérungen Festplattenkapazitat, Netzwerkschnitt, IP-Konflikt,
Verkniipfungsparameter, Bildschirmhinweis oder Buzz.
Einstellung Uhrzeit, Format von Datum und Ubhrzeit,
Allgemeine Sprache, Reaktion des Gerates, wenn die Festplatte voll
Einstellungen ist, lokale Geréate-Seriennummern, Video-Format,
Ausgangsmodus, Standby-Zeit und Sommerzeit
Einstellung  Parameter von  Haupt-Code- und
Systemein- ] ) Subcode-Streaming fiir jeden Kanal: Kodierungsmodus,
Kodierungsein- )
stellungen Auflésung, FPS, Stream-Kontrolle, Bildscharfe,
stellungen
Streamwert, I-Frame-Intervall und
Video/Audio-Aktivierung
Einstellung grundlegender Netzwerkparameter,
Netzwerk-
Parameter von DHCP und DNS,

Einstellungen

High-Speed-Netzwerk-Download
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Netzwerk-

Service

PPPOE, NTP, E-Mail, IP-Zugriffsrechte, DDNS,
Uberwachung des Handys, FTP, Wireless-Call-in, UPnP,
einfacher DDNS

Ausgabe-Modus

Benennen von Kandlen, Einstellung des Status zur
Vorschau-Aufforderung, Transparenz,

Bereichsabdeckung, Zeit und Kanaltitel-Overlay

PTZ-Einstellun- | Einstellung wvon Kanédlen, PTZ-Protokoll, Adresse,
gen Baudrate, Datenbits, Stoppbits, Paritat
Serielle  Schnittstellenfunktion, Baudrate, Datum,

RS323-Gerét

Stoppbit, Uberpriifungseinstellung.

Auto-Sequenz-

Einstellungen

Einstellung von Auto-Sequenz-Modus und Intervallen

Digital

Den Kanal-Modus einstellen, Kanal-Status uberprifen

und den digitalen Kanal konfigurieren, etc.

Verwaltungs

tools

Festplattenver-

waltung

Einstellung bestimmter Festplatten als Lese-/ Schreib-
Festplatte, Nur-Lese-Festplatte, redundantes Laufwerk,

Datenléschung, Datenwiederherstellung.

Nutzer-Manage-

ment

Andern von Benutzer und Benutzergruppe. Passwort

andern. Hinzuftigen von Benutzern und
Benutzergruppen. Léschen von Benutzern und
Benutzergruppen.

Online-Nutzer

Abmeldung eines Benutzers erzwingen, der sich im
Netzwerk angemeldet hat. Deaktivierung und Sperrung

des Kontos bis zum nachsten Neustart.

TV-Senderein-

Anpassung der oberen/ unteren und linken/ rechten

stellung Seitenrander des TVs
Automatische Einstellung automatisches Rebooten des Systems,
Wartung automatisches Léschen von Dateien

Geréateinformatio

Gerate-Hardware-Konfiguration und Meldung

nen
Das Log oder die Konfiguration des Gerates auf das
externe Gerét exportieren (wie z. B. USB-
Flash-Disk). Die Konfiguration mit externem Gerat
Import/Export

importieren (z. B. USB-Flash-Disk).
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Auf den Status der Einstellungen zuriicksetzen:
Standardein- Allgemeine Einstellungen, Kodierungen, Aufnahme,

stellung Alarm-, Netzwerk-, Netzwerk-Dienstleistungen,
wiederherstellen | Vorschau-Wiedergabe, serielle Schnittstelle und

Verwaltung von Benutzerkonten

System-Upgrade | Upgrade Uber externes Gerét (z. B. USB)

SATA-Verbindungszustand, Informationen fir den

HDD . _
gesamten Installationsspeicher

BPS Informationen zur Bitrate

Info
LOG Informationen zum System-Log
Version Anzeige der Software-Version und der Build-Rate
Logout aus dem OSD-Menu oder Zuriicksetzen/erneutes
Logout Logout

Starten des Systems

4.2 VVideoaufnahme-Funktionen

Der DVR kann Funktionen im Zusammenhang mit Video-Aufzeichnung durchfihren:

Aufnahmeeinstellungen, Bildspeicher, Video-Wiedergabe, Video-Backup.

4.2.1 Aufnahmeeinstellungen

Einstellung der Aufnahme-Parameter auf den Uberwachungskanélen. Bei der ersten Inbetriebnahme
ist das System auf ununterbrochene 24-Stunden-Aufnahme eingestellt. Gehen Sie in [Hauptment] >
[ Video-Aufzeichnungsfunktionen] > [Aufnahme-Konf.] , um entsprechende Einstellungen zu definieren.
Hinweis: Fir eine normale Wiedergabe sollte mindestens eine der Festplatten als

Lese-/Schreibe-Festplatte  oder  Nur-Lese-Festplatte  eingestellt sein (siehe Kapitel 4.5.1

Festplattenverwaltung fur mehr Details).

I ~®Record > Record Conf.

Channel | 1 < Redundancy

Length |60 min PreRec |5 Sec.
Mode ® Schedule Manual Stop
Week All v Regular Detect
Period 1 [00:00 - 24:00 ~ ~
Period 2 [00:00 - 24:00

Period 3 [00:00 - 24:00

Period 4 [00:00 - 24:00

Advanced OK Cancel
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Abbildung 4.1 Aufnahmeeinstellungen
[ Channel] Wahit den richtigen Kanal fiir das Kanal-Setup. Wahlen Sie ALL, wenn die Einstellungen
fur alle Kandle gelten;
[Redundancy] Wahlt die Redundanz-Funktion fiir duale Backups von Videodateien, z. B. um das
Video gleichzeitig auf beiden Festplatten aufzunehmen. Im DVR missen zwei Festplatten installiert
sein; eine als Lese-/Schreibe-Festplatte und die andere als redundante Festplatte (siehe Kapitel 4.5.1
Festplattenverwaltung fur mehr Details);
[Length] Stellt fur jede Videodatei die Dauer ein. StandardmaRig betragt die Dauer 60 Minuten.
[ Pre-Record] Erfasst die Momente 1-30 Sekunden vor einem Ereignis (tatséchliche Zeit kénnte je
nach Bitstrom unterschiedlich sein);
[Record Mode] Setzt den Aufnahmestatus fest. Es gibt drei Stati: Konfiguriert, manuell, aus;
Schedule: Nimmt in Ubereinstimmung mit den Aufnahmearten (allgemein, Test und Alarm)
und dem definierten Zeitraum auf;
Manuell: Ungeachtet des aktuellen Status des Kanals wird durch die Auswahl von “Manual”
die allgemeine Aufnahme auf allen Kanalen gestartet;
Stop: Ungeachtet des aktuellen Status des Kanals wird durch die Auswahl von “Stop” die
Aufnahme auf dem entsprechenden Kanal angehalten;
[ Zeitraum] Einstellung des Zeitraums fur allgemeine Aufnahmen. Die Aufnahme beginnt nur im

definierten Zeitraum;

[ Aufnahmeart] Einstellung der Aufnahmeart. Es gibt drei Arten: Allgemein, Test und Alarm.

Regular: Durchfiihrung allgemeiner Aufzeichnungen im definierten Zeitraum. Die Video-Datei

ist mit "R" gekennzeichnet;

Detect: Lost im angegeben Zeitraum die Alarmsignale "Bewegungserkennung",
"Video-Ausblendung” und "Verlust des Videosignals" aus. Die entsprechenden
Alarm-Einstellungen schalten die Aufnahme-Funktion ein und beginnen mit der
Probeaufnahme. Die Video-Datei ist mit "M" gekennzeichnet;

Alarm: L6st im angegebenen Zeitraum das externe Alarmsignal aus. Die
"Alarm-Eingang"-Einstellung schaltet die Aufnahme-Funktion ein und beginnt mit der
Probeaufnahme. Die Video-Datei ist mit "A" gekennzeichnet;

Hinweis: Fir "Alarmfunktion”-Einstellungen siehe Abschnitt "Alarm-Funktion" in Kapitel 4.3.

4.2.2 Video-Wiedergabe
Siehe Kapitel 3.5.2 Video-Wiedergabe.

4.2.3 Video-Backup

Fuhrt ein Backup der DVR Video-Dateien auf ein externes Speichermedium durch.
Hinweis: Installieren Sie vor Betrieb ein Speichergerat fur Datei-Backup; wenn das Backup beendet ist,

kénnen Dateien, die bereits auf das Speichergerat kopiert wurden, unabhéngig voneinander
Seite 32



wiedergegeben werden.

W Main Menu->Record->Backup

1 Name(Type) Remain/Total

] [
1 |E sdb1(USB DISK) 528.08 MB/1 .86 GB

Abbildung 4.2 Speichermedium-Uberpriifung
Detect: Erkennt Speichermedien, die an das Gerat angeschlossen sind. Kodnnen

USB-Flash-Laufwerke oder Festplatten sein.
Erase: Wahlt die Dateien aus, die Sie I6schen moéchten. Klicken Sie auf Erase, um die Dateien auf

dem Gerét zu lI6schen.
Stop: Halt das Backup an;
Backup: Klicken Sie auf Backup, um das Bild wie in Abbildung 4.3 anzuzeigen. Das Backup kann

auf Basis des Dateityps, Kanals oder der Zeit eingestellt werden.

kkkkkkkkkkkkkhkkkhkkkkhkhkkhhkhkhkhkkk
Brennen:

"~ Backup
Type *| |ReadWrite =
Channel l
2001-01-11 | 00: 00: OO “Femove
2001-01-11 | 22 Add

10.57-2
16.19

17.55.22.51.40[R] 7.18 MB

RequiredRemaining:8.22 MB/528.06 MB

Backup format [H264 - ST “Cancel

Abbildung 4.3 Backup aufnehmen

Backup-Format: Konfiguration des Backup-Datei-Formats gemafR Anforderungen wéhlen

Empty: Angezeigte Dateiinformation ist leer;
Add: Zeigt alle Informationen an, die mit den festgelegten Dateieigenschaften Ubereinstimmen;
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Start/Stop: Klicken Sie nach Auswahl der Dateien auf Start, um das Backup zu starten und auf
Stop, um das Backup zu beenden.
Hinweis: Wahrend des Backups kdnnen Sie die Seite verlassen, um weitere Funktionen

auszufiuhren.
4.3 Alarm

Funktionen des DVR im Alarm-Betrieb umfassen: Bewegungserkennung, Video-Ausblendung,
Verlust des Videosignals, Storung.

4.3.1 Bewegungserkennung

Uber Videobildanalyse: Wenn das System mit der voreingestellten Empfindlichkeit Bewegungssignale
erkennt, wird der Bewegungserkennungsalarm ausgeltst und entsprechende Funktionen aktiviert.
Hinweis: Die Advanced-Schaltflache hat dieselbe Funktion wie die rechte Maustaste.

[ ~% Alarm > Motion Detect

Channel 1 ~| Enable N
Sensitivity Middle v| Region Set

Period Set MD Interval
Record Channel

Tour

PTZ Activation PostRec

Show Message Send Email
Buzzer Write Log

FTP upload Mobile reported

Advanced OK Cancel

Abbildung 4.4 Bewegungserkennung
[Channel 1 Wé&hit den Kanal aus, um den Bewegungserkennungsbereich einzurichten;
[Enable] Markieren Sie mit l, um die Bewegungserkennungsfunktion zu aktivieren. Entsprechende
Einstellungen kdénnen erst dann definiert werden, nachdem "Enable (Aktivieren)" angeklickt wurde;
[ Sensitivity] Es gibt sechs Empfindlichkeitsebenen;
[Region] Klicken Sie auf Setting, um in den Bereich zu gelangen, der in PAL22X18 geteilt ist. Die

farbigen Bereiche sind die Bereiche, die durch Bewegungserkennung abgedeckt sind, wahrend dunkle
Bereiche nicht abgedeckt sind. Stellen Sie die Bereiche gemafl Abbildung 4.5 ein. Halten Sie die linke

Maustaste gedrtickt, um zwischen den Gitterblocken hin- und herzuschalten. (Alle Bereiche sind

standardméRig abgedeckt)
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Abbildung 4.5 Einstellungsbereich
[ Zeitplan aktivieren/deaktivieren] Der DVR l6st nur wahrend der Zeitraume wie in Abbildung 4.6
eingestellt Alarmsignale fir Bewegungserkennung aus. Die Aufnahme kann wodchentlich oder geméan
Kalender geplant werden. Jeder Tag ist in vier Zeitabschnitte unterteilt. Der Zeitbereich wird nur dann

wirksam, wenn das Kontrollkdstchen B vor dem Zeitbereich angeklickt ist.
~ Main Menu->Alarm—>Motion Detect->Set

Thursday v
M (o0:00 - 24:00 00100 - 24 :00
00 100 - 24 100 00100 - 24 :00

9 12 15 18 21 24

0 3 [¥] L

Abbildung 4.6 Einstellung des Zeitbereichs

[ Zeitintervall] Wenn es in dem angesetzten Zeitintervall mehrere Vorfalle gibt, |6st die Erkennung nur
nacheinander Alarme aus;
[Alarm Output] Wenn eine Bewegung auftritt, wird die Einstellung entsprechende externe Geréte
aktivieren, die mit dem Alarm-Ausgangsport verbunden sind;
[ Delay] Gibt die verlangerte Zeit an, wahrend der Alarm weiterhin ertont, nachdem der Alarm
aufgehort hat, und reicht zwischen 10~300 Sekunden;
[ Recording Channel]l Wahit den gewunschten Aufnahmekanal aus (kann angekreuzt werden).
Wenn ein Alarm ausgel6st wird, wird das System das Aufnahmesignal auf diesem Kanal aktivieren;
Hinweis: Um eine entsprechende Videoaufzeichnung durchzufiihren, missen die Einstellungen in
[ Aufnahmeinstellung] erfolgen, um Testaufnahmen in den definierten Zeitraumen zu aktivieren
[ Auto-Sequenz] Ein erleuchtetes B bedeutet, dass es ausgewahlt ist. Wenn das Alarmsignal
vorhanden ist, wird der ausgewahlte Kanal eine Einzelbild-Auto-Sequenz-Vorschau starten.
Das Intervall fir Auto-Sequenz ist definiert in [ Systemeinstellungen 1 >
[ Auto-Sequenz-Einstellungen];
[ Snapshot] Wahlt den gewiinschten Aufnahmekanal aus (kann angekreuzt werden). Wenn ein

Alarm ausgel6st wird, wird das System das Schnappschusssignal auf diesem Kanal aktivieren;
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Hinweis: Um die entsprechenden Schnappschiisse durchzufiihren, miissen die Einstellungen in

[ Aufnahmeeinstellungen] erfolgen, um eine Testaufnahme in den definierten Zeitraumen zu aktivieren

[PTZ Linkage] Wenn ein Alarm ertont, wird die PTZ auf dem festgelegten Kanal die Aktion
koordinieren. Legen Sie die Einstellungen fest wie in Abbildung 4.7 gezeigt;

Hinweis: Um die PTZ zu koordinieren, missen Sie Parameter flr voreingestellte Punkte,

Punkt-zu-Punkt-Uberwachung und Auto-Sequenz in [ Schnellstart] > [PTZ-Steuerung] einstellen

PTZ Activation

Channell |[None Channel2 |None

Channel3 [None Channel4 |None

OK Cancel

Abbildung 4.7 PTZ-Verkniupfung

[Video Delay]lNach Ende des Alarmstatus erfolgt die Alarmaufnahme fiir einen verlangerten Zeitraum,
zwischen 10~300 Sekunden;

[ Screen Prompt] Die Bildschirm-Alarminformation erscheint auf dem lokalen Display;

[ EMAIL Notification 1 Ein erleuchtetes B bedeutet, dass bei Ertonen eines Alarms eine
E-Mail-Benachrichtigung an den Nutzer gesendet wird.

Hinweis: Eine E-MAIL-Benachrichtigung erfordert entsprechende Einstellungen im

[ Netzwerk-Service] .

[Beep] Das Gerat erzeugt beim Alarm zwei lange Summer.

4.3.2 Video-Ausblendung

Wenn das Videobild von aufleren Bedingungen wie schwachem Licht beeinflusst und die
Empfindlichkeitseinstellung erreicht wird, l0st es den Video-Ausblendungs-Alarm aus und aktiviert
koordinierende Funktionen.

Hinweis: Die Advanced-Schaltflache hat dieselbe Funktion wie die rechte Maustaste.
& 8Rerm>videoBlind________ Laaaae
Channel 1
Sensitivity Middle -

Period Set

Record Channel

Tour

PTZ Activation [ gSer™ PostRec

Show Message Send Email
Buzzer Write Log

FTP upload Mobile reported

Advanced OK Cancel

Abbildung 4.8 Video-Ausblendung
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Zum Einstellen siehe den Abschnitt Bewegungserkennung in Kapitel 4.3.1
4.3.3 Verlust des Videosignals

Wenn der DVR kein Video-Signal auf dem Kanal empfangen kann, wird er den Alarm flr den Verlust
des Videosignals ausldsen und die Funktionen koordinieren.
Hinweis: Die Advanced-Schaltflache hat dieselbe Funktion wie die rechte Maustaste.

[ “mgAlarm > Video Loss

Channel 1

Period

Record Channel

Tour

PTZ Activation [T] PostRec

Show Message Send Email
Buzzer Write Log

FTP upload Maobile reported

Advanced OK Cancel

Abbildung 4.9 Verlust des Videosignals

Zum Einstellen siehe den Abschnitt Bewegungserkennung in Kapitel 4.3.1
4.3.4 Storung

Analysiert und testet bestimmte Hard- und Software im aktuellen System. Wenn aulRergewdhnliche
Ereignisse erkannt werden, reagiert das Gerat entsprechend mit Bildschirmanzeige, Summer, etc.

[ ~T1Alarm > Abnormality ' % |

Event Type No Storage |~
Enable |

Show Message
Buzzer

Mobile reported
Send Email

OK Cancel

Abbildung 4.10 Stérung
[Event Typel Wahlen Sie das auRergewdhnliche Ereignis in der Dropdown-Liste fur den Test aus
[Enable] Markieren Sie mit B , um die Handhabungsfunktion einer Ausnahme zu aktivieren. Die

Einstellungen kdnnen erst dann aktiviert werden, nachdem "Enable (Aktivieren)" angeklickt wurde;

[ Screen Prompt] Die Bildschirm-Alarminformation erscheint auf dem lokalen Display;

[Beep] Das Gerat erzeugt beim Alarm zwei lange Summer.
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4.4 Systemeinstellungen

Zum Einstellen verschiedener Funktionsparameter im DVR: Allgemeine Einstellungen, Kodierung,
Netzwerkeinstellungen, Netzwerk-Service, Ausgangsmodi, PTZ-Einstellungen, Einstellungen der

seriellen Schnittstelle und Auto-Sequenz-Einstellungen.

4.4.1 Allgemeine Einstellungen

" K System > General )

Time Zone [UTC+08:00]Beijing,Urumgqi,Te ~
System Time 2015-04-02 [15: 28: 17
Date Format YYYY MM LC|~ ’_}
Date Separator |- -

Time Format 24-HOUR |~

Language ENGLISH |~

Storage Full Overwrite |~

DVR No. 0

Video Standard |PAL

Auto Logout [4]

Machine Name |LocalHost

OK Cancel

Abbildung 4.11 Allgemeine Einstellungen
[ System Time] Stellen Sie Datum und Uhrzeit des aktuellen Systems des DVR ein;
[ Date Format] Wahlen Sie das Format der Datumsanzeige: J/M/T, M/T/J oder T/M/J;
[ Date Separator] Wahlen Sie die Trennzeichen im Datumsformat;
[ Time Format] Wé&hlen Sie 24- oder 12-Stunden-Format;

[ Language] Derzeit werden 14 Sprachen unterstitzt: Englisch, Finnisch, Franzésisch, Deutsch,
Griechisch, ltalienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thai,
Chinesisch und traditionelles Chinesisch

[HDD Full] Wahlen Sie Stop: Wenn die installierte Speicherplatte voll ist, wird die Aufnahme

angehalten;
Wahlen Sie Uberschreiben: Wenn die installierte Speicherplatte voll ist, wird weiterhin
aufgenommen und die altesten Videos Uberschrieben;

[DVR No.] Zu verwenden, wenn mehrfach DVRs von einer Fernbedienung gesteuert werden.
Dricken Sie auf die Adress-Taste auf der Fernbedienung und auf die
Eingangs-Steuerungsadresse, die mit der Seriennummer des lokalen Gerates des
entsprechenden DVR Uberein stimmt, um die Fernbedienung zu aktivieren;

[Video Standard] Unterstiitzt PAL- und NTSC-Formate;

[ Standby Time] Zum Einstellen der Standby-Zeit von 0-60 im Menu. 0 bedeutet keine Einstellung flr

Standby;
[ Daylight Savings Time] Uberpriifen Sie die Sommerzeit, klicken Sie dann auf die Schaltflache
Einstellungen, um Abbildungen 4.13 und 4.14 anzuzeigen. Stellen Sie die Start- und

Endzeit der Sommerzeit mit Kalenderwoche oder Tagesdatum ein.
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- DST

® Day of Week Date
Start: [May  |~] [1st ~) (Mon |~] |01 : O
End: |Qct - [1st -| |Mon |~ (01 : 01

OK Cancel

Abbildung 4.12 Sommerzeit-Einstellung (Kalenderwoche)

~ DbsT

[

Day of Week ® Date
Start: |8 -05-01|01: 01
End: B -10-01 |01: 01

Abbildung 4.13 Sommerzeit-Einstellung (Datum)

4.4.2 Kodierungseinstellungen

Einstellung von Video- / Audio-Encoding-Parametern, einschlief3lich Bild-Parametern fir Video-Dateien
und Remote-Uberwachung. Stellen Sie die Encoding-Einstellungen jedes unabhangigen Kanals im linken
Bereich und Parameter fiir Sub-Coding-Stream im rechten Abschnitt ein. Der Dual-Stream verwendet einen
Stream mit hoher Bitrate fir die lokale Speicherung auf HD zur Unterstiitzung der D1/HD1/CIF/QCIF-Codes
und einen anderen Stream mit niedriger Bitrate (QCIF-Code) fiir Netzwerk-Ubertragung, wahrend es in der
Zwischenzeit die lokale Speicherung und Remote-Netzwerk-Ubertragung (bernimmt. Wahrend die
Netzwerk-Bandbreite begrenzt ist, umfasst der Dual-Stream Bildqualitat und Ubertragungsqualitat
und durchbricht praktisch den Netzwerk-Engpass. Es nimmt flexibel Stream-Format in
Ubereinstimmung mit der verfuigbaren Netzwerkbandbreite fur eine High-Definition-Speicherung auf
und Ubertragt Back-End-Low-Stream lber das Netzwerk.

Hinweis: Hauptanwendungen des Substream: Mehrfachkanal-Live-Uberwachung und

Handy-Uberwachung, wenn die Netzwerkverbindung begrenzt ist.
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“§ Main Menu->System->Encode

Channel
Compression
Resolution
Frame Rate(F
Bit Rate Type
Quality

Bit Rate(Kb/S
I Frame Inte

Video/Audio

Abbildung 4.14 Kodierungseinstellungen

Unabhéngige Kanal-Kodierungseinstellungen

[ Channel] Wabhlen Sie die Kanal-Nummer.;

[ Compression] Standard H.264MP;

[Resolution] Anzeige Auflésungsarten in D1/HD1/CIF/QCIF;

[ Frame Rate] Verstellbar. Video-Standard in Echtzeit: PAL — 25FTP, NTSC — 30FTP;

[ Frame Rate (FPS)lKann Code-Stream begrenzen. Variabler Stream. Unter variablem Stream stehen
6 Ebenen der Bildqualitat zur Auswabhl;

[ Bit Rate type] Stellen Sie die Bitrate ein, um die Bildqualitat zu &ndern. Soweit es die Kapazitat der
entsprechenden Geréate erlaubt: Je groRer die Bit-Rate, desto besser die Bildqualitat;

Bitrate-Bezugsspanne: D1(512~2560 kbps), HD1(384~2048 kbps), CIF(64~1024 kbps),

QCIF(64~512 kbps)

[ Audio/VideolWenn alle Kontrollkastchen angekreuzt sind, hat die Video-Datei Multiplex A/V-Stream;
Sub-Stream-Einstellungen

Sub-Stream wird hauptsachlich bei clientseitiger Uberwachung oder bei mobilen
Anwendungen verwendet.

[ Kanal-Nr.] Wahlen Sie zuerst die Kanal-Nr. aus und setzen Sie dann zum Aktivieren ein Hakchen bei
Audio/Video.

Die Verfahren, die Parameter fir Auflésung, Bildrate, Stream-Control und Bitrate setzen, sind die

gleichen wie bei der Einstellung einzelner Kanéle.
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4.4.3 Netzwerkeinstellungen

(@ System > Network

Net Card Wire Metcar(~ DHCP Enable
IP Address 192 . 168 . 1

Subnet Mask 255 . 255 . 255 .

Gateway 192 . 168 . 1

Primary DNS 192 . 168 . 1

SecondaryDNS [ 8 . 8 . 8

Media Port 34567

HTTP Port 80

HS Download
Transfer Policy |Quality Prefe[~

OK Cancel

Abbildung 4.15 Netzwerkeinstellungen

[Net Card] Kann zwischen drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerkkarten wéhlen;

[ Obtain IP Address Automatically] IP-Adresse automatisch erhalten (nicht empfohlen);

Hinweis: Die Installation des DHCP-Server ist im Voraus erforderlich

[ IP Address] Einstellung der IP-Adresse des DVRs. StandardmaBig eingestellte IP-Adresse:

192.168.1.10;

[ Subnet Mask] Einstellung der Subnetz-Maske. StandardméaRige Subnetz-Maske: 255.255.255.0;

[ Gateway] Einstellung der Standard-Gateway fir das Gerat. StandardméaRige Einstellungen:

192.168.1.1;

[DNS Settings] DNS-Server, analysiert und identifiziert die IP-Adresse, die von lhrem 6rtlichen
Netzbetreiber zur Verfigung gestellt wurde. Starten Sie das System erneut, nachdem Sie die Adresse
eingestellt haben.;

[ Medien-Port] Standardm&Rig ist 34567 eingestellt;

[HTTP Port] StandardmaRig ist 80 eingestellt;

[ Network High Speed Download] Netzwerk mit hoher Download-Geschwindigkeit;

[ Network Transmission Strategies] Drei Strategien: Selbst anpassend, bevorzugte Bildqualitat,
bevorzugter Fluss. Abhangig von den Einstellungen wird die Netzwerk-Ubertragung automatisch die Bitrate
anpassen. Die selbst anpassende Strategie gleicht Qualitat und Fluss aus, und bietet eine flieRende
Ubertragung, ohne zu viel Qualitéat einzubiiRen. Bevorzugter Fluss und anpassende Strategien werden erst
wirksam, wenn der Sub-Stream aktiviert ist. Wenn Sub-Stream nicht aktiviert ist, setzt die bevorzugte

Qualitat die Prioritat gemaR der Netzqualitat.
4.4.4 Netzwerk-Service

Konfigurieren von erweiterten Netzwerk-Funktionen. Wahlen Sie Netzwerk-Service-Optionen und

klicken Sie auf Einstellungen oder machen Sie einen Doppelklick auf Service-Optionen, um die Parameter
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zu konfigurieren.

NetService
PPPoE

NTP

EMAIL

IP FILTER
DDNS

FTP

ARSP
AlarmServer
Wireless Config
UPNP

VVifi

RTSP

Cloud

PMS

Net Server Info

0:

0: NTP:10

0: Your SMTP Server:25
0::0:0

DDNS Set Invalid
0:FTP

0:

Mot enabled

0

Not enabled

1: 554

Probing DNS

0: push.umeye.cn: 80

" _®System > Netserviee ...~ X

AR R R T T T T

OK Cancel

4.16 Netzwerk-Service
[PPPOE Settings]

Main Menu->System >NetService >PPPOE x

Enable

Cancel

Abbildung 4.17 PPPOE

Geben Sie die vom ISP (Internet Service Provider, Internet-Dienstanbieter) zur Verfligung gestellte
PPPoE-Nutzer-ID und Passwort ein. Speichern Sie und starten Sie das System erneut. Nach dem Neustart
wird der DVR das Netzwerk automatisch mit der PPPoE verbinden. Nach erfolgreicher Netzwerkverbindung
wird die IPin [P Address] automatisch auf die zugewiesene dynamische WAN IP-Adresse geandert.

Betrieb: Sehen Sie nach erfolgreicher PPPoE-Einwahl in [IP Address] nach der aktuellen IP-Adresse
des DVR. Greifen Sie mit dieser IP-Adresse auf das Gerat vom Benutzer-Port zu.

[NTP-Einstellungen]
" NTP

Enable M
Server |IP NTP

Port 123
Update Period |10

Abbildung 4.18 NTP-Einstellungen
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Sie mussen den NTP-Dienst auf Ihrem lokalen PC installieren.

Server IP: Geben Sie die IP-Adresse des PCs ein, auf dem der NTP-Server installiert ist;

Port: Der standardmaflig eingestellte NTP-Port ist 123. Er kann mit den aktuellen
NTP-Server-Port-Einstellungen eingestellt werden;

Time Zone: London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5
Bangkok GMT +7 HK/Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9  Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska
GMT-9 Pacific Time GMT-8 US Mountain Time GMT-7 US Central Time GMT-6 US Eastern Time
GMT-5 Atlantic Time GMT-4 Brazil GMT-3 Mid-Atlantic GMT-2;

Synchronisationsintervall : Zeit-Synchronisationsintervall mit dem NTP-Server. Standardmafig
betragt die Dauer 10 Minuten.

[ E-MAIL-Einstellungen]

Im Falle eines Alarm-Ereignisses oder eines Alarm-Schnappschusses werden Benachrichtigungen und
Schnappschiisse an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

EMAIL

Enable M
SMTP Server |Your SMTP Server
Port 25

Need SSL
User Name

Password

Sender

Receiver

Title Alarm Message

Mail Testing oK Cancel

4.19 E-MAIL-Einstellungen

SMTP Server: E-Mail-Server-Adresse; kann eine IP-Adresse oder ein Domain-Name sein (ein

Domain-Name kann erst nach der Bestatigung der korrekten DNS-Einstellung identifiziert werden)
Port: Port-Nummer des E-Mail-Servers;
SSL: Ob der Server eine SSL (Secure Socket Layer) -Verschliisselung benétigt, um sich einzuloggen;
User Name: E-Mail-Server-Benutzername, den Sie beantragt haben;
Password: Passwort entsprechend dem Benutzernamen;
Sender: Einstellung der E-Mail-Adresse des Absenders;
Receiver: Im Falle eines Alarms wird eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail an den
angegebenen Empféanger gesendet. Bis zu drei Empfanger sind erlaubt;
Title: Der Inhalt des E-Mail-Betreffs kann individuell eingerichtet werden.
[IP-Filter-Einstellungen]
Wahlen Sie die White List, um die IPs einzugeben, mit welchen auf den DVR zugegriffen werden kann.
Die Liste unterstitzt 64 IP-Einstellungen;

Wahlen Sie die Schwarze Liste, um die IPs zu blockieren, mit welchen nicht tiber das Netzwerk auf den
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DVR eingeloggt werden darf. Die Liste unterstiitzt auch 64 IP-Einstellungen;
Setzen Sie ein Hakchen im Kontrollkastchen, um die IP-Einstellung zu Iéschen.

Hinweis: Wenn beide Listen die gleiche IP-Adresse enthalten, dann hat die Schwarze Liste Prioritat.

IP FILTER

Enable /|
Restricted Type |Blacklist

O . 0 .0 .0
0 |Banned IP

Abbildung 4.20 IP-Filter-Einstellungen
[DDNS]

©  Main Menu->System->N etService->DDNS >

DDNS Type  |CN99 I~

OK | Cancel

Abbildung 4.21 DDNS-Einstellungen

Identifizierung des Server mit dynamischem Domain-Namen.

Local Domain Name: Der Domain-Name, der beim DDNS-Dienstanbieter registriert ist;

Server Domain Name: Der Domain-Name des DDNS;

Port: DDNS-Zugangs-Portnummer;

User Name: Konto-Name, der beim DDNS-Dienstanbieter registriert ist;

Password: Konto-Passwort, das beim DDNS-Dienstanbieter registriert ist;

Nachdem das DDNS erfolgreich konfiguriert und aktiviert ist, konnen Sie auf den DVR zugreifen,
indem Sie Ihren registrierten Domain-Namen direkt in die IE-Adressleiste eingeben.

Hinweis: DNS muss ordnungsgemalf in den Netzwerkeinstellungen eingestellt sein
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[FTP Settings]

Im Falle eines Alarms oder einer mit einem Alarm verknipften Videoaufnahme oder Schnappschusses,

wird das FTP zum Hochladen des Videos und Schnappschusses auf den angegebenen FTP-Server

verwendet.

©  Main Menu->System->NetService->FTP

Enable

User Name |

Password

Abbildung 4.22 FTP-Einstellungen

[Enable] Markieren Sie mit B, um die Einstellungen zu aktivieren.

[Server IP): IP-Adresse fur den FTP-Server

[Port): FTP-Portnummer. Der standardmafig eingestellte Port ist 21

[User Namel: Zugelassener FTP-Benutzername

[Password]: Entsprechendes Benutzer-Passwort

[ Maximum File Length): Die maximale GroRRe jeder hochgeladenen Datei. Standard ist 128 M

[Remote Directory): Verzeichnis der Upload-Dateien

[ARSP Setting]

[ Alarm-Server]

ARSP

Type

Enable |
Server IP

Port 15000
User Name None
Password

Update Period |5

OK Cancel

Abbildung 4.23 ARSP-Einstellungen
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AlarmServer

Protocol Type |GENERAL |~

Enable ~
Server Name |AlarmServer

Port 15002

Alarm report 92
Log report

Abbildung 4.24 Alarm-Server

~ Main Menu->S ystem->NetService->Wire less conf ig

Enable =

Type .A uro

Wireless AP | AccessPoint
Dial Number |#777

User Name ctnet@mycdma.c

Password 299000888

IP Address

Cancel

Abbildung 4.25 Drahtloser Server

[ Aktivieren] Wahlen Sie Aktivieren, um alle Einstellungen zu aktivieren.

[ Typ)] Wahlen Sie Typ, Default ist AUTO
[ Drahtlose AP] 3G-Zugangspunkt

[ Nummernwahl] 3G-Nummernwahl

[ Benutzername] Benutzername von 3G
[ Passwort] Passwort des Benutzers
[IP-Adresse] IP-Adresse wahlen

[UPNP]
Das UPnP-Protokoll leitet automatisch das Port-Mapping an den Router weiter. Stellen

Sie bei Verwendung der Funktion sicher, dass das UPnP auf dem Router aktiviert ist.
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Main Menu—':.-S3.-'stcm—':.-NetSEﬁrice—:-T_lPNP %

Enable

Make sure UPNP is running on router,befori

using this

Abbildung 4.26 UPnP-Einstellungen

[Enable] Markieren Sie B , um die UPnP-Funktion zu aktivieren. Die Einstellungen kdnnen erst dann
aktiviert werden, nachdem "Enable (Aktivieren)" angeklickt wurde;

[HTTP]: Der Router weist dem Geréat automatisch eine Portnummer zu. Sie missen die Portnummer
eingeben, um einen IE-Browser zu starten

[TCP]: Der Router weist dem Gerat automatisch eine Portnummer zu. Die Uberwachung mit der
Client-Software erfolgt Gber diesen Port.

[ MobilePort]: Der Router weist dem Gerat automatisch eine Portnummer zu. Die mobile
Uberwachung wird tiber diesen Port umgesetzt.

[WIFI]
DVR stellt eine Verbindung zum drahtlosen Router Uber das WLAN-Modul her. Gehen Sie dann tber
die IP-Adresse darauf. Stellen Sie vor der Nutzung dieser Funktion sicher, dass das DVR eine

Verbindung zum WLAN-Modem hergestellt hat.

Authentication Signal

Search

Enable ™ DHCP Enable
SSID

Password

IP Address 192 . 168 . 1 . 12
Subnet Mask [255 . 255 . 255 . 0
Gateway 192 . 168 . 1 . 1

(0] ¢ Cancel
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Bild 4.27 W LAN-Konfiguration

[Suchel Klicken Sie auf [Suchel , um alle verfigbaren WLAN-Gerate im aktuellen Bereich zu
suchen.

[ Aktivieren] Klicken Sie zum Aktivieren auf diese Taste und anschlieBend auf Erweiterte
Einstellung.

[IP-Adresse automatisch erhaltenJKlicken Sie auf Aktivieren und das Gerat erhalt automatisch
eine WLAN-IP.

[SSID]1 WLAN-Name. Automatische Anpassung an das WLAN-Gerat und automatische
Verbindung.

[Passwort] WLAN-Netzwerk-Passwort des Routers;
[IP-Adresse] : Zur Einstellung der IP-Adresse des Gerates. Defaultist 192.168.1.12
[Subnetzmaske] : Zur Einstellung der Subnetzmaske des Gerates. Default ist 255.255.255.0

[ Gatewayd Zur Einstellung des Gateways des Gerates. Default ist 192.168.1.1

[RTSP]
Zur Uberwachung liber Cross-Browser (Safari, Firefox, Google Chrome ) und VLC-Software. Diese

Funktion ist nur zur Uberwachung, jedoch nicht zur Steuerung bestimmt.

BTGP

Enable ®
Port |554

Bild 4.28 RTSP-Einstellung

[ Aktivieren] m Vor der Vornahme weiterer Einstellungen darauf kiicken.

[Port] Der Default-Port ist 554.
[Cloud]):

Cloud

Enable 4
MTU 1280

OK Cancel

Abbildung 4.29 Cloud-Einstellung
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[PMS]):

S

Enable

Maximum subscriptions/used: 500/0 Remove

OK Cancel

Abbildung 4.30 PMS-Einstellung

Seite 49



4.4.5 Ausgangmodus

Konfigurieren Sie die Parameter fir die Video-Ausgangssignale, einschlie3lich voreingestellter
Ausgangsmodus und kodiertem Ausgangsmodus.

Voreingestellter Ausgang: Bild-Modus fiir lokale Vorschau, einschlieBlich Kanalname, Zeittitel,
Kanaltitel, Aufnahmestatus, Alarmstatus, Videostreaming, Transparenz, Bereichsabdeckung;

Kodierter Ausgang: Bildmodus fir Netzwerk-Uberwachung und Videodatei, einschlieBlich
Kanalname, Zeittitel, Kanaltitel, Aufnahmestatus, Alarmstatus, Videostreaming, Transparenz,

Bereichsabdeckung;

(" “TESystem > DISPLAY ]

Channel Title Set

Time Display ™ Channel Title ¥
Record Status ™ Alarm Status ¥
Deflick =

Transparency | 175

Resolution 12801024 |~

Channel 1
Region Cover

Time Display ® Channel Title 8 Set

OK Cancel

Abbildung 4.31 Ausgangsmodus

[ Channel Title JKlicken Sie auf Andern, um das Kanalnamen-Men( aufzurufen und andern Sie den
Kanalnamen (es werden bis zu 16 chinesische Zeichen oder 25 englische Buchstaben des Alphabets
unterstitzt);

[ Time Display] Markieren Sie B , um Systemdatum und -zeit auf dem Uberwachungshbildschirm
anzuzeigen;

[ Channel Title] Markieren Sie B , um System-Kanalnummer auf dem Uberwachungshbildschirm
anzuzeigen;

[ Record Status 1 Markieren Sie B , um den Aufnahmestatus des Systems auf dem
Uberwachungsbildschirm anzuzeigen;

[ Alarm Status 1 Markieren Sie B , um den Alarmstatus des Systems auf dem
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Uberwachungsbildschirm anzuzeigen;
[Video Streaming Information] Markieren Sie B , um die Video-Streaming-Information auf dem 9.
Bildschirm im 9-Bild-Vorschaumodus anzuzeigen;

[ Transparency] Wahlen Sie die Transparenz des Hintergrundbildes zwischen 128 ~ 255 aus;

[Resolution] Stellen Sie die Bildschirmauflosung ein;

[ Channel] Wéhlen Sie die Kanalnummer, um codierten Ausgang einzustellen;

[Region Cover] Markieren Sie . Wahlen Sie Area Coverage number und klicken Sie auf Set ,
um in den entsprechenden Kanal zu gelangen. Der Benutzer kann mit der Maus den
Abdeckungsbereich jeder Grof3e wahlen (Abdeckungsbereich fiir den Video-Ausgang
sind als dunkle Blocke angezeigt);

[ Time Display] und [Channel Title] stellen die Display-Position fiir Zeit-Titel und Kanal-Titel ein.

4.4.6 PTZ-Einstellungen

“@: Main Menu->System->PTZ Config

PTZ Device RS485 Device
Channel .I | :
Protocol .F'ELC'DD _ : _._NDNE
:| .ﬁ.,'
: :'Z-'Jl‘.fnlﬁ}lﬁl | .._'3"”-'-"3"3}
Data Bits [g | l ..._3
Stop Bits .I | : ..._I

Parity |None | Y| |None

Cancel

Abbildung 4.28 PTZ-Einstellungen
[ Channel] Wé&hlen Sie den Eingangskanal fir die Dome-Kamera.
[ Protocol] Wahlen Sie das richtige Dome-Kamera-Protokoll fiir die entsprechende Marke und das
entsprechende Modell aus (z. B.: PELCOD)
[Address] Stellen Sie die Adresse fur die entsprechende Dome-Kamera ein. Standard ist 1
(Hinweis: Die hier eingestellte Adresse muss mit der Adresse der Dome-Kamera

Ubereinstimmen, da sonst die Kamera nicht gesteuert werden kann);
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[Baud Rate] Wabhlen Sie die Baudrate der Dome-Kamera zum Steuern der PTZ und Kamera auf
dem entsprechenden Kanal aus. Ist standardmaRig auf 115200 eingestellt;

[ Data Bits] Verfligbare Optionen: 5-8. Ist standardmafig auf 8 eingestellt;

[ Stop Bits] Zwei Optionen sind 1 und 2. Ist standardmagig auf 1 eingestellt;

[ Parity] Umfasst ungerade Paritat, gerade Paritat, Paritat-Flag, keine Paritat. StandardmaRig ist

keine eingestellt.

4.4.7 Einstellung des seriellen Ports

[~ &System > RS232

Function |NONE
Baudrate 115200
Data Bits (8

Stop Bits |1
Parity None

Abbildung 4.33 Einstellung des seriellen Ports
[Function] Die gewohnliche serielle Schnittstelle wird fiir serielles Debug und Upgrade sowie flr
bestimmte serielle Schnittstellen-Peripheriegerate verwendet;
[Baud Rate] Wahlen Sie die entsprechende Baudratenlange;
[ Data Bits] Verfigbare Optionen: 5-8;
[ Stop Bits] Zwei Optionen sind 1 und 2.

[ Parity] Enthalt ungerade Paritat, gerade Paritét, Paritéat-Flag, keine Paritat.

4.4.8 Auto-Sequenz-Einstellungen

Einstellung der Auto-Sequenzanzeige. Markieren Sie ] , um den Modus zu aktivieren. Zur Auswahl
stehen Auto-Sequenz im Einzel-Modus wie Einzelbildschirm, 4-Bildschirm, 9-Bildschirm und

16-Bildschirm oder Auto-Sequenz im gemischten Modus.
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[ “®System > Tour

Enable Tour ~
MD Interval 5

View 1 1]2]3]4]
View 4

MD Interval 5
Return after finished

OK Cancel

Abbildung 4.34 Einstellung der Auto-Sequenz
[ Interval 1 Stellen Sie das Zeitintervall fiir Auto-Sequenz-Bildschirmwechsel ein. Der
Einstellungsbereich liegt zwischen 5-120 Sekunden;

[ Return After Finished] Gehen Sie zur Mehrfachbild-Vorschau zurlick, wenn der Alarm endet
Hinweis: Klicken Sie im Vorschaumodus auf die Symbole / O im oberen rechten Bereich der
Seite, um die Auto-Sequenz ein- bzw. auszuschalten ( zeigt an, dass die Auto-Sequenz

eingeschaltet ist, und zeigt an, dass sie ausgeschaltet ist) .

4.5 Verwaltungstools

Das Verwaltungstool-Menii umfasst: Festplattenverwaltung, Benutzerverwaltung,
Online-Benutzer, Leistungsanpassung, Auto-Wartung, Wiederherstellung der

Standardeinstellung, System-Upgrade und System-Information.

4.5.1 Kanal-Management

* Anmerkung: Alle Serienprodukte unterstiitzen diese Funktion.
Digitale Verwaltung einschlief3lich digitaler Kanal, Kanalstatus und Kanalmodus
(Anmerkung: ist am Gerat voller Analogmodus eingestellt, gibt es nur
Analogmodus):
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“&=Main Menu->System-=Digital )

ChannelType

Set channel mode

Bild — 4.35 Kanalverwaltungsschnittstelle

Kanal-Modus:

“-“ChannelType

Local
HDM/720P AHDL/960H

A
% 4

O
O
O
O
O
a
O
O

Playback channel: 4 Default: 1

Maximum number of preview: 4

Anmerkung: Diese Produktreihe umfasst vollen Analogkanal-Modus, Hybridmodus
und Volldigitalmodus. Ein anderes Modell umfasst einen unterschiedlichen
Kanalmodus. Der Benutzer kann den Modus nach Bedarf frei auswahlen.

4.5.2 Festplattenverwaltung

Festplattenkonfiguration. Das Menu zeigt aktuelle Festplatteninformationen an, wie die Anzahl
verbundener Festplatten, Zugangsschnittstelle, Typ, Status und Gesamtkapazitat. Festplattenbetrieb,
einschlieBlich: Einstellung auf Lese-/Schreibe-Modus, Nur-Lese-Modus, redundante Festplatte,

Festplattenformat und Fehlerbehebung. Wahlen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf die
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Funktionstasten auf der rechten Seite zum Ausfuhren.

Hinweis:

Lese-/ Schreibe-Festplatte: Kann Daten lesen und schreiben;

Schnappschuss-Festplatte: Bildspeicherplatte. Kann Daten lesen und schreiben;

Nur-Lese-Festplatte: Das Gerat kann nur Daten von der Festplatte lesen, aber keine Daten darauf

schreiben;

Redundante Festplatte: Wenn bereits Lese-/Schreibe-Festplatten vorhanden sind, werden

redundante Festplatten die Video-Dateien dupplizieren.

0 |Storage No. Type Status Storage [—m
Redundant
Format Storage|
Recover
T Partition )

Abbildung 4.36 Festplattenverwaltung

4.5.3 Benutzerverwaltung

Verwaltung lokaler Benutzer-Berechtigungen.

Hinweis:

1. Alle der folgenden Benutzernamen und Gruppennamen dirfen maximal 8 Zeichen

haben. Der Anfang und das Ende der Zeichenfolge durfen nicht leer bleiben, wahrend
Leerzeichen zwischen den Zeichen erlaubt sind. Erlaubte Zeichen: Buchstaben des Alphabets,
Ziffern, Unterstrich, Bindestrich und Punkte. Weitere Zeichen sind nicht erlaubt;
2. Es ist eine unbeschrankte Anzahl an Benutzern und Gruppen erlaubt. Benutzergruppen
kénnen je nach Wunsch des Benutzers hinzugefiigt oder geléscht werden: Werkseinstellung
hat zwei Ebenen: Benutzer \ Admin. Der Benutzer kann seine eigenen Gruppen-Attribute
einstellen. Mitglieder einer Gruppe kdnnen funktionale Rechte jeglicher Art bestimmen, die in
der Gruppe erlaubt sind;

3. Benutzerverwaltung nimmt Gruppen- und Benutzer-Struktur auf zwei Ebenen an. Die Gruppe
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und der Benutzer kénnen nicht denselben Namen haben. Jeder Benutzer muss einer Gruppe

und darf nur einer Gruppe angehdren.

“#s Advanced > Account %

2 |User Name Group Status Modify User
1 | admin admin Gul :
2 |0 default user Default User | | Modify Group
Modify Pwd
Add User
Add Group
Delete User
Delete Group

Update

Cancel

Abbildung 4.37 Benutzerverwaltung

[ Modify User] Die Attribute eines vorhandenen Benutzers andern;

[ Modify User] Die Attribute einer vorhandenen Gruppe andern;

[ Modify Password] Benutzer-Passwort andern. Das Passwort kann 1-6 Buchstaben
enthalten. Der Anfang und das Ende des Passworts dirfen nicht leer bleiben, wahrend
Leerzeichen zwischen den Zeichen erlaubt sind.

Hinweis: Der Benutzer mit Administrator-Rechten kann nicht nur sein eigenes
Passwort andern, sondern auch die Passworter anderer Benutzer.

_—

"~ Main Merlu—':-Au:l'.-'anced—:-Acccnum-;ﬁlodif}-’ Pass &
User Name . admin
old
Mew

Confirm

Cancel

Abbildung 4.38 Passwort andern

[Add User] Figen Sie Gruppenmitglieder hinzu und stellen Sie die Benutzerberechtigung wie in

Abbildung 4.31 gezeigt ein. Gehen Sie in das Meni "Benutzer hinzufiigen", geben Sie Benutzername
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und Passwort ein, wahlen Sie die dazugehorige Gruppe aus und wahlen Sie, ob der Name gemeinsam
benutzt werden kann. Gemeinsam benutzen bedeutet, dass das Konto von mehreren Benutzern
gleichzeitig benutzt werden kann

Sobald die dazugehdrige Gruppe ausgewdhlt ist, kann die Benutzerberechtigung nur eine
Teilmenge dieser Gruppe sein. Sie kann nicht dem Erlaubnisattribut der Gruppe Ubergeordnet sein.

Fur eine bequemere Benutzerverwaltung empfehlen wir, die Berechtigung fir normale Benutzer auf
einem niedrigeren Niveau einzustellen als fiir fortgeschrittene Benutzer.

~ Add User

User Name Reuseable ¥
Password

Confirm

Memo

GROUP admin &

33 |0 Authority
Shutdown the device
Channel Title

Schedule

Backup

HDD Management
Account

Query System Info
Query Log Info

FClaar |l na

1
2
3
4
5
5]
7
8
o]

OK Cancel

Abbildung 4.39 Benutzer hinzuflgen
[ Add User 1 Figen Sie eine neue Benutzergruppe hinzu und stellen Sie die
Gruppenberechtigungen wie in Abbildung 4.32 gezeigt ein. Es stehen 36 Berechtigungen zur Auswahl,
einschlieRlich  Gerate-Abschaltung, Live-Uberwachung, Wiedergabe, Aufnahme-Einstellungen,

Video-Backup, etc.
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Main Menu->Advanced->Account->Add Group

Mame

Memo

Channel Title
Schedule
Backup

HDD Management
PTZ Control
Account

Query System Info
Query Log Info
Clear Log

Abbildung 4.40 Gruppe hinzufligen
[Delete User] Bestehenden Benutzer I6schen. Wahlen Sie in Abbildung 4.29 den Benutzer aus,
der geldscht werden soll. Klicken Sie auf Delete User ;

[Delete Group]l Bestehende Gruppe l6schen (stellen Sie sicher, dass sich kein Benutzer in der
Gruppe befindet) . Klicken Sie in Abbildung 4.29 auf Delete Group , um Abbildung 4.33 anzuzeigen.

Wahlen Sie die Gruppe aus, die geléscht werden soll, und driicken Sie auf Delete.

"~ Main Menu->Advanced->Account—Delete Group
GROUP |user
Name |admin

Memo |administrator group

" Delete Cancel

Abbildung 4.41 Gruppe l6schen

4.5.4 Online-Benutzer

Informationen Uber die Netzwerk-Benutzer anzeigen, die mit dem lokalen DVR verbunden sind. Sie
kénnen auch die ausgewahlten Netzwerk-Benutzer trennen (indem Sie im Feld ein Hakchen setzen).

Das Konto wird bis zum nachsten Neustart deaktiviert.
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" & Main Menu->Advanced->Online User

User Name IP Login Type

&l
Disconnect Cancel ‘

Abbildung 4.42 Online-Benutzer
455 Leistungsanpassung
Siehe “3.5.7 Leistungsanpassung”.
4.5.6 Automatische Wartung

Benutzer kbnnen ihren eigenen Zeitplan fiir den automatischen Neustart des Systems und das

Loschen der Dateien mit gesetzter Frist einstellen.

Main Menu->Advanced->AutoMaintain

Every Thursday ¥| at |0l:00

MNever

Abbildung 4.43 Automatische Wartung

[ Auto On/ Off Time): Stellen Sie den Timer auf automatisches Ein-und Ausschalten des DVRs ein.
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4.5.7 Standardeinstellung wiederherstellen

Wiederherstellung des Systems auf Werkseinstellungen (Sie kdnnen im Men( bestimmte Elemente
wahlen, die wiederhergestellt werden miissen).

“® Advanced > Restore

Please select setting entries that you want to default.

Select all

General Encode
Record Conf. Alarm Set
Network NetService
DISPLAY Account
RS232

ALL Configuration

OK Cancel

Abbildung 4.39 Standardeinstellung wiederherstellen
4.5.8 System-Upgrade
~#& Advanced > Upgrade

Upgrade Position v

Upgrade file ~| "Upgrade

Failed to connect to Server

Abbildung 4.45 System-Upgrade
[ Upgrade-Position] Wahlen Sie USB-Schnittstelle;

[ Upgrade-Datei]l Wahlen Sie die Datei, die aktualisiert wird.

4.5.9 Gerate-Information

Stellt Gerateinformationen Uber DVR-Schnittstelle fir Kundenkomfort zur Verfigung
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4.5.10 Import/Export

Export aktueller Log-Einstellungen, Import neuer Einstellungen.

~¥ Advanced > Import/Export

" Main Menu->Advanced->Device Info.

Audio In Channels
Alarm In Channels

Alarm Out Channels

|General

GUI Theme

Remote contral type |General
Maximum Playback large |4
Default pla

Enable RS232 B Enable PTZ B

Abbildung 4.46

Device Name

File Name

File Name
File Name

Geréate-Information

Abbildung 4.47 Import/Export

4.6 System-Information

Anzeige DVR-Informationen Uber:

Versionsinformation.

Festplatte,
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Export

Cfg 00000117 20150402154 | ~| [ Export

~| [ Import

Cancel

Statistiken,

Protokoll,
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4.6.1 Festplatten-Information

Statusanzeige der installierten Festplatte, einschlieBlich der Arten der Festplatten, Gesamtgroile,

freiem Speicherplatz und Aufnahmezeit.

M Main Menu->Info->HDD Info

Type ' ity Left Capacity Status

Read/Write 5 G ) MB Mormal
Read/Write 21.69 C 0.00 MB Normal
Read/Write 9 G 3G Normal
Read/Write .99 ¢ 79.9 Mormal
Read/Write G ; j MNormal
Read/Write 1.99 ( 79.9 Normal
Read/Write G 4 j Normal
Read/write 3.99 ( 79.9 Normal
Read/Write 099 G 79.99 G Mormal

A

[ View recording times Cancel

Abbildung 4.42 Festplatten-Information
Tipp: Bei der Anzeige der Festplatten-Informationen bedeutet O, dass die Festplatte richtig
funktioniert, X, dass sie nicht richtig funktioniert, und — bedeutet, dass sie nicht installiert ist. Wenn der
Benutzer eine beschadigte Festplatte ersetzen muss, dann fahren Sie das Gerat herunter, bevor Sie die
beschéadigte Festplatte entfernen und installieren Sie die neue.
Ein Stern “*” nach der Festplattennummer gibt an, dass dies die aktuelle Arbeits-Festplatte ist (e.g.,

1*). Wenn die entsprechende Festplatte beschadigt ist, stehen in der Information nur "?".

4.6.2 BPS

Live-Video-Stream-Anzeige (KB / s) auf dem Kanal und verwendeter Speicherplatz (MB / H). Das

Oszillogramm zeigt die Veranderung im Streaming an.
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“dInfo > BPS ]

Channel Kb/S
1 a7
2 39
3 28
4

a8

Cancel

Abbildung 4.49 Stream-Statistiken
4.6.3 Protokoll

Zeigt auf Basis der eingestellten Suchmethode das System-Protokoll an.

Log ist kategorisiert in: Systembetrieb, Konfiguration, Datenverwaltung, Alarmereignis,
Aufnahmebetrieb, Benutzerverwaltung und Dateiverwaltung. Driicken Sie auf die Schaltflache Search,
um das Protokoll in einem bestimmten Zeitraum zu durchsuchen. Das System gibt das Protokoll in
Tabellenform an (jede Seite enthélt 128 Zeilen). Driicken Sie auf Page Up oder Page Down, um die

Seiten zu blattern und auf Clear, um alle protokollierten Informationen zu Iéschen.

"B Main Menu->Info->LOG

Type All
Start Time [2010 - 08 - 12 |00 : 00 : 00

ind Time |2010 - 08 - 13 00 00 00

Log In User default Log
RecoverTime 2010-07-31 11:44:28
2010-08-12 1¢ ( Log Out User default Log
2010-08-12 1( ( Log In User admin Logl
Save Configuratio Location

2010-08-12 1¢ Save Configuratio Regular
2010-08-12 1 J Shut Down 2010- 8-12 10:32:39

'Rem::nve : C'.ranc-:]' ]

Abbildung 4.50 Protokoll
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4.6.4 Versionsinformation

Zeigt grundlegende Informationen Uber das Gerédt an, einschlielich Hardware-Informationen,

Software-Version und Release-Zeit.

[ ~%Info > Version

Record Channel 4

System V4.02.R11.00000117.12201.1407
Build Date 2015-03-21 10:15:44

MAC 0012127ff654

SerialNo b427aabddec&1a30

Status 24

Nat status Probing DNS
Nat status code 0:/0

Abbildung 4.51 Versionsinformation

4.7 Herunterfahren des Systems

Siehe Kapitel “4.18 Herunterfahren des Systems”.
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Kapitel 5: Cloud-Technologie - Grundbetrieb

5.1 Cloud-Technologie-Monitor

Mit der Cloud-Technologie kénnen Benutzer das Gerat sehr einfach mit dem Internet verbinden.
Dies erfolgt Gber die Seriennummer des Gerates.
*Anmerkung: Ein Gerét, das die Cloud-Technologie verwendet, sollte zuerst in WAN (Wide Area
Network) gestellt werden.

€ Uberprufen Sie den Verbindungsstatus der Cloud-Technologie

Verbinden Sie das Gerat zuerst mit WLAN und gehen Sie anschlieBend auf [Hauptmenu]>[info]>

[Version] , um zu Gberprifen, ob das Gerat erfolgreich mit dem Cloud-Server verbunden wurde.

“®Main Menu->Info->Version < ' "B Main Menu->Info->Version

Record Channel 8 Record Channel 8

Extra Channel 0 Extra Channel 0

Alarm In 8 Alarm In 8

Alarm Output 1 Alarm Qutput 1

System V4.00.R10.00000002.1 System V4.00.R10.00000002.1
Build Date 2012-10-26 09:00:26 Build Date 2012-10-26 09:00:26
MAC 260040620002 MAC 260040620002
SerialNo 28822101bdb62d13 SerialNo 28822101bdb62d13
Status 209 Status 209

Nat status Probing DNS Nat status Connected
Nat status code 0: Nat status code 2:202.130.112.247

Schnittstelle ,Nicht erfolgreich verbunden*® Schnittstelle ,Erfolgreich verbunden®

Bild 5.1 Cloud-Technologie-Serververbindungsstatus

€ Login Cloud-Server

Besuchen Sie http://xmeye.net, um u. a. Login-Seite zu sehen. Sie ist in zwei Modi unterteilt: durch

Benutzer und durch Gerat. Darauf basierend kann sich der Benutzer frei einloggen.

*Anmerkung: Um sich “nach Benutzer” einzuloggen, muss sich der Benutzer beim ersten Mal
registrieren.
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http://xmeye.net/

1. The firmmare released after Sep 28th. 2012, the serial No.
' had been updated from 12-bit to 16-bit.

Login And Preview

Username
Password
!
verify 3616
O remember
- %

Please Click "Enter Guide” if you visit first

Register Download Web Get Password

Bild 5.2 Login uber Cloud-Server
€ Login nach Benutzer
Kunden loggen sich lber ihren registrierten Benutzername und ihr registriertes

Passwort ein. Siehe Schnittstelle unten.

@y Tevices =il B L& TEe- 220~ IA0- @-
My Devices ! 3 i User Info! Logout
e
Click "My Devices" to view config and playback,
It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several minitues on your first visiting
time!
Bild 5.3 Cloud-Technologie - Betriebsschnittstelle
Gerateverwaltung

Hauptsachlich zum Hinzufiigen eines Gerates. Klicken Sie auf ,Hinzufligen“, um die Seriennummer des
Gerétes, das Uberwacht werden soll, hinzuzufugen.
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»

@y Devices - B e AEE- 226 - TAQ- @-

My Devices | Device Manape | User Info! Losout

SerialNo. Device Name Username Operation

Bild 5.4 Schnittstelle
Geréateverwaltung

| @y pevices [ fi- B = &- A Ee- %20- IAe- @ 7

My Devices | Device Manage | User Info! Logout

admin

Bild 5.5 Hinzufiigen-Schnittstelle unter
Gerateverwaltung

*Anmerkung: In Bild 5.5 bezieht sich der Benutzername auf den Namen des

Uberwachten Geréates. Das Passwort auf den entsprechenden Benutzer.

Mein Gerat

Hier werden hauptsachlich alle hinzugefiigten Gerate angezeigt. Klicken Sie auf den

online-Geratenamen und Sie kénnen dieses Gerét entsprechend steuern.
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EEW WEE IRD #Hhw

QFE- O HNRG PErTwmr @ 05 B DR

HAAE @) | &) htp: /funeye. net/Login. denethod=login V\ Bsn wg >
#migE | wEEE 5
ono
2323 ﬁ oBo
oBQo
23232134 ﬁ
oBoO
s i Jouoo
n12 ﬁ o0BO
NAT @ cBo
=
e
< I \ E
B & Internet

Bild 5.6 Uberwachungsseite — Login
durch Benutzer

*Anmerkung: Das Symbol “ X’ bedeutet LOffline”. Das Gerét konnte nicht mit dem Server
verbunden werden.

© Login durch Geréat

The firmmare released after Sep 28th. 2012, the serial No.

1
)’ had been updated from 12-bit to 16-bit. By User

% Login And Preview
id
! ver ify _ﬁal-%

Please Click "Enter Guide” if you wisit first

Register Download Web Get Password
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Bild 5.7 Schnittstelle Login durch
Gerat

Geben Sie die Seriennummer des Gerates sowie den Verifizierungscode ein, um das Gerat direkt zu
Uberwachen und zu steuern.

ar

HEP  aEE T

MNetSurveillance
CAMOT
CAMOZ.
CAMO3
CAMO4
CAMOS
CAMOB
CAMOT
CAMOB
CAMOZ
CAM10

CAM11

CAMI12

0000000000000000
CdcudpoQooOoOQEEo@E
00000000000 00000

CAMAE

Bild: 5.8 Uberwachungsseite — Login
durch Geréat
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Kapitel 6 Haufig gestellte Fragen und Wartung

6.1 Haufig gestellte Fragen

Wenn Sie auf ein Problem stof3en, das unten nicht aufgefiihrt ist, kontaktieren Sie bitte lhren lokalen

Kundendienst oder rufen Sie unsere Zentrale fir Unterstlitzung an. Wir helfen lhnen gerne weiter.

1. F:

Der DVR startet nicht nach dem Einschalten

A: Mogliche Ursache:

1

Eingangsleistung ist nicht korrekt

2 Schaltnetzteil hat schlechte Leitungsverbindung
3 Schaltnetzteil ist beschadigt
4 Upgrade-Fehler
5 Beschadigte Festplatte oder beschadigtes Festplattenkabel
6  Frontplatten-Ausfall
7 Ausfall der DVR-Hauptplatine
2. F: Der DVR startet wenige Minuten nach dem Einschalten erneut automatisch oder bleibt

haufig hangen

A: Mogliche Ursache:

1

Eingangsspannung instabil oder zu niedrig

2 Festplatte hat schlechte Tracks oder beschadigte Kabel
3 Schaltnetzteil verfugt nicht Uber gentigend Leistung
4 Front-End-Video-Signal ist instabil
5  Schlechte Bellftung; tibermafiger Staub, schlechte Betriebsumgebung
6 DVR-Hardwarefehler
KN F: Festplatte wird nach dem Einschalten nicht erkannt

A: Mogliche Ursache:

1

2

Festplattenkabel ist nicht angeschlossen
Festplattenkabel ist beschadigt
Festplatte ist beschadigt

Schlechter Motherboard-SATA-Anschluss
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4. F:

Kein Video-Ausgang auf einem oder mehreren Kanélen

A: Mogliche Ursache:

1

5

5. F:

Das Programm ist nicht kompatibel. Fiihren Sie hochmals ein Upgrade mit dem richtigen
Programm durch

Bildhelligkeit wird 0. Standardeinstellungen wiederherstellen

Kein Video-Eingangssignal oder Signal zu schwach

Hat Kanal-Privatspharen-Maske (oder Bildschirmansichtsblocker) eingestellt
DVR-Hardwarefehler

Echtzeit-Video-Probleme wie starke Verzerrungen bei Videofarbe und Helligkeit.

A: Mogliche Ursache:

1

4

6+ F:

Bei der Benutzung eines BNC-Ausgangs wird, wenn NTSC- und PAL-Formatauswahl nicht
korrekt sind, das Videobild schwarz und weif3

Fehlerhafte DVR- und Monitor-Impedanz

Die Video-Ubertragungsentfernung ist zu groR oder Videosignal wird durch die
Ubertragungsleitung gedampft

Farb- und Helligkeitseinstellungen des DVR sind falsch

Lokale Wiedergabesuche findet kein Video

A: Mogliche Ursache:

1

Fehlerhaftes Festplattenkabel oder Jumper

2 Festplatte ist beschadigt
3 Eswurde ein Upgrade mit einem anderen Programm als dem urspriinglichen Programm im
System durchgefuhrt
4  Das Video, das gesucht wird, wurde bereits Uberschrieben
5 Die Aufnahme-Funktion ist nicht eingeschaltet
7. F: Lokale Suche ergibt ein verschwommenes Video

A: Mogliche Ursache:

1

2

Einstellung der Video-Qualitat ist zu niedrig
Programmdaten-Lesefehler, Video-Streaming sehr niedrig; Vollbild-Mosaik wahrend der
Wiedergabe. Gewohnlich geht der DVR nach dem Neustart wieder in den normalen

Betrieb zuriick.
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3 Fehlerhaftes Festplattenkabel und Jumper
4 Festplatten-Fehlfunktion
5 DVR-Hardwarefehler

8. F: Kein Ton bei der Uberwachung

A: Mogliche Ursache:

—

Nicht mit aktiven Mikrofonen ausgestattet

2 Die Lautsprecher sind nicht eingeschaltet

w

Audio-Kabel beschadigt

4  DVR-Hardwarefehler
9. F: Audio bei Uberwachung, aber keines bei der Wiedergabe

A: Mogliche Ursache:

1 Setup-Fehler: Audio-Option ist nicht eingeschaltet

2 Entsprechender Kanal ist nicht an das Videogerat angeschlossen. Video-Wiedergabe

wechselt sich mit Bluescreen ab
10, F: Zeitanzeige ist nicht korrekt
A: Mdgliche Ursache:

1 Falsche Einstellung

2 Schlechter Batterieanschluss oder schwache Leistung

3 Schwingquarz funktioniert nicht richtig
11, F: DVR kann PTZ nicht steuern

A: Mogliche Ursache:

1 Front-end PTZ-Fehlfunktion

2 PTZ-Decoder-Einstellungen, Verdrahtung oder Installation sind nicht korrekt

3 Falsche Verkabelung

4 PTZ-Einstellungen im DVR sind falsch

5  PTZ-Decoder und DVR-Protokoll stimmen nicht iberein

6 PTZ-Decoder und DVR-Adresse stimmen nicht Gberein

7 Wenn er an mehrere Decoder angeschlossen ist, muss der PTZ-Decoder einen 120 Ohm
Widerstand hinzufiigen, um die Reflexion zwischen den Enden der A/B-Kabel zu

eliminieren; ansonsten ist die PTZ-Steuerung instabil
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12,

13,

14,

8

Entfernung zu grof3

F: Bewegungserkennung funktioniert nicht

A: Mogliche Ursache:

1

2

F:

Zeitraumeinstellungen sind nicht korrekt
Falsche Einstellungen fir Bewegungserkennungsbereiche
Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt

Die Hardware bestimmter Versionen hat Grenzen

Kann nicht von Client-Seite oder tiber das INTERNET einloggen

A: Mogliche Ursache:

1

7

F:

Client kann nicht installiert oder normal angezeigt werden, wenn das Betriebssystem
Win98 oder Win ME ist:  Wir empfehlen ein Upgrade auf Version Win2000 SP4 oder hoher,
oder die Installation einer frilheren Version der Kunden-Software.

ActiveX-Steuerung ist deaktiviert

Version DX8.1 oder hoher ist nicht installiert. Grafikkartentreiber erweitern
Netzwerkverbindungsfehler

Netzwerk-Setup-Fehler

Falscher Benutzername und Passwort

Die Version der Client-Software stimmt nicht mit der DVR-Programm-Version Gberein

Kein Videobild oder nur Mosaik auf Netzwerk-Vorschau und

Video-Wiedergabe-Bildschirm

15,

A: Mdgliche Ursache:

1

2

5

F:

Unzureichende Netzwerkbandbreite

Client-PC hat evtl. Ressourcenknappheit

DVR hat den Bereich evil. ausgeblendet oder auf dem Kanal gibt es einen Schutz der
Privatsphére.

Der angemeldete Benutzer hat keine Erlaubnis zur Uberwachung

Die Qualitat des DVR-Video-Ausgangs in Echtzeit ist schlecht

Instabile Netzwerkverbindung

A: Mogliche Ursache:
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3

4

16, F:

Instabiles Netzwerk

IP-Adressen-Konflikt
MAC-Adressen-Konflikt

Schlechte Netzwerkkarte im PC oder DVR

Fehler beim Brennen / USB-Backup

A: Mogliche Ursache:

1

2

5

17, F:

Brenner teilt das gleiche Kabel mit Festplatte

UbermaRige Datenmenge beansprucht zu viele CPU-Ressourcen. Beenden Sie die
Aufnahme vor dem Backup

Die Datenmenge Ubersteigt die Kapazitdt des Gerats und fihrt zum Fehler beim
Brennvorgang

Nicht kompatibles Backup-Gerét

Backup-Geréat beschadigt

Tastatur kann DVR nicht steuern

A: Mogliche Ursache:

1

2

4

18, F:

DVR-Einstellungen der seriellen Schnittstelle sind falsch

Adresse falsch

Unzureichende Stromversorgung, um mehrere Transformatoren zu unterstiitzen. Separate
Stromversorgung an jede Ubertragung notwendig

Ubertragungsentfernung zu grofR

Kann das Alarmsignal nicht ausschalten

A: Mogliche Ursache:

1

2

19, F:

Alarm-Einstellungen sind falsch

Alarmausgang manuell eingeschaltet

Eingabegerat-Fehlfunktion oder falsch angeschlossen

Problem mit bestimmten Versionen des Programms. Erweitern Sie das Programm, um das
Problem zu lsen.

Alarm funktioniert nicht

A: Mogliche Ursache:

1

Alarm-Einstellungen sind falsch
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2 Falsche Alarm-Verkabelung

3 Falsches Alarm-Eingangssignal

4 Die Alarmvorrichtung ist gleichzeitig an zwei Leitungsschleifen angeschlossen
20. F: Fernbedienung funktioniert nicht

A: Mogliche Ursache:

—

Fernbedienungsadresse falsch

2 Die Fernbedienung ist aul3erhalb des operativen Bereichs oder Winkels

w

Die Batterie in der Fernbedienung ist schwach.
4 Fernbedienung oder Vorderseite des DVR ist beschadigt
21, F: Gespeicherte Aufnahme ist kurz

A: Mégliche Ursache:

—

UbermaRiges Streaming aufgrund schlechter Qualitat der Front-End-Kamera, schmutzige
Linse, Kamera in Hintergrundbeleuchtung installiert oder falsche Blendeneinstellung

2 Unzureichende Festplattenkapazitat

3 Beschadigte Festplatte
22, F: Heruntergeladene Datei kann nicht abgespielt werden

A: Mogliche Ursache:

—

Media-Player ist nicht installiert
2 Keine Grafik-Beschleuniger-Softwareversion DX8.1 oder hoher ist installiert
3 PC hat kein DivX503Bundle.exe Plugin installiert, um die Wiedergabe im Media Player zu
ermdglichen, nachdem die Datei in AVI-Format umgewandelt wird
4 WinXP OS muss plugins DivX503Bundle.exe und ffdshow - 20041012.exe installieren
23. F: Passwort fur erweitertes Kontextmeni oder Netzbetrieb vergessen
A: Lésungen:
1  Bitte kontaktieren Sie lhren lokalen Kundendienst oder unsere Zentrale fir Unterstitzung.
Wir kénnen lhnen helfen, eine Losung auf Basis der von lhnen zur Verfigung gestellten
Informationen zu Geratemodell und Programmversion zu finden.
24, Q: Kann das Vorschaubild des direkten Kanals nicht sehen
A: Losungen:

1 Gerat wurde nicht hinzugefugt

Seite 75



25,

26-

27

28,

29,

2 Das Geréat des entsprechenden Kanals wurde nicht aktiviert

3 Das Gerat des entsprechenden Kanals wurde nicht ausgewahit

4 Das ausgewahlte Gerat konnte nicht mit den Videoquellen verbunden werden

5 Der Kanaltitel des ausgewahlten entfernten Gerates existiert nicht

6  Stream fur entferntes Gerat wurde auf extra Stream eingestellt

7 Benutzername & Passwort stimmen nicht Uberein

8  Direkte Eingabe mit IP-Adresse oder Port-Nr. beim Hinzufligen des Gerétes falsch

9 Die Auflésung des hinzugefligten Gerates ist zu grof3, um auf dem Monitor angezeigt zu
werden.

Q: Klicken Sie auf ,Suche”, um ein Gerat zu suchen.

A: Losung:

1 Im lokalen Netz steht kein weiteres Gerat zur Verfiigung

2 Die Subnetzmaske ist in den Netzwerkeinstellungen falsch eingestellt.

Q: Der Snapshot war in der Alarmfunktion aktiviert. Warum wird kein Bild aufgenommen?

A: Losung:

1 HDD-Verwaltung ohne Partition flir Snapshot

2 Partition fr Snapshot gleich 0

3 Die Snapshot-Funktion wurde unter ,Auf Aufnahme -> Speicherung” des entsprechenden
Kanals nicht aktiviert.

Die auf dem digitalen Kanal angezeigte Zeit stimmt nicht mit der lokalen Zeit Gberein:
Aktivieren Sie die Zeitsynchronisierungsfunktion des digitalen Kanals.

Kann das Vorschaubild des analogen Kanals nicht sehen
A: Lésungen:

1 Die Kamera ist nicht mit der Video-Schnittstelle verbunden

2 Das Gerét ist nicht mit der Videoquelle verbunden

3 Die Videoquelle ist defekt.

Das Bild friert bei mehrfacher Verbindung und Wechsel der Gerdte ein.
Das Bild wird erst nach einigen Sekunden im digitalen Kanal angezeigt. Beim Wechsel des Gerates

wird ein neues Bild gezeigt, also braucht es einige Minuten zum Speichern.
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6.2 Wartung

6

7

In einer feuchten Umgebung kann Staub auf der Platine zu Kurzschlissen fiihren, den
normalen Betrieb des DVR beeintrachtigen und sogar zu Schaden am DVR fihren.
Wischen Sie fur einen langfristig stabilen Betrieb des DVR regelmafig Staub von Platine,
Anschlissen, Liftern und DVR-Gehause ab.

Halten Sie das Gerat gut geerdet, um Stérungen zu Video / Audio-Signal zu vermeiden und
schiitzen Sie den DVR vor Schaden, die durch statische oder induzierte Spannung
verursacht werden.

Verbinden oder trennen Sie keine A/V-Kabel, RS-232 und RS-485, wenn das Geréat
eingeschaltet ist; ansonsten kénnten diese Ports leicht beschadigt werden.

Verwenden Sie wenn mdglich kein TV-Gerat auf dem lokalen Video DVR-Ausgang (VOUT).
Sonst kénnte leicht der Video-Ausgangsschaltkreis des DVR beschéadigt werden.

Schalten Sie nicht den Netzschalter zum Herunterfahren des DVR aus. Verwenden Sie die
Shutdown-Funktion im Men, oder die Ein- / Aus-Taste auf der Frontplatte (halten Sie sie 3
Sekunden lang gedriickt), um den DVR automatisch auszuschalten und Beschadigungen
an der Festplatte zu verhindern.

Halten Sie den DVR von Warmequellen oder hei3en Orten fern.

Halten Sie den Bereich rund um den DVR gut bellftetet.

Regelmalige Inspektion und Wartung des Systems ist erforderlich.
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Anhang 1. Bedienung mit der Maus

*Dieses Dokument verwendet die Maus mit einer rechtshandigen

Konfiguration als Beispiel*

Dieses Geréat unterstitzt eine Maus mit USB-Schnittstelle.

Bedienung Funktionen

Doppelklicken Sie wéhrend der Wiedergabe auf eine Datei in der Liste der
Video-Wiedergabe.

Doppelklicken Sie auf das Wiedergabebild, um in den Bildschirm hinein- oder

Linker
hinauszuzoomen.
Doppelklick
Machen Sie wahrend der Vorschau einen Doppelklick auf den Kanal, um ihn
im Vollbild anzuzeigen. Machen Sie erneut einen Doppelklick, um zum
Mehrfach-Bildschirm zurtickzukehren
Klick mit der
linken Wahlen Sie die entsprechende Funktion in der Meni-Seite aus
Maustaste

Klick mit der | Es erscheint ein Schnellstart-Menti in der Vorschau-Seite auf dem Desktop

rechten Schnellstart-Men fir aktuelle Funktion wahrend des MenU- Betriebs

Maustaste

Drehen Sie das Scrollrad der Maus, um den Wert in einem Nummernfeld zu

Scrollrad erhohen / senken

betatigen Wechseln Sie zwischen den Optionen in der Combo-Box

Im Listenfeld nach oben oder unten scrollen

Mausbewe- Wahlen Sie das Steuerelement unter den aktuellen Koordinaten oder ein

gung Element im Steuerelement, um es zu bewegen

Stellen Sie Bereiche fir die Bewegungserkennung ein

Mausziehen
Stellen Sie Bereiche fir die Uberwachungsabdeckung ein
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Anhang 2. Berechnung der Festplattenkapazitat

Vergewissern Sie sich bei der Erstinstallation des DVR, dass der DVR interne Festplatten installiert
hat. Achten Sie bei der Installation einer IDE-Festplatte auf den Jumper;
1. Festplattenkapazitat
Der DVR begrenzt nicht die Festplattenkapazitdt. Wahlen Sie eine Festplatte mit 10 G
oder mehr. Fir eine bessere Betriebsstabilitat empfehlen wir die Verwendung von Festplatten von 120G
~ 250G.
2. Wabhlen Sie die Gesamtkapazitat der Festplatten
Formel zur Berechnung der Kapazitat einer Festplatte:
Gesamt-Festplattenkapazitat (M) = Anzahl der Kanéle x gewiinschte Aufnahmezeit (in Stunden)
x Nutzung von Speicherplatz pro Stunde (M/Stunde)

Auf die gleiche Weise kénnen wir eine Formel fir die Berechnung der Aufnahmezeit ableiten:

Aufnahmezeit (Stunde) = Gesamt-Festplattenkapazitat (M)

Nutzung von Speicherplatz pro Stunde (M/Stunde) x Anzahl der Kanale

Der DVR setzt MPEG4/H.264 Kompressions-Technologie ein und verfugt Gber einen grol3en
Dynamikbereich. Bei der Berechnung der Festplatten-Kapazitat sollte er die geschatzte GroRRe
der Dateien berlicksichtigen, die jede Stunde auf jedem Kanal auf Bitstrom-Statistiken erzeugt
werden.

Beispiel:

Eine 500 G Festplatte mit Aufzeichnung in Echtzeit und CIF-Qualitat hat Speicherkapazitat fur
ca. 25 Tage. Die Nutzung von Festplattenspeicher pro Stunde fiir die Aufzeichnung auf einem
einzigen Kanal betragt 200 M/Stunde. Bei einer ununterbrochenen 24-Stunden-Aufnahme in
Echtzeit und CIF-Qualitat auf 4 Kanalen hat die Festplatte Speicherkapazitat fiir folgende Tage:

500 G/(200 M/H X 24 Stunden X 4 Kanale) = 26.
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