


smartwares

SH5-RPS-36B

Tradlos strombrytare for inkoppling, Tradles
plug-in strombryter, Akilli Ev Dis Mekan Sinyal Alici Priz
Bezdratovy vlozeny spinag¢, Vezeték nélkiili bedughaté

tapkapcsol, intrerupitor de current cu conectare wireless

@ Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity

o Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbiicher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitétserkldrung abzurufen

@ Ga naar www.smartwares.eu voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit

o Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
@ Wejdz na strone www.smartwares.eu, aby uzyskac instrukcje, informacje o produktach, zdjecia oraz dokument zgodnosci

G Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, informacion de productos, imégenes y la documentacin de cumplimiento

e Ga till www.smartwares.eu for att hitta handbdcker, produktinformation, bilder och deklarati omo ] Isi

@ G til www.smartwares.eu & f manualer, produkti bilder og sams Klaeri

@ Kilavuzlara, iiriin bilgisine, resimlere ve uygunluk belgesine ulasmak icin www.smartwares.eu adresini ziyaret edin.

@ Pro ziskani névodd, informaci o vyjrobku, obrazkii a dokumentii o schodé navstivte stranky www.smartwares.eu

o Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kézikinyvek, ciok, képek és
@ Accesati www.smartwares.eu pentru a obtine manuale, informatji ale produsului si documentul de conformitate
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Forberedelse for anvdandning
- Séttin mottagaren (SH5-RPS-36B) i vagguttaget 1 .

Lénka/koppla bort mottagaren till en séndare.

. Hallin knappen pa mottagaren i 3 sekunder och slapp den sedan 2 . LED:n brjar blinka 3 . Din
mottagare & nu paslagen i lankningslage.

Observera: LED n ska endast blinka sedan du sléppt knappen. Om LED:n barjar blinka medan
knappen trycks in utfors ingen lankning.

Tryck pd knappen “I"/"ON" pa sandaren for att I&nka den till en mottagare. Under denna atgard
tands LED:n pa mottagaren. Tryck pa knappen “0"/ "OFF" pa séndaren for att stinga av lanken till
mottagaren. Under denna atgard slacks LED:n pa mottagaren.

Observera: det ar mojligt att lanka en mottagare till flera sandare. Sex minnespositioner dr
tillgéngliga.

Observera: Om LED:n pa mottagaren blinkar snabbt & minnet fullt. Stang av lanken till en sindare
eller koppla bort alla lankar.
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lordningstéllning av mottagaren
«Anslut dnskad enhet till mottagaren och se till att den Gnskade enheten dr paslagen. Mottagaren &r
nuklarattanvanda 4 . Nu&r mottagaren redo att anvandas.

Anvinda mottagare
a. Tryck pa knappen "I/ "ON” pé sandaren for att sIa pa mottagaren.
b. Tryck pa knappen 0"/ "OFF" pa sandaren for att sla av mottagaren.

Avlankning av alla lankar

a. Hallin knappen pa mottagaren i 10 sekunder 5 .

b. LED:n barjar blinka.

. Nar LED:n pa mottagaren sténgs av dr alla lankar bortkopplade.

Bortkoppling frén elnatet: tag ut mottagaren ur vagguttaget.

Klargjoring for bruk
- Sett mottakeren (SH5-RPS-36B) i veggkontakten 1 .

Koble mottakeren til/fra en sender

Trykk og hold knappen pé mottakeren i 3 sekunder, og slipp den 2 . Under denne operasjonen
begynner LED-lyset a blinke 3 . Mottakeren din slas na til tilknytningsmodus.

0BS: LED-lyset skal bare blinke etter at du slipper. Hvis LED-lyset begynner  blinke imens du
trykker, vil det ikke skje noentilkobling.

Trykk pa“I"/“ON"-knappen pé senderen for & koble den til en mottaker. Under denne operasjonen
Vil LED-lyset pa mottakeren lyse. Trykk pa “0”/“OFF"-knappen pa senderen, for & kobleden fra en
mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset pa mottakeren slas av.

0BS: det er mulig & koble en mottaker til flere sendere, seks minnestillinger er tilgjengelige.
0BS: Nar lysdioden pa mottakeren blinker raskt, er minnet fullt. Fjern en sender, eller koble fra
alle tilkoblinger.
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Klargjoring av mottakeren
« Tilkoble et pnsket apparat til mottakeren og pase at det onskede apparatet erslatt pi 4 .Naer
mottakeren Klar til bruk.

Drift av mottakere
a. Trykk pa“I”/“ON"-knappen pa senderen, for & sla pa mottakeren.
b. Trykk pa“0”/“OFF"-knappen pa senderen, for & sl av mottakeren.

Erakohbli

F av alle forbi
a. Trykk og hold knappen pa mottakereni 10 sekunder 5 .
b. Under denne operasjonen begynner LED-lyset 4 blinke.

. Nar LED-lyset pa mottakeren slds av, vil alle linkerkobles fra.

dal

Frakobling fra stromnettet: fiern mottakeren fra veggkontakten.

Kullanima hazirhk
- Sinyal Aliciyr (10.037.28) duvar prizine takin 1

Verici ile alicinin birbiriyle eslestirilmesi ve ayrilmasi

a. Alia iizerindeki butona 3 saniye basili tutun ve ardindan birakin 2
Buislem sirasinda LED yanip sonmeye baslar 3 . Alianiz artik eslestirme moduna gegmis
durumdadir.

Dikkat: LED ancak butonu biraktiktan sonra yanip sonmeye baslamalidir. Eger LED, butonu basili
tutarken yanip sonmeye baslarsa, eslesme gerceklesmeyecektir.

b. Vericiyi, alicr ile eslestirmek icin, verici iizerindeki“l" / “ON-ACIK” butonuna basin. Bu islem sirasinda,
alicr iizerindeki LED 1511 yanacaktir. Vericiyi, alicidan ayirmak icin, verici tizerindeki“0"/OFF-KAPALI”
butonuna basin. Buislem sirasinda alici iizerindeki LED 1511 sonecektir.

Dikkat: Bir aliciy, ok sayida verici ile eslestirmek miimkiindiir, alti bellek konumu mevcuttur.
Dikkat: Alici tizerindeki LED'in, hizli bir sekilde yanip sonmeye devam etmesi,
hafizanin doldugunu gdsterir. Bir vericiyi ayirn veya tiim baglantilar ayinn.

Alicinin hazirlanmasi
« Aliaya, istediginiz bir cihazi, cihazin agik oldugundan emin olduktan sonra baglayn 4

Alicy, artik kullanima hazirdir.
Alianin galigtinimasi
a. Ay agmak iin, verici iizerindeki“I" /"ON-ACIK” butonuna basin.
b. Aliayr kapatmak igin, verici izerindeki “0"/OFF-KAPALI" butonuna basin.

Tiim baglantilarin kesilmesi

a. Alia iizerindeki butonu 10 saniye basili tutun 5

b. Bu islem sirasinda LED yanip sonmeye baslar.

¢. Alicr iizerindeki LED sondiigiinde, tiim baglantilar kesilmis olur.

Elektrik baglantisini kesmek icin, aliciyr duvar prizinden gikartin.

Priprava k pouziti

« Zasuiite piijimac (SH5-RPS-36B) do zasuvky ve zdi 1 .

Sparovani/odpojeni pfijimace s vysilacem

Na 3 sekundy stisknéte a pridrzte tlacitko na pfijimaci a pak jej uvolnéte 2 . Béhem této cinnosti

&

Pozor: LED by méla blikat pouze po uvolnéni. Pokud LED zacne blikat béhem doby kdy tisknete
tlacitko, prijimac se nesparuje.

Stisknéte na vysilaci tlacitko “I”/ "ON" (ZAP) a sparujte jej s pfijimacem. Béhem cinnosti se rozsviti
LED na piijimaci. Stisknéte na vysilaci tlacitko 0" /,0FF" (VYP) a odpojte jej od pijimace. Béhem
Cinnosti pohasne LED na pfijimaci.

Pozor: jemoné spérovat pfijimac s vice vysilaci, je dostupnych 6 pozic v paméti.

Pozor: Pokud LED na pfijimaci rychle blika, pamét je pInd. Odpojte jeden vysilac nebo odpojte
vechny linky.

=

Pfiprava pfijimaée
- Pfipojte do pfijimace po ad ované zafizeni a ujistéte se, e je zafizeni zapnuto 4 . Nyni, je pfijimac
pripraven k pou iti.

)
a. Stisknéte tlacitko 1"/ "ON" (ZAP) na vysilai a zapnete pfijimac.
b. Stisknéte tlacitko“0"/ "OFF” (VYP) na vysilaci a vypnete pfijimac.
Vymazani viech sparovanych vysilaca
a. Na 10 sekund stisknéte a pridrzte tlacitko na piijimaci 5 .
b. Béhem této cinnosti zacne blikat LED.
¢. Jakmile se LED na pfijimaci vypne, vechny linky budou odpojeny.

Odpojeni od privodu napéti: vyjméte prijimac ze zésuvky ve zdi.

Hasznalat el6tt
« Csatlakoztassa a veviegységet (SH5-RPS-36B) a konnektorba 1 .
A vevé csatlal isallevélasztésa adéegységhez/ads sarél

gysegrot
. Tartsa lenyomva a gombot 3 mésodpercig a vevdn, majd engedje el 2 . Ezen miivelet soran a LED
elkezd villogni 3 . Most a vevd mér csatlakoztatés modban van.
Figyelem: a LED-nek csak a felengedés utan kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartdsa
kazben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatas.
Nyomja meg a,|”/,BE" gombot az addegységen a vevshoz vald csatlakoztatashoz. Ezen miivelet
soran a vevon lévé LED kigyullad. Nyomja meg a, 0" /,KI” gombot az addegységen a vevérdl vald @
lecsatlakoztatashoz. Ezen miivelet soran a vevdn lévé LED kialszik.
Figyelem: egy vevt tobb addegységhez is csatlakoztathatd, hat memariahely all rendelkezésre.
Figyelem: Amikor a LED a vevdn gyorsan villog, a memdria megtelt. Sziintessen meg egy
csatlakoztatdst vagy valassza le az dsszes csatlakoztatdst.
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A vevéegység elokészitése
« (satlak a kivant késziiléket a vevéegységh
4 . Avevo ekkor készen dll a hasznélatra.

ellendrizze, hogy a késziilék be van kapcsolva

A vevék miikodtetése
a. Nyomja mega,|”/,BE” gombot az addegységen a vevd bekapcsoldsahoz.
b. Nyomjamega,0”/,KI” gombot az addegységen a vevé kikapcsolasahoz.

Mind.

kapcsolas

a. Tartsalenyomva a gombot a vevén 10 mésodpercig 5 .

b. Ezen miivelet soran a LED elkezd villogni.

. Amikor a LED kigyullad, a vevé kikapcsol, az dsszes csatlakoztatds levalasztodik.

6l.

Eltévolités a halézathdl: tavolitsa el a veviegységet a k

Pregatirea pentru utilizare
« Introduceti receptorul (SH5-RPS-36B) intr-o priza de perete 1 .

Conectarea / deconectarea unui receptor la un transmitator

. Apasatisi tineti apasat butonul de pe receptor timp de 3 secunde si apoi eliberati- 2 . in timpul
acestui procedeu LED-ul incepe s palpaie 3 . Receptorul este acum pornit in modul de conexiune.
Atentie: LED-ul trebuie sa pélpaie doar dupa eliberarea butonului. Daca LED-ul incepe sa pélpéie in
timpul apasarii butonului, nu se va forma conexiunea.

Apasati butonul“I"/ "ON" de pe transmitator pentru a-| conecta la receptor n timpul acestui
procedeu se va aprinde LED-ul de pe receptor. Apasati butonul “0”/ “OFF” de pe transmitator pentru
a-| deconecta de la receptor In timpul acestui procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.

Atentie: este posibila conectarea receptorului la mai multe transmitatoare, sase pozitii de memorie
sunt disponibile.

Atentie: Cand LED-ul recpetorului incepe sa pélpéie des, memoria este plin. Deconectarea unui
transmitator sau deconectarea tuturor conexiunilor.
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Pregatirea receptorului pentru utilizare
« Conectati un dispozitiv dorit a receptor si asigurati-va ca dispozitivul este pornit 4 . Acum
receptorul este pregatit de utilizare.

Utilizare receptoare

a. Apasati butonul “I"/ "ON" de pe transmitator pentru a porni receptorul.

b. Apasati butonul “0”/ "OFF" de pe transmitator pentru a opri receptorul.
Deconectarea tuturor conexiunilor

a. Apasati si tineti apasat butonul de pe receptor timp de 10 secunde 5 .
b. In timpul acestui procedeu LED-ul incepe s palpaie.

. Cand LED-ul de pe receptor se stinge, toate conexiunile vor fi deconectate.

Deconectarea de la comutatorul principal: scoateti receptorul din priza de perete.




