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Preparation for use @ Préparation avant utilisation @

Activate the battery by pulling out the tab.

Activez la batterie en tirant sur la languette.

Pairing/disconnecting the transmitter (SH5-TDR-K) with/from a receiver Liaison/dissociation de I'émetteur (SH5-TDR-K) a un récepteur

Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it. During this operation the
LED starts to blink. Your receiver is now switched into the pairing mode.

Attention: the LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while
holding the button, there will be no pairing.

Press the "ON” button on the transmitter @ to pair it with a receiver. During this operation the LED
on the receiver will light up.

Press the "OFF”button on the transmitter@ to disconnect it from a receiver. During this operation
the LED on the receiver turns off.

Press the "ON” button on the transmitter to turn on the receiver (2).
Press the “OFF”button on the transmitter to turn off the receiver (3).

Press the "ON” button on the transmitter to turn on the dimmer to the last set dim level.

Press the “OFF” button on the transmitter to turn off the dimmer.

When the dimmer is turned on: briefly press the “ON” button to dim the light; press the “ON” button
again to stop the dimming.

Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relacher. Pendant cette
opération, la DEL commence a clignoter. Votre récepteur est a présent en mode de connexion.
Attention : la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relaché. Sila DEL commence a
clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.

Appuyez sur le bouton “ON” de [émetteur @ pour le connecter a un récepteur. Pendant cette
opération, la DEL du récepteur s'allumera.

Appuyez sur le bouton “OFF" de I’émetteur@ pour le déconnecter d'un récepteur. Pendant cette
opération, la DEL du récepteur séteindra.

Operating receivers Utiliser les récepteurs

Appuyez sur le bouton "ON" de I'émetteur pour mettre le récepteur en marche ®
Appuyez sur le bouton “OFF” de Iémetteur pour éteindre le récepteur (3).

Operating a dimmer receiver @ Utiliser un récepteur gradateur (4)

Appuyez sur le bouton “ON” de I€émetteur pour mettre le gradateur en marche au dernier niveau

de gradation.

Appuyez sur le bouton “OFF” de I'émetteur pour éteindre le gradateur.

Lorsque le gradateur est en marche : appuyez briévement sur le bouton “ON" pour baisser la lumiére ;
appuyez a nouveau sur le bouton “ON" pour interrompre la gradation.

Aktivieren Sie die Batterie, indem Sie den Trennstreifen herausziehen.

Driicken und halten Sie die Taste am Empfanger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder

los. Wahrend dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken. Ihr Empfénger wurde jetzt in den
Verbindungsmodus geschaltet.

Achtung: Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED beginnt zu blinken, wéhrend
die Taste noch gedriickt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.

Driicken Sie am Transmitter die, EIN“-Taste, @ um ihn mit dem Empfénger zu verbinden. Bei
diesem Vorgang leuchtet die LED am Empfénger auf.

Driicken Sie am Transmitter die,AUS"-Taste, @ um ihn vom Empfénger zu trennen. Bei diesem
Vorgang erlischt die LED am Empfanger.

Bedienung der Empfianger
Driicken Sie die, EIN“-Taste am Transmitter, um den Empfanger einzuschalten (2) .
Driicken Sie die, AUS"-Taste am Transmitter, um den Empfénger auszuschalten (3) .

Bedienung eines Dimmer-Empfingers @
Driicken Sie die, EIN“-Taste am Transmitter, um den Dimmer auf dem zuletzt eingestellten Dimm-
Niveau einzuschalten.
Driicken Sie die, AUS“-Taste am Transmitter, um den Dimmer auszuschalten .
Wenn der Dimmer eingeschaltet wurde: Driicken Sie kurz die, EIN“-Taste, um das Licht zu dimmen,
driicken Sie die, EIN“-Taste erneut, um den Dimmvorgang zu stoppen.

Activeer de batterij door het lipje eruit te trekken.

Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los. Bij deze handeling gaat de
LED knipperen. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.

Let op! De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan
wordt er niet gekoppeld.

Druk op ”0N"® op de zender om deze te koppelen. Bij deze handeling gaat de LED op de
ontvanger branden.

Druk op”OFF"@ op de zender om deze te ontkoppelen. Bij deze handeling dooft de LED op de
ontvanger.

Druk op “ON”op de zender om de ontvanger in te schakelen (2).
Druk op “OFF” op de zender om de ontvanger uit te schakelen (3).

Druk op de zender op "ON”om de dimmer in te schakelen op de laatst ingestelde dimstand.

Druk op de zender op “OFF” om de dimmer uit te schakelen.

Wanneer de dimmer is ingeschakeld: druk op de zender kort op“ON" om het licht te dimmen; druk
nogmaals op “ON” om het dimmen te stoppen.

Benutzung vorbereiten (D Przyg ie do uzytk

Uruchomic baterie wyciagajac klapke.

Pairing des Senders (SH5-TDR-K) mit einem Empfanger Kojarzenie/odtaczanie nadajnika (SH5-TDR-K) z/od odbiornikiem

Nacisnij i przytrzymayj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a nastepnie zwolnij go. W trakcie tej
operadji kontrolka LED zaczyna migac. Odbiornik jest teraz przefaczony na tryb taczenia.

Uwaga: Kontrolka LED powinna migac tylko po zwolnieniu. Jesli kontrolka LED zacznie miga juz w
trakcie naciskania przycisku, wtedy nie bedzie potaczenia.

Nacisnij przycisk,,ON” na nadajniku, @ aby potaczyc go z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej
czynnosdi zaswieci sie kontrolka LED na odbiorniku.

Nacisnij przycisk ,OFF” na nadajniku, @ aby przerwac potaczenie z odbiornikiem. Podczas
wykonywania tej czynnosci kontrolka LED na odbiorniku zgasnie.

Uzytkowanie odbiornikéw

Nacisnij przycisk,, ON" na nadajniku, aby wiaczy¢ odbiornik (2).
Nacisnij przycisk, OFF” na nadajniku, aby wytaczy¢ odbiornik (3).

Uzytkowanie odbiornika sciemniacza @

Nacisnij przycisk, ON” na nadajniku, aby wiaczy¢ Sciemniacz na ostatnio ustawionym poziomie
$ciemnienia.

Nacisnij przycisk, OFF” na nadajniku, aby wytaczy¢ odbiornik.

Gdy Sciemniacz jest wiaczony: na chwile nacisnij przycisk, ON’, aby przyciemnic Swiatto; nacisnij
przycisk,,ON” ponownie, aby zatrzymac $ciemnianie.

Voorbereiding voor gebruik (‘D Preparacion para el uso (‘D

Active la pila tirando de la pestafia.

De zender (SH5-TDR-K) met een ontvanger koppelen of ontkoppelen Conectar/desconectar el transmisor (SH5-TDR-K) a un receptor

Presione y mantenga el boton del receptor durante 3 sequndos y suéltelo. Durante esta operacion el
LED comenzaré a parpadear. El receptor pasard a modo conexion.

Atencion: el LED solamente debe parpadear tras soltar el boton. Si el LED comienza a parpadear
durante la pulsacion no se producird la conexion.

Pulse el boton “ON" del transmisor@ para conectarlo a un receptor. Durante la operacion se
encenderd el LED del receptor.

Pulse el boton “OFF” del transmisor@ para desconectarlo de un receptor. Durante la operacion se
apagard el LED del receptor.

Ontvangers bedienen Uso de receptores

Pulse el boton “ON"en el transmisor para encender el receptor (2).
Pulse el boton “OFF” en el transmisor para apagar el receptor (3).

Dimmer ontvangers bedienen @ Uso de un receptor regulador @

Pulse el boton “ON"en el transmisor para encender el requlador con el dltimo nivel de regulacién
establecido.

Pulse el boton “OFF” en el transmisor para apagar el regulador.

Cuando esté encendido el regulador: pulse brevemente el botén “ON” para suavizar la luz; pulse de
nuevo el botén “ON" para detener el suavizado.
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@ Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity

Q Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbiicher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitétserkldrung abzurufen

@ Ganaar www.smartwares.eu voor handleidi producti of het document van conformiteit

G Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concemant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
@ Wejdz na strone www.smartwares.eu, aby uzyska instrukcje, informacje o produktach, zdjecia oraz dokument zgodnosci

G Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, informacion de productos, imégenes y la documentacin de cumplimiento

e Ga till www.smartwares.eu for att hitta handbdcker, produktinformation, bilder och deklarati om ] |
@ Ga til www.smartwares.eu & fa manualer, produkti bilder og sams Klaeri

@ Kilavuzlara, iiriin bilgisine, resimlere ve uygunluk belgesine ulasmak iin www.smartwares.eu adresini ziyaret edin.

@ Pro ziskani névodd, informaci o vyjrobku, obrazkii a dokumentii o schodé navstivte stranky www.smartwares.eu

0 Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kézikonyvek, termékinformaciok, képek és megfeleldsségi dokumentumok letdltéséhez
@ Accesati www.smartwares.eu pentru a obtine manuale, informatii ale produsului si documentul de conformitate
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Forberedelse fér anvéandning (D
Aktivera batteriet genom att dra ut fliken.

Lanka/avlanka sandaren (SH5-TDR-K) till en mottagare
Hallin knappen pa mottagaren i 3 sekunder och slapp den sedan. LED:n bérjar blinka. Din
mottagare ar nu i lankningsldge.
Observera: LED:n ska endast blinka sedan du slappt knappen. Om LED:n bérjar blinka medan
knappen trycks in utfors ingen lankning.
Tryck pa knappen "ON”pé séandaren @ for att lanka den till en mottagare. Under denna atgard
tands LED:n pa mottagaren.
Tryck pa knappen "OFF” pa séndaren @ for att stanga av lanken till mottagaren. Under denna
atgérd slécks LED:n pa mottagaren.

Anvinda mottagare
Tryck pa knappen "ON” pé séndaren for att sIa pd mottagaren (2) .
Tryck pa knappen "OFF” pd sandaren for att sIa av mottagaren .

Anvinda en dimmer-mottagare @
Tryck pd knappen "ON” pd sandaren for att s1& pa dimmern med den senast instéllda dimmer-nivén.
Tryck pd knappen "OFF” pé sandaren for att sl& av dimmern.
Nar dimmern & paslagen: tryck snabbt pa knappen "ON” for att minska ljuset; tryck pa knappen
"ON"igen for att aterstélla ljuset.

Klargjoring for bruk (‘D
Aktiver batteriet ved d trekke ut tabben

Tilkobling / frakobling av sender (SH5-TDR-K) til en mottaker
Trykk og hold knappen pa mottakeren i 3 sekunder, og slipp den. Under denne operasjonen
begynner LED-lyset  blinke. Mottakeren din slas na til tilknytningsmodus.
0BS: LED-lyset skal bare blinke etter at du slipper. Hvis LED-lyset begynner  blinke imens du
trykker, vil det ikke skje noentilkobling.
Trykk pa “ON"-knappen pa senderen @ for & koble den til en mottaker. Under denne operasjonen
vil LED-lyset pa mottakeren lyse.
Trykk pa “OFF"-knappen pé senderen @ for & kobleden fra en mottaker. Under denne operasjonen
vil LED-lyset pa mottakeren slds av.

Drift av mottakere
Trykk pa “ON"-knappen pé senderen, for sl pa mottakeren (2).
Trykk pa “OFF"-knappen pa senderen, for & sla av mottakeren (3).

Bruk av en dimmer-mottaker @
Trykk pa “ON"-knappen pé senderen, for & sId p& dimmeren pa det siste fastsatte dimmernivaet.
Trykk pa “OFF"-knappen pé senderen, for & sId av dimmeren.
N&r dimmeren sl&s pa: trykkkort pa “ON-knappen for & dimme lyset,trykk pa “ON"-knappenigjen
for & stoppe dimming.

Kullanima ha1|rllk®
« Seridi gekerek pili etkinletirin.

Verici (SH5-TDR-K) ile alicinin birbiriyle eslestirilmesi ve ayrilmasi
Alici iizerindeki butona 3 saniye basili tutun ve birakin. Bu islem sirasinda LED yanip sonmeye
baslar. Alicimiz artik eslestirme moduna gecmis durumdadr. Dikkat: LED ancak butonu biraktiktan
sonra yanip sbnmeye baslamalidir. LED butonu basili tutarkan yanip sonmeye baslarsa, eslesme
gereklesmez.
. Vericiyi bir alic ile eslestirmek igin verici @ iizerindeki““ON/ACMA” butonuna basin. Bu islem
sirasinda alici iizerindeki LED 151g1 yanacaktir.
Vericiyi aliidan ayirmak icin, verici @ {izerindeki OFF/KAPALI"butonuna basin. Bu islem sirasinda
alicr iizerindeki LED 151g1 soner.
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Alicllanin calistiriimasi
a. Ay agmak icin verici izerindeki ON/ACIK” butonuna basin. @
b. Aliayr kapatmak igin verici izerindeki OFF/KAPALI” butonuna basm@

Bir dimmer (isik kisma) alicisini calistirma (4)

a. Dimmer’i son dim (kisik) seviyesinde agmak icin verici izerindeki ON/ACIK” butonuna basin.

b. Dimmer’i kapatmak icin verici iizerindeki OFF/KAPALI" butonuna basin.

. Dimmer agildiginda: 1511 kismak icin kisa siire “ON/ACIK” butonuna basin. Kisma islemini sona
erdirmek icin tekrar “ON” diigmesine basin.

Pfiprava k pouzi @
Aktivujte baterii vytazenim pasky.

Sparovani/odpojeni vysilace (SH5-TDR-K) s pfiji
Na 3 sekundy stisknéte a pidrzte tlacitko na pijimaci a pak jej uvolnéte. Béhem této Cinnosti zacne
Upozornéni: LED by méla blikat pouze po uvolnéni. Pokud LED zacne blikat béhem doby kdy
tisknete tlacitko, prijimac se nespéruje.

Stisknéte na vysilaci tlacitko "ON" (ZAP) @ asparujte jej s pfijimacem. Béhem cinnosti se rozsviti
LED na piijimaci.

Stisknéte na vysilai tlacitko "OFF” (VYP) @ aodpojte jej od prijimace. Béhem Cinnosti pohasne
LED na piijimaci.

Ovladani pfijimaca
Stisknéte tlacitko “ZAP” na vysilai a zapnete pfijimac (2) .

Stisknéte tlacitko "VYP” na vysilaci a vypnete piijimac(3) .

Ovladani pfijimaca ztl @

Stisknéte tlaitko “ZAP” na vysilaci a zapnete pfijimac ztlumeni na posledni nastavenu trovef
ztlumeni.

Stisknéte tlacitko "VYP" na vysilaci a vypnete ztlumeni.

Pokud je ztlumeni zapnuto: krétce stisknéte tlacitko “ZAP” a ztlumte svétlo; opétovnym stiskem
tlacitka “ZAP" ztlumeni svétel ukoncite.

Hasznalat el6tt (D
Abetét eltévolitasaval aktivélja az elemet.

Transzmitter (SH5-TDR-K) 6ssze/szétkapcsoldsa a vevéegységgel
Tartsa lenyomva a gombot 3 mésodpercig a vevén, majd engedje el. Ezen miivelet soran a LED
elkezd villogni. Most a vevd mdr csatlakoztatas modban van.

Figyelem: a LED-nek csak a felengedés utan kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartdsa
kazben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatds.

Nyomja meg a,BE” gombot az addegységen @ avevohdz vald csatlakoztatashoz. Ezen mvelet
soran a vevon lévd LED kigyullad.

Nyomja meg a, KI” gombot az addegységen @ avevordl vald lecsatlakoztatéshoz. Ezen miivelet
soran a vevon 1évo LED kialszik.

A vevék miikodtetése
Nyomja meg a,BE” gombot az addegységen a vevd bekapcsolasahoz (2).
Nyomja meg a,KI" gombot az addegységen a vevé kikapcsolasahoz (3).

dell

Halvanyitas funkcioval r 6 vevé miikod @
Nyomja meg a,BE” gombot az addegységen a halvanyitasnak az utoljdra beallitott halvanyitasi
szinten vald bekapcsoldsahoz.
Nyomja meg a,KI” gombot az addegységen a halvanyité kikapcsoldséhoz.
Amikor a halvanyitd be van kapcsolva: rviden nyomja meg a,BE” gombot a ldmpa halvényitdsahoz;
nyomja meg Gjra a,BE” gombott a halvanyités kikapcsolasahoz.

Pregatirea pentru utilizare (D
Activati bateria tragand de clapa.

Conectarea/Deconectarea transmitatorului(SH5-TDR-K) la/de la
receptor
Apasati si tineti apasat butonul de pe receptor timp de 3 secunde si apoi eliberati-l. Tn timpul
acestui procedeu LED-ul incepe s palpaie. Receptorul este acum pornit in modul de conexiune.
Atentie: LED-ul trebuie s& pélpaie doar dupa eliberarea butonului. Daca LED-ul incepe s& pélpéie in
timpul apasarii butonului, nu se va forma conexiunea.
Apésati butonul "ON” de pe transmitator @ pentru a-| conecta la un receptor. in timpul acestui
procedeu se va aprinde LED-ul de pe receptor.
Apasati butonul "OFF” de pe transmi;étor@ pentru a-l deconecta de la receptor in timpul acestui
procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.

Utilizare receptoare
Apasati butonul "ON” de pe transmitator pentru a porni receptorul (2).
Apasati butonul "OFF" de pe transmitator pentru a opri receptorul (3).

Utilizarea unui receptor cu variator @
Apasati butonul "ON” de pe transmitator pentru a porni variatorul la ultimul nivel de tensiune
Apasati butonul "OFF” de pe transmitator pentru a opri variatorul.
Cénd variatorul este pornit: apésati scurt butonul "ON” pentru a diminua lumina, apasati butonul
"ON"din nou pentru a opri variatorul.



