
INDOOR AND
OUTDOOR

LUMEN

4150

WATT

50

QUICK &
EASY 
INSTALL

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

Diese Leuchte enthält
eingebaute
LED-Lampen.
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The lamps cannot be 
changed in the luminaire

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

SL1-DOB50

L
E
D

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

Ce luminaire est 
comporte des lampes 
à LED intégrées.
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In de armatuur kunnen de
lampen niet worden
vervangen.

Deze armatuur bevat
ingebouwde
LED-Lampen.
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MOTION
SENSOR



±1,8m

100°

BEAM
ANGLE

4150
lm

IP44

50
WATT
LED

RA>65

25.000 h
NATURAL 

WHITE
±4000K

15.000 X

ON OFF

0s

220-240V~ 
50/60HZ

1510 gr.

1,0m

10M x 100º

SENS TIME LUX

4 M - 10 M ±10SEC. - 10MIN. LIGHT TO DARK

IP44
The fixture

DA

LUX

DAYLIGHT

±10 min. 

TIME

TIME SENS

±10 sec.

±100°

max. 10m

4

2

65

3

7 8 9

SENS

TIME

LUX

1

110º x MAX. 10M

±1,8m


