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1. BOX CONTENT

2. PRODUCT OVERVIEW

1.1 Camera 2.1 Antenna

1.2 Wall-bracket 2.2 LED Light

1.3 Antenna 2.3 Camera

1.4 Hex key 2.4 Motion sensor

1.5 Screws and plugs
1.6 Positioning card
1.7 Reset pin

1.8 Quick Start guide

2.5 Light sensor

2.6 Microphone

2.7 Wall mount bracket

2.8 Speaker

2.9 Reset button

2.10 Power LED indicator

2.11 Link LED indicator

2.12 Micro USB port for Wi-Fi setup
2.13 Memory card slot

2.14 Mounting screw

INSERTING AN SD CARD

1. First make sure your camera is not connected to the power
adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the memory card slot
on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).

2. A MicroSD card is required for recording footage.

WI-FI SETUP

1. Use any standard Micro-USB Cable with a USB power adapter to connect to
the bottom of the camera (2.12).

2. Power on the camera and wait until the Blue LED indicator stays blue (2.10).

3. This is only to setup the Wi-Fi connection of the camera. The LED light will not
turn on during this step.

4. Go to the Wi-Fi settings on your mobile device. Choose the Wi-Fi network with
a prefix of HD-xxxxxx (xxxxxx = Camera ID numbers).

5. Enter the default password 12345678 and save the settings.

6. Open the app on your mobile device and tap the “+" icon to add the camera
to the app.

7. Scan the QR code label on the back of the camera to bring up the DID
information (CGXX-XXXXXX-XXXXXX), or manually type in the DID, including
the dashes.

8. Name your device (maximum of 20 characters).

9. Enter the default security code: 123456

10. Tap “save” and follow the in-app instructions to complete the setup.

wrismaa

=P Enter Admin Password w. e —

App instructions
(default 123456)
Choose the appropriate Wi-Fi

. > . > (tdvanend
router for your focalnetwork

* The camera will go offline for around 40 seconds to reboot for Wi-Fi connec-
tion. When the camera connects to the Wi-Fi router correctly, the LED will
stay ON.

« In the Wi-Fi settings of your smart phone/tablet, make sure the Wi-Fi router you
are connecting to is the same as the camera. If not, manually assign to it.

Please make sure to choose your local home Wi-Fi router on your local network
in the ADVANCED SETTING. The system will begin to count down and reboot
the system. The camera view will show on screen again after Wi-Fi setting has
been updated.

INSTALLATION

For optimal performance, please install the camera at a height of approximately
2.5 meters.

Disconnect the power at the fuse or circuit breaker before proceeding with the
installation.

It's recommended to have the installation distance between the camera and the
router to be 150 meters or less in case the transmission range of the router is
not strong enough for optimal Wi-Fi connection.

Ethernet connection (optional):

=

1/0 Pin Connector

RXH/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable 1/0*
“Ethernet cable not included in the package.

1. Please make sure you have turned off the power from the breaker before the
next step.

2. (A) Make a small hole in the rubber pad to have the AC power wire run into
the wall mount bracket. (B) Lead the wires to the front of the base, screw the
wires firmly into the terminal blocks. Put the terminal blocks back into the wall
mount bracket properly to protect it against water.

3. Use the positioning card (1.6) to drill holes in the wall. Fasten the wall mount
bracket to the wall. Make sure that the UP sign is at the top.

4. Connect the power wires to the wall mount bracket.

5. Place the camera on the wall mount bracket.

6. Fasten the mounting screw (2.14) by using the Phillips head screw driver.

7. Adjust the tilting angle of camera by adjusting the screws on both side.

8. Loosen the screw on the back using hex key provided to adjust the pan angle.
Attach it firmly when you're done.

9. Once completed, turn on the power from the breaker and the camera will
power up.
Wait for 1 minute for the camera to connect to your Wi-Fi network.

10. The LED light will be at its full brightness after installation. You can adjust the
brightness to your preferred level once the camera has been set up.

3. LIVE VIEW / SNAPSHOTS / RECORDING
Jeon Jocation may vary between 10S and Android
3.1 Add camera

3.2 Camera setting

3.3 Refresh

3.4 Information

3.5 Live view

3.6 Light on/Off

3.7 Brightness slider

3.8 Return to camera list

3.9 Enable/disable siren

3.10 Push to talk

3.11 Snapshot

3.12 Mute/unmute

3.13 Video record on/off

PLAYBACK RECORDED VIDEO

Follow these steps to view your recorded footage:
1. Tap device settings and then the event list.

2. Select a time period.

3. Tap afile to start playback.

4. Tap download to download the file to your device.

For a more detailed description of all functionality, please download the
extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search
for “CIP-39901".

1. SCHACHTELINHALT 2. PRODUKTUBERBLICK

1.1 Kamera 2.1 Antenne
1.2 Wandhalterung 2.2 LED-Licht
1.3 Antenne 2.3 Kamera

1.4 Sechskantschliissel
1.5 Schrauben und Dubel
1.6 Karte zum Ausrichten
1.7 Reset-Stift

1.8 Schnellstartanleitung

2.4 Bewegungssensor

2.5 Lichtsensor

2.6 Mikrofon

2.7 Wandhalterung

2.8 Lautsprecher

2.9 Reset-Taste

2.10 LED-Betriebsanzeige

2.11 LED-Verbindungsanzeige

2.12 Micro-USB-Anschluss zur Einrichtung-
des WLAN

2.13 Speicherkartensteckplatz

2.14 Befestigungsschraube

EINLEGEN EINER SD-KARTE

1. Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbun-
den ist. Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in den

TF-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der

Klasse 10 (max. 128 GB).

2. Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

EINRICHTUNG DES WLAN

1. Verwenden Sie ein beliebiges handelsiibliches Micro-USB-Kabel mit
USB-Adapter und verbinden Sie es mit der Unterseite der Kamera (2.12).

2. Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie, bis die blaue LED-Anzeige
blau bleibt.

3. Damit wird die WLAN-Verbindung der Kamera eingerichtet. Das LED-Licht
wird sich wahrend dieses Schrittes nicht einschalten(2.10).

4. Rufen Sie die WLAN-Einstellungen lhres Mobilgeréts auf. Wahlen Sie den
Namen des WLAN-Netzwerks, der mit HD-XXXXXX beginnt (xxxxxx =
Kennnummer der Kamera).

5. Geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein und speichern Sie die
Einstellungen.

6. Offnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerat und tippen Sie auf das Symbol ,+,
um die Kamera hinzufiigen.

7. Scannen Sie zum Aufrufen der DID-Informationen (CGXX-XXXXXX-XXXXXX)
den QR-Code-Aufkleber auf der Riickseite der Kamera oder geben Sie die
DID, einschlieRlich der Bindestriche, manuell ein.

8. Geben Sie Ihrem Gerat eine Bezeichnung (maximal 20 Zeichen).

9. Geben Sie den Standardsicherheitsschlissel ein: 123456

10. Auf ,save” (Speichern) tippen und den App-Anweisungen folgen, um das

Setup abzuschliefen.

App instructions
. - . = | Advanced

+ Die Kamera geht dann etwa 40 Sekunden lang offline, um einen Neustart
fiir die WLAN-Verbindung durchzufiihren. Die LED bleibt AN, sobald sich die
Kamera ordnungsgemaR mit dem WLAN-Router verbunden hat.

+ Achten Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets darauf,
dass der verbundene WLAN-Router derselbe ist wie der von der Kamera.
Weisen Sie ihn andernfalls manuell zu.

=P EnterAdmin Password w3y, [E——

(default 123456)

‘Chouse the appeopriate WEF|
wouter for yourocal network

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren WLAN-Router zu Hause im lokalen
Netzwerk in den ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN auswahlen. Das System
beginnt riickwérts zu z&hlen und fiihrt einen Neustart durch. Nachdem die
WLAN-Einstellungen aktualisiert wurden, wird auf dem Bildschirm wieder die
Kamera-Ansicht angezeigt.

MONTAGE

Bringen Sie bitte die Kamera in einer Hhe von circa 2,5 Metern an, um eine
optimale Leistung zu erzielen.

Unterbrechen Sie, bevor Sie mit der Montage fortfahren, die Stromzufuhr an der
Sicherung oder mithilfe des Trennschalters.

Um eine optimale WLAN Verbindungsqualitat zwischen der IP Kamera und dem
Router sicherzustellen, sollte die Distanz zwischen Montageort der Kamera

und dem Router nicht mehr als 150 Meter betragen. Ortsbedingte Storquellen(
KWéinde, Funkwellen, etc.) kénnen das Signal beeinflussen und entsprechend

eine geringe Reichweite notwendig machen.

Ethernet-Anschluss (optional):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

1. Bitte vergewissern Sie sich vor dem néchsten Schritt, dass Sie mithilfe des
Trennschalters die Stromzufuhr unterbrochen haben.

2. (A) Machen Sie ein kleines Loch in die Gummiauflage, um das Netzstromka-
bel an den Sockel des Anschlusskastens zu schlieRen.
(B) Fuhren Sie die Kabel zur Vorderseite des Sockels und schrauben Sie
sie fest in die Anschlussklemmen. Setzen Sie die Anschlussklemmen wieder
ordnungsgemaR zurtick in den Sockel, um sie vor Wasser zu schiitzen.

w

. Bohren Sie mit der Positionierkarte (1.6) Locher in die Wand. Befestigen
Sie den Anschlusskasten an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich das
UP-Zeichen oben befindet.

. SchlieBen Sie das Netzkabel an den Anschlusskasten.

Platzieren Sie das Gerat auf dem Anschlusskasten.

. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2.14) mithilfe eines Kreuzschrauben-

ziehers fest.

Durch das Ausrichten der Schrauben an beiden Seiten lasst sich der

Neigungswinkel der Kamera einstellen.

. Lésen Sie mit dem enthaltenen Sechskantschlissel die Schraube auf der
Riickseite, um den Schwenkwinkel anzupassen. Befestigen Sie das Gerat
sicher, sobald Sie fertig sind.

9. Sobald Sie nach Abschluss der Arbeiten am Trennschalter den Strom wieder

eingeschaltet haben, fahrt die Kamera hoch.
Warten Sie 1 Minute, bis sich die Kamera mit dem WLAN-Netzwerk
verbunden hat.

10. Das LED-Licht ist nach der Montage auf volle Helligkeit eingestellt. Sobald

die Kamera eingerichtet wurde, knnen Sie die Helligkeit auf das von lhnen

gewiinschte Niveau stellen.

~ o o~
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3. LIVE-ANSICHT / SCHNAPPSCHUSSE / AUFNAHME
Die Position des Symbois kann zwischen 10S und Android variieren
3.1 Kamera hinzufiigen
3.2 Kamera-Einstellung
3.3 Aktualisieren
3.4 Information
3.5 Live-Ansicht
3.6 Licht an/aus
3.7 Schieberegler fiir Helligkeit
3.8 Zuriick zur Kameraliste
3.9 Alarm aktivieren/deaktivieren
3.10 Driicken, um zu sprechen
3.11 Schnappschuss
3.12 Stumm/Laut
3.13 Videoaufnahme einfaus

WIEDERGABE AUFGEZEICHNETER VIDEOS

Befolgen Sie diese Schritte, um die Aufnahmen anzusehen:

1. Tippen Sie auf Gerateeinstellungen und dann auf die Ereignisliste.

2. Wahlen Sie eine Zeitspanne.

3. Tippen Sie auf eine Datei, um die Wiedergabe zu starten.

4. Tippen Sie zum Herunterladen der Datei auf lhr Gerat auf ,Download".

For a more detailed description of all functionality, please download the
extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search
for “CIP-39901".

~
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1. VERPAKKINGSINHOUD 2. PRODUCTOVERZICHT

1.1 Camera 2.1 Antenne
1.2 Muurbevestingingsbeugel 2.2 LED lamp
1.3 Antenne 2.3 Camera

1.4 Inbussleutel

1.5 Schroeven en pluggen
1.6 Boormal

1.7 Reset PEN

1.8 Snelstartgids

2.4 Bewegingssensor

2.5 Lichtsensor

2.6 Microfoon

2.7 Wandmontagebeugel

2.8 Luidspreker

2.9 Resetknop

2.10 Aan/uit LED lampje

2.11 Verbinding LED controlelampje
2.12 Micro USB poort voor Wi-Fi instellingen
2.13 Geheugenkaartsleuf

2.14 Montageschroef

EEN SD-KAART PLAATSEN

1. Controleer eerst of de camera niet op de voedingsadapter is aangesloten.
Schuif de MicroSD-kaart zo ver mogelijk in de TFkaartsleuf van de camera.
Gebruik uitsluitend een klasse 10 MicroSD-kaart (max. 128 GB).

2. Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.

WI-FI INSTELLINGEN

1. Gebruik een standaard Micro-USB-kabel met een USB-voedingsadapter om
aan te sluiten op de onderkant van de camera (2.12).

2. Zet de camera aan en wacht tot de blauwe LED indicator blijft branden (2.10).

3. Ditis alleen om de Wi-Fi-verbinding van de camera in te stellen. De LED lamp
gaat niet branden tijdens deze stap.

4. Ga naar de Wi-Fi instellingen op uw mobiele apparaat. Kies het Wi-Fi netwerk
met een prefix van HD-xxxxxx (xxxxxx = ID-nummer van de camera).

5. Voer het standaard wachtwoord 12345678 in en sla de instellingen op.

6. Open de app op uw mobiele apparaat en tik op het “+” icoon om de camera
toe te voegen aan de app.

7. Scan het QR-code label van de camera om de DID informatie op te roepen
(CGXX-XXXXXX-XXXXXX), of voer de DID handmatig in, inclusief de
streepjes.

8. Geef uw toestel een naam (maximaal 20 karakters).

9. Voer de standaard beveiligingscode in: 123456

10. Tik op “opslaan” en volg de in-app instructies om de instelling te voltooien.

ey

App instructies
. -> . =» | Advanced

« De camera gaat zo'n 40 seconden offline om te herstarten voor de Wi-Fi-
verbinding. Als de camera contact heeft gemaakt met de Wifi-router, zal de
LED blijven branden.

+ Zorg dat u in de WI-Fl instellingen van uw smart phone/tablet verbinding
maakt met dezelfde router als waar de camera mee verbonden is. Is dit niet
20, wijs hem dan handmatig toe.

+ Enter Admin Password + sy oot
(default 123455) bt i

hoose the appropriate Wik
routerfor pour localnetwork.

Zorg ervoor dat u uw lokale Wi-Fi-thuisrouter op uw lokale netwerk kiest in

de GEAVANCEERDE INSTELLINGEN. Het systeem begint af te tellen en zal
herstarten. Het camerabeeld wordt weer op het scherm weergegeven nadat de
Wi-Fi-instelling is bijgewerkt.

INSTALLATIE

Voor optimale prestaties installeert u de camera op een hoogte van ongeveer
2,5 meter.

Ontkoppel de stroom bij de zekering of groepschakelaar voordat u doorgaat met
de installatie.

Het is aanbevolen om de afstand tussen de camera en de router klein te houden
voor het geval dat het zendbereik van de router niet sterk genoeg is voor een
optimale Wi-Fi-verbinding.

Ethernet verbinding (optioneel):

140 Pin Connector

27 %

RX+/RX-{TX+/TX-: Ethernet Cable I/0*

*Ethernet cable not included in the package.

1. Zorg ervoor dat de stroom met de groep schakelaar is uitgeschakeld voor de
volgende stap.

2. (A) Maak een kleine opening in het rubber stukje zodat de stroomkabel naar
de aansluitdoos loopt. (B) Leid de stroomdraden naar de voorkant van de
wandmontagebeugel, schroef de draden stevig vast in het kroonsteentje.
Plaats het kroonsteentje goed terug in de basis om het te beschermen tegen

° vocht.

3. Gebruik de boormal (1.6) om de gaten in de muur te boren Bevestig de wand-
montagebeugel aan de muur. Zorg dat het UP teken aan de bovenkant zit.

4. Sluit de stroomdraden aan op de wandmontagebeugel.

5. Plaats de camera op de wandmontagebeugel.

6. Draai de montageschroef (2.14) aan met een kruisschroevendraaier.

7. Pas de kantelhoek van de camera aan door de schroeven aan beide zijden
bij te stellen.

8. Draai de schroef aan de achterkant los met de meegeleverde inbussleutel om
de horizontale hoek in te stellen. Bevestig hem stevig als u klaar bent.

9. Eenmaal voltooid, schakelt u de stroom weer in en de camera wordt
ingeschakeld. Wacht 1 minuut totdat de camera verbinding heeft gemaakt met
uw Wi-Fi-netwerk.

10. De helderheid van de led-verlichting is na installatie maximaal. U kunt

de helderheid aanpassen aan uw gewenste niveau zodra de camera is
° ingesteld.

@
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3. LIVE BEELD / MOMENTOPNAMES / BEZIG MET OPNEMEN
De piaats van de iconen kan verschiflen bij JOS en Android
3.1 Voeg camera toe

3.2 Camera-instellingen

3.3 Verversen

3.4 Informatie

3.5 Live beeld

3.6 Verlichting aan/uit

3.7 Helderheid schuifregelaar

3.8 Terug naar camera lijst

3.9 Sirene aanfuit schakelen

3.10 Push to talk-knop

3.11 Momentopname

3.12 Dempen/dempen opheffen

3.13 Video opname aan/uit

AFSPELEN OPGENOMEN VIDEO

Volg deze stappen om de opgenomen beelden te bekijken:

1. Tik op de apparaat instellingen en vervolgens op het gebeurtenissenlijst.
2. Selecteer een tijdvak.

3. Tik op een bestand om het afspelen te starten.

4. Tik op download om het bestand naar uw toestel te downloaden.

)

Download voor meer informatie over alle functionaliteit de uitgebreide
gebruikershandleiding van onze website, www.smartwares.eu. Zoek naar
“CIP-39901".

1. CONTENU DE LA BOITE 2. PRESENTATION DU PRODUIT

1.1 Caméra 2.1. Antenne

1.2 Support mural 2.2 Eclairage DEL

1.3 Antenne 2.3 Caméra

1.4 Clef hexagonale 2.4 Capteur de mouvement
1.5 Vis et chevilles 2.5 Capteur de luminosité

1.6 Carte de positionnement 2.6 Microphone
1.7 Epingle de réinitialisation 2.7 Support de fixation mural
1.8 Guide de démarrage rapide 2.8 Haut-parleur
2.9 Bouton de réinitialisation
2.10 Témoin DEL d'alimentation
2.11 Témoin DEL de connexion
2.12 Port Micro USB pour configuration Wi-Fi
2.13 Fente de carte de mémoire
2.14 Vis de montage

INSERTION DE CARDE SD

1. Assurez-vous d'abord que votre caméra n'est pas connectée a 'adaptateur
d'alimentation. Insérez votre carte MicroSD a fond dans le logement de carte
TF de la caméra. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (maxi.
128 Go).

2. Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.

CONFIGURATION WI-FI

1. Utilisez n'importe quel cable Micro USB standard conjointement avec un
chargeur secteur USB, et raccordez-le au port situé sur le dessous de la
caméra. (2.12).

2. Allumez la caméra, et attendez jusqu'a ce que le témoin DEL bleu s'illumine
en continu (2.10).

3. Ceci n'est nécessaire que pour effectuer la configuration de la connexion Wi-
Fi de la caméra. Le témoin DEL ne s'illumine pas pendant cette étape.

4. Rendez-vous dans les paramétres Wi-Fi de votre appareil mobile. Choisissez
le réseau Wi-Fi comportant le préfixe HD-xxxxxx (xxxxxx = chiffres constituant
I'ID de la caméra).

5. Saisissez le mot de passe par défaut 12345678, et enregistrez le réglage.

6. Ouvrez I'application sur votre appareil mobile et tapez sur l'icone « + » et
ajoutez la caméra a I'application.

7. Analysez le code QR apposé sur l'arriére de la caméra pour afficher les
informations du DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX), ou saisissez le DID
manuellement, tirets inclus.

8. Nommez votre appareil (20 caractéres maximum).

9. Saisissez le code de sécurité par défaut : 123456

10. Touchez « enregistrer » et suivez les instructions indiquées dans I'application

pour terminer la configuration.

App instructions
. - . =3 | Advanced

+ La caméra sera déconnectée pendant environ 40 secondes, pour réinitialiser
la connexion Wi-Fi. Lorsque la caméra se connecte correctement au routeur
Wi-Fi, le voyant DEL reste allumé.

+ Dans les paramétres Wi-Fi de votre smartphone/tablette, assurez-vous que le
routeur auquel vous-vous connectez est le méme que celui auquel la caméra
se connecte. Si cela n'est pas le cas, assignez-le manuellement.

=P EnterAdmin Password w3, e

(default 122456)

‘Chouse the appropriate WEF
souter for youroeal network

Assurez-vous de sélectionner votre routeur Wi-Fi local connecté a votre réseau
local dans les PARAMETRES AVANCES. Le systéme commencera un compte &
rebours, puis redémarrera. La caméra apparaitra de nouveau sur 'écran apres
mise & jour des parametres Wi-Fi.

INSTALLATION

Pour garantir les performances optimales, installez la caméra avec éclairage a
une hauteur d'environ 2,5 métres.

Coupez I'alimentation au niveau des fusibles ou du disjoncteur avant de
continuer l'installation.

Il est recommandé de ne pas installer la caméra avec éclairage a une distance
de plus de 150 métres du routeur, car il n’est alors pas garanti que la portée de
transmission du routeur soit assez grande pour assurer une connexion Wi-Fi
optimale.

N\

Connexion Ethernet (en option):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

1. Assurez-vous d'avoir coupé I'alimentation au niveau du disjoncteur avant
d'appliquer I'étape suivante.

2. (A) Percez un trou dans le patin de caoutchouc pour permettre au fil
d'alimentation secteur de rentrer dans la base de la boite de jonction.
(B) Tirez les fils vers I'avant de la base, et vissez les fils fermement dans les
blocs des terminaux. Placez les blocs des terminaux dans la base avec soin
pour les protéger contre I'eau.

3. Utilisez la carte de positionnement (1.6) pour faire des trous dans le mur Fixez
la boite de jonction au mur. Assurez-vous que la mention UP est bien en haut.
4. Connectez le céble d'alimentation a la boite de jonction.
5. Placez I'appareil sur la boite de jonction.
6. Serrez la Vis de montage (2.14) a I'aide d'un tournevis cruciforme.
7. Ajustez I'angle de la caméra en réglant les vis de part et d'autre.
8. Desserrez la vis située & I'arriére avec la clef hexagonale incluse pour régler
I'angle horizontal. Resserrez fermement lorsque C'est fait.
9. Une fois terminé, rétablissez I'alimentation au niveau du disjoncteur, et la
caméra avec éclairage s'allume.
Attendez 1 minute que la caméra se connecte au réseau Wi-Fi.
10. L'éclairage DEL s'activera au niveau d'intensité maximum aprés installation.
Vous pouvez régler la luminosité au niveau désiré aprés configuration de
la caméra.

3. TEMPS REEL / CAPTURE D’ECRAN { ENREGISTREMENT
L'emplacement de ficone peut varier entre JOS et Android
3.1 Ajouter une caméra

3.2 Réglages de caméra

3.3 Actualiser

34 Informations

3.5 Temps réel

3.6 Bouton Marche/Arrét de I'éclairage

3.7 Réglette de luminosité

3.8 Retourner a la liste des caméras

3.9 Activer/désactiver la siréne d'alarme

3.10 Bouton d'activation de la voix

3.11 Photo

3.12 Activer/désactiver le son

3.13 Bouton Marche/Arrét de I'enregistrement vidéo

LIRE UN ENREGISTREMENT VIDEO

Suivez ces étapes pour visionner votre enregistrement :

1. Touchez les réglages de I'appareil, puis la liste d'événements.

2. Sélectionnez un délai.

3. Touchez un fichier & lire.

4. Touchez « télécharger » pour télécharger le fichier sur votre appareil.

Pour une description plus détaillée de toutes les fonctionnalités, veuillez
télécharger le mode d’emploi étendu sur notre site web, www.smartwares.eu.
Veuillez rechercher “CIP-39901".

~
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CUSTOMER SERVICE

1. CONTENIDO DE LACAJA 2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.1 Cémara 2.1 Antena

1.2 Soporte de pared 12 LuzLED

1.3 Antena 1.3 Cémara

14 Llave hexagonal 1.4 Sensor de movimiento

1.5 Tornillos y tacos 1.5 Sensor de luz

1.6 Tarjeta de posicionamiento 1.6 Micréfono

1.7 Pin de restablecimiento 1.7 Soporte de montaje en la pared
1.8 Guia de inicio rapido 1.8 Altavoz

1.9 Boton de restablecimiento

1.10 Indicador LED de encendido

1.11 Indicador LED de enlace

1.12 Puerto micro USB para configuracion Wi-Fi
1.13 Ranura de tarjeta de memoria

2.14 Tornillo de montaje

INSERCION DE UNA TARJETA SD

« Asegurese en primer lugar de que la cdmara no esté conectada al adaptador
de alimentacion. Inserte la tarjeta SD hasta el fondo en la ranura SD de la
cémara. Utilice Unicamente una tarjeta SD de clase 10 (méax. 128 GB).

« Es necesaria una tarjeta SD para grabar imagenes.

CONFIGURACION WI-FI

1. Use un cable microUSB estandar con adaptador de alimentacién USB para
conectar a la parte inferior de la cdmara (2.12).

2. Encienda la cdmara y espere hasta que el indicador LED azul permanezca
fijo (2.10).

3. Esto solo es para configurar la conexion Wi-Fi de la cdmara. La luz LED no
se encendera durante este paso.

4. Vaya a la configuracién Wi-Fi de su dispositivo mévil. Elija la red Wi-Fi con un
prefijo HD-xxxxxx (xxxxxx = nimeros de ID de Camara).

5. Introduzca la contrasefia predeterminada 12345678 y guarde la
configuracion.

6. Abra la app de su dispositivo mévil y toque el icono “+" para afiadir la cdmara
alaapp.

7. Escanee la etiqueta de codigo QR de la parte posterior de la cdmara
para obtener la informacion de DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX), o teclee
manualmente la DID, incluidas las rayas.

8. Ponga un nombre a su dispositivo (méaximo 20 caracteres).

9. Introduzca el cddigo de seguridad predeterminado: 123456

10. Toque en «guardar» y siga las instrucciones en la aplicacion para completar

la configuracion.

App instructions s
. -> . P | Advenced | = EnterAdminPasword o3y,

,mn‘«gmgwww.
router for your focal network

(default 123456)

« La camara quedara fuera de linea aproximadamente 40 segundos para
reiniciar la conexion Wi-Fi. Cuando la camara se conecta al rater Wi-Fi
correctamente, el LED permanece encendido.

« En la configuracion Wi-Fi de su teléfono inteligente/tableta, asegurese de que
el ruter Wi-Fi al que se esté conectando es el mismo que la camara. Si no,
asignelo manualmente.

Asegurese de elegir su rater Wi-Fi doméstico en su red local en la
CONFIGURACION AVANZADA. El sistema empezara una cuenta atras y
reiniciara el sistema. La vista de la cdmara se mostrara en la pantalla de nuevo
cuando se haya actualizado la configuracion Wi-Fi.

INSTALACION

Para dptimas prestaciones, instale la cdmara de iluminacion a una altura de
aproximadamente 2,5 metros.

Desconecte la alimentacion en el fusible o disyuntor de circuito antes de
proceder con la instalacion.

Se recomienda que la distancia de instalacion entre la camara de iluminacion y
el ruter sea de 150 metros 0 menos en caso de que el alcance de transmision
del rater no sea bastante fuerte para una conexion Wi-Fi dptima.

N\

Conexion Ethernet (opcional):

=

1/0 Pin Connector

RXH/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable 1/0*
“Ethernet cable not included in the package.

1. Aseglrese de haber apagado la alimentacion desde el disyuntor antes del
siguiente paso.

2. (A) Haga un pequerio orificio en la placa de caucho para que el cable de
alimentacion entre en la base de la caja de empalme.
(B) Dirija los cables a la parte delantera de la base, atornille firmemente los
cables en los bloques de terminales. Ponga correctamente los blogues de
terminales en la base para protegerlos contra el agua.

]

3. Use la tarjeta de posicionamiento (1.6) para taladrar los agujeros en la pared.
Sujete la caja de empalme en la pared. Asegurese de que el signo UP esté
en la parte superior.

4. Conecte el cable de alimentacion a la caja de empalme.

5. Coloque el dispositivo sobre la caja de empalme.

6. Sujete el Tornillo de montaje (2.14) usando el destornillador de punta Phillips.

7. Ajuste el angulo de inclinacion de la cdmara ajustando los tornillos sobre
ambos lados.

8. Afloje el tornillo de la parte posterior usando la llave hexagonal suministrada
para ajustar el angulo de panordmica. Conéctelo firmemente cuando lo haya
hecho.

9. Una vez completado, encienda la alimentacién desde el disyuntor y la cdmara
de iluminacion se encendera.

Espere 1 minuto para que la cdmara se conecte a su red Wi-Fi.

10. Laluz LED brillara al méximo tras la instalacion. Puede ajustar el brillo al

nivel que prefiera una vez haya configurado la camara.

- <l @
+
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3. VISUALIZACION EN DIRECTO/ INSTANTANEA / GRABACION
La ubicacion def icono puede variar entre iOS y Android.
3.1 Afadir Camara

3.2 Configuracion de la cdmara

3.3 Refrescar

3.4 Informacion

3.5 Visualizacion en directo

3.6 Luzencendida/apagada

3.7 Deslizadera de brillo

3.8 Volver ala lista de cdmaras

3.9 Activar/desactivar sirena

3.10 Pulsar para hablar

3.11 Instantanea

3.12 Activar/desactivar el sonido

3.13 Encender/apagar grabacion de video

REPRODUCCION DE VIDEO GRABADO

Siga estos pasos para ver el material grabado:

1.Toque en configuracion del dispositivo y, a continuacion, en la lista de eventos.
2.Seleccione un periodo de tiempo.

3.Toque un archivo para iniciar la reproduccion.

4.Toque en descargar para descargar el archivo en su dispositivo.

()

Para obtener una descripcion mas detallada de todas las funciones, descargue
el manual de usuario ampliado de nuestro sitio web, www.smartwares.eu.
Busque “CIP-39901".

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 2. PANORAMICA PRODOTTO

1.1 Telecamera 2.1 Antenna
1.2 Staffa da parete 2.2 LuceLED
1.3 Antenna 2.3 Telecamera
1.4 Chiave esagonale 2.4 Sensore di movimento
1.5 Viti e tasselli 2.5 Rilevatore di luminosita
1.6 Maschera di posizionamento- 2.6 Microfono
telecamera 2.7 Staffa di montaggio a parete
1.7 Chiave a puntale per il reset 2.8 Altoparlante
1.8 Guida rapida 2.9 Pulsante reset

2.10 Indicatore LED di alimentazione

2.11 Indicatore LED di avvenuto-
collegamento

2.12 Porta micro USB per
configurazione Wi-Fi

2.13 Slot scheda di memoria

2.14 Vite di montaggio

INSERIMENTO DI UNA SCHEDA SD

1. Verificare per prima cosa che la videocamera non sia collegata all'adattatore
di alimentazione. Inserire la scheda SD completamente all'interno del relativo
slot sulla videocamera. Utilizzare esclusivamente una scheda SD di classe 10
(massimo 128 GB).

2. Per registrare filmati e richiesta una scheda SD.

CONFIGURAZIONE WI-FI:

1. Utilizzare qualsiasi cavo Micro-USB standard con un adattatore di
alimentazione USB per il collegamento alla parte inferiore della telecamera
(2.12).

2. Accendere la telecamera e attendere che I'indicatore LED blu diventi blu in
modo permanente (2.10).

3. Questa impostazione serve solo per configurare la connessione Wi-Fi della
telecamera. La luce LED non si accende durante questa fase.

4. Andare all'impostazione Wi-Fi del proprio dispositivo mobile. Scegliere la rete
Wi-Fi con un prefisso di HD-xxxxxx (xxxxxx = Numero ID telecamera).

5. Immettere la password predefinita 12345678 e salvare le impostazioni.

6. Aprire I'applicazione sul dispositivo mobile e toccare I'icona “+" per
aggiungere la telecamera all'app.

7. Eseguire la scansione dell'etichetta del codice QR sul retro della telecamera
per visualizzare le informazioni DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX), oppure
digitare manualmente il DID, inclusi i trattini.

8. Assegnare un nome al dispositivo (massimo 20 caratteri).

9. Immettere il codice di sicurezza preimpostato: 123456

10. Toccare “Salva” e seguire le istruzioni in-app per completare la

configurazione.

App instructions
. - . = | Advanced

« La telecamera si avviera offline per circa 40 secondi per riavviare la
connessione Wi-Fi. Quando la fotocamera si collega correttamente al router
Wi-Fi, il LED rimane su ON (ACCESO).

+ Nell'impostazione Wi-Fi dello smartphone / tablet, accertarsi che il router Wi-Fi
al quale ci si sta connettendo sia lo stesso di quello della telecamera. In caso
contrario assegnare le impostazioni manualmente.

=P EnterAdmin Password w3y,

(default 123456)

‘Chouse the appeopriate WEF|
wouter for yourocal network

Assicurarsi di scegliere il router Wi-Fi locale sulla rete locale nella sezione
ADVANCED SETTING (IMPOSTAZIONE AVANZATA). Il sistema iniziera a
effettuare il countdown e riavviera il sistema. La visualizzazione della telecamera
verra riproposta sullo schermo dopo che le impostazioni Wi-Fi saranno state
aggiornate.

INSTALLAZIONE

Per ottenere prestazioni ottimali, installare la telecamera ad un‘altezza di circa
2,5 metri.

Scollegare I'alimentazione dall'interruttore del quadro elettrico principale o dal
fusibile prima di procedere con l'installazione.

Si raccomanda una distanza di installazione tra la telecamera e il router pari o
inferiore a 150 metri nel caso in cui la portata di trasmissione del router non sia
sufficiente per ottenere una connessione Wi-Fi ottimale.

N\

Connessione Ethernet (opzionale):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

1. Accertarsi di aver disinserito la corrente dall'interruttore del quadro elettrico
principale prima del passaggio successivo.

2. (A) Realizzare un piccolo foro nel supporto in gomma per far passare il cavo
di alimentazione CA nella base della scatola di giunzione.
(B) Condurre i fili verso la parte anteriore della base, avvitare saldamente i fili
nelle morsettiere. Riposizionare adeguatamente le morsettiere nella base per
proteggerle dall'acqua.

w

Utilizzare la sagoma di posizionamento (1.6) per praticare i fori nella parete.
Fissare la scatola di giunzione alla parete. Assicurarsi che il simbolo/scritta
UP sia posizionato in alto.

. Collegare il cavo di alimentazione alla scatola di giunzione.

Posizionare il dispositivo sulla scatola di giunzione.

Fissare la Vite di montaggio (2.14) utilizzando il cacciavite testa a croce

Phillips.

Regolare I'angolo di inclinazione della telecamera regolando le viti su

entrambi i lati.

8. Allentare la vite sul retro usando la chiave esagonale in dotazione per
regolare |'angolazione panoramica. Al termine della procedura, riavvitare
saldamente.

9. Una volta completata tale operazione, ridare corrente tramite I'interruttore del
quadro elettrico principale e la telecamera si accendera.

Attendere 1 minuto affinché la telecamera si connetta alla rete Wi-Fi.

10. Dopo ['installazione, la luce LED sara illuminata totalmente e in modo

permanente. Una volta impostata la telecamera, € possibile regolare la

luminosita al livello desiderato.

o ;o

~

3. VISUALE IN TEMPO REALE / ISTANTANEE / REGISTRAZIONE
La posizione deif’icona puo variare tra sistemi operativi 10S e Android
3.1 Aggiungere telecamera

3.2 Impostazioni telecamera

3.3 Ricaricare

3.4 Informazioni

3.5 Visuale in tempo reale

3.6 Luce accesa/Spenta

3.7 Cursore luminosita

3.8 Ritornare all'elenco delle telecamere

3.9 Abilita/disabilita sirena

3.10 Premere per parlare

3.11 Istantanea

3.12 Silenziare/Riattivazione volume

3.13 Registrazione Video On/Off

VIDEO REGISTRATO DA RIPRODURRE

Seguire questi passaggi per visualizzare i filmati registrati:

1. Toccare le impostazioni del dispositivo e quindi I'elenco degli eventi.
2. Selezionare un intervallo temporale.

3. Toccare un file per avviare la riproduzione.

4. Toccare download (scarica) per scaricare il file sul dispositivo.

Per una descrizione piu dettagliata di tutte le funzionalita, scaricare il manuale
utente esteso dal nostro sito web, www.smartwares.eu. Si prega di cercare
“CIP-39901".

~
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1. CONTEUDO DA CAIXA 2. DESCRIGAO GERAL DO PRODUTO

1.1 Camara 2.1 Antena
1.2 Suporte de parede 2.2 Luz LED
1.3 Antena 2.3 Camara

1.4 Chave sextavada 2.4 Sensor de Movimento
1.5 Parafusos e fichas 2.5 Sensor de luz
1.6 Cartao de posicionamento 2.6 Microfone
1.7 Pino de redefinicao 2.7 Suporte de montagem na parede
1.8 Guia de inicio répido 2.8 Altifalante
2.9 Botao de redefinicao
2.10 Indicador de LED de alimentagéo
2.11 Indicador de LED de ligagéo
2.12 Porta micro USB para configuragao-
de Wi-Fi
2.13 Ranhura para cartao de memoéria
2.14 Parafuso de montagem

INSERINDO UM CARTAO SD

Inserindo um cartédo SD

1. Primeiro, certifique-se de que sua camera ndo esta conectada ao poder
adaptador. Insira o seu cartdo Micro-SD completamente no slot do cartdo TF
na camera. Use apenas um cartdo MicroSD classe 10 (méximo de 128 GB).

2. E necessario um cartao MicroSD para gravar imagens

CONFIGURAGAO DE WI-FI

1. Use qualquer Cabo Micro-USB padrao com um adaptador de alimentagéo
USB para ligar a parte inferior da camara. (2.12).

2. Ligue a camara e aguarde até o indicador de LED Azul ficar azul. (2.10).

3. Isto é apenas para configurar a ligagao Wi-Fi da cdmara. A luz LED ndo
acendera durante esta passo.

4. Va para a definicdo de Wi-Fi no seu dispositivo mével. Escolha a rede Wi-Fi
com um prefixo de HD-xxxxxx (xxxxxx = nimeros de ID da Camara).

5. Introduza a palavra-passe predefinida 12345678 e aguarde as definigdes.

6. Abra a aplicagéo no seu dispositivo mével e toque no icone “+" para adicionar
a camara a aplicacao.

7. Procure a etiqueta do codigo QR na parte posterior da cdmara para
apresentar as informagdes de DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX) ou escreva
manualmente o DID, incluindo os travessées.

8. Atribua um nome ao seu dispositivo (méximo de 20 caracteres).

9. Introduza o cédigo de seguranga predefinido: 123456

10. Toque em “guardar” e siga as instrugdes na aplicagéo para concluir a

configuragao.

App instructions
. --> . =>» | Advanced

« A camara ficara offline durante cerca de 40 segundos para reiniciar para a
ligagao Wi-Fi. Quando a camara ligar corretamente ao router de Wi-Fi, o LED
ficara LIGADO.

+ Na definigdo de Wi-Fi do seu smartphone/tablet, certifique-se de que o router
de Wi-Fi ao qual esta a ligar € o mesmo que o da cdmara. Caso contrério,
atribua-o manualmente.

=P Enter Admin Password 3. [—

(default 123456)

Choore the appropriate Wiei
routerfor your Tocalnework

Certifique-se de que escolhe o seu router Wi-Fi doméstico local na sua rede
local, em DEFINICOES AVANGADAS. O sistema comegara por efetuar uma
contagem decrescente e reiniciaré o sistema. A vista da cdmara sera apresenta-
da novamente no ecra depois de a definicao de Wi-Fi ser atualizada.

INSTALAGAO

Para um desempenho 6timo, instale a cdmara de iluminagdo a uma altura de
aproximadamente 2,5 metros.

Desligue a alimentagao no fusivel ou interruptor antes de continuar a instalagéo.
Recomenda-se que mantenha uma distancia de instalagéo entre a camara de
iluminagéo e o router de 150 metros, ou menos, caso o intervalo de transmissao
do router ndo seja suficientemente forte para uma ligagéo 6tima do Wi-Fi.

N\

Ligacéo de ethernet (opcional):

=

1/0 Pin Connector

RXH/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable 1/0*
“Ethernet cable not included in the package.

1. Certifique-se de que desligou a alimentagéo no interruptor antes do passo
seguinte.

2. (A) Faga um pequeno orificio na base de borracha, para passar o fio de
alimentagéo de CA para a base da caixa de jungéo.
(B) Conduza os fios para a parte frontal da base e aparafuse-os firmemente
nos blocos do terminal. Coloque os blocos do terminal novamente na base de
forma correta, para proteger contra a agua.

]

3. Utilize o cartdo de posicionamento (1.6) para fazer os furos na parede Fixe
a caixa de jungdo na parede. Certifique-se de que o sinal PARA CIMA se
encontra na parte superior.
4. Ligue o cabo de alimentac&o a caixa de jungéo.
5. Coloque o dispositivo na caixa de jungéo.
6. Aperte o parafuso de montagem (2.14) usando a chave de parafusos Phillips.
7. Ajuste 0 angulo de inclinagéo da cdmara ajustando os parafusos nos dois
lados.
8. Desaperte 0 parafuso na parte posterior usando a chave sextavada fornecida
para ajustar o angulo da panela. Fixe firmemente quando terminar.
9. Depois de concluir, ligue a alimentagéo no interruptor para ligar a camara de
iluminag&o.
Aguarde 1 minuto pela ligagao da cdmara a sua rede Wi-Fi.
10. Aluz LED atingiré a respetiva luminosidade méaxima depois da instalagéo.
Pode ajustar a luminosidade para o seu nivel preferido depois de configurar
a camara.

3. VISTA DINAMICA/INSTANTANEOS/GRAVAGAO
Alocalizagéo do icone pode variar entre dispositivos JOS e Android
3.1 Adicionar camara

3.2 Definicao da camara

3.3 Atualizar

3.4 Informagéo

3.5 Vista dinamica

3.6 Ligar/Desligar luz

3.7 Cursor de luminosidade

3.8 Regressar a lista de cdmaras

3.9 Ativar/desativar sirene

3.10 Premir para falar

3.11 Instantaneo

3.12 Silenciar/ligar o som

3.13 Ligagao/desligamento da gravacéo de video

REPRODUZIR VIDEO GRAVADO

Siga estes passos para ver as suas gravagoes:

1. Toque nas definicées do dispositivo e, em seguida, na lista de eventos.
2. Selecione um periodo de tempo.

3. Toque num ficheiro para iniciar a reprodugéo.

4. Toque em Transferir para transferir o ficheiro para o seu dispositivo.

Para obter uma descri¢do mais detalhada de todas as funcionalidades, faga o
download do manual de usuério estendido do nosso site, www.smartwares.eu.
Por favor, procure “CIP-39901".

1. LADANS INNEHALL 2. PRODUKTOVERSIKT

1.1 Kamera 2.1 Antenn
1.2 Vaggfaste 2.2 LED-lampa
1.3 Antenn 2.3 Kamera

2.4 Rorelse-sensor

2.5 Ljussensor

2.6 Mikrofon

2.7 Vaggmonterad hallare
2.8 Hogtalare

2.9 Aterstéllningsknapp

2.10 LED-strémindikator
2.11 LED-lankindikator

2.12 Mikro-USB-port for WiFi-konfiguration
2.13 Kortplats for minneskort
2.14 Fastskruv

1.4 Insexnyckel

1.5 Skruvar och pluggar
1.6 Markeringsmall

1.7 Aterstaliningsnal
1.8 Snabbstartsguide

SATTA| ETT SD-KORT

1. Kontrollera forst att din kamera inte &r ansluten till ntadaptern. Fér in SD-
kortet hela vagen i kamerans SD-kortplats. Anvand endast klass 10 SD-kort
(max 128 GB).

2. Det krévs ett SD-kort for att spela in film.

KONFIGURERA WIFI

1. Anslut en standardkabel for mikro-USB med en USB-nétadapter pa kamerans
undersida (2.12).

2. Starta upp kameran och vénta tills den bla LED-lampan forblir tand (2.10).

3. Detta galler endast vid konfiguration av kamerans WiFi-anslutning. LED-
lampan lyser inte under det har steget.

4. Oppna WiFi-installningen pa din mobila enhet. VValj WiFi-nétverket som inleds
med HD-xxxxxx (xxxxxx = kamerans ID-nummer).

5. Ange standardldsenordet 12345678 och spara instéllningarna.

6. Starta appen i din mobila enhet och tryck pa “+” for att lagga till kameran i
appen.

7. Skanna streckkoden pa etiketten placerad pa kamerans baksida for att
visa DID-informationen (CGXX-XXXXXX-XXXXXX) eller ange DID-numret
manuellt, inklusive bindestreck.

8. Ange ett namn pa enheten (maximalt 20 tecken).

9. Ange standardsékerhetskoden: 123456

10.Tryck pa “spara” och olj instruktionerna i appen for att slutfora
konfigurationen.

App instructions
. - . = | Advanced

+ Kameran stangs av i cirka 40 sekunder for omstart och WiFi-anslutning. Nar
en korrekt anslutning mellan kameran och WiFi-routern har uppréttats forblir
LED-lampan tand.

+ Kontrollera att WiFi-routern du ansluter till i din mobils/surfplattas WiFi-
instliningarar samma som kamerans. Anslut den annars manuellt.

=P EnterAdmin Password w3y, [E——

(default 123456)

‘Chouse the appeopriate WEF|
wouter for yourocal network

Se ill att du valjer WiFi-routemn i ditt lokala natverk iAVANCERADE
INSTALLNINGAR. Systemet pabdrjar en nedrakning och startas om. Kameravyn
visas igen pa skarmen nar WiFi-instéllningen har uppdaterats.

INSTALLATION

For optimal prestanda, montera kameralampan pa ca 2,5 meters hojd.

Koppla bort strémforsorjningen via kretsbrytare eller i proppskapet innan du
paborjar installationen.

Det rekommenderas ett avstand pa maximalt 150 meter mellan kameralampan
och routern om routern inte skulle ha en tillrécklig séndningsstyrka fér en optimal
WiFi-anslutning.

Ethernet-anslutning (valfritt):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

1. Se till att koppla bort stromférsérjningen via kretsbrytaren innan du utfor
nasta steg.

2. (A) Gor ett litet hal i gummiplattan for att kunna dra nétkabeln genom
kopplingsdosans bas.
(B) Dra kablarna till basens framre del och skruva fast dem ordentligt pa
anslutningsplintarna. St tillbaka anslutningsplintarna ordentligt i basen fér att
skydda dem mot vatten.

3. Anvand markeringsmallen (1.6) och borra halen i vaggen. Fast
kopplingsdosan i vdggen. Sékerstall att UP-mérket &r pa ovansidan.

4. Anslut natkabeln till kopplingsdosan.

5. Placera enheten pa kopplingsdosan.

6. Dra at fastskruv (2.14) med hjalp aven stjammejsel.

7. Stéll in kamerans vinkel genom att justera skruvarna pa bada sidor.

8. Lossa skruven pa baksidan med hjélp av en insexnyckel for att stélla in
panoreringsvinkel. Dra at den ordentligt nar du &r klar.

9. Nér detta ar genomfért, sla pa strommen fran brytaren sa startar
kameralampan.
Vénta i en minut sa att kameran hinner ansluta till WiFi-nétverket.

10. Efter installationen kommer LED-belysningen att ha full styrka. Du kan stalla

in ljusstyrkan till dnskad niva nér kameran har installerats.

3. LIVEVISNING/OGONBLICKSBILDER/INSPELNING
Jkonens placering kan variera melfan 10S och Android
3.1 Lagg till kamera

3.2 Kamerainstallning

3.3 Uppdatera

3.4 Information

3.5 Livevisning

3.6 Ljus pa/av

3.7 Reglage fér ljusstyrka

3.8 Aterga till kameralistan

3.9 Aktiverafinaktivera siren

3.10 Tryck for att tala

3.11 Ogonblicksbild

3.12 Ljudls/ljud pa

3.13 Videoinspelning pa/av

SPELA UPP INSPELAD VIDEO

Folj dessa steg for att spela upp inspelade bilder:
1. Tryck pa enhetsinstéllningar och sedan pa handelselistan.
2. Vlj en tidsperiod.

3. Tryck pa en fil for att spela upp den.

4. Tryck pa ladda ned fér att hamta filen till din enhet.

For en mer detaljerad beskrivning av all funktionalitet, ladda ner den utékade
anvandarmanualen fran var webbplats, www.smartwares.eu. Vanligen sok efter
“CIP-39901".
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1. KUTU iGINDEKILER 2. URUNE GENEL BAKIS

1.1 Kamera 2.1 Anten
1.2 Duvar destegi 2.2 LED lamba
1.3 Anten 2.3 Kamera

2.4 Hareket Senséri
2.5 Isik sensorii

1.4 Altigen anahtari
1.5 Vidalar ve tapalar

1.6 Konumlandirma karti 2.6 Mikrofon
1.7 Sifirlama Pimi 2.7 Duvara montaj destegi
1.8 Hizli baglangig kilavuzu 2.8 Hoparlor

2.9 Sifirfama diigmesi

2.10 Gli LED gostergesi

2.11 Link LED gostergesi

2.12 Wi-Fi ayari igin Mikro USB girisi
2.13 Bellek karti yuvasi

2.14 Montaj vidas!

SD KART TAKMAK

1. Onee kameranizin giice bagl olmadigindan emin olun. adaptérii. Micro SD
kartinizi tamamen TF kart yuvasina takin kamerada. Sadece sinif 10 MicroSD
karti kullanin (maksimum 128 GB).

2. Goriintiileri kaydetmek igin bir MicroSD kart gereklidir.

Wi-Fi AYARI

1. Kameranin altina baglanmak icin USB gii¢ adaptérii ile birlikte herhangi bir
standart USB kablosunu kullanin. (2.12).

2. Kameray agin ve Mavi LED géstergesi mavi kalana kadar bekleyin. (2.10).

3. Bu sadece kameranin Wi-Fi baglantisini kurmak igindir. Bu adimda LED 15131
yanmaz.

4. Mobil cihazinizdaki Wi-Fi ayarina gidin. HD-xxxxxx 6neki ile birlikte Wi-Fi agini
segin (xxxxxx = Kamera ID numaralari).

5. Varsayilan parolayi 12345678 girin ve ayarlari kaydedin.

6. Mobil cihazinizda uygulamayi agin ve kameray! uygulamaya eklemek igin “+”
simgesine dokunun.

7. DID bilgisini (CGXX-XXXXXX-XXXXXX) getirmek i¢in kameranin arkasindaki
QR kodu etiketini tarayin veya cizgiler dahil olmak tzere DID’e manuel olarak
yazin.

8. Aygitinizi adlandirin (en fazla 20 karakter).

9. Varsayilan giivenlik kodunu girin: 123456

10. Kurulumu tamamlamak igin “kaydet” Uizerine hafif¢e dokunun ve uygulama

ici talimatlari izleyin.

App instructions
. --> . =>» | Advanced

« Kamera, Wi-Fi baglantisini yeniden baslatmak tzere yaklasik 40 saniye
cevrimdisi kalacaktir. Kamera Wi-Fi yonlendiricisine dogru bir sekilde
baglandiginda, LED ACIK kalacaktir.

« Akilli telefonunuzun/tabletinizin Wi-Fi ayarinda, bagladiginiz Wi-Fi
yonlendiricinin kamera ile ayni oldugundan emin olun. Degilse, buna manuel
olarak atayin.

=P Enter Admin Password 3. [—

(default 123456)

Choose the appropriate Wi
routerfor pour localnetwork.

Liitfen, GELISMIS AYARLAR'daki yerel aginizdan yerel ev Wi-Fi ydnlendiricinizi
sectiginizden emin olun. Sistem geri sayima baslar ve sistemi yeniden

baglatir. Wi-Fi ayari glincellendikten sonra kamera gériintisii tekrar ekranda
gorlinecekir.

KURULUM

En iyi performans igin, litfen aydinlatma kamerasini yaklasik 2,5 metre
yiikseklige yerlestirin.

Kuruluma devam etmeden énce sigortanin veya devre kesicinin elektrigini kesin.
Yonelticinin iletim menzili optimum Wi-Fi baglantisi igin yeterince giicli
olmadiginda aydinlatma kamerasi ve yonlendirici arasindaki kurulum
mesafesinin 150 metre veya daha az olmasi 6nerilir.

Ethernet baglantisi (istege bagl):

110 Pin Connector
27
Joiioio
0888

RXH/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable 1/0*
“Ethernet cable not included in the package.

1. Lutfen bir sonraki adimdan 6nce kesicinin gliciinii kapattiginizdan emin olun.
2. (A)AC gli¢ kablosunun baglanti kutusu tabanina gegmesi igin kauguk
pedinde kiglk bir delik agin.
(B) Telleri tabanin 6ntine kadar getirin, kablolari terminal bloklarina sikica
vidalayin. Suya karg! korumak igin klemensleri tabana tekrar yerlestirin.

L]

3. Duvara delik agmak igin konumlandirma kartini (1.6) kullanin. Baglanti
kutusunu duvara sabitleyin. YUKARI isaretinin en Ustte oldugundan emin olun.

4. Giig kablosunu baglanti kutusuna baglayin.

5. Aygiti baglanti kutusu tizerine yerlegtirin.

6. Viday: Phillips bas montaj vidasi (2.14) siiriiclyii kullanarak sabitleyin.

7. Her iki taraftaki vidalari ayarlayarak kameranin devirme agisini ayarlayin.

8. Tavanin agisini ayarlamak icin alti kdseli anahtar kullanarak arkadaki viday!
gevsetin. siniz bittiginde sikica tutturun.

9. Tamamlandiktan sonra, kesicinin giicinii agin ve aydinlatma kamerasi
acllacaktir. Kameranin Wi-Fi aginiza baglanmast igin 1 dakika bekleyin.

10. Kurulumdan sonra LED 15131 tam parlak olacaktir. Kamera kurulduktan sonra

parlakigi istediginiz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

<l =

3. CANLI GORUNUM / ANLIK GORUNTULER / KAYIT
Simgenin konumu JOS ve Android arasinda farkiifik gosterebilir
3.1 Kamera ekle

3.2 Kamera ayari

3.3 Yenile

3.4 Bilgi

3.5 Canli gérinim

3.6 Isik agik/kapall

3.7 Parlaklik kaydiricisi

3.8 Kamera listesine don

3.9 Sireni etkinlestir/engelle

3.10 Konusmak igin itin

3.11 Anlik gérinti

3.12 Sesi kapat/ag

3.13 Video kayit agik/kapali

KAYITLI VIDEOYU OYNAT

Kayitl gekimlerinizi goriintiilemek icin asagidaki adimlari izleyin:
1. Aygit ayarlarina ve ardindan etkinlik listesine dokunun.

2. Birzaman arali§i segin.

3. Oynatma iglemini baglatmak igin bir dosyaya dokunun.

4. Dosyay aygitiniza indirmek igin indir diigmesine dokunun.

3 )

Tiim islevselliklerin daha ayrintili bir agiklamast igin, litfen genisletilmis kullanim
kilavuzunu web sitemizden, www.smartwares.eu adresinden indirin. Liitfen
“CIP-39901" igin arama yapin.

1. ZAWARTOSC PUDLA 2. OPIS PRODUKTU

1.1 Kamera 2.1 Antena
1.2 Uchwyt $cienny 2.2 Kontrolka LED
1.3 Antena 2.3 Kamera

1.4 Klucz sze$ciokatny
1.5 Wkrety i zaslepki

2.4 Czujnik ruchu
2.5 Czujnik $wiatta

1.6 Karta ustawienia 2.6 Mikrofon
1.7 Pin resetowania 2.7 Uchwyt $cienny
1.8 Skrécona instrukcja obstugi 2.8 Gloénik

2.9 Przycisk resetowania

2.10 Kontrolka LED zasilania

2.11 Kontrolka LED potaczenia

2.12 Port Micro USB do ustawiania Wi-Fi
2.13 Slot karty pamieci

2.14 Sruba mocujaca

WKLADANIE KARTY SD

Karte Micro-SD nalezy wsuna¢ catkowicie do gniazda karty TF znajdujacego
sie w kamerze. Nalezy uzywac wytacznie kart MicroSD klasy 10 (maks.
128 GB).

. Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiatéw filmowych.

N

USTAWIENIE WI-FI

1. Uzy¢ dowolnego standardowego przewodu Micro-USB z zasilaniem USB do
podtaczenia go do spodu kamery (2.12).

2. Wigczy¢ kamere i zaczekac, az niebieska kontrolka LED za$wieci statym
$wiattem niebieskim (2.10).

3. Jest to tylko w celu skonfigurowania potaczenia Wi-Fi kamery. W trakcie tego
kroku kontrolka LED nie wigcza sie.

4. Nalezy przej$¢ do ustawienia Wi-Fi w urzadzeniu przenoénym. Wybra¢ sie¢
Wi-Fi z prefiksem HD-xxxxxx (xxxxxx = cyfry identyfikacyjne kamery).

5. Nalezy wprowadzi¢ domysine hasto 12345678 i zapisa¢ ustawienia.

6. Otworzy¢ aplikacje na urzadzeniu przeno$nym i dotknaé ,+", aby doda¢
kamere do aplikacji.

7. Zeskanowac kod QR znajdujacy sie z tylu kamery w celu wySwietlenia
informacji DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX) lub wpisa¢ recznie kod DID wraz
Z kreskami.

8. Nazwac swoje urzadzenie (uzywajac maksymalnie 20 znakéw).

9. Wpisa¢ domysliny kod zabezpieczen: 123456

10. Dotkna¢ ,zapisz (save)" i postepowa¢ zgodnie z instrukcjami aplikacji w celu

zakoriczenia konfiguracji.

wrismas

App instructions
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+ Kamera przejdzie w tryb offline na ok. 40 sekund, aby ponownie uruchomi¢
potaczenie Wi-Fi. Gdy kamera jest juz prawidtowo podtaczona do routera
Wi-Fi, zadwieci sig na state kontrolka LED.

+ Przy ustawianiu Wi-Fi swojego smartfonu/tabletu nalezy sprawdzi¢, czy
bezprzewodowy router Wi-Fi z ktérym to ustawienie jest realizowane, takze
obejmuje kamere. Jesli nie, nalezy recznie jg przypisa¢ do niego.

=P EnterAdmin Password w3, e

(default 122456)

‘Chouse the appropriate WEF
wouter for yourocal network

Nalezy pamigta¢, aby wybra¢ swoj lokalny domowy router Wi-Fi w sieci lokalnej
w parametrze ustawien zaawansowanych (ADVANCED SETTING). System
rozpocznie odliczanie i ponownie uruchomi system. Widok z kamery wyswietli
sig na ekranie ponownie po aktualizacji ustawienia Wi-Fi.

INSTALACJA

Aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ kamery obrazu, nalezy jq zainstalowac¢ na
wysokosci okoto 2,5 metra.

Przed przystapieniem do montazu nalezy najpierw odtaczy¢ zasilanie przez
demontaz bezpiecznika lub przez wytaczenie napiecia zasilania na wytaczniku
gtownym.

Zaleca sig, aby zachowac odlegto$¢ montazowa pomiedzy kamerg a routerem
do 150 metréw, jesli zasieg transmisji routera nie jest zbyt silny, co zapewni
optymalne potaczenie Wi-Fi.

N\

1. Najpierw upewnij sie, ze kamera nie jest podtaczona do zasilacza sieciowego.

Potaczenie Ethernet (opcja):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

. Nalezy upewnic sig, czy przed nastepnym krokiem na wytaczniku gtéwnym
zostato wylaczone zasilanie.

2. (A) Wykona¢ maty otwér w gumowej podktadce, aby przeprowadzi¢ przewod

zasilania AC do podstawy puszki przytaczowe;.

(B) Przeprowadzi¢ przewody do przedniej czgsci podstawy, przykrecic

przewody mocno w zaciskach $rubowych. Wstawi¢ bloki zaciskow $rubowych

z powrotem do podstawy tak, aby zabezpieczyc¢ je przed woda,

3. Uzyj szablonu (1.6), aby wywierci¢ otwory w $cianie. Przymocowa¢ puszke
przytaczowa do $ciany. Upewnic sie, ze znak UP (GORA) znajduje sie na
gorze.

4. Podtaczy¢ kabel zasilania do puszki przytaczowej.

5. Umiescic urzadzenie w puszcze przytaczowej.

6. Dokre¢ $ruba mocujaca (2.14) wkretakiem krzyzakowym.

7. Wyregulowac kat nachylenia kamery poprzez regulacje $rub z obu stron.

8. Poluzowa¢ $rube z tylu przy uzyciu zataczonego w zestawie klucza
szesciokatnego, aby wyregulowac kat obrotu. Po zakoriczeniu mocno
unieruchomic.

9. Po zakoriczeniu wiaczy¢ zasilanie na wytaczniku gtéwnym, co uruchomi
takze kamere obrazu.

Odczekac 1 minute, aby kamera mogfa sig potaczy¢ z siecig Wi-Fi.
10. Po zainstalowaniu kontrolka LED za$wieci si¢ swoja peng jasno$cia. Mozna
wyregulowac jasno$¢ na wybranym poziomie po uprzednim skonfigurowaniu
kamery.

- <l
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3. PODGLAD NA ZYWO / ZDJECIA / ZAPIS OBRAZU
Lokalizacja ikonki moze sig rozni¢ w zaleznodci od systemu operacyjnego iOS
i Androida.

3.1 Dodaj kamere

3.2 Ustawienia kamery

3.3 Odéwiez

3.4 Informacje

3.5 Podglad na zywo

3.6 Wiacz/wylacz Swiatto

3.7 Suwak jasnosci

3.8 Powrot do listy kamer

3.9 Wiaczenie/wytaczenie sygnatu dzwigkowego

3.10 Naci$nij, aby rozmawia¢

3.11 Wykonanie zdjecia

3.12 Wycisz/wytacz wyciszenie

3.13 Wigcz/wylacz zapis wideo

ODTWORZ ZAREJESTROWANE WIDEO

Wykonaj te czynnoci, aby wy$wietli¢ nagranie:

1. Dotknij ustawienia urzadzenia i nastepnie liste zdarzen.
2. Wybierz okres czasu.

3. Dotknij pliku, aby rozpocza¢ odtwarzanie.

4. Dotknij pobierz, aby pobra¢ plik do swojego urzadzenia.

Aby uzyska¢ bardziej szczegdtowy opis wszystkich funkcji, pobierz rozszerzong
instrukcje obstugi z naszej witryny internetowej, www.smartwares.eu. Wyszukaj
“CIP-39901".




smartwares

11 1.2 1.3

Guardian | CIP-39901 @)

1.4

QUICK
START
GUIDE

(2) CAMERA LIST

238

J

29
210

21

212

J

LIVE-VIEW

- Smartwares view(Live video)

Q(Live Video)
Connected

3.10
3.13
3.12
3N

(3] Smartwares View APP

#Z Download on the
[ ¢ App Store

" Google play

NL: 088 5940501
smartwares’ 5 078 481094(NL) Lokaal tarief
Europe BE: 078 481540(FR) Tarif local
FR: 0825560650 _18ct/min
DE: +49 (0) 1805 010762
14Ct/Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42Ct./Min
UK: +44 (0) 345 230 1231
www.smartwares.eu [ £s:+34 938427589

2C€

Lokaal tarief

CUSTOMER SERVICE

Jules Verneweg 87
5015 BHTilburg
The Netherlands

QsG

CIP-39901 J

.

1. OBSAH BALENi 2. PREHLED PRODUKTU

1.1 Kamera 2.1 Anténa
1.2 Nasténny drzak 2.2 LED osvétleni
1.3 Anténa 2.3 Kamera

1.4 Sestihranny Kii¢
1.5 Srouby a zastreky
1.6 Polohovaci karta
1.7 Resetovaci kolik
1.8 Rychly navod

2.4 Pohybovy snima¢

2.5 Svételny snimac

2.6 Mikrofon

2.7 Nasténny drzak

2.8 Reproduktor

2.9 Tlacitko Reset

2.10 LED kontrolka napajeni
2.11 LED kontrolka spojeni
2.12 Vstup Micro USB pro nastaveni Wi-Fi
2.13 Otvor pro pamétovou kartu
2.14 Upeviiovaci Sroub

VLOZENI KARTY SD

1. Nejdrive se ujistéte, Ze kamera neni pfipojena k napéjecimu adaptéru.
Zasurite zcela kartu SD do otvoru pro kartu SD v kamefe. Pouzivejte pouze
kartu SD tfidy 10 (max. 128 GB).

2. Karta SD je tfeba k nahravani zaznamu.

NASTAVENi WI-FI

1. K pfipojeni na spodni ¢ast kamery Ize pouzit jakykoli standardni Micro USB
kabel se sitovym USB adaptérem (2.12).

2. Zapnéte kameru a pockejte, dokud nezaéne modré LED kontrolka svitit
modfe (2.10).

3. Toto se provadi pouze pro nastaveni pfipojeni kamery k Wi-Fi siti. LED
kontrolka se b&hem tohoto kroku nerozsviti.

4. Na Vasem mobilnim zafizeni oteviete nastaveni Wi-Fi. Zvolte Wi-Fi sit's
predponou HD-xxxxxx (xxxxxx = ¢islo kamery)

5. Zadejte vychozi heslo 12345678 a uloZte nastaveni.

6. Otevrete aplikaci na VaSem mobilnim zafizeni a stisknutim ikony ,+* pfidejte
kameru do aplikace.

7. Naskenujte QR kdd na zadni strané kamery,¢imz nactete DID udaje (CGXX-
XXXXXX-XXXXXX), nebo viozte DID kéd ruéné véetné pomicek.

8. Pojmenuijte své zafizeni (maximalné 20 znaku).

9. Vlozte bezpecnostni kod: 123456

10. Klepnéte na ,Ulozit" a fidte se pokyny aplikace, abyste dokondili nastaveni.

wrismag

App instructions
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+ Kamera se na asi 40 sekund odpoji, aby se restartovala kvili nastaveni Wi-Fi
pfipojeni. Pokud se kamera spravné pfipoji k Wi-Fi routeru LED kontrolka
zaCne svitit.

« Pii nastavovani Wi-Fi pro Vas chytry telefon / tablet se ujistéte, ze se
pfipojujete ke stejnému Wi-Fi routeru jako kamera. Pokud ne, ruéné pfipojeni
pfifadte.

=3 Enter Admin Password wly.

(default 123456)

Choose the appropriate Wi
routerfor pour localnetwork.

Ujistéte se, Ze jste v nastaveni mistni sité v POKROCILEM NASTAVENI zvolil
Vas domaci Wi-Fi router. Systém zacne odpocitavat a systém restartuje. Po
aktualizaci nastaveni Wi-Fi se kamera objevi na obrazovce.

INSTALACE

Pro optimaini vysledky umistéte osvétlovaci kamery do vysky pfiblizné 2,5
metru.

Pred instalaci vypnéte jistice nebo okruh odpojte od sité.

Doporucena vzdalenost mezi osvétlovaci kamerou a routerem je 150 metrd,
nebo méné v pfipadé, Ze neni prenosova vzdalenost dostateéna pro optimalni
prenos Wi-Fi.

Sitové pripojeni Ethernet (volitelné):

=

1/0 Pin Connector

RXH/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable 1/0*
“Ethernet cable not included in the package.

1. Ujistéte se, Ze jste pfed nasledujicim krokem odpojili systém od napéjeni.

2. (A) Vyvrtejte malou diru do pryzové podlozky, skrze kterou povedete napéjeni
do propojovaci skfiné.
(B) Vedte vedeni k pfedni strané a pevné jej pripojte ke svorkovnici. Viozte
svorkovnice zpét do podstavce a zajistéte ochranu pred vnikem vody.

3. K vyvrtani otvorti ve zdi pouZijte polohovaci kartu (1.6). Pfipevnéte
propojovaci skfif na zed. Ujistéte se, Ze se symbol UP (Nahoru) nachézi na
horni strané.
Pripojte napajeci kabel k propojovaci skfini.
Umistéte zafizeni na propojovaci skfii.
. Pomoci kfizového Sroubovéku uthnéte Upeviiovaci Sroub (2.14).
Nastavenim Sroubt po stranach upravte naklon kamery.
Pomoci Sestihranného klice uvolnéte Sroub na zadni strané, ¢imz budete
moci upravit Uhel otoCeni kamery. Po dokonéeni pevné pfipojte.
. Poté zapnéte napajeni, ¢imz se osvétlovaci kamera zapne.

Pockejte 1 minutu, dokud se kamera nepfipoji k Wi-Fi siti.
10. Po instalaci bude LED osvétleni nastaveno na maximaini intenzitu. Po

nastaveni kamery muzete nastavit intenzitu na pozadovanou Grover.
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3.ZIVY PRENOS / SNIMEK / ZAZNAM
Umisténi ikony se muze lisit u 10S a Android
3.1 Pridat kameru

3.2 Nastaveni kamery

3.3 Obnovit

3.4 Informace

3.5 Zivy prenos

3.6 Zap./Vyp. osvétleni

3.7 Posuvnik jasu

3.8 Zpét do seznamu kamer

3.9 Zapnout/vypnout sirénu

3.10 ,Stla¢ a mluv*

3.11 Snimek obrazovky

3.12 Ztlumit/vypnout ztlumeni

3.13 Videozaznam zap./vyp.

PREHRAVANi NAHRANEHO VIDEOZAZNAMU

Chcete-li prehrat nahrany videozaznam, fidte se témito kroky:

1. Klepnéte na nastaveni zafizeni v seznamu udalosti.

2. Zvolte ¢asovy rozsah.

3. Klepnutim na soubor za¢nete s prehravanim.

4. Stiskem tlacitka Stahnout stahnete soubor do Vaseho zafizeni.

Pro podrobnéjsi popis vSech funkci si prosim stahnéte rozsifenou uzivatelskou
pfirucku z nadeho webu, www.smartwares.eu. Vyhledejte “CIP-39901".

1. OBSAH BALENIA 2. PREHLAD VYROBKU

1.1 Kamera 2.1 Anténa
1.2 Drziak na stenu 2.2 Svetelny LED indikator
1.3 Anténa 2.3 Kamera

1.4 Sesthranny kiu¢

1.5 Skrutky a zéstrcky

1.6 Polohovacia karta

1.7 Nulovaci kolik

1.8 Sprievodca rychlym spustenim

2.4 Pohybovy senzor

2.5 Svetelny senzor

2.6 Mikrofon

2.7 Drziak na stenu

2.8 Reproduktor

2.9 Nulovacie tlacidlo

2.10 Svetelny LED indikator napajania

2.11 Svetelny LED indikator pripojenia-

2.12 Port Micro USB na nastavenie
pripojenia k sieti Wi-Fi

2.13 Otvor pamétovej karty

2.14 Montazna skrutka

VLOZENIE SD KARTY

1. Najskor sa uistite, ze vaSa kamera nie je pripojena k napéjaciemu adaptéru.
Vlozte SD kartu az na doraz do slotu pre SD kartu na kamere. Pouzivajte iba
SD karty s ozna¢enim Class 10 (max. 128 GB).

2. SD karta je potrebna pre zaznamenavanie zaberov.

NASTAVENIE PRIPOJENIA K SIETI WI-FI

1. Sietovy adaptér USB pripojte k spodnej ¢asti kamery pomocou [ubovolného
Standardného kabla Micro-USB (2.12).

2.+ Zapnite napajanie kamery a pockajte, kym nebude svietit modry svetelny
LED indikétor (2.10).

3. Toto je len nastavenie pripojenia kamery k sieti Wi-Fi. Pocas tohto kroku
nebude svietit svetelny LED indikator.

4. Prejdite do moznosti Nastavenie Wi-Fi vo svojom mobilnom zariadeni.
Vyberte siet Wi-Fi s predponou HD-xxxxxx (xxxxxx = identifikacné ¢isla
kamery).

5. Zadajte predvolené heslo 12345678 a ulozte nastavenia.

6. V mobilnom zariadeni otvorte aplikaciu a tuknutim na ikonu ,+* pridajte
kameru do aplikécie.

7. Informécie 0 DID (CGXX-XXXXXX-XXXXXX) vyvolajte tak, Ze zo titka na
zadnej strane kamery naskenujete kod QR alebo ruéne napiste DID spolu s
pomickami.

8. K zariadeniu priradte nazov (maximalne 20 znakov).

9. Zadajte predvoleny bezpecnostny kdod: 123456

10. Tuknite na moznost ,uloZit“ a nastavenie dokongite podra pokynov v

aplikacii.
App instructions

E>@> o

+ Aby sa pripojenie k sieti Wi-Fi restartovalo, kamera sa prepne do rezimu off-line
priblizne na 40 sekund. Ked je kamera spravne pripojena k smerovacu Wi-Fi,
svieti svetelny LED indikéator.

+ V moznosti Nastavenie siete Wi-Fi v smartfone alebo tablete sa uistite, ze
smerovac¢ Wi-Fi, ku ktorému sa pripéjate, je rovnaky ako kamera. Ak nie,
kameru priradte k nemu ru¢ne.

=P EnterAdmin Password w3y,

(default 123456)

‘Chouse the appeopriate WEF|
wouter for yourocal network

V moznosti ROZSIRENE NASTAVENIE nezabudnite vybrat svoj miestny domaci
smerova¢ Wi-Fi vo vaSej miestnej sieti. Systém zacne odpogitavat a restartovat
systém. Po aktualizovani nastavenia Wi-Fi sa na obrazovke znova zobrazi
zobrazenie kamery.

INSTALACIA

Svetelnd kameru naintalujte vo vyske priblizne 2,5 metra, aby sa dosiahol
optimalny vykon.

Pred pokracovanim v instalacii napajanie odpojte odstranenim poistky alebo
vypnutim isti¢a.

Ak dosah prenosu smerovaca nie je dostatoéne silny na optimalne pripojenie k
sieti Wi-Fi, kameru sa odporica nainstalovat vo vzdialenosti 150 metrov alebo
menej od smerovaca.

N\

Pripojenie Ethernet (volitelné):

140 Pin Connector
22

RX+RX-/TX+/TX~ Ethernet Cable /0*
*Ethernet cable not included in the package.

1. Pred vykonanim dalSieho kroku sa uistite, Ze napajanie je odpojené pomocou
istica.

2. (A) Do gumenej podlozky vyvitajte maly otvor, cez ktory previeciete napajaci
kébel veduci do zakladne rozvodnej skrinky.
(B) Vodice privedte do zakladne rozvodnej skrinky a skrutkami ich pevne
zapojte do svorkovnic. Svorkovnice vratte spravnym sposobom spat na
zakladiu, aby boli chranené proti vode.

3. Pre vyvitanie dier do steny pouzite urujlci titok (1.6). Rozvodnu skrinku
upevnite na stenu. Uistite sa, ze znacka HORE je v hornej ¢asti.

4. Napéjaci kabel zapojte do rozvodnej skrinky.

5. Zariadenie umiestnite na rozvodnu skrinku.

6. Montazna skrutka (2.14) utiahnite pomocou skrutkovaca Phillips na skrutky
s hlavou.

7. Uhol sklonu kamery nastavte pomocou nastavovacich skrutiek na obidvoch
stranch.

8. Ak chcete nastavit uhol panoramatického zaberu, skrutku na zadnej strane
uvolnite pomocou klti¢a na Sesthranné matice. Ked ste hotovy, pevne ju
pripojte.

9. Po skonéeni zapnite napéjanie pomocou istica a svetelna kamera sa zapne.
Pockajte 1 mindtu, kym sa kamera pripoji k sieti Wi-Fi.

10. Po nainstalovani bude svetelny LED indikator svietit plnym jasom. Po

nainstalovani kamery mozete jas nastavit na svoju uprednostriovanu trover.
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3. ZIVE ZOBRAZENIE/MOMENTKY/NAHRAVANIE
Umiestnenie ikony sa méze isit medzi JOS a Androidom
3.1 Pridat kameru
3.2 Nastavenie kamery
3.3 Obnovit'
3.4 Informécie
3.5 Zivé zobrazenie
3.6 Zapnut/vypnut svetio
3.7 Posuvny ovladac jasu
3.8 Navrat do zoznamu kamier
3.9 Zapnutivypnat sirénu
3.10 Stla¢ a hovor
3.11 Momentka
3.12 Stimit/zrusit stimenie
3.13 ZapnUt/vypnut nahravanie videa

PREHRAVANIE NAHRATEHO VIDEA

Ak chcete zobrazit svoj videozaznam, postupujte podla tychto krokov:

1. Tuknite na Nastavenie zariadenia a potom na ikonu Zoznam udalosti.

2. Zvolte Casové obdobie.

3. Tuknite na stibor, ktory chcete prehrat.

4. Tuknite na moznost Stiahnut, ak si chcete tento stibor stiahnut do svojho
zariadenia.

Pre podrobnejsi popis vetkych funkcii si prosim prevezmite rozsirend
pouzivatelsku priru¢ku z naSej webovej stranky www.smartwares.eu. Vyhladajte
“CIP-39901".




