ELEKTRONISCHE LOOPLAMP 8 WATT

TECHNISCHE GEGEVENS:
230V~50Hz. T5 8W / T +5°C TOT 40°C.
Met 5 meter HO5RN-F 2 x 0,75mm?. Het apparaat is niet te
openen. Elektronische voorschakelaar in de handgreep.
Af en toe optredend flakkerlicht verdwijnt kort na
ingebruikname. Niet explosie beveiligd!

Aansluitkabel en TL-lamp
zijn niet te vervangen

BALADEUSE ELECTRONIQUE 8 WATT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
230V~50Hz. T5 8W / T +5°C TOT 40°C.
Connexion 5 métres de cdble HO5RN-F 2 x 0,75mm?2.

ELEKTRONISCHE-WERKSTATT-LEUCHTE
8w
TECHNISCHE DATEN:

230V 50Hz. T5 8W / T +5°C TOT 40°C.
Ar lei 5m HO5RN-F 2 x 0,75mm?. Elektronisches

Ballast électronique dans la poignée. Le cli

Vorschals dt im Handgriff der Leuchte. Gelegentliches

| disps aprés minutes d'
Non antidéflagrant!

Les céble électriques et les tubes,
ne peuvent étre changes.

Flackern verschwindet nach kurzer Betriebszeit.
Zerstérungsgefahr !

und Leuch I
sind nicht austauschbar

ELECTRONIC INSPECTION LAMP 8W

TECHNICAL DATA:
230V~50Hz. T5 8W / T +5°C TOT 40°C.
Cable: 5Sm HO5RN-F 2 x 0,75mm2.
Eelctronic fluorescent lamp. ballast in the handle. Occasional
flickering will go off after short working period. Not
explosionproof!

Cable and lamp cannot be changed

500Im
6400k
ip20 FL8

smartwares
safety & |

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands



