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NV52 LED EMERGENCY LIGHT

To ensure everybody can safely leave a room during a power outage, it's important to take
the right precautions. Built-in batteries guarantee that the lights stay on for about 3 hours
after the power fails. The lighting armature can be tested with the test button. A special
regulation informs you how an escape route should be planned and the way it’s supposed to
be indicated. The appropriate information can be obtained from your fire department or
municipality.

Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands
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Contents (1)
a.NV52 emergency light
b.4 stickers

Positioning (2)

The NV52 is an armature for indicating an escape route, containing 20 LED lights, which
lights up as long as the 230V power supply is available, and stays on when the power fails
(about 3 hours). Therefore an escape route is always clearly indicated and by using the 4
included stickers you can always point people into the right direction. A good general rule is
fixing an armature at every passage or emergency exit; an escape route indication should be
placed at 20m intervals for long escape routes to indicate the right direction.

Installation
Carefully open the armature by unscrewing 2 screws using a screwdriver (3)
- Press both plastic clips at the same time and lift the base plate (4)
Mount the casing with 2 screws onto the desired spot, use 2 markings for doing so (5)
Pass the cable through 1 of the 5 cable lead-ins, placing the cable into the hole (6)
Connect the 230V power supply to the terminal, paying
attention to the correct indications (7):
= yellow/green wire is earth

= blue wire is neutral,
L = brown wire is live
Ls = (8)
Connect the battery to the connector on the circuit (9)
Close the base plate, making sure the 2 plastic clips capture it correctly
- Put the cover back on by screwing 2 screws
- Switch on the 230V power supply, the load indicator lights up, and the led lamp
switches on.

Operation and testing

- A sticker must be applied to the NV52; select the correct one and stick it on the cover

- Charge the battery for 24 hours. Charging goes automatically after connecting to the
main, then turn off the power and completely discharge the battery, which can take
several hours. Repeat this again to ensure correct operation

- Test the armature once a month by pressing the test button (9), the lights switch on
and the emergency lighting should illuminate on full strength within several seconds.

Tips:

- In case of doubt, it's advisable for everybody’s safety to install somewhat more
emergency lighting what’s the recommended

- We advise to discharge the light every 6 months. This will increase the lifetime of the
batteries

- In case the light doesn’t illuminate quick enough or not long enough when testing,
replace the battery. Only use similar or original parts.

SPECIFICATIONS

Voltage 1 220-240 VAC, 50Hz
Duration : 3 Hours

Battery : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Rated : IP65

Operation temp. : -10°C ~ +50°C

DISPOSAL

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in
the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed
E with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the

environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from
mmmm othertypes of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally
safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.
E * If the battery is built-in inside the product, open the product

and remove the battery.

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when

you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth ora

brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources. Do not use any

carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the
devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged
tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. Warning: Protect the battery against fire,
too much heat and sunshine

GENERAL SAFETY

* Clean with a clean, dry cloth or brush, use no solvents or abrasives. Avoid dampness

on all electrical components.

Keep all parts out of the reach of children.

Avoid a wet, very cold or warm environment; this may damage electronic circuit boards.

Avoid dropping or shocks, this may damage the electronic circuits.

Repairs or opening of this item may only be done by an authorized repairer.

Wireless systems can be interference from cordless phones, microwave ovens and other
wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 3m away from the
devices during installation and operation.

HIGH VOLTAGE

All electrical connections and connection cables must comply with the appropriate rules and
match the operating instructions.

Do not overload electrical outlets or extension cords; this could otherwise result in fire or
electric shock.

Never replace damaged power cables yourself! In this case, remove them from the net and
take the devices to the store.

The fitting must be correctly installed if it is to operate reliably. These instructions and the user
guide must therefore be studied carefully.

The electrical supply must be switched off at the outset, preferably by means of a switch in the
distribution box, before any installation, maintenance or repair work is undertaken.

Exterior lighting must not be installed during rain.

Take account of the minimal separation distance from other objects and the room required
around the fitting.

Install the fitting as indicated in the user guide.

If in any doubt consult a professional, taking local installation requirements into account. Some
countries stipulate that lighting may be installed only by registered installers.

Clamping screws in electrical connections must be adequately tightened. This is particularly the
case with 12V low voltage conductors.

Take note of the symbols when connecting wires:

N = Neutral L = Phase @ = Earth LS = Live, switched

When replacing a halogen lamp, wait for it to cool, for a minimum of 5 minutes.

LOW VOLTAGE

Keep batteries out of the reach of children. Batteries not swallow. When a cell or

battery is swallowed, call a physician immediately.
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NV52 LED NOTBELEUCHTUNG

Um sicherzustellen, dass alle Personen einen Raum wahrend eines Stromausfalls sicher verlassen
koénnen, ist es wichtig, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Integrierte Akkus
gewabhrleisten, dass die Beleuchtung nach einem Stromausfall ca. 3 Stunden anbleibt. Die
Beleuchtungsarmatur kann mit der test Taste geprift werden. Eine spezielle Vorschrift informiert
daruber, wie ein Fluchtweg geplant und gekennzeichnet werden soll. Die entsprechende Information
kann von der Feuerwehr oder Stadtverwaltung eingeholt werden.

Inhalt (1)
a.NV52 Notbeleuchtung
b. 4 Aufkleber

Positionieren (2)

Nv52 ist eine Armatur zum Kennzeichnen von Fluchtwegen mit 20 LED Leuchten, die so lange leuchtet
wie die 230 V Stromversorgung verfiigbar ist und bei Stromausfall anbleibt (ca. 3 Stunden). Somit ist
ein Fluchtweg immer deutlich gekennzeichnet und die 4 beigefigten Aufkleber weisen den Personen
die richtige Richtung. Generell sollte eine Armatur an jedem Durchgang oder Notausgang angebracht
werden; eine Fluchtweganzeige sollte in Abstanden von 20 m fir lange Fluchtwege angebracht
werden, um die richtige Richtung anzuzeigen.

Installation
- Die Armatur vorsichtig 6ffnen, indem mit einem Schraubendreher 2 Schrauben gelost
werden (3).
Beide Plastikklammern gleichzeitig driicken und die Grundplatte anheben (4).
Das Geh&use mit 2 Schrauben an der gewiinschten Stelle befestigen, daftr 2
Markierungen anbringen (5).
Das Kabel durch 1 der 5 Kabelfiihrungen ziehen und das Kabel in die
Offnung stecken (6).
Die 230 V Stromversorgung anschlieBen, dabei auf die korrekte
Kennzeichnung achten (7):
= gelber/griiner Draht ist Masse
N = blauer Draht ist neutral,
L = brauner Draht ist stromfiihrend
Ls= (8)
- Den Akku mit dem Anschluss am Stromkreis verbinden (9).
Die Grundplatte schlieBen, dabei sicherstellen, dass sie mit den 2 Plastikklammern
richtig befestigt ist.
Den Deckel durch Festziehen der 2 Schrauben wieder anbringen.
- Die 230V Stromversorgung einschalten, die Ladeanzeige leuchtet und die LED Leuchte
wird eingeschaltet.

Betrieb und Test

- An NV52 muss ein Aufkleber angebracht werden; den richtigen auswahlen und auf die
Abdeckung kleben.

- Den Akku fiir 24 Stunden laden. Der Ladevorgang findet nach dem Anschluss an der

Stromversorgung automatisch statt, dann den Strom abschalten und den Akku

vollstandig entladen; das kann einige Stunden dauern. Erneut wiederholen, um den

korrekten Betrieb zu gewéhrleisten.

Die Armatur durch Driicken der test Taste (9) einmal im Monat priifen, die Leuchten

schalten sich ein und die Notbeleuchtung sollte innerhalb weniger Sekunden mit voller

Leuchtkraft leuchten.

Tipps:

- Im Zweifelsfall ist es fiir die Sicherheit aller ratsam, mehr als die empfohlenen
Notleuchten zu installieren.

Es wird empfohlen, die Beleuchtung alle 6 Monate zu entladen. Dadurch wird die
Lebenszeit der Akkus verlangert.

Falls die Beleuchtung wahrend des Tests nicht schnell oder nicht lange genug leuchtet,
den Akku austauschen. Nur ahnliche oder Originalteile verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung :220-240 VAC, 50 Hz
Dauer : 3 Stunden

Batterie : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Schutz : IP65

Betriebstemperatur : -10°C ~ +50°C

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill) (Anzuwenden in der Europdischen
Union und anderen Europdischen Landern mit einem separaten Sammelsystem)

nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmdill entsorgt werden

darf. Entsorgen Sie dieses Gerét bitte getrennt von anderen Abféllen, um der Umwelt bzw. Der
mmmm mMenschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Miillbeseitigung zu schaden. Recyceln
Sie das Gerat, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern.Private
Nutzer sollten den Héandler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustédndigen Behorden
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerat auf umweltfreundliche Weise recyceln
konnen. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des
EVerkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem

E\/ Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehdrigen Literatur gibt an, dass es

Gewerbemdill entsorgt werden. * Werfen Sie leere Batterien immer in die Batterie-
Recycling Behélter. * Wenn die Batterie ist eingebaut in das Gerit, 6ffnen Sie das
Gerat um den Batterie zu entfernen.

einer Birste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Strom zufiihrungen ab. Verwenden Sie

keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder &hnliches enthalten. Diese Mittel
greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdinstungen sind gesundheitsschadlich und explosiv.
Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbirsten oder &hnliches, um die
Geréte zu reinigen. Warnung: Schitzt den Batterie vor Feuer, zu viel Warme und Sonnensche.

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Garantie verfallt, wenn Sie die
iij Geréte 6ffnen. Reinigen Sie die Gerate auBen mit einem weichen und trockenen Tuch oder

* Reinigen mittels eines trockenen sauberen Tuches oder einer Biirste. Verwenden Sie keine Scheuer-
oder Losungsmittel. Vermeiden Sie ein Feuchtwerden aller elektrischen Teile.

Bewahren Sie alle Teile auBerhalb der Reichweite von Kindern.

Vermeiden Sie einen nassen, kalten oder warmen Umgebung; dies kann die elektronischen
Schaltkreise beschadigen.

Vermeiden Sie Fallenlassen oder Erschitterungen ausgesetzt, kann dies die elektronischen
Schaltkreise beschadigen.

Reparaturen oder Offnung von diesem Artikel darf nur von einer zugelassenen Werkstatt
durchgefiihrt werden.

Wireless-Systeme konnen Stérungen durch schnurlose Telefone, Mikrowellen und andere
drahtlose Geréte, die im 2,4-GHz-Bereich liegen. Halten Sie das System mindestens 3 m
entfernt von den Geraten wahrend der Installation und Bedienung.

HIGH VOLTAGE

Alle elektrischen Anschlusse und Anschlusskabel missen mit den entsprechenden Regeln und
passen Sie die Betriebsanleitung.

Uberlasten Sie Steckdosen und Verlangerungskabel; Dies kénnte sonst zu einem Brand oder
Stromschlag fuhren.

Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! In diesem Fall, entfernen Sie sie aus dem
Netz und nehmen Sie die Gerate in den Laden.

Fir eine(n) zuverlassige(n) Installation/Betrieb empfehlen wir Ihnen, die Armatur auf die
richtige Art und Weise anzuwenden. Lesen Sie darum diese Bedingungen und die
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Schalten Sie, bevor Sie mit der Installation oder mit Reparaturen beginnen, immer erst den
Strom aus, vorzugsweise mittels eines Schalters im Sicherungskasten.

Die AuBenbeleuchtung nicht bei Regen installieren.

Beachten Sie den Mindestabstand hinsichtlich anderer Gegensténde und den Raum um die
Armatur herum.

Montieren Sie die Armatur wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.

Fragen Sie in Zweifelsfallen einen Fachmann und beachten Sie die értlichen
Installationsvorschriften. In einigen Landern geben die Vorschriften vor, dass eine
AuBenbeleuchtung nur durch einen zugelassenen Fachmann angebracht werden darf.
Klemmschrauben von elektrischen Anschliissen miissen ausreichend angezogen werden. Achten
Sie dabei insbesondere auf die 12-Volt-Niedrigspannungsdrahte.

Achten Sie beim Anschluss auf die Symbole der Verdrahtung:

N = Null L = Phase @ = Erde LS = Schaltdraht

Wenn Sie eine Glih-, Halogenlampe ersetzen mussen, warten Sie, bis diese abgekuhlt ist oder
mindestens 5 Minuten.

LOW VOLTAGE

Halten Sie die Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern. Batterien nicht schlucken. Wenn
eine Zelle oder Batterie verschluckt, sofort einen Arzt.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

N

PODSWIETLANA TABLICA EWAKUACYJINA NV52

Celem zapewnienia mozliwosci bezpiecznego opuszczenia pomieszczen podczas awarii
zasilania nalezy podja¢ stosowne $rodki. Wbudowane baterie daja gwarancie, ze
podswietlana tablica ewakuacyjna bedzie widoczna przez okoto 3 godziny od chwili wytaczenia
pradu. Dziatanie uktadu o$wietlenia mozna sprawdzi¢ naciskajac przycisk ,test”. Szczegétowe
przepisy okreslajq sposob planowania i oznakowania drogi ewakuacyjnej. Stosownych
informacji moze udzieli¢ straz pozarna lub lokalne wtadze.

Zawarto$é opakowania (1)
a.Pods$wietlana tablica ewakuacyjna NV52
b.4 nalepki

Rozmieszczenie (2)

Tablica NV52 to urzadzenie stuzace do oznakowania drogi ewakuacyjnej. Tablica wyposazona
jest w 20 diod LED, ktére palg sie przy wiaczonym zasilaniu 230V. W przypadku awarii
zasilania, dzieki wbudowanemu akumulatorowi, diody pods$wietlajg znak przez okoto 3
godziny, dzieki czemu droga ewakuacyjna jest wyraznie oznakowana.
4 dotaczone nalepki umozliwiajg doktadne okreslenie kierunku ewakuacji. Ogdélna zasada
mowi, zeby oznaczenia ewakuacyjne umieszcza¢ w kazdym przejsciu lub przy wyjsciu
ewakuacyjnym, w odlegtosci co 20 metrow.

Montaz
- Ostroznie otworzy¢ obudowe odkrecajac $rubokretem 2 wkrety (3)
- Jednoczesnie nacisna¢ obydwa plastikowe zaciski i unie$¢ ptytke podstawy (4)
- Zamontowac¢ obudowe w wybranym miejscu za pomocg 2 $rub; skorzystac z oznaczen
na ptytce (5)
Przeprowadzi¢ przewdd zasilajacy przez jeden z pieciu otworéw wejsciowych (6)
Podtaczy¢ zasilanie 230V do ztaczki zwracajac uwage na oznaczenia (7):
= przewod z6éity/zielony to uziemienie

N = przewdd niebieski to przewdd zerowy,
L = przewdd brazowy to przewdd pod napieciem.
Ls =(8)

Podtaczy¢ akumulator do ztaczki w obwodzie (9)

Natozy¢ ptytke podstawy, pamigtajac o zatrzasnieciu plastikowych zatrzaskow
Ponownie zatozy¢ obudowe i dokreci¢ 2 wkrety

- Wiaczy¢ zasilanie 230V, przy czym wigczy sie kontrolka tadowania i

sama lampa diodowa.

Obst i spra lia ur: lia

- Na ostone tablicy ewakuacyjnej NV52 nalezy nalepi¢ odpowiednig nalepke

- Akumulator nalezy tadowac¢ przez 24 godziny. tadowanie odbywa sie automatycznie po
podtaczeniu do sieci elektrycznej. Po zakonczeniu tadowania nalezy odtaczy¢ zasilanie i
zupetnie roztadowac akumulator, co moze zajac kilka godzin. Powtorzy¢ te operacje, co
zapewni poprawne dziatanie urzadzenia.

Dziatanie urzadzenia nalezy sprawdzi¢ raz na miesigc przyciskajac przycisk ,test” (9).

Wiaczy sie $wiatto awaryjne, ktdre powinno $wieci¢ petng moca przez kilka sekund.

Sugestie:

- W przypadku watpliwosci zaleca sie zamontowanie nieco wiekszej ilosci tablic
ewakuacyjnych, niz wynika to z przepisow

- Zalecamy roztadowanie akumulatora co 6 miesiecy, co wydtuzy jego okres uzytkowania

- W przypadku, gdy podczas sprawdzianu $wiatto awaryjne nie wiacza sie wystarczajaco
szybko lub gdy nie jest wiaczone wystarczajaco dtugo, nalezy wymieni¢ akumulator.
Prosimy korzysta¢ wytacznie z podobnych lub oryginalnych czesci zamiennych.

DANE TECHNICZNE

Napigcie :220-240VAC, 50 Hz
Czas trwania : 3 Godziny

Bateria : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Znamionowa 1 IP65

Temperaturapracy :od-10°Cdo+50°C

Prawidtowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy Unii

NV52 LED ORIENTATIE-NOODVERLICHTING

Om er zeker van te zijn dat iedereen veilig een ruimte kan verlaten tijdens een stroomstoring is het
belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Ingebouwde batterijen garanderen dat de
lichten gedurende ongeveer 3 uur, nadat de stroom is uitgevallen, aanblijven. Het lichtarmatuur
kan getest worden door middel van de testknop. Een speciale verordening geeft aan hoe een
vluchtroute opgesteld moet worden en hoe dit aangegeven dient te worden. De juiste informatie
kan verkregen worden bij de brandweer of uw gemeente.

Inhoud (1)
a.NV52 oriéntatie-noodverlichting
b. 4 stickers

Plaatsing (2)

De NV52 is een armatuur om een vluchtroute aan te geven; het bevat 20 LED-lampen die aangaan
wanneer de 230V-voeding beschikbaar is, en blijven branden als de stroom uitvalt (ongeveer 3
uur). Hierdoor wordt een vluchtroute altijd duidelijk aangegeven en met behulp van de 4
bijgevoegde stickers kunt u mensen altijd in de juiste richting sturen. Een prima algemene regel is
om een armatuur bij elke doorgang of nooduitgang te monteren; een aanduiding van de
vluchtroute dient om de 20m geplaatst te worden om voor lange vluchtroutes de juiste richting aan
te geven.

Installatie
- Open voorzichtig het armatuur door met een schroevendraaier 2 schroeven los te
draaien (3)
Druk tegelijkertijd beide plastic klemmen in en til de voetplaat op (4)
- Monteer de behuizing met 2 schroeven op de gewenste plek, gebruik hiervoor 2
markeringen (5)
Leid de kabel door 1 van de 5 kabelaansluitingen, daarbij de kabel in het
gat stekend (6)
Sluit de 230V-voeding aan het aansluitpunt aan, let daarbij op de volgende
aanwijzingen (7):
= geel/groene draad is aarde
N = blauwe draad is neutraal,
L = bruine draad is fase
Ls= (8)
- Sluit de batterij op het verbindingsstuk op de stroomkring aan (9)
- Sluit de voetplaat, zorg ervoor dat de 2 plastic klemmen het juist vastklemmen
Plaats de deksel terug door 2 schroeven vast te draaien
- Schakel de 230V-voeding in, het spanningslampje gaat branden, en de led-lamp
schakelt aan.

Werking en testen

- Er moet een sticker op de NV52 aangebracht worden; selecteer de juiste en plak deze

op de beschermkap

Laad de batterij 24 uur op. Opladen gebeurt automatisch na aansluiting op het

elektriciteitsnet, schakel vervolgens de stroom uit en ontlaad de batterij volledig; dit

kan enkele uren duren. Herhaal dit om te zorgen voor een correcte werking

- Test eenmaal per maand het armatuur door op de testknop te drukken (9), de lichten
gaan aan en binnen enkele seconden moet de oriéntatie-noodverlichting op volle
sterkte gaan branden.

Tips:

- Bij twijfel is het voor ieders veiligheid verstandig om een aantal oriéntatie-
noodverlichtingen extra te plaatsen dan wat wordt aangeraden

- We raden aan om de lamp iedere 6 maanden te ontladen. Dit verlengt de levensduur
van de batterijen

- Vervang de batterij wanneer de lamp tijdens het testen niet snel genoeg of niet lang
genoeg oplicht. Gebruik alleen gelijkwaardige of originele onderdelen.

TECHNISCHE GEGEVEN

Spanning :220-240 VAC, 50 Hz
Duur 1 3 uur

Batterij : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Bescherming : IP65
Werktemperatuur : -10°C ~ +50°C

Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische apparatuur)(van

Europejskiej i innych krajoéw eur h zwyd Y y i zbierania odpadé

razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakonczeniu jego eksploatacji. Aby
unikna¢ szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
mmmm niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu
odpaddéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania materiatow
uzytkownikéw resources.Household powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w
ktorym dokonali zakupu produktu, lub organem wtadz lokalnych , do informacji na temat miejsca i
sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu. Uzytkownicy w firmach powinni

E Oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, ze nie nalezy wyrzucac

powinien by¢ mieszany z innymi odpadami komercyjnymi. * Zuzyte baterie nalezy zawsze
wrzucaé do kosza na baterie. * Je$li orjest y atrz
urzadzenia, otworzy¢ urzadzenie i wyjmij baterie.

E skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produkt nie

chwilg otwarcia obudowy urzadzenia przez uzytkownika gwarancja zostaje uniewazniona.

Obudowe urzadzenia czysci¢ miekka, sucha $ciereczka lub pedzelkiem. Przed

przystapieniem do czyszczenia nalezy odfaczy¢é urzadzenie od zrédta zasilania. Do
czyszczenia nie stosowac zadnych karboksylowych srodkdw czyszczacych jak benzyna, alkohol czy
podobnych, gdyz uszkadzaja powierzchnie obudowy urzadzen. Poza tym ich opary sa szkodliwe i
groza wybuchem. Do czyszczenia nie stosowaé rowniez narzedzi o ostrych krawedziach,
$rubokretéw, metalowych szczotek.

7 ya

BEZPIECZENSTWO OGOLNE

* Czyscic za pomoca czystej, suchej scierki lub szczotki, nie uzywajac do tego celu rozpusz
czalnikéw lub materialéw sciernych. Unikac kontaktu podzespoldw elektrycznych z wilgocia
Wszystkie cze$ci w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Unikaj mokry, bardzo zimna lub ciepta $rodowiska; moze to spowodowac uszkodzenie
podzespotéw elektronicznych.

Unika¢ upuszczenia lub uderzenia, moze to spowodowac uszkodzenie obwoddéw elektronicznych.
Naprawa lub otwarcie tej pozycji moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany warsztat.
Systemy bezprzewodowe moga by¢ zaktocenia z telefonéw bezprzewodowych, kuchenek
mikrofalowych i innych urzadzen bezprzewodowych dziatajacych w pasmie 2,4 GHz. Trzymaj sie
przynajmniej 3 m od urzadzenia przy instalacji i eksploatacji.

WYSOKIE NAPIECIE

Wszystkie potaczenia elektryczne i przewody musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i
dopasowac sie z instrukcja obstugi.

Nie nalezy przecigzaé¢ gniazd elektrycznych i przedtuzaczy; to mogtoby doprowadzi¢ do pozaru
lub porazenia pradem.

Nigdy nie wymienia¢ uszkodzone kable zasilajace siebie! W tym przypadku, nalezy je usunac¢ z
sieci i podejmuje urzadzen do sklepu.

Aby urzadzenie dzialalo niezawodnie, nalezy je prawidlowo zainstalowac. Dlatego tez,
uzytkownik powinien dokladnie przeczytac instrukcje i przewodnik uzytkownika.

Przed podjeciem instalacji, konserwacji lub prac naprawczych, nalezy wylaczyc zasilanie
elektryczne za pomoca wylacznika w skrzynce rozdzielczej.

Nie nalezy instalowac oswietlenia zewnetrznego w czasie deszczu.

Nalezy wziac pod uwage minimalna odleglosc od innych obiektéw i pomieszczenia dookota
urzadzenia.

Nalezy instalowac urzadzenie w sposéb przedstawiony w przewodniku uzytkownika.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, nalezy skonsultowac sie z profesjonalista i nalezy wzia¢
pod uwage wymagania lokalnej instalacji. W niektérych krajach wymagane jest wykonanie
instalacji oswietlenia tylko przez zarejestrowanych instalatoréw.

Sruby mocujace w zlaczach elektrycznych, nalezy dokrecic prawidlowo. Szczegdlnie w
przypadku 12V przewoddw niskiego napiecia. Podczas podlaczania przewoddw, nalezy zwrocic
uwage na symbole:

N = Neutralny L = Faza @ = Uziemienie LS = Wlaczony

Podczas wymieniania zaréwek halogenowych, nalezy odczekac minimalnie 5 minut, do ich
ostygniecia.

NISKIE NAPIECIE

Baterie nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Baterie nie potykac¢. Gdy
komorki lub potkniecia baterii, nalezy natychmiast wezwac lekarza.

f Urzadzenia nie wymagaja zadnych czynnosci obstugowych, nie nalezy otwiera¢ obudowy. Z
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t ing in de EU en Europese landen waar afval h wordt
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt er op dat het
E niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
mmmm Ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de
winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten
contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereen-
komsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor
Everwijdering. * Lever lege batterijen altijd in bij de daarvoor bestemde inzamel
punten. * Als de batterij is ingebouwd, open het product en verwijder de batterij.

ONDERHOUD

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het

apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of

borstel. Voor u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik geen

carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze
werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je
gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen
borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte
enzon.

* Schoonmaken met een droge schone doek of borsteltje, geen schuur- of oplosmiddelen.
Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.

Hou alle delen uit het bereik van kinderen.

Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische
printplaten beschadigen.

Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische circuits beschadigen.

Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en
andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS
op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

HOOG VOLTAGE

Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en
overeenkomen met de bedieningsinstructies.

Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand
of elektrische schok.

Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de
toestellen naar de winkel.

Voor een betrouwbare installatie/werking adviseren wij u het armatuur op de juiste manier toe
te passen. Neem daarom deze voorwaarden en de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Altijd eerst de elektriciteit uitschakelen, bij voorkeur door een schakelaar in de groepenkast uit
te schakelen, voordat u begint met installatie, onderhoud of herstel.

Buitenverlichting niet installeren als het regent.

Houdt de minimale afstand ten opzichte van andere voorwerpen en de ruimte rondom het
armatuur in acht.

Monteer het armatuur zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, raadpleeg bij twijfel een
vakman en neem de lokale installatievoorschriften in acht. In sommige landen geven
voorschriften aan dat verlichtingsartikelen alleen door een erkend installateur geinstalleerd
mogen worden.

Klemschroeven van elektrische aansluitingen moeten voldoende aangedraaid worden. Let hier
vooral op bij 12V laagspanningsdraden.

Let op de symbolen bij de aansluiting van de bedrading:

N =Nul L = Fase @ = Aarde LS = schakeldraad

Indien u een gloei- halogeenlamp moet vervangen wacht dan totdat deze afgekoeld is,
minimaal 5 minuten.

LAAG VOLTAGE

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Batterijen niet inslikken. Als een cel of batterij
is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.
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NV52 ECLAIRAGE DE SECOURS A DEL

En cas de coupure de courant, il est important de prendre les mesures adéquates pour permettre
aux occupants d’une piece de la quitter en toute sécurité, Les batteries intégrées garantissent un
éclairage d’environ 3 heures apres la coupure électrique. Le boitier lumineux peut étre testé a I'aide
du bouton « test ». Une réglementation spécifique explique les régles de planification des issues de
secours et les signaux lumineux a utiliser. Toutes ces informations sont disponibles auprés de votre
municipalité ou de la caserne des pompiers la plus proche.

Contenu (1)
a. Eclairage de secours NV52
b.4 autocollants.

Placement (2)

Le NV52 est un boitier destiné a indiquer une issue de secours : il contient 20 DEL qui fonctionnent
tant que I'alimentation 230 V est disponible et restent allumées en cas de coupure de courant
(environ 3 heures). Cet éclairage permet d‘indiquer clairement les issues de secours en toutes
circonstances et, grace aux 4 autocollants inclus, les personnes peuvent étre orientées dans la
bonne direction. En régle générale, il est conseillé d’installer un boitier prés de chaque issue ou
sortie de secours ; une indication d’issue de secours doit étre placés tous les 20 métres pour
indiquer la bonne direction en cas de sorties éloignées.

Installation
Ouvrez le boitier avec précaution, en dévissant les 2 vis a I'aide d’un tournevis (3).
- Appuyez simultanément sur les deux attaches en plastique et soulevez le socle (4)
Fixez le boitier a I'emplacement souhaité a I'aide de 2 vis ; pour ce faire, effectuez
deux maques au préalable (5)
Faites passer le cable électrique a travers I’'une des cing ouvertures
prévues a cet effet (6)
Raccorder I'alimentation électrique 230 V a I’équipement, en respectant les régles
suivantes (7) :
@ = le fil jaune/vert correspond a la masse,
N = le fil bleu neutre,
L = le fil brun est la phase (sous tension).
Ls= (8)
Raccords la batterie a au connecteur du circuit (9)
- Refermez le socle, en vous assurant que les 2 attaches en plastique
sont bien verrouillées
Refermez le couvercle a I'aide de 2 vis
- Activez I'alimentation électrique 230 V : I'indicateur de charge s‘illumine
et les DEL s’allument.

Utilisation et test

- Un autocollant doit étre collé sur le NV52 ; sélectionnez I'autocollant adapté et
appliquez-le sur le couvercle.

- Chargez la batterie pendant 24 heures. La charge démarre automatiquement lors du

raccordement au secteur, puis coupez I'alimentation et déchargez entiérement la

batterie ; cela peut prendre plusieurs heures. Répétez I'opération afin de vous assurer

que I'équipement fonctionne correctement.

Testez le boitier une fois par mois en appuyant sur le Bouton « test » (9), les lumiéres

s’allument et I’éclairage d’urgence doit également s’allumer pendant

quelques secondes.

Astuces :

- En cas de doute, il est recommandé d’installer plus d’éclairages de secours que
nécessaire, pour assurer la sécurité de tous.

- Nous vous recommandons de décharger entiérement la batterie tous les 6 mois afin
d’augmenter sa durée de vie.

- Si les lumiéres ne s’allument pas assez rapidement ou pas assez longtemps pendant le
test, remplacez la batterie. Utilisez uniquement des piéces de rechange identiques ou
d’origine.

CARACTERISTIQUES

Tension 1 220-240 VAC, 50Hz
Durée : 3heures

Batterie : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Protection 1 IP65

Temp. de fonctionnement :-10°Ca +50°C

Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans de I'UE et aux autres pays disposant de systémes de collecte sélective)

vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrdlée des déchets pouvant porter

préjudice a I'environnement ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de
mmmm déchets et le recycler de fagon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des
ressources matérielles. Les particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le
produit ou a se renseigner aupres de leur mairie pour savoir ol et comment ils peuvent se débarrasser
de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant I'environnement. Les entreprises sont invitées a
contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit
pas étre éliminé avec les autres déchets commerciaux.
E * Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de recyclage prévus a cet

E Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas étre éliminé en fin de

effet. * Si la pile est encastré a I'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la
pile.

appareils sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec.

Avant de nettoyer, débrancher les appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide

carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la
surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont  dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas
utiliser d'ustensile a bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable
pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la pile contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les
feux.

f Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les

ITE GENERALE

* Nettoyez I'article a I'aide d'un chiffon ou d'une brosse sec/seéche et propre; n'utilisez pas de
produits abrasifs ou de solvants. Evitez I'humidité dans toutes les parties électriques.
Conservez toutes les pieces hors de la portée des enfants.

Eviter un environnement humide, trés froid ou chaud; cela peut endommager les circuits
électroniques.

Evitez de faire tomber ou de chocs, ce qui peut endommager les circuits électroniques.

Les réparations ou |'ouverture de ce point ne peuvent étre effectuées par un réparateur agréé.
Les systéemes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des microondes, et
autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systeme AU MOINS a 3 m de
ces appareils au cours de l'installation et au moment de I'utiliser.

HAUTE TENSION

Toutes les connexions électriques et les cables de connexion doivent se conformer aux régles
appropriées et faire correspondre les instructions d'utilisation.

Ne pas surcharger les prises électriques ou les rallonges; ce qui pourrait autrement provoquer
un incendie ou de choc électrique.

Ne jamais remplacer les cables d'alimentation endommagés vous-méme! Dans ce cas, retirez-
les du net et prendre les appareils a la boutique.

Pour une installation/un fonctionnement fiable, nous vous conseillons de bien utiliser I'armature
comme il convient. C'est pourquoi nous vous invitons a accorder toute votre attention a ces
conditions ainsi qu'au mode d'emploi.

1l faut toujours d'abord couper I'électricité, de préférence en débranchant un disjoncteur dans
le tableau de distribution, avant de commencer l'installation, I'entretien ou la réparation.
N'installez pas un éclairage extérieur s'il pleut.

Tenez compte de la distance minimale par rapport a d'autres objets ainsi que de I'espace
nécessaire autour de I'armature.

Montez I'armature comme indiqué dans le mode d'emploi.

Consultez en cas de doute un spécialiste et tenez compte des consignes d'installation locales.
Dans certains pays, les dispositions prévoient que les articles d'éclairage peuvent uniquement
étre installés par un installateur agréé.

Les vis de raccordement des raccordements électriques doivent étre suffisamment serrées.
Veillez particuliérement ici aux fils basse tension 12V.

Attention aux symboles lors du raccordement du céblage:

N = Nul L =Phase @=Terre LS = jarretiére de connexion

Si vous devez remplacer une lampe halogéne incandescente, attendez pendant au moins 5
minutes qu'elle ait refroidi.

BASSE TENSION

Gardez les piles hors de la portée des enfants. Batteries pas avaler. Quand une pile ou batterie
est avalé, appeler un médecin immédiatement.

* %

*

* %

*

*

*

*

*

* %

*

*

*

*

*

*

- v

R Presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que no deberd eliminarse

NV52 LUZ DE EMERGENCIA

Para garantizar que todo el mundo pueda salir de una habitacién de forma segura durante un corte de
luz, es importante tomar las precauciones adecuadas. Las baterias incorporadas garantizan que las
luces permanezcan encendidas durante aproximadamente 3 horas después del corte de corriente. El
armazén de iluminacion se puede probar con el botdn test. Un reglamento especial le informa como
debe planificarse una ruta de evacuacion y el modo en que debe indicarse. La informacion
correspondiente se puede obtener en su departamento de bomberos o municipio.

Contenido (1)
a.Luz de emergencia NV52
b. 4 etiquetas adhesivas

Ubicacién (2)

El NV52 es un armazén que indica una ruta de evacuacion, que contiene 20 luces, y que se ilumina
mientras la fuente de iluminacién de 230V esté disponible, y se mantiene encendido cuando falla la
corriente (aproximadamente 3 horas). Por consiguiente, la ruta de evacuaciéon siempre estard
claramente indicada y utilizando las 4 etiquetas incluidas, podra siempre indicar la direccién correcta.
Una buena regla general es fijar un armazon en cada pasillo o salida de emergencia; para rutas de
evacuacion largas, las indicaciones de deberian colocar a intervalos de 20m con objeto de indicar la
direccion correcta.

Instalacién
- Abra con cuidado el armazén desatornillando los dos tornillos, para ello utilice un
destornillador (3)
Presione las dos abrazaderas de plastico al mismo tiempo y levante la placa base (4)
Fije la carcasa con dos tornillos en el lugar deseado, para ello utilice 2 marcas (5)
Pase el cable a través de uno de los cinco cables de conexidén, colocando el cable
dentro del agujero (6)
Conecte la fuente de alimentacion de 230V a la terminal, preste especial atencion a las
indicaciones correctas (7):
= el cable amarillo/verde para la toma de tierra

N = el cable azul para el neutro,
L = el cable marrén para la fase
Ls= (8)
- Conecte la bateria al conector en el circuito (9)
Cierre la placa base, asegurandose de que las dos abrazaderas de plastico la capturan
correctamente
Para cerrar la tapa, atornillela utilizando los dos tornillos
- Encienda la fuente de alimentacion de 230V, el indicador de carga se ilumina y la

lampara se enciende.

Funcionamiento y pruebas

- Se debe colocar una etiqueta adhesiva al NV52; seleccione la correcta y

péguela en la cubierta

Cargue la bateria durante 24 horas. La carga comienza automaticamente una vez se
conecte a la toma de corriente, a continuacion desconecte la alimentacion y descargue
por completo la bateria; ésto puede llevar varias horas. Repita este proceso de nuevo
para garantizar un funcionamiento correcto

Pruebe el armazén una vez al mes presionando el botdn test (9), las luces se
encienden y en cuestién de segundos la luz de emergencia deberia iluminarse con toda
su potencia.

Consejos:

- En caso de duda, se recomienda para la seguridad de todo el mundo instalar mas luces de
emergencias de las recomendadas

Le recomendamos descargue la luz cada 6 meses. Esto aumentara el tiempo de vida

de las baterias

Si al probarlo, la luz no se ilumina lo suficientemente rapido o no ilumina suficiente,
sustituya la bateria. Utilice solo piezas similares u originales.

ESPECIFICACIONES

Voltaje :220a240VAC, 50 Hz
Duracién : 3 Horas

Bateria .6Volts 2Ah Ni-MH
Clasificado

P65
Temperatura de funcionamiento :-10°C~50°C

Eliminacion correcta de este producto ( Residuos de aparatos eléctricos y electrénicos)
(Aplicable en la UE y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos )

junto con otros residuos domésticos al final de su vida (til. Para evitar los posibles dafios al

medio ambiente oa la salud humana que representa la eliminacion incontrolada de residuos,

separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la
reutilizacion sostenible de los usuarios resources.Household materiales deben ponerse en contacto
con el establecimiento donde adquirieron el producto , o con las autoridades locales pertinentes para
informarse sobre cémo y dénde pueden llevarlo para el reciclaje ecoldgico y seguro. Los usuarios
comerciales pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato
de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros residuos comerciales .

* Siempre tire las pilas das a la papelera de reciclaje de baterias .
E * Sila bateria esta integrada en el interior del producto, abra el

producto y retire la bateria .

Los dispositivos no necesitan mantenimiento, por lo que nunca las abren. La garantia queda

anulada cuando se abre la appliance.Only limpiar el exterior de los dispositivos con un pafio

suave y seco o un cepillo. Antes de limpiar, quitar los dispositivos de todas las fuentes de

tension. No utilice ningin producto de limpieza carboxilicos o gasolina, alcohol o similar.
Estos atacan las superficies de los dispositivos. Ademas, los vapores son peligrosos para su salud y
explosivo. No utilice herramientas de bordes afilados, destornilladores, cepillos de metal o similar
para la limpieza. Advertencia: Proteger la bateria contra el fuego, el exceso de calory el sol.

* Limpiela con un pafio limpio y seco o con un cepillo, no utilice disolventes ni abrasivos. Evite la
humedad en todos los componentes eléctricos.

Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los nifios.

Evitar un ambiente himedo, muy frio o caliente; esto puede dafiar los circuitos
Evitar el goteo o choques, ya que podria dafiar los circuitos electrénicos.

Las reparaciones o apertura de este articulo sélo podran ser realizadas por un taller autorizado.
Los sistemas inaldmbricos pueden ser interferencias de teléfonos inalambricos, hornos
microondas y otros dispositivos inaldmbricos que operan en el rango de 2,4 GHz. Mantenga el
sistema al menos 3 metros de distancia de los dispositivos durante la instalacién y operacion.
ALTO VOLTAIJE

Todas las conexiones eléctricas y cables de conexién deben cumplir con las normas adecuadas
y que coincida con el manual de instrucciones.

No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extension; esto lo contrario podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca reemplace los cables de alimentacion dafiados a ti mismo! En este caso, eliminarlos de
la red y tomar los dispositivos a la tienda.

El montaje debera instalarse correctamente para funcionar de un modo fiable. Estas
instrucciones y la guia del usuario deberan por lo tanto estudiarse cuidadosamente.

El suministro eléctrico debe apagarse al comienzo, preferiblemente por medio de un interruptor
en la caja de distribucién, antes de realizar cualquier tarea de instalacién, mantenimiento o
reparacion.

La iluminacién exterior no debe instalarse bajo la lluvia.

Tenga en cuenta la distancia minima de separacién de otros objetos y el espacio necesario
alrededor del montaje.

Instale el montaje como se indica en la guia del usuario.

Si tuviera cualquier duda, consulte a un profesional, teniendo en cuenta los requisitos locales
de instalacion. Algunos paises estipulan que la iluminacién Gnicamente pueden instalarla los
instaladores registrados. i

Los tornillos de apriete en las conexiones eléctricas deben apretarse adecuadamente. Este es
particularmente el caso de los conductores de baja tension 12V.

Advierta los simbolos al conectar los cables:

N = Neutro L = Fase @2 tierra LS = vivo, conmutado

Al sustituir una lampara halégena, espere que se enfrie durante un minimo de 5 minutos.
BAJA TENSION

Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios. Las pilas no se tragan. Cuando se traga una
pila o bateria, llame a un médico inmediatamente.

electrénicos.
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NV52 LED ACiL DURUM LAMBASI

Bir elektrik kesintisi sirasinda salondaki herkesin glivenli bir sekilde gikmasini saglamak igin
dogru 6nlemlerin alinmasi 6nemlidir. Dahili piller elektrik kesintilerinden sonra yaklasik 3
saat lambalarin agik kalmasini saglar. Aydinlatma donanimi Test diigmesi ile denenebilir.
Kagis gtizergahinin nasil planlanmasi gerektigini ve nasil gosterilecegini 6zel bir yénetmelik
belirtir. Uygun bilgileri itfaiyeden veya belediyeden edinebilirsiniz.

Ambalaj icerigi (1)
a.NV52 Acil durum lambasi
b.4 etiket

Konumlandirma (2)

NV52, kagis glizergahini géstermek igin kullanilan bir donanimdir, 20 LED lamba igerir, bu
lambalar elektrik kesildiginde 230V glg beslemesi oldugu stirece yanar ve agik kalir
(yaklasik 3 saat). Boylece kagis glizergahi net olarak gosterilir ve birlikte verilen 4 etiketi
kullanarak insanlari her zaman dogru y6ne yonlendirebilirsiniz. Genel bir kural olarak her
koridora veya acil durum gikisina bir donanim yerlestirilmelidir; uzun kagis glizergahlarinda
dogru yonu gostermek igin her 20 metrede bir kagis glizergahi isareti yerlestiriimelidir.

Kurulum

- Tornavida ile 2 vidayi gevseterek donanimi dikkatlice aginiz (3)

- Her iki plastik klipse ayni anda bastiriniz ve taban plakasini kaldiriniz (4)

- iki vidayi kullanarak gévdeyi istenen noktaya monte ediniz, vidalarin yerlerini
onceden isaretleyiniz (5)

Kabloyu 5 kablo girisinden birinin deligine yerlestirerek gegiriniz (6)

éoéru isaretlere dikkat ederek 230V giig beslemesini terminale baglayin (7):

= sar/yesil tel a toprak

N = mavi tel a nétr
L = kahverengi tel a elektrik
Ls =(8)

Pili devredeki konektére baglayiniz (9)

Taban plakasini kapatiniz, 2 plastik kelepgenin plakayi dogru bigimde
tuttugundan emin olunuz

- Kapagdi yerlestiriniz ve 2 vidayi sikarak sabitleyiniz

230V glg beslemesini aginiz, ylk gostergesi yanar ve led lamba agilir.

Kullanim ve test

- NV52'ye bir etiket yapistirimalidir; dogru etiketi seginiz ve kapaga yapistiriniz

- Pili 24 saat boyunca sarj ediniz. Prize bagladiktan sonra sarj islemi otomatik olarak
baslar, daha sonra giici kapatiniz ve pili tamamen bosaltiniz, bu islem birkag saat
alabilir. Cihazin dogru galismasini saglamak igin bu islemi tekrarlayiniz

- Donanimi ayda bir defa Test diigmesine basarak deneyiniz (9), lambalar yanar ve acil
durum lambasi tam gligte birkag saniye boyunca yanmaldir.

ipuglan:

- Sorun olasiligina karsi, herkesin gtivenligi igin 6nerilenden daha fazla acil durum
lambasi yerlestiriimesi tavsiye edilir

- Lambanin pilinin her 6 ayda bir bosaltilmasi 6nerilir. Boylece pillerin émri uzayacaktir.

- Test sirasinda lambanin yeterince hizli veya uzun siire yanmamasi durumunda pili
degistiriniz. Yalnizca benzer veya orijinal parcalar kullaniniz.

OZELLIKLERI

Voltaj 1 220-240 V AC, 50Hz
Sire : 3 Saat

Pil : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Anma 1 IP65

Caligma sicakligi :-10°C~ +50°C

BERTARAF

Bu Uriiniin Dogru Sekilde Atilmasi ( Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ) (Avrupa Birligi
ve ayri toplama sistemleri olan diger Avrupa iilkeleri igin gegerlidir )

Bu, (irin veya ilgili belgelerinde gésterilen bu isaret, trtinin kullanim émri sonunda diger ev
E: atiklari ile birlikte atilmamasi gerektigini belirtir. Kontrolstiz atiklaringevreye veya insan

saghgina zarar vermesini 6nlemek igin ,bu tiriinti satin perakendeci ya da basvurmalisiniz diger

atik tirlerinden ayirin ve malzeme resources.Household kullanicilarinstrdirlebilir yeniden
kullanimini desteklemek tizere geri donisiime litfen nerede ve nasil gevre agisindan givenli geri
doéniisiim igin bu 6geyi alabilir ayrintilari igin onlarin yerel yoénetim ofisi. Is kullanicilari tedarikgileri ile
irtibat vesatin alma sézlesmesininkosullarini ve sartlarini kontrol etmelidir . Bu tirGin imha igin diger
ticari atiklarla karistirnimamalidir .

* Her zamanpil geri doniisiim kutusu bos pilleri atmak .
* Pil dahiliiseiiriiniin igindeki ,iiriinii acin vepili gcikarin ..

Cihazlari bakim gerektirmez, bu ytizden onlari asla agmayin. Egerappliance. Only yumusak,

kuru bir bezle veya firga ilecihazlarindigini temizlemek agtiginizdagarantisi gegersiz olur.

Temizlemeden 6nce, tiim gerilim kaynaklardanaygitlari gikarin. Karbonik temizlik maddeleri

ya da benzin , alkol veya benzeri kullanmayin. Bu cihazlarin ylizeylerine saldirir. Bunun yani
sira,buharlar ve saglik igin tehlikeli olan patlayici madde. Herhangi bir keskin kenarli alet kullanmayin,
striculeri, metal firgalar veya temizlik igin benzer vida. Uyari: yangina karsi pili, cok fazla isi ve glines
koruyun.

* Temiz, kuru bir bez veya fyrga yardymy ile temizleyiniz. Herhangi bir ¢ozelti veya
parlatycy kullanmayynyz. Elektrikli pargalaryn tamamynyn neme maruz kalmasyna
engel olunuz.

Cocuklarin ulasamayacagi tiim pargalari muhafaza ediniz.

Bir, 1slak, cok soguk ya da sicak bir ortam kaginin; Bu elektronik devre kartlarina
zarar verebilir.

Kaginin birakarak veya soklar, bu elektronik devrelere zarar verebilir.

Tamir veya bu 6genin agilmasi sadece yetkili servisi tarafindan yapilabilir.

Kablosuz sistemler 2.4GHz araliginda galisan telsiz telefonlar, mikrodalga firinlar ve
diger kablosuz cihazlardan girisim olabilir. Kurulum ve kullanim sirasinda EN AZ 3m
uzakta cihazlardan sistemi tutun.

YUKSEK GERILIM

Tam elektrik baglantilari ve baglanti kablolari uygun kurallara uymak ve kullanim
talimatlarini eslesmelidir.

Elektrik prizlerine veya uzatma kablolarina asiri yliklenmeyin; Bu, aksi takdirde
yangin veya elektrik carpmasina neden olabilir. Hasarli glic kablolari higbir zaman
kendiniz degistirmeyin.

! Bu durumda, net bunlar kaldirmak ve saklamak igin aygitlari alir.

Guvenilir bir pekilde galypmasy igin tesisatyn dodru bir pekilde monte edilmesi
gerekmektedir. Bu ytzden

buradaki talimatlar ve kullanym talimatlary dikkatli bir bigimde okunmalydyr.
Herhangi bir montaj, bakym veya tamirat calypmasyna baplanmadan énce, tercihen
sigorta kutusundaki palter kullanylarak, elektrik badlantysy kesilmelidir.

Dyp mekan aydynlatma tertibaty yadmurlu havada monte edilmemelidir.

Tertibat etrafynda byrakylmasy gereken alany ve dider nesnelerden ayyrmak igin
byrakylacak asgari mesafeyi dikkate alynyz.

Tesisaty kullanym talimatynda belirtildidi pekilde monte ediniz.

Yerel tesisat donanymy talimatlaryny dikkate alarak, piipheye diptidiiniz takdirde
profosyenel birine danypynyz. Bazy Ulkeler ypyklandyrma tesisatynyn yalnyzca yetkili
tesisatgylar tarafyndan yapylmasyny part kobmaktadyr.

Elektrik badlantylarynda vidalar yeterli derecede sykyptyrylmalydyr. Ozellikle 12V lyk
dipuk voltaj iletkenlerinde sorun budur.

Telleri badlarken apadydaki sembolleri dikkate alynyz:

N=Notr L =Faz @ = Toprak LS = Cereyanly, acyk

Halojen bir lambayy dediptirirken mutlaka sodumasy igin en az 5 dakika bekleyiniz.
ALGCAK GERILIM

Cocuklarin ulasamayacad: Pilleri tutunuz. Piller yutmayin. Bir hiicre veya pil yutulursa
oldugunda, hemen bir doktor cagirin.
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NV52 ®QZ EKTAKTOY ANAIrKHZ LED
a va eEao@alioTei 0TI OAol 600] BpiokovTal gg €vav XWPo pnopolv va eEEABouv an’ auTtov ot

nePINTWOon dIaKoNNG PEUATOG, €ivdl ONUAVTIKO va AduBavovtar ol KaTAAANAEG MPo@UAGEEIG. Ol
EVOWUATWHEVEG UNaTAPIEG EEacguAllouval Ta e®Ta Ba NAPAPEIVOUV AVAPHEVA YIA NEPINOU 3 WPEG
PETA TN S1aKOMM TOU PEUHATOG. O ONAIGHOG TG CUCKEUNG PWTICHOU UMOPE] va EAEYXOEi e TO Koupni
test. O €181kOG KAVOVIOHOG Mou I0XUEI 0TN XWPA 0aG OXETIKA 0aG NANPOPOPEI NWG NPENEI VA OXEDIACTEI
n diadpopn SlapuUYNG Kal yia ToV TPOMO NOU MPENEI VA ENICNUAIVETAI AUTH. SXETIKEG MANPOPOPIEG
UNOPEITE Va NAPETE ANo TNV NUPOCPECTIKN UNNPETIa TNG XWPAG 0AG 1 TIG SNHOTIKEG APXEG.

MNepiexopeva ouokeuaoiag (1)
a.NV52 @uwg éKTakTNG avaykng
b.4 autokdAANTa

Tono®&rnon (2)

H ouokeun NV52 eival £vag egonAiopog EvBeigng Tng 51adpopng dlaguyng, nou nepiéxel 20 Auxvieg
TEXVoAoyiag LED, nou avapel yia 000 Xpovo unapyel 61aBegipn NAEKTPIKN nupog(r'] 230V, kal napapevel
avappévn oTav oupBei diakonn peupaTog (yia nepinou 3 WpEG). I’ auto n dladpoun SiIapuyng Npenel
navTa va enionuaiveral kaBapd kai He Tn Xpion Twv 4 ECWKAEIOUEVWY AUTOKOAANTWV PMOPEITE va
KaTeUBUVETE NAVTaA TOUG avBpWNOUG NPOG TN 0woTr KaTeuBuvan. 'Evag kahog yevikog kavovag ival va
TOMOBETEITAI HIQ CUOKEUT OE KABE 51adpopio 1) €500 Kivduvou. 'Evdeign 6|a§pogr’]q d1apuyng nNpenei va
TonoQgTsiTul ava 20 peTpa yia d1adpopeg HeyaAng anodaTacng wOTe va kaBodnyouv npog Tn owoTn
Kateubuvan.

Eykaraoraon
- AVOIETE NPOOEKTIKA TO EEWTEPIKO KAAUMHA TNG CUOKEUNG EERIBOVOVTAG TIG 2 Bideg pe €va
kaToaBidi (3)
- MigoTe TauTOXPOVa Ta dUO MAACTIKG OTNEIYHATA KAl avaonk®oTe TNV nAdka Baong (4)
- ZTepe®OTE To NAaiolo pe 2 Bideg 0TO ENBUPNTO GNEIO, XPNOIHOMOINGTE
2 onuadia yia eukoAia (5)
- MepaoTe To KAA®SI0 péoa anod 1 and Tig 5 onég 0dnyoug Tou KAAwdiou, NEPVAOVTAG TO KAA®MSIO
péoa ano Tnv onn (6)
SuvdéaTe To KaA®dIo Tpopodoaiag 230V oTnV KEVTPIKN NApoXr, MPOTEXOVTAG VA TNPEITE TIG
OWOTEG eVOEiEeIG (7):
= KiTpivo/npdcivo kaAwdio gival n yeiwon N = pnAe kaAmdio €ival o oudeTepog L = kagpe
KaAwdio gival To pelpa Ls= (8)
SUVOECTE TNV PNaTapia oTo GUVSESHO TNG KEVTPIKAG Napoxng (9)
- KAeioTe Tnv nAdka Baong, BeBaiwBeiTe 0TI Ta 2 NAACTIKA OTNPiyHaTa €X0UV aoPaAioel
oTn B£0n Toug oWOTA
- TonoBeTnoTe To Niow kaAuppa PIdwvovTag TiG 2 Pideg
- Avoi&Te To d1akdNTN TpoYodoaiag 230V, 8a avawel n Auxvia evdeiEng popTiou, Kal
avapel N KOKKIVN Auxvia TnG GUOKEUNG.

AsiToupyia kai dokipn

- Navw otn ouokeur) NV52 npénel va KoAANBei éva autokOAANTo. EMIAEETE TO kKaTGAANAO
Kal KOAAAOTE TO NAVW OTO KAAUPHA

- ®opTileTe TNV pnaTapia KABe 24 wpeg. H @opTion yiveral autoparta pOAIG n oUOKeUr ouvdeBei
OTNV KEVTPIKN NApoxr peUHATOG, ENEITA KAEIOTE TNV Napoxn peUPATOG TNG CUCKEUNG Kal
ano@opTioTe NAAPWG TNV pnarapia, n diadikacia Prnopei va d1apKETEI APKETEG WPEG.
EnavahaBete auth T diadikacia §ava yia va eEaopalioeTe TN 0woTr AsiToupyia

- EMNéyxeTe Tov onAIoUO pia gopd To prva, nigovrag To koupni test (9), Ta @wTa avapouv kai To
QWG EKTAKTOU avaykng Npénel va Aapnel o€ nARpn 10XU EVTOG HEPIKAV SEUTEPOAENTWV.

ZupBoulAég:

- 3e nepinTwon ap@iBoAiag, CUCTAVETAI yia TNV AoPAAEIa OAWV va £YKATACTHOETE
nepioooTEPa GWTA aoPaeiag an’ 6oa npoBAénovTal

- 2ag oUPBOUAEUOUHE va aNOCUVIEETE WOTE VA ANOPOPTIZETAI EVTEADG TO WG EKTAKTOU
avaykng kade 6 prveg. Auto Ba au&noel To Xpovo {wNAG TWV UNATapiov oag

- ZTNV NeEPINT®ON Mou To PwG dev avaBel APKETA ypryopa N yia ApKETO dIA0TNHA Kata n
d1apKeIa TNG SOKIKNG, avTIKaTAoTACTE TNV pnarapia. Na xpnaoiponolgitar povo napopoia
N auBevTIKG avTAAAAKTIKA.

NMPOAIArPA®EZ

Taon 1 220 - 240 V AC, 50Hz
Aiapkeia : 3 wpeg

Mnatapia : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
OvopaaTIKh : IP65

Oeppokpacia Aerroupyiag :-10°C~+50°C

AIAGEZH

ZwoTh A1a8son autou Tou Mpoidvrog ( AndBAnTa HAekTpikoU & HAskTpovikou EEonAiocpol) (Ioxuser
otnv Eupwnaikn ‘Evwon kai AAAeg Eupwnaikég XMpeg HE EEXwpPIoTa cuoThpaTa cuAAoyng) H
onpavon epeaviZovTal Enavew aTo Npoioy f 0Ta EYXEIPidIA MoU TO GUVOSEVUOUV, unodeikvUouy OTI dev Ba
npénel va anoppinTetal padi Be Ta unoAoina oikiakd anoppippaTta oTo TEAOG Tou KUKAOU {wrG Tou .
MpokeIuEvou va ano@euxBouv evdexOHeves BAABEPEG OUVENEIEG 0TO NePIBAAAOV iy TRV avBpmnivn uyeia
£€aITiag TnG aveEEAeYKTNG DIABECNG ANOPPINKATWVY, 0aG NAPakAaAOUKE va To SiaxwpioeTe and aAAoug
TUNOUG anoppIPPATWY Kal va To AVaKUKAMOETE, MOTE va BonBroeTe oTnV BIGCIKN ENavaypnaiygonoinon
TV UNIKOV XpROTEG resources.Household Ba npénel va éABouv o€ enikoivwvia €iTe Pe To KATAoTNPA an 'érnou
aydpacav autod To NPoidV , 1 TNV Tomikn dNPOCIa UNNPETia , yia AENTOUEPEIEG OXETIKA HE TO MOU KAl NWG
pnopolv va d®@oouv auTd To NPoidv yia TNy NepIBAAAovTika ao@alr avakUkAwan. O niXEIPAOEIG-XPrOTEG 6a
NPENEl va ENIKOIVWVFAOOUV HE TOV MPOUNBEUTH TOUG Kal va eA&yEOUV TOUG OPOUG Kal TiG NPpolnoBEaeg Tou
oupBoAaiou ayopdg. AuTo To Npoidv dev Npénel va avaplyvUeTal pe GAAa ouvnBIopéva anoppippaTa npog
S1a8eon . * Mavra va pi&el TIG AS£1EG UNATAPiEG OTOV KAS0 AVaKUKA®WONG pnarapi®v. * An
Hnarapia gival EVOOPAaT®HEV 0TO ECWTEPIKO TOU NPOIOGVTOG, avoiETe To NPoidv kal
agaipéoTe TNV pnarapia.

O1 OUOKEUEG €ival XwpiG CUVTAPNON, £TCI WOTE va PNV Toug avoi&el. H eyyunon navel va ioxUel

oTav avoiyeTe To appliance. Only kaBapioeTe TO EEWTEPIKO TWV CUOKEUQV HE €va HAAAKO,

oTeyvo navin pia Bouptoa. Mpiv and Tov kabapiopo, apaipeécTe TIG CUOKEUEG and OAEG TIG

nny€g Taong. Mnv xpnoiponoieite kapBo&uAikd kabapiaTika ) Bevdivn, olivonveupa f KAt
avaloyo. AuTEG eniTIBeVTal TIG ENIPAVEIEG TWV CUOKEU®V. EKTOG auToU, oI aTpoi nou eival enikivduva
yla TNV UyEia Kair TNV EKPNKTIKR 0aG. MV XpNOILOMOIEITE KOPTEPA £pyaAeia, kaToapidia, HETAANIKEG
BoUpToeg 1) napopoia yia Tov kabapiopo. NMpoaooxn: NMpoaTaTéWTe TNV pnartapia anod Tn GwTId, Nnapa
noAAn Z€oTn kai Tov fAIo.

FENIKH AZ®DAAEIA

* KaBapioTe Tov pe £€va kaBapod, oTeyvo Upacpa fj BoupToa, XWPIiG va XpnoiHonolnoeTe SIaAUTEG iy
A€1aVTIKA. Ano@UYETE TNV UYpOTNTA O OAA Ta NAEKTPIKG cuvanapTiopara.

* KpatroTe 0Aa Ta pépn €Ew anod TNV NpooiToTNTA TWV NAISIGOV.

Ano@UYETE éva uypo, NoAU kpUo | eaTo NeEPIBAAAOV? AUTO PMNOPEI va KATacTpapouv Ta

NAEKTPOVIKA KUKAQMATA.

ANOPEUYETE TIG NTAOOEIG ) KPadaopoUG, HMOPEi va KaTaoTpa®oUlVv Ta NAEKTPOVIKA KUKAMUATA.

EMIOKEUEG 1} TO AVOIYHA AUTOU TOU OTOIXEIOU PMOPED va yivel Hovo ano évav e50uciodoTNHEVO

EMIOKEUAOTN.

Ta acUppaTta cuoThEaTa Propei va eival napedPoAég and acuppaTta TNAEPwvaA, ol poupvol

HIKPOKUHATWV Kal GAAEG aoUPHATEG CUOKEUEG MoU AeImoupyoUv aTny nepioxn Twv 2.4GHz. Kpatrote

TO ouoTnua TOYAAXIZTON 3m pakpid anod TiG CUOKEUEG KATa Tn SIAPKEIA TNG EyKATAGTAONG Kal

AerToupyiag.

Y WHAHZ TAZHZ

* "ONEG 01 NAEKTPIKEG GUVOEDEIG KAl Ta KAA®SIA GUVOEDNG NPENEI VA CUPHOPPAOVOVTAl HE TOUG

OXETIKOUG KAvOVeG Kal Taipialouv Pe Tig odnyieg AeiToupyiag.

Mnv UNEPPOPTMVETE TIG NAEKTPIKEG NPIleG kal Ta kKaAwdia? AuTo Ba Unopouce dIaPOPETIKA

va npokAnBei nupkayia fj nAektponAngia.

MoTE pnv avTIKaTaoTroEl Ta KATEOTpappéva kaAwdia Tpopodoaiag oTov eauTd oag! Ze auth

TNV NePINTWON, apaip£aTe Ta anod To diXTU Kal va AABEl TIG CUOKEUEG OTO KATAOTNHA.

H epappoyn Ba npénel va eykatactabei owoTa yia va undap&el agioniotn Aeiroupyia. ' autod To

AOY0, QuTEG ol 0dNYieG KABME Kal 0 0dNyoG XpHoTn Ba npeénel va HEAETNOOUV NPOCEKTIKA.

H nAexTpikn napoxn 6a npénel va TeBei EKTOG AeIToupyiag oTo Eekivnpa, Kata npoTiunon He Tn

BonBeia diakonTn oTO KIBWTIO SIAVOKAG, NPIv and onoladnnoTe eykataoraon, CUVTAPNan f

emdiopBwon.

O eEWTePIKOG PWTIONOG dev Npénel va eykaTaoTaBei kata Tn didpKeia BPoxnG.

AaBeTe UNOYN TNV €AAIOTN anooTaon dlaxwpiopoU and aAAa avTiKeipeva Kal To X@po nou

anaiteital yupw and Tnv epapyoyn.

EyKATaoTAOTE TNV EQAPHOYR ONWE UNOSEIKVUETAl OTOV 08NYO XpAOTH.

Eav €xete onoiadnnote appiBoAia cupBouleuBeiTe onolovdnnoTe enayyeApatia, Aappavovrag unown

TIG TOMIKEG NPOUN0BECEIG eyKa TAOTAONG. MEPIKEG XWPEG BETOUV WG OPO N EYKATACTACH TOU

QWTIOPOU va yiveral povo anod enayyeAPaTieg eyKaTaoTATEG.

O1 avaoTaATIKoi KOXAIEG OTIG NAEKTPIKEG OUVOEDEIG Ba NPEMEI va £X0UV OQIXTEI ENAPKMG. AUTO EXEI

151aiTEPN ONUacia oToug aywyoug XapnAng Taong 12V.

MpooéETe Ta oUPPBOAA OTAV CUVOEETE Ta KAAOSIA:

N = Oudgtepo L = ®don @ =reiwon LS = 3e Aerroupyia, petaywyn

* 'OTav avTIkaBioTAaTe £va AaunTripa ahoyovou, MEPIUEVETE PEXPI VA KPUWOEI, YId TOUAAXIOTOV
5AenTa.
XAMHAHZ TAZHZ

* KpatroTe TG pnatapieg Hakpid anoé naidid. Or pnatapieg dev karanivouv. ‘OTav éva KUTTapo r
KATANoong TNG UNarapiag, TNAEPWVAOTE AUETWG TE 1aTPO.
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NV52 NOUZOVE LED SVETLO

Abyste zajistili, ze kazdy m{ze bezpe¢né opustit mistnost béhem vypadku dodéavky elektrické
energie, je dileZité pFijmout spravna bezpecnostni opatfeni. Vestavéné baterie zaruduji, ze
osvétleni zlistane zapnuté priblizné 3 hodiny po vypadku dodavky elektrické energie. Jednotku
osvétleni Ize testovat prostfednictvim test tlacitka. Specidlni smérnice Vas informuji, jak
naplénovat nouzovy vychod a jakym zplisobem ma byt oznacen. Pisluéné informace Ize ziskat na
vasem mistnim oddéleni sboru poZarni ochrany nebo mistni samospravé.

Obsah baleni (1)
a.Nouzové svétlo NV52
b.4 nalepky

Umisténi (2)

NV52 je jednotka, kterd oznacuje nouzovy vychod. Tato jednotka obsahuje 20 LED svétel, ktera
sviti, pokud je k dispozici napajeci napéti z elektrické sité 230V a zlistava svitit po vypadku
napajeciho napéti (pfiblizné 3 hodiny). Proto je nouzovy vychod vzdy jasné oznacen a pouzitim 4
nalepek mizete vzdy navést lidi spréavnym smérem. Dobrym pravidlem je umistit jednotku do
kazdé chodby nebo ke kazdému nouzovému vychodu. Oznaéeni sméru k nouzovému vychodu by
mélo byt umisténo kazdych 20m, jestlize se jedna o dlouhé Unikové cesty tak, aby oznaceni
uréovalo spravny smér.

Instalace

- Opatrné otevrete jednotku demontovanim 2 $roubk( pomoci $roubovaku (3)

- Stisknéte naraz oba plastové klipy a zvednéte zakladni desku (4)

- Pfimontujte kryt pomoci 2 $roubli na pozadované misto. K montazi pouzijte

2 znacky (5)

Protahnéte kabel skrze 1 ze 5 kabelovych vstupnich otvor a umistéte

kabel do otvoru (6)

- Obvod pfipojte na napajeci napéti 230V a davejte pozor na spravné oznaceni (7):
=Zlutozeleny vodi¢ je zem

N =modry vodic¢ je nulak,
L = hnédy vodic je faze,
Ls= (8)

- PFipojte baterii ke konektoru na obvodu (9)

Uzavrete zakladni desku a ujistéte se, Ze 2 plastové klipy dobre jisti
Uzaviete kryt za$roubovanim 2 $roubkd

Zapnéte pfivod napajeciho napéti 230V a rozsviti se indikator zatizeni a LED
svétlo se rozsviti.

Cinnost a testovani

- Na jednotku NV52 je nutné pripevnit nalepku; vyberte tu spravnou a pfilepte ji na kryt
Nabijte baterii po dobu 24 hodin. Nabijeni se spusti ihned po zapnuti do elektrické sité,
potom vypnéte privod elektrického proudu a baterii kompletné vybijte, coz bude trvat
nékolik hodin. Abyste zajistili spravnou ¢innost, tento postup opakujte.

Jedenkrat mési¢né otestujte jednotku stisknutim tlacitka test (9), svétla se rozsviti a
nouzové osvétleni by se mélo rozsvitit naplno béhem nékolik sekund.

Tipy:

- V pfipadé pochyb je vhodné pro bezpecnost kazdého instalovat o néco vice nouzovych
osvétleni nez se doporucuje.

- Kazdych 6 mésicl doporucujeme svétlo vybit. Tim se zvysi Zivotnost baterii

- V pfipadé, Ze se svétlo nerozsviti dostateéné rychle nebo nesviti dostate¢né dlouho,
kdyZ ho testujete, vymérite baterii. Pouzivejte pouze podobné nebo originalni dily.

SPECIFIKACE

Napéti 1220 - 240 V AC, 50 Hz
Doba trvani : 3 hodiny

Baterie : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Jmenovity : IP65

Provozni teplota :-10°C~ +50°C

Spravna likvidace tohoto produktu (Zni€eni elektrického a elektronického vybaveni)
(Platné v EU a dal$ich evropskych statech uplatiiujicich oddéleny systém sbéru).
Eﬁto znacka zobrazena na produktu nebo v dokumentaci znamena, ze by nemél byt pouzivan s

jinymi domacimi zafizenimi po skoncéeni svého funkéniho obdobi . Aby se zabranilo moznému
znediéténi zivotniho prostiedi nebo lidské zdravi zplisobenym nekontrolovanou likvidaci
odpadu, oddélte je prosime od dalsich typl odpadi a recyklujte je zodpovédné k podpore
opétovného vyuziti hmotnych uZivatel{ resources. Household by se méli obratit bud’ na prodejce, u
néhoz produkt zakoupili, nebo mistni vladni kancelaF, ohledné podrobnosti, kde a jak mohou tyto
vyrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikovi uZivatelé by méli kontaktovat své
dodavatele a zkontrolovat vSechny podminky kupni smlouvy. Tento vyrobek by se nemél michat s
jinymi komer¢nimi produkty, uréenymi k likvidaci.

E * Vzdy hazet prazdné baterie do kose recyklace baterii.

* Pokud jebaterie vestavéna uvnitf pfistroje , oteviete produkt a vyjméte baterii.

UDRZBA

Pfistroje jsou bezudrzbové, takze nikdy otevfit . Zaruka zanika pfi otevieniappliance.Only

ocistéte vnéjsi povrch zafizeni s mékkym , suchym hadfikem nebo kartacem. Pfed ¢isténim,

odpojte zafizeni od vech zdrojd napéti. Nepouzivejte karboxylovych Cistici prostfedky nebo

benzin , alkohol nebo podobné. Ty Gtoci na povrchu zafizeni. Kromé toho, Ze vypary jsou
nebezpeéné pro vase zdravi a vybusniny. NepouZzivejte zadné ostré nastroje, Sroubovéky, kovové
kartac¢e nebo podobné pro Cisténi. Upozornéni: Chrante baterii pfed ohném, prili§ mnoho tepla a
slunicka

GENERALNI BEZPECNOST

* Cistéte suchym Cistym hadfikem nebo t&tcem, nepouZiveijte fedidla nebo brusné pripravky.
Vyhybejte se vihkosti na elektrickych soucastech.* VSechny ¢asti mimo dosah déti.
Vyhnéte se za mokra, velmi studeny nebo teply Zivotni prostiedi; to mize poskodit elektronické
obvody.
Zabrarite padu nebo nérazy, to mize poskodit elektronické obvody.
Opravy nebo otevieni této polozky je mozné provadét pouze autorizovanym technikem.
Bezdratové systémy mohou byt ruseni bezdratovych telefondi, mikrovinnych trub a dalsich
bezdratovych zafizeni provozovanych v pasmu 2,4 GHz. Udrzujte systém minimalné 3 m od
zafizeni béhem instalace a provozu.
VYSOKE NAPETI
Vsechny elektrické spoje a spojovaci kabely musi byt v souladu s pfislusnymi predpisy a v
souladu s provoznimi pokyny.
Nepretézujte elektrické zasuvky nebo prodluzovaci kabely; to by jinak dojit k poZaru nebo
Urazu elektrickym proudem.
Nikdy Poskozené silovych kabelll se! V tomto pFipadé, vyjméte je z netu a vzit zafizeni do
obchodu.
Zafizeni musi byt spravné nainstalovano, pokud ma pracovat spravné. Tyto pokyny a
uzivatelskou pfirucku je tieba si peclivé prostudovat.
Pfed provadénim instalace, Udrzby nebo opravy musi byt elektrické napajeni na vstupu
vypnuto, nejlépe spinacem v rozvodné skFini.
Vnéjsi osvétleni nesmi byt instalovano za desté.
Pamatujte na to, Ze zafizeni musi byt instalovano tak, aby byla dodrzena minimalni vzdalenost
od okolnich predmétd.
Zatizeni instalujte podle pokyn{ v uZivatelské pFirucce.
V pfipadé pochybnosti se poradte s odbornikem, vezméte v Uvahu specifické pozadavky na
instalaci. V nékterych zemich je nutné, aby osvétleni instalovali pouze registrovani odbornici.
Srouby ve svorkach elektrickych spoji musi byt Fadné utazeny. Ta je zvlasté dilezité v pfipadé
vodi&l nizkého napéti 12 V.
PFi zapojovani vodi¢ll pamatujte na vyznam pfislunych symbold:

= Neutralni L = Faze = Zemnéni LS = Napajeny, spinany
PFi vyméné halogenové lampy ji nejdfive nechejte minimalné 5 minut vychladat.
NizKE NAPETL
Udrzujte baterie mimo dosah déti. Baterie nejsou polykat. Pokud dojde ke spolknuti ¢lanek
nebo baterie, vyhledejte ihned Iékare.
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NV52 LED-ES VESZKIJARAT JELZOFENY

Annak érdekében, hogy dramsziinet esetén mindenki biztonsagosan el tudja hagyni a helyiséget,
fontosak a megfeleld ovintézkedések. A beépitett elemek garantaljdk, hogy az dramsziinet
kezdetétdl szamitva kb. 3 oran at vildgitson a jelzés.A vildgitotest miikodése a Test gombbal
ellendrizhetd. A menekiilési Utvonalak tervezését és jelolését speciadlis elbirdsok szabalyozzak,
ezekrdl a helyi 6nkorményzat vagy a tlizoltdsag ad felvilagositast.

Tartalom (1)
a.NV52 vészkijarat-jelzéfény
b.4 matrica

Elhelyezés (2)

Az NV52 egy vészkijaratot jelz8 vildgitotest, amely 20 LED-fényt tartalmaz, és a 230 V-os
halézatrdl tizemel, de dramkimaradas esetén is vilagit (mintegy 3 6ran at). Igy a menekdilési
utvonal mindig j6I Iathaté marad, és a 4 tartozék matrica felhasznalasaval kdnnyebb az emberek
helyes iranyba vald orientdldsa. Altaldnos szabalyként érdemes egy vildgitdtestet szerelni
minden folyosora, illetve vészkijarathoz; a vészkijarat-jelzést hossz( folyosok esetén 20
méterenként kell elhelyezni a megfelel irdny jelzésével.

Felszerelés
- Ovatosan nyissa fel a vilagitotestet a 2 csavar kicsavarozasaval (3)
- Nyomja meg egyszerre a két miianyag kapcsot és emelje fel az alaplapot (4)
- 2 jelolés segitségével rogzitse a hazat 2 csavarral a kivant helyre (5)
- Vezesse at a kabelt az 5 kabelnyilds valamelyikén, a kdbelt a nyilasba illesztve (6)
- Csatlakoztassa a 230 V-os aramforrast az érintkez6khdz, tgyelve a megfeleld
jelzésekre (7):
= sarga/zold vezeték: fold

N = kék vezeték: nulla
L = barna vezeték: fazis
Ls= (8)

- Csatlakoztassa az elemet az aramkérbe (9).

- Csukja le az alaplapot, Ggyelve a 2 mlanyag kapocs megfeleld illeszkedésére.

- Tegye vissza a fedelet a 2 csavar becsavarozasaval.

- Kapcsolja be a 230 V-os dramforrast. A toltést jelz6 fény vilagitani kezd és a LED-
lampa bekapcsol.

Hasznalat és tesztelés

- Az NV52-re egy matricat kell ragasztani; valassza ki a megfelel6 matricat

és ragassza fel.

Toltse fel az elemet 24 érén &t. A toltés a készllék halézatra csatlakoztatdsaval

automatikusan elkezdddik. Ezutadn kapcsolja ki az aramellatast és teljesen meritse le

az elemeket, ez tbb orat vesz igénybe. A megfelelé miikddés érdekében ismételje

meg a feltéltést és a lemeritést.

- Havonta egyszer ellendrizze a vilagitotestet a Test gomb (9) megnyomasaval. Ekkor a
jelzéfény bekapcsol és a vészvildgitas tobb masodpercig teljes fényerdvel tizemel.

Javaslatok:

- Bizonytalansag esetén javasoljuk, hogy az ajanlottnal inkdbb valamivel tobb jelzéfényt
szereljen fel.

- Javasoljuk, hogy 6 havonta meritse le a vildgitotesteket, igy hosszabb lesz az
elemek élettartama.

- Amennyiben a jelz6fény nem kezd el elég gyorsan vilagitani vagy tul révid ideig vilagit,
akkor cserélje ki az elemet. Csak eredeti vagy azokkal egyenértékii alkatrészeket
hasznaljon.

MUSZAKI ADATOK

Feszlltség 1 220-240 V AC, 50 Hz
Id6tartam 1 306ra

Akkumulator : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Névleges : IP65

Miikodési hémérséklet : -10°C~ +50° C

ARTALMATLANITASI

Megfelel6 leadasa Termék (Hulladék Elektromos és elektronikus berendezések)

(Az Eurépai Unib és egyéb eurdpai or k iv yljtésir eiben)
E Ez a jelzés a terméken vagy annak irodalom, azt jelzi, hogy nem szabad a tébbi haztartasi

hulladékkal végén az élettartama. A karok elkeriilése érdekében, hogy a kérnyezet és az

emberi egészség a szabalytalan hulladékkezelés , kiilonitse ezt el a tébbi hulladéktdl, és Gjra
mmmm felelGsségteljesen, hogy tamogassék a fenntarthaté Ujrafelhasznédlasanak anyag
resources.Household felhasznaldk forduljanak ahhoz a viszonteladéval , ahol a terméket vasaroltak
vagy a a helyi énkormanyzati szervektél kérjenek tanacsot arra vonatkozéan, hogy hol és miként
tudjak atadni ezt a terméket a kornyezetvédelmi szempontbdl biztonségos tjrahasznositas céljabdl.
Az tizleti felhasznalok Iépjenek kapcsolatba a forgalmazoval, és vizsgaljak a feltételeket az adasvételi
szerz6dés. Ezt a terméket nem szabad az egyéb koziileti hulladékkal egy(itt kezelni.

* Mindig dobja aziires atortaz ator Gjrah
* Ha az akkumulator beépitett a termék b jé nyissa ki a ter

és vegye ki az akkumulatort.

KARBANTARTAS

A késziilékek nem igényelnek karbantartast, igy soha nem nyitott rajuk. A garancia

érvényét veszti ha megnyitja a appliance. Only tisztitsa meg kiviilr6l az eszk6z6k egy puha ,

szaraz ruhdval vagy ecsettel. Tisztitas el6tt tavolitsa el a késziilék sszes fesziiltség

forrdsbol. Ne haszndljon karbon tisztitdszert vagy benzint, alkoholt vagy hasonld. Ezek
megtamadjék a feliiletek az eszkdzok. Kilonben is, a gbzok veszélyes az egészségre és
robbanasveszélyes. Ne hasznéljon éles szerszamok, csavarh(zé, fém kefék vagy hasonlé
tisztitasahoz. Figyelem: Ovja meg az akkumulatort tiiz, tul sok hé és a napfény

A NOS BI NSAGI

* Tiszta, szaraz ruhaval és kefével tisztitsa, és ne hasznaljon oldd-vagy suroldszert.
Kertlje az elektromos alkatrészek nedvességét.

Részeit ne hagyja ki a gyermekektd| tavol.

Keriilje a nedves, nagyon hideg vagy meleg kérnyezetben; ez karosithatja az
elektronikus aramkoroket.

Ne ejtse le vagy (tés, ez karosithatja az elektronikus aramkéroket.

Javitas vagy a termék kinyitdsa ez a tétel csak ugy valdsithaté meg, a szerzédéses
javitém(hely.

A vezeték nélkiili rendszerek lehetnek zavard vezeték nélkili telefon, mikrohulldmd
sitd és egyéb vezeték nélkili eszkdz6k miikddnek a 2,4 GHz-es tartomanyban. Tartsa
a rendszerben legalabb 3m-re a késziilékek soran telepitése és lizemeltetése.
NAGYFESZULTSEG

Minden elektromos csatlakozést és csatlakozd vezetékek kell felelnitik a megfeleld
szabdlyok és a mérkdzés a hasznalati utasitast.

Ne terhelje tdl az elektromos csatlakozokat és hosszabbitd kdbeleket; mert mas tizet
vagy dramutést okozhat.

Soha ne cserélje ki a sérilt tdpkabelek magad! Ebben az esetben tavolitsa el Sket a
net, és hogy az eszkdzoket a boltban.

A megbizhaté mukédéshez megfelelo médon kell felszerelni a szerelvényt. Ehhez
alaposan végig kell olvasni az utasitdsokat és felhaszndldi itmutatot.

Telepitési, karbantartasi vagy javitasi munka elvégzése elott az aramellatast rogtén
az elején ki kell kapcsolni az elosztészekrényben Iévo kapcsoldval.

A kilso vilagitast nem szabad esoben telepiteni.

Vegye figyelembe a mas targyaktdl valé minimalis elvalasztési tavolsagot és a
szerelvény koriil kotelezoen hagyando helyet. A hasznalati Gtmutaténak megfeleloen
telepitse a szerelvényt.

Barmilyen kétség esetén lépjen kapcsolatba szakemberrel, figyelembe véve a helyi
kévetelményeket. Egyes orszagokban eloirhatjdk, hogy a vilagitast csak bejegyzett
szerelok telepithetik.

Az elektromos csatlakozéasok szoritocsavarjait megfeleloen meg kell huzni. Ez
kilénoésen a 12 voltos kisfesziiltségu vezetékekre igaz.

Figyeljen az brékra a vezetékek csatlakoztatasakor:

N = Nulla L = Fazis @ = Foldelés LS = Aram alatti, kapcsolt

Halogénlampa cseréjekor véarjon amig lehul, legalabb 5 percig.

KISFESZULTSEGU

Az elemeket tartsa tavol a gyermekektdl. Az akkumulatorok nem lenyelni. Amikor egy sejt,
vagy akkumulator lenyelése, azonnal hivjon orvost.
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LUMINA DE URGENTA LED NV52

Pentru a asigura evacuarea in sigurantd a unei camere in timpul unei pene de curent, este
important sd luati masurile de siguranta corecte. Bateriile incorporate asigura iluminarea timp
de aproximativ 3 ore dupd pana de curent. Armatura de iluminat poate fi testatd cu butonul test.
Un regulament special va informeaza despre planificarea unei cdi de evacuare si directia pe care
trebuie sa o indice. Puteti obtine informatiile necesare de la pompieri sau primarie.

Continut (1)
a.Lumind urgentd NV52
b.4 indicatoare autocolante

Pozitionare (2)

NV52 este 0 armaturd care semnaleaza o cale de evacuare, contine 20 de LED-uri luminoase care
lumineaza daca este conectatd la 230V si lumineaza aproximativ 3 ore atunci cand existd o pana
de curent. De aceea este indicata intotdeauna clar o cale de evacuare, iar cele 4 etichete
autocolante directioneaza oamenii in mod corect. O reguld generald este montarea unei armaturi
la fiecare iesire de urgenta sau culoar de trecere; un indicator al cdii de evacuare trebuie plasat la
intervale de 20 m in cazul unor culoare mai lungi de evacuare, pentru a indica directia corectd.

Instalare
- Deschideti cu atentie armatura prin desurubarea a doua suruburi,
folosind o surubelnitd (3).
Apasati amandoud clemele din plastic in acelasi timp si ridicati placa de bazd (4).
- Montati carcasa cu doua suruburi in locul dorit, prin marcarea a doud semne (5).
- Treceti cablul prin unul din cele 5 iesiri ale cablului, introducénd cablul in gaurd (6).
- Conectati alimentarea electricd de 230 V la terminal, urmand
instructiunile corecte (7):
@ = firul galben/verde este legétura la pAmant

N = firul albastru este neutru,
L = firul maro este activ
Ls= (8)

Conectati bateria la conectorul din circuit (9).

- inchideti placa de bazi, asigurandu-vé cé cele doud cleme de plastic o prind corect.

- Puneti carcasa la loc prin insurubarea celor doud suruburi.

Deschideti alimentarea electricd de 230 V, indicatorul de sarcina se aprinde si lampa cu
led se aprinde de asemenea.

Functionare si testare

- O eticheta trebuie aplicatéd pe NV52; selectati-o pe cea corectd si lipiti-o

- incércati bateria timp de 24 de ore. Se incarcé automat dupa conectarea la reteaua
principald; apoi inchideti alimentarea si descarcati complet bateria; acest lucru poate
dura cateva ore. Repetati operatiunea pentru o bund functionare.

- Testati armatura o datd pe luna prin apasarea butonului test (9), luminile se aprind,
iar iluminarea de urgenta ar trebui sa functioneze la maxima capacitate in cateva
secunde.

Recomandari:

- In cazul in care avei dubii, este recomandata instalarea mai multor lumini de urgenta.

- Este recomandabil s& deconectati lumina o data la 6 luni. Acest lucru va prelungi
durata de viatd a bateriilor.

- In cazul in care lumina nu se aprinde suficient de repede sau nu functioneazd mult
timp, nlocuiti bateriile. Folositi intotdeauna piese originale sau asemédnéatoare.

SPECIFICATII

Tensiune 1220 - 240 V AC, 50 Hz
Durata : 3ore

Baterie : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Nominald : IP65

Temperatura de operare : -10°C~ +50°C

Se elimina corect acest produs (Deseuri de echipamente electrice si electronice) (Aplicabil
in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj, afisat pe produs sau in documentatia sa, indica faptul ca acesta nu ar trebui sa
E fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei de functionare. Pentru a
preveni posibile efecte ddunatoare asupra mediului inconjurdtor sau sanatatii umane prin
mmmm aruncarea necontrolatd a deseurilor, va rugdm sa separati acest produs de alte tipuri de
deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabild a utilizatorilor
resources. Household materiale trebuie s3 ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat
acest produs, sau la autoritatile locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest articol in
vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice
termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte
E deseuri comerciale. * Arunca intotdeauna bateriile goale la cosul de reciclare a
bateriilor. * In cazul in care bateria este construit in interiorul produsului,deschideti
produsul si scoateti acumulatorul.

Dispozitivele sunt fard intretinere, astfel incat sa nu le deschide. Garantia devine nuld atunci

cénd deschideti appliance.Only curdta exteriorul dispozitivelor cu o carpd moale, uscatd sau

o perie. Inainte de curatare, indepdrtati dispozitivele de la toate sursele de tensiune. Nu

folositi agenti de curatare carboxilici sau benzind, alcool sau similar. Acestea ataca
suprafetele dispozitivelor. In plus, vaporii sunt periculoase pentru sdnatatea ta si exploziv. Nu folositi
instrumente ascutite, surubelnite, perii metalice sau similare pentru curdtare. Atentie: Protejati
bateria impotriva incendiilor, prea multd caldura si soare.

A
>
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GENERALE

* Pentru curdpare utilizapi o carp& sau o perie uscatd ©i curatd, nu utilizapi solvenpi sau
substanpe abrazive. Evitapi ca umezeala s& ajungéd la componentele electrice.
P3strati toate piesele la indeména copiilor.

Evitati un mediu umed, foarte rece sau cald; acest lucru poate duce la deteriorarea
placilor cu circuite electronice.

Evitati socuri cddere sau, acest lucru poate deteriora circuitele electronice.
Repararea sau de deschidere a acestui articol poate fi facutd doar de cdtre un
reparator autorizat.

Sisteme fara fir poate fi interferente de telefoane fara fir, cuptoarele cu microunde si
alte dispozitive faré fir care opereazd in domeniul 2.4GHz. Mentineti sistemul CEL
PUTIN 3m departe de dispozitivele in timpul instaldrii si functiondrii.

INALTA TENSIUNE

Toate conexiunile electrice si cabluri de conectare trebuie s& respecte normele
corespunzatoare si se potrivesc cu instructiunile de utilizare.

Nu supraincarcati prizele electrice sau prelungitoare; acest lucru ar putea duce altfel
n incendiu sau soc electric.

Nu inlocuiti cablurile de alimentare deteriorate te! in acest caz, scoateti-le de pe net
si sd ia dispozitivelor la magazin.

Corpul de iluminat trebuie sa fie montat corect pentru a funcpiona fiabil. Din acest
motiv, aceste instrucpiuni °i ghidul utilizatorului trebuie studiate cu atenpie.

Inainte de efectuarea oricarei operabii de instalare, intrepinere sau reparare trebuie
intreruptd alimentarea electricd, de preferinpd cu ajutorul unui intrerupdtor amplasat
in cutia de distribupie.

Iluminarea exterioara nu trebuie instalatd pe timp de ploaie.

pinepi cont de distanpa minima de separare fapa de alte obiecte °i de spapiul necesar
in jurul corpului de iluminat.

Instalapi corpul de iluminat conform instrucpiunilor din ghidul utilizatorului.

Daca avepi neldmuriri, consultapi un specialist ©i respectapi cerinpele locale privind
instalarea. Unele péri stipuleaza ca iluminarea sé fie instalatd numai de cétre
instalatori autorizapi.

Suruburile clemelor de prindere din conexiunile electrice trebuie s& fie stranse *
corespunzétor. Este mai ales cazul conductorilor de tensiune joasa - 12 V.

Fibi atenbi la simboluri atunci cand conectabi firele:

N = Nul L = Faza = Impamantare LS = Activ, comutat

* La inlocuirea unei Idmpi cu halogeni, a®teptapi minim 5 minute pentru ca aceasta sa
se rdceasca.

TENSIUNE JOASA

Nu Idsati bateriile la indeméana copiilor. Bateriile nu inghiti. Atunci cand o celula sau
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kbaterie este inghitit, apelati imediat un medic. J

NV52 LED SVIETLO ZA SLUCAJ NUZDE

Da biste osigurali da svi mogu sigurno napustiti prostoriju za vrijeme nestanka struje, vazno je
poduzeti odgovaraju¢e mjere opreza. Ugradene baterije jamce da c¢e svjetlo ostati uklju¢eno
tokom priblizno 3 sata nakon nestanka struje. Svjetlo je moguce ispitati pomoc¢u gumba test.
Posebni propisi odreduju nacin planiranja i oznaCavanja smjera kretanja u sluc¢aju nuzde.
Prikladne informacije mozete dobiti u vasoj vatrogasnoj postaji ili opéini.

Sadrzaj (1)
a.NV52 svjetlo za slucaj nuzde
b.4 naljepnice

Postavljanje (2)

NV52 je armatura za oznac¢avanje smjera kretanja u slu¢aju nuzde, sa 20 LED svjetala koja svijetli
sve dok je 230V napajanje dostupno i ostaje uklju¢ena nakon nestanka napajanja (tijekom
priblizno 3 sata). Stoga je smjer kretanja u slu¢aju nuzde jasno naznacen i pomocu 4 isporuéene
naljepnice uvijek moZzete ljude usmijeriti u pravilnom smjeru. Dobro opcenito pravilo kaze da
armaturu pricvrstite u svakom prolazu i na svakom izlazu u sluéaju nuzde; oznake smjera
kretanja u slufaju nuzde, kod duzih smjerova, treba postaviti u razmacima od 20m radi
oznacavanja pravilnog smjera kretanja.

Montaza

- Pazljivo otvorite armaturu tako da odvijete 2 vijka pomocu odvijaca (3)

Pritisnite obje plasti¢ne kvacice istovremeno i podignite osnovnu plocu (4)

Kudiste na Zeljeni polozaj montirajte pomocu 2 oznake za 2 vijka (5)

- Kabel provucite kroz 1 od 5 otvora za ulaz kabel i provucite ga kroz rupu (6)

Na prikljucak spojite napajanje od 230V, pri tome se pridrzavaju to¢nih oznaka (7):
= Zuto/zeleni vodi¢ je uzemljenje

N = plavi vodi¢ je neutralan (nula),
L = smedi vodi¢ je Zivi vodi¢ (faza)
Ls= (8)

Bateriju spojite na priklju¢ak na ploéi (9)

Zatvorite osnovnu plocu, pri tome pazeci da je 2 plasti¢ne kvacice ispravno uhvate
Vratite poklopac i zavijte 2 vijka

- Ukljucite napajanje od 230V, indikator opterecenja e zasvijetliti i LED svjetiljka
ée se ukljuciti.

Rad i testiranje

- Na NV52 morate postaviti naljepnicu; odaberite ispravnu naljepnicu i zalijepite je na

poklopac

Bateriju punite 24 sata. Punjenje zapocinje automatski nakon spajanja mreznog

napajanja, zatim iskljuite napajanje i potpuno ispraznite bateriju, Sto moze potrajati

nekoliko sati. Ponovite postupak nekoliko puta radi osiguravanja pravilnog rada

- Armaturu testirajte jednom mjesec¢no, tako da pritisnete gumb test (9), svjetla se
ukljucuju i osvjetljenje u slu¢aju nuzde treba zavijetliti punom snagom unutar nekoliko
sekundi.

Savjeti

- U sluéaju nedoumica, radi sigurnonosti se preporu¢a montiranje nesto vise osvjetljenja
u sluéaju nuzde nego $to je propisano

- Preporu¢amo vam da svjetiljku ispraznite svakih 6 mjeseci. To ¢e produziti Zivotni vijek
baterija

- U sluéaju da tijekom testiranja svjetlo ne ukljucuje dovoljno brzo ili ne svjetli dovoljno
dugo, zamijenite bateriju. Korisitite samo sli¢ne ili originalne dijelove.

PODACI

Napon 1220 - 240 V AC, 50 Hz
Trajanje : 3 sata

Baterija : 3.6Volts 2Ah Ni-MH
Ocijenjeno : IP65

Temperatura Operation :-10°C~50°C

ODLAGANIJE

Toéan odlaganje proizvoda (Otpad elektri¢ne i elektroni¢ke opreme) (Primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim eur: kim drz sp im sustavima za odlaganje)
E Ova oznaka na proizvodu ili njegovim uputama , ukazuje na to da se ne smiju odlagati s ostalim

kucanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste sprijecili mogucu Stetu za okolis ili

ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada , molimo odvojite ovo od ostalih vrsta
mmmm Otpada i odgovorno reciklirajte kako promicati odrzivi ponovnu upotrebu materijalnih
resources.Household korisnici trebali bi kontaktirati prodavaca kod kojega su kupili proizvod ili ured
lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se mogu iskoristiti ovu stavku sigurno za okoli§
recikliranje. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljaca i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod se ne smije mijesati s drugim komercijalnim otpadom.

* Uvijek bacati prazne baterije za recikliranje baterija za smece.
E * Ako jebaterija ugradena u unutrasnjosti proizvoda, otvaranje proizvod i

izvadite bateriju.

ODRZAVANJE

Uredaji su bez odrzavanja, tako da ih nikada otvoriti. Jamstvo prestaje kada

otvoriteappliance.Only o€istiti izvan uredaja s mekom, suhom krpom ili éetkom. Prije

¢iséenja, izvadite uredaje iz svih izvora napona. Nemojte koristiti karbonske sredstva za

¢iscenje ili benzin, alkohol ili sliéno. Oni napadaju povrsine uredaja. Osim toga , pare su
opasni za vase zdravlje i eksploziva. Nemojte koristiti zaoStrena alate, izvijaem, metalne Cetke ili
sliéno za ¢iS¢enje. Upozorenje: Zastitite baterije od pozara, previSe topline i sunca.

OPCA SIGURNOST

* Obratite paznju na sve dostupne tehniéke informacije i proéitajte sigurnosne upute u pogledu
znaéenja simbola za upozorenje koji.

Drzite sve dijelove izvan dohvata djece.

Izbjegavajte mokri, vrlo hladno ili toplo okruzenje; to moze ostetiti elektroni¢ke sklopove.
Izbjegavajte padaju ili Sokovi, to moZze ostetiti elektronicke sklopove.

Popravak ili otvaranje ove tocke moZe se obaviti samo ovlasteni serviser.

Bezi¢ni sustavi mogu biti smetnja od telefonima, mikrovalne peénice i drugih beziénih
uredaja koji rade na 2.4GHz raspona. Sustav zadrzati barem 3m udaljen od uredaja
tijekom instalacije i rada.

VISOKI NAPON

Sve elektri¢ni prikljuéci i kabeli moraju biti u skladu s odgovarajucim propisima i
odgovaraju upute za uporabu.

Nemojte preopteretiti elektriéne uti¢nice ili produzne kabele, to inace moze dovesti do
pozara ili strujnog udara.

Nikad zamijeniti ostecene kabele za napajanje sebe! U tom sluéaju, izvadite ih iz

mreze i uzeti uredaje u ducan.

Svijetiljka mora biti ispravno instalirana kako bi bilo osigurano njeno pouzdano
funkcioniranje. Zbog toga je neophodno pazljivo proeitati ove upute te naputak za uporabu.
Prije instalacije ili prije radova na odrzavanju odnosno popravaka neophodno je

iskljuéiti dovod elektriéne struje, i to najbolje prekidaéem u razvodnom ormaru.

Vanjska rasvjeta ne smije biti instalirana kod kise.

Vodite raéuna o minimalnoj dopustenoj udaljenosti od drugih objekata i prostoru, koji
mora biti osiguran oko svjetiljke.

Instalirajte svjetiljku prema uputama navedenim u naputku za uporabu.

U sluéaju bilo kakvih sumnja obratite se struénjaku, s time da je potrebno uzeti u

obzir lokalne propise i zahtjeve. Prema vazeaim pravnim propisima u nekim

zemljama, svjetiljke za rasvjetu smiju instalirati iskljueivo registrirani djelatnici.

Spojni vijci za spajanje elektriénih dijelova moraju biti dobro zategnuti. Ovo pravilo

vazi posebno za vodiée niskog napona.

Vodite raeuna o slijedeaim simbolima kod spajanja vodiea:

N = neutralni L = fazni vodié = uzemljenje LS = Zivo, ukljuéeno

Kod zamjene halogenske lampe priéekajte dok se lampa ne ohladi, i to najmanje 5 minuta.
Svjetiljke éistite suhom i eistom krpom ili éetkom, za éiSzenje ne

koristite otapala ili abrazivna sredstva. Sprijeeite kontakt svih

elektriénih dijelova sa vodom.

NISKONAPONSKA

Baterije drZzite izvan dohvata djece. Baterije ne proguta. Kada stanica ili baterija

proguta, odmah pozvati lije¢nika.
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